1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
3 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI

WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTAC!

Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAL OW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH

SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W

DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
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Il CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
ADRES: WROCLAW, UL. OtBINSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL. OtBINSKA 32
ADRES GEOD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI
VAT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
PROJEKTU: OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
TEMAT
RYSUNKL DETAL ATTYKI I PIETRA
GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75Wwm
ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAEA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA |  01.2020 | 5/R-367TILOOIA/10
SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYSEAW NOWAKOWSK| 01.2020 294/941UW
WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. MATEUSZ MICHALAK 01.2020 .
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