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KONSTRUKCJA NOSNA NIEZAPALNE PLYTY PODKONSTRUKCJA SYSTEMU GRZYWKA GROUP |

PODLOGI OD STRONY PRZESTRZEN| WKLADZINA. LINOLELI |
PODEOGOWEJ, MAJACE KLASE ODPORNOSC ANTYSTATYCZNA PAROIZOLACJA

|
OGNIOWEJ CO NAIMNIES REIGO PLIIA 058 NEPALNA CR 2.2 O | \viARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM
" | 2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE, NA BUDOWIE.
e " | 3PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCUI | INSTALACI ORAZ PROJEKTAM
: " | WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLINOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
£7.63=122.21=POZIOM W BUD. BIALYM || 4PODCZAS REALIZACUI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
|| CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAG LUB PODLACZYG DO INSTALACJ! NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACU!

WITRYNA EI 120 (DRZW
REWIZYINE EI 60)

B p.FZ * 4 il Z PROJEKTANTEM INSTALACUI.
® ©® g ® \ (OBNO) [ 5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
—— — 6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAL OW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
[ 7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
| DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
| SYSTEMACH.
| 8 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
| TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
| WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.

| CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
| DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
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PAROIZOLACJA FOLIA PE

STROP ZELBETOWY GR. 15 CM _ WEYNA MINERALNA AKUSTYCZNA GR. 10 CM
PrYTA CEMENTOWO-DRZAZGOWA NP. CETRIS GR. 1,8 CM TEMAT

GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75/Wwm

ISTNIEJACY STROP_ZELBETOWY GR. 12 CM

ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWALA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA |  01.2020 5R-367/LOCIAI10

WITRYNA WEWNETRZNA SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW NOWAKOWSKI 01.2020 204U

WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. MATEUSZ MICHALAK 01.2020 -

ARCHM-06-19 110 PROJEKT WYKONAWCZY | BUDOWLANA D-401

NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




