OKNA ZEWNETRZNE

UWAGI:

+ KOLORYSTYKE STOLARKI PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
+ WYMIARY RAMY ZWERYFIKOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI OKIENNEJ

+ ILOSC OKIEN ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

+ OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY ZINWENTARYZOWAC PRZED ZAMOWIENIEM

* WYPOSAZENIE OKNA (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTAN
2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PR
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4, PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYK
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODEACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOW
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOW,

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W C

SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAG
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z N
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZE

CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRES
DOKUMENTACUJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

OZNACZENIE NA RYS. 01 O1-P 09 04
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WYMIARY
225 cm 225 cm 166 cm 166 cm
KOLOR PROFILI OD ZEWNATRZ RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036
KOLOR PROFILI OD WEWNATRZ RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036
PROFILE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
SZKLENIE
— SZKLO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE Ug=0,5W /m2k — SZYBA ZESPOLONA, DWUKOMOROWA NP. — SZKLO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE Ug=0,5W/m2k — SZKLO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE Ug=0,5W/m2k
25/18/6,/18/33.2
WYPOSAZENIE
— OKNO ZEWNETRZNE ZE SKRZYDYEM ROZWIERNO — — OKNO ZEWNETRZNE STAKE PRZECIWPOZAROWE EI60 — | — OKNO ZEWNETRZNE ZE SKRZYDYEM ROZWIERNO — — OKNO ZEWNETRZNE ZE SKRZYDKEM ROZWERNO —
UCHYLNYM — SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACUA | SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH O ODPORNOSCI POZAROWEJ UCHYLNYM — SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH Z 1ZOLACJA | UCHYLNYM — SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH Z 1ZOLACJA
TERMICZNA — GYEBOKOSC KONSTRUKCYUNA OSCIEZNICY 78| _ rEROKOSE KONSTRUKCYINA OSCIEZNICY 89 mm TERMICZNA — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 78| TERMICZNA — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 78
mm — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA SKRZYDLA 86 mm mm — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA SKRZYDLA 86 mm mm — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA SKRZYDLA 86 mm
ILOSC PARTER - _ _ _
PIETRO 1. ‘ ‘ ‘ -
PIETRO 2. 7 6 7 1
ILOSC SUMA 7 6 4 1
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA Uw 0.9 W/m2K 1.07 W/m2K 0.9 W/m2K 0.9 W/m2K

UWACI

NR POMIESZCZENIA

L.2.05, L.2.06, L.2.10, L.2.18, L.2.19, L.2.20

L.2.09, L.2.10, L.2.10A, L.2.21, L.2.26, L.2.29

L.2.02, L.2.03, L.2.04

L.2.02A

ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
I MOD 50-323 WROCLAW
I CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAW
ADRES: WROCLAW, UL. OtBINSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
ADRES GEQD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI
NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOL
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZN
ORI, OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
TEWAT ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - Il PIETRO
RYSUNKU:
GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01.2020 13801
ARCHITEKTURA DATA NR
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WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. MATEUSZ MICHALAK 01.2020
ARCHM-06-19 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY | BUDOWLANA
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA




