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l. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYINE

Inwestycja: NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJTERAPII
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCtAWIU

Lokalizacja obiektu: Wroctaw, ul. Otbinska 32
Dz. Nr 147 AM-18 obreb Plac Grunwaldzki

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu
50-233 Wroctaw, ul. Otbinska 32

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:  Archimmodicus sp.z 0.0. sp. k.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski

ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw

tel. 71 75 84 595, 503176038

e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym.

o Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

o Inwentaryzacja przeprowadzona przez zesp6t firmy Archimmodicus Sp. z o0.0. sp. k..

. Odkrywki stropu nad Il pietrem w budynku czerwonym wykonane we wrzesniu 2019 r.

. Ekspertyza techniczna stanu technicznego konstrukcji istniejgcego budynku —tgcznika szpitala

MSWIiA przy ul. Otbinskiej 32 we Wroctawiu wykonana przez firme Archimmodicus Sp. z o.o.
sp. k. w maju 2018 r.

. Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego tacznika pomiedzy budynkami ,biatym
i czerwonym” w szpitalu przy ul. Otbinskiej 32 we Wroctawiu, wykonana przez inz. Henryka
Gajownika w lutym 2018 r.

o Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana przez firme Eko-
Strazak-Polska-s.c. w lutym 2018 r.
o Obowigzujgce normy i przepisy.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego nadbudowy facznika dla
potrzeb oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiA we Wroctawiu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie:

e Budowa instalacji zewnetrznych niezbednych do funkcjonowania nadbudowy (instalacje c.o.).

e  Zasilanie rozbudowywanej czesci facznika (wg odrebnego opracowania, obejmujgcego rozbudowe
trafostacji szpitala).
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e Rozbudowa budynku tgcznika szpitala MSWiIA o kolejng kondygnacje.

e Wzmocnienie konstrukcji tgcznika w czesci istniejacej.

e Adaptacja pomieszczen na parterze budynku biatego, w celu wykonania rozdzielni.

e Przebudowa instalacji na parterze i pierwszym pietrze tgcznika w zakresie niezbednym do
wykonania rozbudowy.

e Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w celu potaczenia nowej kondygnacji z budynkiem
biatym i budynkiem czerwonym.

e Zamurowanie otwordow okiennych w budynku biatym i czerwonym na styku z nowoprojektowang
kondygnacja tacznika.

5. UWAGI OGOLNE

e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.

e  Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.

e Projekt rozpatrywac facznie z czedciami projektu dot. instalacji i projektem wykonawczymi
a zaistniate watpliwosci wyjasniaé z projektantem.

e Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapie do celéw projektowych, nalezy je zlikwidowa¢ Ilub podtgczy¢ do instalacji
nowoprojektowanej, w konsultacji z projektantem instalacji.

e  Wszelkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana.

e  Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw stosowanych
w obiekcie.

e Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zezwalajgce na ich zastosowanie
w odpowiednich systemach.

e  Wszelkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze w przypadku
wskazanych z nazwy materiatldéw i wyrobow, dopuszcza sie zastosowanie réwnowainych
materiatéw (wyrobdw) nie gorszej jakosci niz opisane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb)
jest rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji, spoczywa na wykonawcy.

Wszelkie prace instalacyjne, konstrukcyjne i wykoriczeniowe w miejscach wystepowania wyposazenia
(w tym medycznego) wymagajgcego statego podtgczenia instalacji lub montazu do elementéw budynku
nalezy wykona¢ dopiero po wytonieniu dostawcy wyposazenia. Nalezy zweryfikowa¢ wraz z Dostawcg
zaproponowane w projekcie rozwigzania budowlano instalacyjne iewentualnie skorygowaé/dostosowac
przyjete zatozenia.

6. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérnicze;.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowiska
okreslonych w rozporzadzeniu Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, tak wiec nie jest przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 71 ust. 2
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji
Srodowiskowej.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac¢ na obszar
Natura 200. Ponadto teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody o jakich mowa w art. 6
ustawy o ochronie przyrody.
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8. DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIE)

Dziatka nr 147, objeta wnioskiem, nalezy do Zespotu Szpitalnego dawnego Domu Opieki dla Kalek
Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego Zaktadu opieki Zdrowotne;j
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych , wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/248/477/Wm z dnia 30.
05.1992 roku Ponadto ww dziatka znajduje sie na obszarze ,Rejonu placu $w. Macieja”, wpisanym do
rejestru zabytkow decyzjg nr A/1576/402/Wm. Teren objety wnioskiem znajduje sie takze na obszarze
ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (zgodnie z Zarzgdzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia
24 listopada 2014 r.)

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana nadbudowa tgcznika nie wptynie na zmiane obszaru oddziatywania istniejgcego obiektu.
Obszar oddziatywania przedmiotowej nadbudowy ogranicza sie do budynku tacznika, oraz S$cian
elewacyjnych budynkoéw: ,biatym” i ,,czerwonym”.

10. DANE O ZGODNOSCI Z DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Projekt wykonano na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2820/2019
2 27.06.2019 r. W ponizszej tabeli przedstawiono zgodno$¢ projektu z ustaleniami ww decyz;ji.

USTALENIA DECYZJI

Rodzaj zabudowy — zabudowa ustugowa szpitalna ZGODNE

Funkcja: ustugi zdrowia - szpital ZGODNE

Dach ptaski ( o spadku do 15 st.) ZGODNE — projektuje sie dach ptaski

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji ( tacznie z ewentualng ZGODNE — wysokos$¢ od poziomu

attyka: do 13 m od istniejgcego poziomu terenu najnizej potozonego wejscia do
tacznika do gory attyki =12.04 m

Wysokos$¢ maksymalna nadbudowy: 13 m od istniejgcego ZGODNE — wysokos¢ od poziomu

poziomu terenu najnizej potozonego wejscia do
tacznika do gory attyki =12.04 m
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11. ZAKRES PRAC

11.1. ETAPI
Etap | obejmuje prace przygotowawcze zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji na poziomie parteru.
Wzmocnienie bedzie obejmowato dwa stupy zelbetowe, oznaczone na rysunku konstrukgji.

Szczegotowy zakres prac:

e Zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen przez niszczeniem i zabrudzeniem.

e Demontaz fragmentu sufitu podwieszanego.

e Rozkucie posadzki w rejonie wzmocnien stupow.

e  Wykonanie wzmocnienia stupdw: montaz stelaza, ptyt typu Promatect.

e Tynkowanie i malowanie stupdéw.

e Naprawa warstw posadzkowych i montaz fragmentu wyktadziny w pomieszczeniach 0.33
Korytarz oraz 0.14 Wentylatornia.

e Ponowny montaz fragmentu sufitu podwieszanego.

11.2. ETAPII
Prace zwigzane z wykonaniem nadbudowy Il pietra:

e Roboty rozbidrkowe:
o Demontaz warstw dachu nad | pietrem oraz nad parterem w rejonie osi 1-2.
o Demontaz urzadzen na dachu.

e Demontaz attyk dachu nad | pietrem, nad parterem w rejonie osiach C-1-F.

e Demontaz okien i drzwi przeznaczonych do wymiany lub zamurowania.

e  Wykonanie nadlewki stropu oraz konstrukgji Il pietra.

e  Wykonanie otworéw w nowym stropie.

e Montaz fasad zewnetrznych.

Prace elewacyjne dla catosci tacznika:

e Roboty rozbidrkowe
o Demontaz wszystkich warstw wykonczeniowych.
o Demontaz izolacji $cian szczelinowych (parter osie C-1-F).
e Montaz izolacji w miejscu $cian szczelinowych.
e Wymiana kratek wentylacyjnych, rynien i innych elementéw elewacyjnych.
e  Wykonanie tynkdw zewnetrznych.
e  Montaz zaluzji statych aluminiowych.

Prace wewnetrzne dla nowej kondygnacji fagcznika:

e  Wykonanie Scianek i stropu w konstrukgcji szkieletowej.

e  Wykonczenie wewnetrzne.

e  Montaz sufitdw podwieszanych.

e Montaz oswietlenia, instalacji SAP, instalacji niskoprgdowych i teletechnicznych (wg
opracowania branzowego).

Prace na | pietrze (istniejgcy oddziat rehabilitacji) zwigzane z nadbudowa.
e  Wykonanie szachtéw: elektrycznego, c.o., c.w.u.
e Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej (w zakresie niezbednym do wyprowadzenia
instalacji na nowy poziom dachu).
e Wymiana drzwi i okien, zgodnie z ekspertyzg pozarows.
e Wymiana sufitow podwieszanych wraz z o$wietleniem.
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e Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego.
e Montaz instalacji SAP.

Prace na parterze tacznika - poradnia POZ:
e Wymiana sufitéw podwieszanych wraz z oswietleniem.
e Montaz oswietlenia ewakuacyjnego.
e Montaz urzadzen SAP.

Prace w przychodni Affidea:
e  Wymiana drzwi i okien, zgodnie z ekspertyzg pozarowa.
e  Wykonanie szachtu instalacji c.o.
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Il.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Samodzielny Publiczny Zaktad opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
we Wroctawiu jest umiejscowiony w kwartale ulic: Otbiriskiej, Trzebnickiej i Swietego Wincentego.

1.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Dziatka nr 147 obreb 18 Pac Grunwaldzki o wielkosci 14 614 m?. Dziatka jest zabudowana w czeéci
potnocnej. Dziatka jest wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie SPZOZMSWIA we Wroctawiu. Od strony
potudniowej znajduje sie teren zielony, w formie zabytkowego parku uzupetnionego o matg architekture.
Teren jest ogrodzony.

1.2. BUDYNKI I INNE OBIEKTY NA TERENIE
Projektuje sie rozbudowe budynku tacznika. Kompleks sktada sie z nastepujgcych budynkow:

e  budynek nr 1 - tzw. budynek czerwony,

e  budynek nr 2 - tzw. budynek biaty,

e budynek nr 3 - budynek administracyjno-gospodarczy , mieszczacy pomieszczenia administracyjne,
serwerownie, magazyny , garaze, kottownie

e  budynek nr 4 — tzw. tacznik — budynek usytuowany miedzy budynkiem biatym i czerwonym,
objety zakresem niniejszego opracowania.

e  budynek nr 5 — budynek techniczny.

e budynek nr 6 — portiernia.

tacznik — budynek nr 4 — w chwili obecnej posiada dwie kondygnacje. W czesci parterowej mozna
podzieli¢ go na dwie czesci rozdzielone przejsciem szeroko$ci min. 2 m. Jedna z nich faczy sie z budynkiem
biatym i miesci pomieszczenia administracyjne oraz wentylatorownie tgcznika. W drugiej czesci, potgczonej
komunikacyjnie z budynkiem czerwonym, znajduje sie przychodnia zdrowia. Na pierwszym pietrze znajduje
sie oddziat rehabilitacji, potgczony komunikacyjnie zaréwno z budynkiem biatym, jak i czerwonym.

1.3. KOMUNIKACIA

Obstuga komunikacyjna od strony ul. Otbinskiej — od niej na teren kompleksu prowadza trzy bramy
wjazdowe. Brama gtéwna jest umiejscowiona od strony pétnocnej w rejonie portierni, czynnej catg dobe,
umozliwiajgcg dostep do wszystkich budynkéw z wyjatkiem budynku nr 5.

Dwa pozostate wjazdy znajdujg sie od strony wschodniej, z czego jeden z nich tgczy sie z wewnetrzna
droga pozarowa.

Komunikacja na dziatce jest zapewniona za pomocg wewnetrznego uktadu drég i placow
manewrowych.

1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Dziatka jest uzbrojona i instalacje niezbedne do funkcjonowania istniejgcych budynkdéw szpitala:
kanalizacje deszczowg i sanitarng, instalacje energetyczne (WLZ z istniejacy trafostacja , zlokalizowana na
sgsiedniej dziatce), cieptownicza, telekomunikacyjna.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych z hydrantéw zewnetrznych w ulicy Otbinskiej.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Bilans zagospodarowania zgodnie ze stanem
istniejgcym. Przewiduje sie przebudowe instalacji c.o0., prowadzacej z wezta cieplnego do budynku biatego,
w celu zasilenia nowo projektowanej kondygnacji tacznika.
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Dla projektowanej inwestycji projektuje sie nastepujgce zaopatrzenie w media:

Woda przytaczona do istniejgcej w budynku instalacji wodociggowej,

Hydranty zasilane z istniejgcej wewnetrznej instalacji hydrantowej,

Kanalizacja sanitarna i deszczowa witgczona do istniejgcej instalacji zewnetrznej.

Ogrzewania zapewnione przez istniejaca rozdzielnie wezta cieplnego w piwnicy budynku
czerwonego.

Instalacja elektryczna — zasilana bedzie z rozdzielni elektrycznej na parterze budynku biatego.
Rozdzielnie projektuje sie w miejscu istniejgcego magazynu.

Wszystkie media zapewnione przez szpital dostarczone bedg z wiasnych instalacji nalezacych do
szpitala z rezerw mocy, jakie posiada szpital — zgodnie z oSwiadczeniem w zatgczniku.

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCEAWIU — TOM | ARCHITEKTURA

17



. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INFORMACJE OGOLNE

1. STAN ISTNIEJACY

tacznik to jeden z nowszych obiektow w kompleksie szpitalnym MSWIA we Wroctawiu. Projekt
wykonano w latach 1995-1996 i wedtug tego projektu wykonano konstrukcje projektu. W maju 2000 r.
wykonano projekt zamienny architektury z elementami konstrukcji. tgcznik zostat oddany do uzytku w roku
2003. Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z przejazdem w czesci parterowej. W marcu
2018 r. wykonano projekt przebudowy i rozbudowy parteru budynku tgcznika dla potrzeb zaktadu
diagnostyki obrazowej z przebudowa niezbednej infrastruktury. W ramach projektu, zrealizowanego w 2018
r., wykonano rozbudowe budynku facznika na parterze od strony potudniowej. Zabudowano czes¢ przejscia
pod budynkiem tgcznika oraz zadaszenie podjazdu dla karetek.

Konstrukcje gtéwna budynku stanowig stupy zelbetowe o wymiarach 30x30 oraz strop zelbetowy
grubosci 20 cm. Na 1. pietrem, w czasie ekspertyzy technicznej wykazano strop zelbetowy grubosci 12 cm.

Obecnie parter budynku moze zostat podzielony na dwie czesci — potagczong z budynkiem czerwonym
oraz potgczong z budynkiem biatym. Od strony budynku czerwonego znajduje sie zaktad diagnostyki
obrazowej. Jest to niezalezna funkcjonalnie czes¢, z wejsciem gtdéwnym od strony pétnocnej. Od strony
budynku biatego znajduje sie przychodnia opieki zdrowotnej (z niezaleznym wejSciem), wentylatornia
(wejscie od strony przejscia w parterze) obstugujgca caty budynek tacznika oraz pomieszczenia zwigzane
funkcjonalnie z budynkiem biatym: wejscie wyposazone w rampe oraz magazyn.

Na pierwszym pietrze facznika znajduje sie oddziat rehabilitacji , potaczony zaréwno z budynkiem
biatym, jak i czerwonym.

Przy $cianie budynku czerwonego, na obu kondygnacjach znajduje sie winda przelotowa, dostepna
rowniez z budynku czerwonego.

Bryta na poziomie parteru jest wytozona klinkierem w kolorze ceglastym, w nawigzaniu do wygladu
budynku czerwonego. Powyzej zastosowano jasne tynki.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Planuje sie nadbudowe w zarysie parteru i | pietra istniejgcego tgcznika. Il pietro od strony gtéwnego
wejécia na dziatke stworzy nadwis nad parterowa czescia przychodni.

Na elewacji zaprojektowano aluminiowe pionowe panele montowane do elewacji na catej wysokosci,
ktore stanowig ujednolicenie wygladu bryty tgcznika. Nieregularny rytm pozwala na rozgeszczenie zaluzji
w rejonie okien. Przewiduje sie zaluzje state, pionowe, wykonane z aluminium, w okleinie drewnopodobnej,
nawigzujacej kolorystycznie do czerwonej cegty sasiadujgcego budynku.

Na dachu projektuje sie dwie centrale wentylacyjne oraz chiller, otoczone ostonami akustycznymi.

Wysokos¢ budynku dopasowano do istniejgcej zabudowy - maksymalna wysokos¢ attyki nie przekracza
wysokosci gzymsu budynku czerwonego. Od strony pdtnocnej budynek bedzie tgczyt sie z budynkiem
czerwonym w rejonie istniejgcego balkonu, z ozdobnym, ceglanym gzymsem. W celu zachowania tego
elementu istniejgcej elewacji, obnizono strop nad pomieszczeniem komunikacji oraz szybem windowym.

Dwie szklane witryny na potaczenie z budynkami istniejgcymi od strony potudniowej dodajg budynkowi
lekkosci.

3. KATEGORIA OBIEKTU

kategoria XI
wspotczynnik kategorii (k) - 4,0

wspotczynnik wielkosci (w) — 2,5

4. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, PROGRAM UZYTKOWY
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Projektuje sie nowy poziom tacznika miedzy budynkiem czerwonym i biatym, ktdry bedzie potgczony
komunikacyjnie z oboma budynkami. Z uwagi na réznice poziomu posadzek w obu budynkach, projektuje
sie schody wewnetrzne od strony budynku czerwonego oraz wewnetrzng pochylnie od strony budynku
biatego.

Projektuje sie oddziat intensywnej terapii, przeznaczony dla szedciu pacjentéw. Oddziat zostanie
wyposazony w czes¢ administracyjna socjalng, gabinet zabiegowy.

5. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Rozbudowa objeta niniejszym opracowaniem nie ingeruje w strefe wejsciowg budynku. W ramach
opracowania przewiduje sie rozbudowe szybu diwigu osobowego, obstugujacego dwie pierwsze
kondygnacje tacznika. Winda jest dostepna z poziomu terenu poprzez wejscie do przychodni na poziomie
parteru. Wejscie bezposrednio z poziomu terenu (prdg nie wiekszy niz 20 mm).

Na poziomie projektowanej nadbudowy istnieje dostep do istniejgcej kondygnacji z poziomu budynku
biatego ( za posrednictwem wewnetrznej rampy).

6. WARUNKI OSWIETLENIOWA

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle
oscieznicy, do powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 1:8. Punkt pielegniarski, ktory nie jest
pomieszczeniem statej pracy, posiada tylko oswietlenie posrednie.

Zaprojektowano swietliki dachowe nad pomieszczeniaminr L.2.16 i L.2.23.

Na elewacji na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano zaluzje, ktdre mogg ogranicza¢ dostep
Swiatta. Proporcja przeszklen w pomieszczeniach oddziatu rehabilitacji, a szczegdlnosci kinezyterapii i
fizykoterapii jest znacznie korzystniejsza niz wymagana proporcja 1:8, dlatego nawet uwzgledniajac
przestoniecie zaluzjami zostanie zapewnione niezbedne oswietlenie.

7. AKUSTYKA BUDYNKU

Wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych przyjeto jak dla budynkéw szpitalnych
i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy tgcznika 598,84 m2
Powierzchnia 2. pietra 559,83 m2
Powierzchnia uzytkowa 470,76 m2
Wysokosé catkowita 12,04 m
Szerokos¢ 19,78 m
Dtugos¢ 40,95 m

Wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej
poftozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni

najwyzej potozonego stropu 11,55 m?

9. ILOSC UZYTKOWNIKOW | PRACOWNIKOW

Przewiduje sie do 14 oséb zatrudnionych na jednej zmianie. Przewidziano dwie toalety dla personelu -
meska i damskg - oraz pomieszczenie socjalne. Przewidzno réwniez dyzurke pielegniarek, wyposazong w w
dwa rozktadane fotele. W pokoju lekarzy przewidziano stét konferencyjny oraz jeden rozktadany fotel.

Kazda z toalet pracownikéw posiada prysznic.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

10.1.  INFORMACIE OGOLNE

Budynek biaty, czerwony i facznik posiadajg odrebne ekspertyzy pozarowe.

Dla budynku facznika wykonano ekspertyze techniczna dotyczaca stanu pozarowego, w lutym 2018 r.
przez firme Eko-Strazak-Polska S.c. Autorami sg mgr Inz. Tomasz Jaworski - rzeczoznawca budowlany oraz
mgr Andrzej Kucharski — rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na podstawie ekspertyzy wydano postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.96.2.2018 z dnia 13.04.2018.

W dokumentacji wskazano koniecznos$¢ zastosowania nastepujacych srodkdéw zamiennych:

e Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru (ochrona catkowita), z potgczeniem z obiektem
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

e Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) tgcznika awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z czasem dziatania co najmniej 2 godziny.

e Dodatkowe oznakowanie znakiem bezpieczenstwa przewezenia na korytarzu na pietrze tacznika
przy szybie dzwigowym.

e Zastosowanie oSwietlenia uzupetniajgcego w holu ewakuacyjnego z funkcjg uzupetniajgca na
parterze o natezenie nie mniej niz 5 Ix.

e Coroczne przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkdw oraz organizacji ewakuacji
z catego kompleksu szpitalnego dla statych uzytkownikéw budynku (personelu), coroczne szkolenie
personelu szpitala w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz zasad postepowania
i prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

10.2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0

10.3.  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek niski, wysokos¢ ok. 11.55 m, trzy kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.

Nowoprojektowana kondygnacja bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZL Il o powierzchni
catkowitej ok. 525,95 m?.

Klasa odpornosci pozarowej: ,,B” zgodnie z par. 212 WT.

10.4. PRZEWIDYWANA GESTOg(I: OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W budynku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych wystepuje gesto$¢ obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m?.

10.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wyposazenie budynku bedzie stanowito wyposazenie oddziatéw szpitalnych, czesci administracyjnej
oraz niezbednego zaplecza technicznego.

Elementy budynku, ktore powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie
przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac materiatéw i wyrobdow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Stosowanie materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajgcych (w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach, zaluzjach) tatwo zapalnych jest zabronione.
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10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga powodowadé zagrozenie wybuchem.

10.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE]
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Na potrzeby ochrony pozarowej nowoprojektowana kondygnacja zostanie zaprojektowana w klasie
odpornosci ,,B”.

Elementy budynku powinny spetniaé, zgodnie z § 216 Warunkéw Technicznych [2], wymagania klasy
odpornosci ogniowej podane ponizej:

Tabela 1. Odpornosc elementéw budynku zgodnie z par. 216 WT

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)

odpornosci  lgtéwna konstrukcja strop V) [Sciana Sciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu zewnetrzna 12 (wewnetrzna ! |dachu 3
budynku no$na

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0>i) EI 304 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw powinny spetniaé
wymagania klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z § 232 Warunkdw Technicznych [2], podane ponizej:

Tabela 2 Wymagana odpornos¢ pozarowa elementéw oddzielenie przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otwordw, zgodnie z § 231.4 Warunkdow Technicznych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j

odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka

pozarowe;j przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub |przeciwpozarowego

budynku Scian i stropéw w ZL innych zamknieé na korytarz i do na klatke
stropow, z przeciwpozarowych pomieszczenia  [schodowg®)
wyjatkiem
stropéw w ZL

,B” i,C” REI1120 REI60 EI60 E 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol.

6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Elementy budynku, o ktérych mowa w tabelach, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla S$cian
wewnetrznych i nie mniejsza niz El 30, zgodnie z § 241. WT [2].
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Projektuje sie konstrukcje dachu w odpornosci R 30 i pokrycie w odpornosci RE 30. Wszystkie elementy
pokrycia dachu NRO.

10.8.  PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Wydzielono nowo projektowang kondygnacje (Il pietro) jako odrebna strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej 525,95 m2.

W stanie istniejgcym tgcznik posiada trzy strefy pozarowe:

e Pietro | o powierzchni wewnetrznej 443,33 m2.
e  (zesc parteru od strony budynku czerwonego (odrebna strefa)
e  (zesc¢ parteru od strony budynku biatego — zaliczono do strefy pozarowej budynku biatego.

Przewidziano pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci 80 cm.
Przejscia wszelkich instalacji przez strop miedzy | i Il pietrem, w odpornosci stropu.

Strefa pozarowa obejmujaca Il pietro tacznika styka sie z odrebna strefg w budynku biatym oraz
odrebng strefg w budynku czerwonym. Na pofaczeniu, w obu wypadkach zaprojektowane drzwi o szer.
150 cm w odpornosci EIS 60 przy budynku czerwonym (wyjscie na klatke schodowa) oraz EI 60 przy budynku
biatym (wyjscie na drogi komunikacji ogélnej).

Winda tgczaca kondygnacje tgcznika zostanie zaliczona do strefy parteru i jest oddzielona od 2. pietra
$ciana oddzielenia pozarowego oraz drzwiami w odpornosci EI60.

10.9.  ODLEGOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

tacznik znajduje sie w kompleksie budynkdéw szpitalnych, utozonych w ksztatt litery ,U”, miedzy
budynkiem czerwonym i biatym.

tacznik jest potgczony z budynkiem biatym od strony wschodniej.

Czes¢ facznika na parterze jest przynalezna do strefy pozarowej budynku biatego. Na pietrze
przewidziano odrebng strefe pozarowa, w zwigzku z czym zaprojektowano oddzielenie pozarowe REI 120,
z oknami statymi w odpornosci EI60.

Stwierdzono, ze istniejgce okna oraz drzwi w pasie 8 m od budynku biatego posiadajg wymagana
odpornosé pozarowg — drzwi zewnetrzne do przychodni EIS 60, okna EI 60.

W ramach nadbudowy na drugim pietrze, w odlegtosci 8 m od budynku biatego projektuje sie jako
$ciane oddzielenie pozarowego, wykonana z materiatéw niepalnych, z oknami statymi w odpornosci El 60.
Od strony pétnocnej na styku z budynkiem biatym projektuje sie system okienno-drzwiowy w odpornosci
El 120.

tacznik od strony zachodniej taczy sie z budynkiem czerwonym.

Od strony budynku czerwonego zaréwno parter, jak i pietro stanowig odrebne strefy pozarowe.
W pasie 8 m od $cian budynku czerwonego $ciany nalezy wykonac jako oddzielenie pozarowe w odpornosci
REI 120 z drzwiami/oknami w odpornosci El 60. W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejgca stolarka
nie jest zgodna z tymi zatozeniami. Nalezy wymieni¢ stolarke oznaczong na rysunkach rzutu parteru
i 1. pietra. W ramach nadbudowy na drugim pietrze, w odlegtosci 8 m od budynku biatego projektuje sie
jako $ciane oddzielenie pozarowego, wykonana z materiatow niepalnych, z oknami statymi w odpornosci El
60.

Od strony potudniowej w odlegtosci ponad 15 m znajduje sie budynek techniczny.

Od strony potudniowej w odlegtosci 5,4 m znajduje sie budynek techniczny. W promieniu 8 m od tego
budynku przewiduje sie Sciane zewnetrzng oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci REI 120
z materiatow niepalnych. Warunkiem jest zachowanie gestosci obcigzenia ogniowego w budynku
technicznym ponizej 1000 MJ/m? i klasyfikacji budynku jako nierozprzestrzeniajgcego ogieh — zgodnie
z ekspertyzg pozarowg z lutego 2018 r.

10.10. WARUNKI EWAKUACII
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Z Il pietra facznika zapewniona jest ewakuacja w dwdch kierunkach — drogami komunikacji ogélnej do
budynku biatego lub do budynku czerwonego (czyli do innej strefy pozarowej). W obu wypadkach,
w bezposrednim sgsiedztwie drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego, znajduje sig klatka schodowa, dajaca
mozliwosc¢ ucieczki na zewnatrz budynku.

W ramach rozbudowy nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych bedzie przebywato wiecej niz 30
0s6b.

10.11. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACII  UZYTKOWYCH,
AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACJI, OGRZEWANIA, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNE,
ODGROMOWEI

Zgodnie z §234 Warunkéw Technicznych [2] wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone masami, obejmami, opaskami lub
innymi rozwigzaniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Powyzsze dotyczy réwniez uszczelnienia szczelin, dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia pozarowego
a dachem oraz szczelin osadzanych drzwi pozarowych.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropéw tego pomieszczenia (§ 234. Warunkow Technicznych). Zabezpieczern dokonaé¢ masami,
obejmami, opaskami lub innymi rozwigzaniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej tych scian
i stropow (EI60/EI120).

Przepusty w czesci istniejgcej, zgodnie z ekspertyzg techniczng z grudnia 2018, tj. w Scianach
oddzielenia pozarowego w ramach modernizacji i przebudowy wykona¢ w klasie odpornosci El 60.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach wykonane zostang z zachowaniem
nastepujgcych warunkdéw:

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
w przypadku ich zastosowania beda sie znajdowaty na zewnetrznej ich powierzchni, zastosowane
(zabezpieczone) w sposdb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przeprowadzenie przewodow wentylacyjnych przez Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego,
zabezpiecza sie przez obudowanie lub wyposazenie w klapy odcinajgce, w sposdb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie pozaru miedzy strefami pozarowymi,

e odpornos$¢ ogniowa odbudowanego przewodu, klapy odcinajgcej lub odbudowanego przewodu
wraz z klapg oraz wentylatoréw nawiewnych pozarowych, powinna by¢ réwna odpornosci ogniowej El
oddzielenia przeciwpozarowego lub $ciany, dla ktérej wymagana jest odpornosé ogniowa El 60.

e Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych (EIS) lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

10.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

W catym budynku tacznika, zgodnie z ekspertyzg z lutego 2018 r., powinien zosta¢ zainstalowany
system SSP.

10.13. ZAOPATRZENIE W GASNICE
tacznik bedzie wyposazony w gasnice przenosne.
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10.14. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

10.14.1.ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane jest zapewnienie zaopatrzenie do wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co
najmniej 20 dm3/s z dwéch hydrantéw DN 20. Wydajno$é jednego hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej
10 m3/h przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, przy jednoczesnym dziataniu dwdch hydrantéw. Zaopatrzenie
stanowig hydrantu w ul. Otbinskiej, znajduja sie w odlegtosci 64 m, 84 m i 100 m.

10.14.2.DROGI POZAROWE
Dla kompleksu budynkow szpitalnych wykonano ekspertyze techniczng, bedacg wystgpieniem
w sprawie drég pozarowych.
Ekspertyza zostata wykonana w lutym 2018 r. przez firme Eko-Strazak-Polska S.c. na zlecenie firmy
Affidea Wroctaw. Autorem jest mgr Andrzej Kucharski —rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na podstawie ekspertyzy wydano postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu nr WZ.5595.97.2.2018 z dnia 13.04.2018.

W ekspertyzie wskazano rozwigzania zamienne wynikajgce z niespetnienia przez droge pozarowa
wymagan okreslonych przepisami:

e Wyposazenie budynkéw kompleksu: szpitalnych nr 1 i 2, administracyjno-gospodarczego nr 3,
tacznika nr 4, technicznego nr 5, tzw. bunkra nr 7 - w system sygnalizacji pozaru (ochrona
catkowita), z potaczeniem z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu.

e Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i klatkach schodowych) oswietlenia
ewakuacyjnego z czasem dziatania co najmniej 2 godziny.

e Coroczne przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkdw oraz organizacji ewakuacji
z catego kompleksu szpitalnego dla statych uzytkownikéw budynku (personelu),.

e Coroczne szkolenie personelu szpitala w zakresie bezpieczeristwa pozarowego budynkdéw oraz
zasad postepowania i prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

e Mozliwosé prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych z drogi wewnetrznej, nie posiadajgcej
parametrow drogi pozarowe]j dostepnej z ulicy Otbinskiej.

W kontekscie usytuowania drogi pozarowej budynek biaty, czerwony oraz tacznik sg rozpatrywane jako
jeden budynek, do ktérego nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg z dwdch stron lub zapewnic dostep z drogi
pozarowej do 50% obwody zewnetrznego budynku.

Wystgpiono o odstepstwo z uwagi na nieprawidtowosci zwigzane ze sposobem przeprowadzenia drogi
pozarowej dla kompleksu: nad ul. Trzebicka i ul. Otbinskiego wystepujgc przewody trakcji tramwajowe] oraz
mocowania o$wietlenia ulicznego na wysokosci ponad 3 m. Pomiedzy $ciana potudniowg budynku biatego,
a drogg pozarowa rosng drzewa o wysokosci ponad 3 m.

Wymagana jest droga pozarowa do tgcznika i catego kompleksu szpitalnego o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu, o kazdej
porze roku.

Droga pozarowa wymaga odstepstwa od obecnie obowigzujgcych przepisow.

11. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

[1] Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami,

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIAtU ANESTEZIOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCEAWIU — TOM | ARCHITEKTURA

24



[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami,

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030
z pAzniejszymi zmianami.
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IV.  ROZWIAZANIA MATERIAtOWE ZEWNETRZNE

1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne nowoprojektowanej kondygnacji przewiduje sie wykonaé w systemie konstrukcji
cienkosciennej, zgodnie z systemem Grzywka Group lub réwnowaznym.

Dla catosci tacznika przewiduje sie demontaz wszystkich oktadzin zewnetrznych — tynkdéw, oktadziny
klinkierowej w postaci ptytek, oktadziny klinkierowej oraz izolacji w miejscu wystepowania fasady
wentylowane;.

Sciany zewnetrzne na parterze i | pietrze nalezy doprowadzi¢ do zgodnoici z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie wspdtczynnika przenikania ciepta (tj. Umax=0,2 W/mZ?K dla wszystkich $cian
zewnetrznych). lzolacje w zakresie paséw oddzielenia pozarowego (zgodnie z ekspertyzg techniczna
tacznika) nalezy bezwzglednie wymieni¢ na wetne mineralna. Przed ustaleniem grubosci nowego ocieplenia
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odkrywek $cian zewnetrznych.

Zgodnie z dokumentacjg rozbudowy parteru z 2018 roku, sciany przychodni ,Affidea” zostaty
docieplone wetng mineralng grubosci 14 cm. Wg projektu, Sciany spetniajg wymagani dotyczace
wspotczynnika przenikania ciepta. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ odkrywki potwierdzajgce
zgodnosé z projektem. Sciany | pietra budynku facznika, zgodnie z dokumentacja budowlang zamienng
z maja 2000 r., zostaty docieplone styropianem grubosci 11 cm. Projektuje sie wymiane istniejgcej izolacji
| pietra, w catosci na wetne mineralnej tej samej grubosci jak istniejgca, o wspotczynniku 0,034 W/mK.
Nalezy wykona¢ odkrywki $cian przychodni POZ oraz pomieszczeri technicznych na parterze, w celu
ustalenia faktycznego wspdtczynnika przenikania ciepta Scian. Po odkrywkach wykona¢ izolacje termiczng
z wetny mineralnej, doprowadzajgc do Umax=0,2 W/m?K.

2. ZAMUROWANIA OTWOROW OKIENNYCH

Projektuje sie zamurowanie dwdch okien na parterze w pomieszczeniu B.0.010, przeznaczonym na
rozdzielnie, zgodnie z czescig rysunkowa.

Whneki wykonane elewacji potudniowej, nalezy wyrédwnac przy wymianie izolacji.
3. TERMOIZOLACIE

3.1. IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej A=0,036 W/mK gr. min. 25 cm,
utozonej w spadku.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wywiniecie wierzchnich warstw na Sciane tworzac szczelny welon.
Nalezy uszczelni¢ konstrukcje pod centrale, instalacje i zaluzje wywijajac wierzchnig warstwe pokrycia
i zabezpieczajgc systemowymi kinetami.

3.2. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

Na poziomie nowoprojektowanej kondygnacji projektuje sie izolacje termiczng zewnetrzng z wetny
mineralnej 0,035 W/mK. Dodatkowo przewiduje sie uzupetnienie $cian zewnetrznych miedzy elementami
konstrukcyjnymi wetna mineralna.

Na poziomie parteru w rejonie pomieszczen tomografu przewiduje sie demontaz zewnetrznych
warstw wykonczeniowych oraz izolacji. W miejscu demontazu nalezy wykonac izolacje z wetny mineralnej
grubosci 21 cm.

3.3. MOCOWANIE MATERIAtU IZOLACYINEGO

Podfoze winno by¢ nosne, réowne, czyste, suche, zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ kleju do
ptaszczyzny. Przyczepnos¢ sprawdzana jest doswiadczalnie poprzez przeprowadzenie préb zgodnie
z wytycznymi producenta kleju. W przypadku negatywnej proby odrywania probek izolacji oczyscic
szczotkami i ewentualnie zagruntowac sSrodkiem zwiekszajgcym przyczepnoscé.
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Do mocowania materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ kleju i facznikdow zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadaé $wiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca ognia.
Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Ptyty izolacyjne nalezy zamocowaé za pomoca klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢ kleju
naktadanego obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykonaé¢ zamocowanie mechaniczne za pomoca kotkéw rozporowych.
W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowaé 8 kotkéw/m2. Na pozostatej
powierzchni - 6 kotkéw/m?.

Do kotwienia ptyt z wetny mineralnej bezwzglednie zastosowac kotki rozporowe z metalowym
trzpieniem.

Dtugosci kotkéw dostosowaé do grubosci izolacji termicznej. Nalezy zastosowac tzw. termodyble-
zaslepki z materiatu izolacyjnego zabezpieczajgce gtowki trzpieni kotkdw przed powstaniem mostkow
termicznych itzw. ,efektu biedronki” w miejscach ewentualnego naruszenia warstwy izolacyjne;j.

Uwaga | Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk. Ewentualne
ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete piankg poliuretanowg lub paskami materiatu
izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem.

Powierzchnie Sciany nalezy wyrownaé. Do pomiaru rownosci uzy¢ nalezy taty aluminiowej dtugosci
2,5 m. Cata powierzchnie nalezy przeszlifowaé paca.

Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzyé.

4. HYDROIZOLACIE

e paroizolacja dachu —folia samoprzylepna PE,

e pomieszczenia ,mokre” (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze itd.) pokrycie S$cian
wewnetrznych i posadzek grubowarstwowa masg uszczelniajaca, np. szlam MC Bauchemie
Oxl Ds. Flex i taSma uszczelniajgca Oxal Nafuflex DBS lub rGwnowazne,

e izolacja dachu — papa podktadowa + papa wierzchniego krycia

4.1. PAROIZOLACJA DACHU

Wykona¢ paraizolacje z folii paraizolacyjnej samoprzylepnej, np. Rockfol SK 18234 Il lub réwnowazna
o nie gorszych parametrach. Zastosowac¢ folie odporng na stgpanie. Przykleja¢ z zaktadem min. 80 mm.
Paroprzepuszczalno$é >1500 mm

Montowac zgodnie z zalecaniami producenta.

Temperatura podtoza od +5° C do +50° C. Powierzchnia podtoza musi byé réwna, zwarta i odttuszczona,
tj. wolna od smardw i olejow. W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w
celu przygotowania i poprawienia przyczepnosci podtoza. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem
wzdtuznym i poprzecznym minimum 80 mm. Zaktad nalezy docisngc.

5. WYPOSAZENIE DACHU

5.1.1.WYtAZ DACHOWY

Projektuje sie jeden wytaz dachowy, dostepny z magazynu. Zastosowaé wytaz w klasie NRO
o odpornosci El 30. Szczelno$é potaczenia wytazu i pokrycia dachowego uzyskiwana jest technologia
odpowiednig dla stosowanego materiatu pokryciowego, przy czym konstrukcja wytazu posiada
uksztattowany podwdjny kapinos, ktéry wyklucza przenikanie wody przez prawidtowo wykonane
uszczelnienie.

Zapewnié wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej skrzydta wytazu nie gorszy niz 0,35 W/m?2K. Zastosowac
systemowe przektadki izolacyjne, zmniejszajace oddziatywanie mostkéw termicznych do stopnia,
eliminujgcego wykraplanie sie wilgoci na elementach wewnetrznych wytazu w normalnych warunkach
eksploatacji.
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Zastosowacé klape z uszczelnieniem z porowatego EPDM pomiedzy ruchomymi elementami wytazu
zapewniajg petng szczelnos¢ na przenikanie powietrza w warunkach normalnej eksploatacji.

Wysokos¢ podstawy wynoszaca jest rdwnoczesnie wysokoscig wyprowadzenia materiatu hydroizolacji
ponad poziom pokrycia potfaci dachowej. Poziom konstrukcji obudowy otworu wytazowego jest poziomem
osadzenia podstawy wytazu.

Budowa konstrukcji obudowy

Scianka nosna zewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm,
Scianka wewnetrzna — obudowa komory izolacji termicznej: z blachy stalowej grubosci
0,5mm, pokrytej alucynkiem lub powlekanej,

izolacja termiczna — ptyta twarda z wetny mineralnej.

Scianka wewnetrzna obudowy komory izolacji termicznej posiada od strony oparcia na
podfozu montazowym specjalnie uksztattowang przestrzen mieszczgcy uszczelki peczniejgcg
10 x 2 mm oraz z porowatej EPDM.

Oscieznica

faczy skrzydto wytazu z podstawg. Przymocowana do podstawy za pomocg wkretéw M6.
Zakrywa od gory materiat pokryciowy stanowigcy hydroizolacje wyfazu, zabezpiecza je
obwodowym kapinosem. Jest elementem mocowania zawiaséw skrzydta i przegubdw sprezyn
gazowych

elementy wykonane s z ksztattownikdw specjalnych, wykonanych z blachy stalowej
o grubosci 1,5 mm ocynkowanych ogniowo, przektadka termiczna z ptyty termoizolacyjno-
ognioodpornej grubosci 10 mm

izolacja (po stronie wewnetrznej) oscieznicy z maty ognioodpornej. W warunkach pozaru,
szczelno$¢ ogniowa zespotu podstawa—osScieznica utrzymywana jest dziataniem uszczelki
peczniejacej o wym. 5 x 2 mm umieszczonej obwodowo w profilu wewnetrznym oscieznicy,
po stronie izolacji z maty.

Skrzydto wytazu

stanowi zasadnicze zamkniecie otworu wytazowego, jest jednoczesnie przegroda o bardzo
wysokiej izolacyjnosci ogniowej, termicznej, hydroizolacyjnosci, szczelnosci na przenikanie
powietrza. Mocowane jest zawiasowo do oscieznicy, rowniez do niej jest ryglowane.

szkielet nosny zbudowany jest ze stalowych profili ksztattowych o sciankach grubosci 2 mm.
powtoki zewnetrzne wykonane sg z blachy stalowej gr. 0,5 mm, pokrytej alucynkiem lub
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi.

wypetnienie skrzydfa stanowig warstwy materiatéw o wysokiej izolacyjnosci termicznej oraz
ognioodpornosci.

Na catym obwodzie skrzydta uksztattowany jest kapinos wysokosci 30 mm. Przylga
uksztattowana jest przez obnizenie spodu skrzydta w obszarze Swiatta oscieznicy. W przyldze
umieszczona jest uszczelka peczniejgca o wym. 15 x 2 mm oraz uszczelka z porowatego EPDM
typu D 12 x 10. Izolacje termiczng spodniej czesci skrzydta - w pasie przy kapinosowym,
stykajgcym sie z powietrzem zewnetrznym stanowi uszczelka z porowatego EPDM grubosci
3 mm.

Elementami tgczacymi skrzydto z oscieznicg s3: dwa zawiasy jednoosiowe ze stali
ocynkowanej grub. 4 mm oraz dwie sprezyny gazowe, z ktorych kazda dysponuje
wystarczajacg sitg do utrzymania skrzydta w pozycji otwarte;j.

Wytaz zamykany jest ryglem, przesuwanym obrotem klamki umieszczonej w pochwycie. Uzytkownik
moze zablokowac¢ otwarcie skrzydta ktddkg, przewieszong przez specjalnie do tego celu przeznaczony otwor
w pochwycie. Wytazy wyposazone w elementy wspomagajgce otwarcie skrzydta wytazu, tj. sprezyny gazowe
— 2 szt. oraz blokada awaryjnego podparcia skrzydta (blokada APS).
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5.2. SZACHTY INSTALACYJNE

Szachty ponad dachem jako obudowe ze $cianek systemowych, zgodnie z przyjetg technologig
wykonania |l pietra facznika. Zapewnié odpornoéé pozarowa jak dla stropu. Scianki ociepli¢ wetna mineralna
fasadowa. Zadaszenie wykonac z niepalnej ptyty OSB, wykorczonej blacha tytanowo-cynkowa ze spadkiem
min. 2%. Kominy tynkowaé w kolorze elewacji. Pape pokrycia dachu wywing¢ na $ciange kominéw
i wykonczy¢ obrdbka blacharska.

6. WYKONCZENIE ELEWACII

Zobowigzuje sie Wykonawce robot do wykonania mock-up przedstawiajgcego rézne typy wykonczenia
elewacji do akceptacji Projektanta.

Wszystkie kolory, faktury i materiaty przed zastosowaniem powinny uzyskac akceptacje Projektanta.

Po wykonaniu konstrukcji oraz izolacji nowej kondygnacji i demontazu starych oktadzin na poziomie
parteru i | pietra nalezy wykonac nowg, wspdlng wyprawe elewacyjng dla catosci tacznika.

Projektuje sie tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie w kolorze ciemnoszarym.

Na ociepleniu nalezy utozy¢ siatke z wtdkna szklanego, nastepnie zaprawe klejowo-szpachlowa, sSrodek
gruntujacy, tynk podktadowy oraz tynk ostateczny o gramaturze 0,5 mm.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwadjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej, np. Baumit StarTex lub
rownowaznej oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-
szpachlowej, np. Baumit ProContact lub réwnowazne;j.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

e przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,11MPa

e wyprawa wierzchnia silikonowa

e Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym
dziataniu (substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

e Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad
systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych posiadajg swiadectwo
higieny radiacyjne;j.

Parametry sktadowych systemu elewacyjnego

e impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtékna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej
w systemach ociepleniowych, np. Baumit StarTex lub réwnowazna o parametrach nie
gorszych niz:

o szerokos¢ siatki — 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m?2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym > 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
= w warunkach laboratoryjnych <4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0 %
=  wartosc szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%

masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m?2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm
=  Whydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
= w warunkach laboratoryjnych <4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0 %

o wartosc¢ szczagtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

o O 0O O O

O O O O
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e zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego o wysokiej przyczepnosci zdolna do
wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktéra
nalezy zatopic¢ siatke z widkna szklanego, minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm, np.
Baumit ProContact lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

o  ziarnistos¢ maksymalna: 0,8 mm
o wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
o  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

gotowy do uzycia Srodek gruntujacy wyrdwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkdw strukturalnych i mozaikowych, np. Baumit
UniPrimer lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

o gestosé objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%

o zawartosc substancji suchej - 55+ 61 %
o straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
o straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych, np. Baumit
CreativTop lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

o hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2,

o zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o
wydtuzonym dziataniu,
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 35 do 40,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK,
Gestosé: 1,8 kg,

o Nasigkliwosé (wspotczynnik w) <0,1 kg/m2 x hx0,5.
CreativTop FINE — 1 mm - jako tynk podktadowy — zuzycie okoto 2 kg/m2. Kolorystyka
okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewacji.

[ ]
O O O

CreativTop PEARL- 0,5 mm — jako tynk ostateczny wierzchni — zuzycie od 1,5 kg/m? do 2,0
kg/m?. Kolorystyka okreélona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewaciji.

Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny — np.
Baumit MosaikSuperFine lub réwnowazny. Maksymalna wielkos¢ ziarna 0,8 mm. Zawartos¢ spoiwa
poliakrylowego min. 20%. Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru, zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta.

7. ZALUZIE

Na elewacji projektuje sie system statych pionowych Zzaluzji aluminiowych. Montaz zgodnie
z rysunkiem detalu.

Jako wykonczenie elewacji zaprojektowano elementy ozdobne, pionowe wykorzystujgc ksztattowniki
dylatacyjne systemu np. PONZIO PF152 lub réwnowazine o nie gorszych parametrach, o przekroju
prostokatnym o szerokosci 46 mm i gtebokosci 166 mm z ksztattownikow aluminiowych EN AW — 6060 wg
PN — EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN —EN 515: 1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

Elementy montowane sg w kierunku pionowym, odseparowane od izolacji termicznej budynku za
pomocg podkonstrukcji nosnej. System elementéw ztgcznych oraz uchwytéw montazowych do
ksztattownikdow nie jest rozwigzaniem systemowym, powinien by¢ opracowany na podstawie
indywidualnego projektu o obliczen firmy wykonawczej — przed montazem nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia probki wykonczenia powierzchni ksztattownikéw oraz projekt wykonawczy montazu zaluzji.

Elementy ozdobne majg nie tylko walory estetyczne, s3 nowoczesnym rozwigzaniem ostony budynku
przed nadmiernym nastonecznieniem. Lamele stosowane przy duzych przeszkleniach ograniczajg dziatanie
promieniowania stonecznego na wnetrze budynku i wydatnie obnizajg temperature wewnatrz budynku.
Odpowiednio zamontowane ostony powodujg, ze promienie stoneczne w duzej czesci zostaja odbite,
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pozostate, rozproszone trafiajg do wnetrza budynku, nie powodujgc ,0élepienia” oséb znajdujacych sie
blisko okna.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi - lakierowanie na ,kolor drewna” wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT Minimalne
grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 60 um.

Elementy ozdobne powinny byé wykonane zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu. W projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na elementy ozdobne,
akcesoria do mocowania do konstrukcji budynku oraz schemat rozmieszczenia punktéw mocowania do
konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty wykorzystywane
przy montazu zaluzji. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkcji, lokalizacji i geometrii
budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny s$ciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — czesc¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. —
Warszawa 2008.

8. WITRYNY ZEWNETRZNE

Projektuje sie witryny zewnetrzne sktadajgce sie z dwdch systemdw:

e Zewnetrzng witryne bezklasowa, ktéra stanowi cze$¢ ozdobng elewac;ji,

e  Wewnetrzny system okienno-drzwiowy w odpornosci El 120, dajagcy mozliwos$¢ uzyskania
odpornosci pozarowej przegrody zewnetrznej w rejonie facznika z innymi budynkami nalezy
uzyskac poprzez zastosowania drugiej, wewnetrznej witryny w odpornosci EI 120.

8.1. WITRYNA BEZKLASOWA

Projektuje sie $ciane fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej — PONZIO PF 152ESG lub podobne o nie gorszych parametrach.

Zaprojektowano $ciane ostonowa  strukturalng o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowe;j
wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW- 6060 wg PN EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515
(Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1) posiadajgcy badania typu w zakresie wtasciwosci
wytrzymatosciowo - funkcjonalnych: NL-3319/A/05.

Od zewnatrz uzyskano jednolitg, gtadka Sciane szkta podzielong strukturg pionowych i poziomych linii
o szerokosci 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowej.

Konstrukcja szkieletowa $ciany sktada sie ze stupoéw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (podwalina, nadproze) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
systemowych elementow ztgcznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg rowniez uszczelki kauczukowe,
spoiwa silikonowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukcji (wg opisu
zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system $ciany ostonowej ze szkleniem
konstrukcyjnym o szerokosci stupa 52 mm). W konstrukcjach powyzej 10 m wysokosci nalezy stosowac
dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczajace szyby przed wypadnieciem

Dla zachowania bardzo dobrych parametréw uzytkowych $ciana uszczelniona jest od zewnatrz
specjalnym sznurem izolacyjnym GF209 i GF206 oraz silikonem pogodowym DC-791 gwarantujgcym petna
szczelnosc¢ na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej, innym rozwigzaniem jest uszczelka GF025
z EPDM stosowana bez sznura izolacyjnego.

Uszczelki i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce potgczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej. System PONZIO 152 ESG przewiduje
stosowanie tylko uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej 1ISO
3302-01, E2. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomoca fartucha
systemowego EPDM GF 300.
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Do wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie
z budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.

Pola przezroczyste mogg byc¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z t3 norma) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczern oraz wymagan normy cieplne;j.
Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze byc¢ stosowany uktad warstwowy montowany na budowie na
podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

Wspotczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 1,30+1,95 W/(m?2K) wg NF-ROW-519-2004/B/2004.

Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen
statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do
mocowania stupow do konstrukcji budynku i rygli do stupdw oraz schemat rozmieszczenia punktéw
mocowania konstrukgji sciany do konstrukcji budynku oraz potgczen odcinkéw stupdw.

Szerokos¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupow jak i rygli, wynosi 52 mm.

Gtebokos¢ stupdw 25+326 mm, gtebokosé rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia: 28+36mm dla zespolen
2-szybowych i przy zastosowaniu zespolen 3-szybowych 47+60mm.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach systemodawcy.
Okucia powinny by¢ dostosowane do wymiardw i ciezaru wiasnego konstrukcji oraz obcigzen
eksploatacyjnych. Do wykonywania potaczer nalezy stosowac taczniki wykonane ze stali nierdzewnej
zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane sg ze stopu
aluminium EN AW-6060

8.2. SYSTEM WITRYN PPOZ.

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu
izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej
(katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2016

System pozwala na uzyskanie dla wyrobow klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

W przypadku wyrobdw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H w komorze s$rodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw
PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;.

W przypadku wyrobdw o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI60 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach lub wktadami z glinokrzemianéw PALSTOP
PAX w czesci komory srodkowej.

W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI120 ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg
izolacyjnymi wktadami ogniochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H w dwdch zewnetrznych komorach, zas wktadami wykonanymi
z glinokrzemianow Palstop Pax w komorze srodkowe;.

Drzwi i $ciany systemu w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny by¢
mocowane do nastepujgcych przegrod:

dla El 15+EI 30

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 80mm,
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z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
30 i grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

dla EI 60

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
60 i grubosci nie mniejszej niz 125mm.

dla EI120

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 250mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 150mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 240mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
120 i grubosci nie mniejszej niz 150mm.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wg
PN-90/B-02867.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametréw. Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta
Uf = 2,1+3,0 W/(m3K) dla drzwi, Uf = 2,0+2,8W/(m3K) dla $cian i Uf = 2,3+2,6W/(m?K) dla okien RU
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe drzwi mogg byé stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3
klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.

Z uwagi na odpornos$¢ na uderzenia sciany wewnetrzne mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
kategorii uzytkowania I, I, lll, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003.

Dymoszczelnos¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspoétczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelnos¢: klasa 4A wg PN-EN
12208:2001.

System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych Rw =27+37 dB dla
drzwi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych
wg Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78
mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 35 mm
z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Jednakowa gtebokos¢ osScieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukgji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikéw oscieznic i skrzydet lezg
w jednej ptaszczyznie).

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

—szyby pojedyncze o wiasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN 357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 sktadajgce sie
z szyby o wtasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej) lub dwdch
szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych wymagania PN-
EN 12150-1:2015 lub szkta warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-2:20 i PN-EN ISO
12543-6:2011 oraz wypetnien nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o wypetnieniu z ptyt gipsowo —
kartonowych GKF i Fermacell o grubosci 12,5+15 mm, obtozonych blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm
lub stalowa o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréwno blacha aluminiowa jak i blacha stalowa powinny by¢
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zabezpieczone przed korozjg powtokami lakierniczymi lub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymagania wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub wg PN-EN 1SO 2808:2008.

Grubos¢ wypetnienia:

- dla drzwi

dla EI30 15 + 54 mm,

dla EI60 23 + 54 mm,

- dla $cian

dla EI30 15 + 54 mm,

dla EI60 23 + 54 mm, do 65mm dla profilu o gtebokosci 89mm (od EI120)
dla El 120 58 mm.

Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydta z oscieznicg powinny by¢ wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki
osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego
oszklenia.

W drzwiach i scianach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym
obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementdéw Sciennych osadzane sg na podkfadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podktadkami z
twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie
osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu
mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byé wykonane z wtosia
naturalnego.

8.3. Uszczelnienia

Dla Slusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach
skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem,
Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy
wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w
zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

8.4. Wypetnienia

Dla S$lusarki bezklasowej szyby zespolone bezklasowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Ptyty widrowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB
PN-EN 300:2007 oraz powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty
gipsowo — kartonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

System przeciwpozarowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

—szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN 357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 sktadajgce sie
z szyby o wtasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej) lub dwdch
szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych wymagania PN-
EN 12150-1:2015 lub szkta warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-2:20 i PN-EN ISO
12543-6:2011 oraz wypetnien nieprzezroczystych spetniajgcych wymagania wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub wg
PN-EN 1SO 2808:2008.
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8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowac¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze
stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowa a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki
PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzace w kontakt z aluminium powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej.

Dla profili aluminiowych narazonych na srodowisko wilgotne zaleca sie malowanie dwupowtokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

8.6. Okucia
W $lusarce systemowej nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

8.7. Uwagi koricowe

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegélnych elementéw drzwiowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia
punktdw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe
systemodawcy.

Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny sciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowg oraz powinien byé zgodny z : , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. —
Warszawa 2008.

9. OKNAZEWNETRZNE
Projektuje sie okna zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
zewnetrznej. Sposéb otwierania, podziaty oraz wyposazenie zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Wykona¢ okna o wspétczynniku przenikania ciepta wtasciwym na 2021 r. (U max=0,9 WZ2K).

Wszystkie okna zewnetrzne zostang wyposazone w zaluzje sterowana recznie, montowang miedzy
szybami.

Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta:

okna - Uf =1,3+2,4 W/(m?K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia,
wg raportu z badan: LFS10-01561/14/R45NF.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci
78mm, skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 34 mm
z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym.

Skrzydta okienne o gtebokosci 86mm sktadaja sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka
termiczng o szerokosci 42 mm.

Projektuje sie $lusarke aluminiowa przeciwpozarowa okienng i drzwiowg do $cian wewnetrznych
i zewnetrznych.

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu
izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej
(katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2016

System pozwala na uzyskanie dla wyrobow klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

W przypadku wyrobdw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIAtU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCEAWIU — TOM | ARCHITEKTURA
35



cementowych PROMATECT-H w komorze srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw
PALSTOP PAX w czeSci komory srodkowej.

W przypadku wyrobodw o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI60 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach lub wkfadami z glinokrzemianéw PALSTOP
PAX w czesci komory srodkowej.

W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI120 ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg
izolacyjnymi wktadami ogniochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H w dwdch zewnetrznych komorach, zas wktadami wykonanymi
z glinokrzemiandéw Palstop Pax w komorze Srodkowej.

Drzwi i $ciany systemu w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny by¢
mocowane do nastepujgcych przegrod:

dla El 15+EI 30

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 80mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nos$nej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
30 i grubosci nie mniejszej niz 100 mm,

dla EI 60

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji no$nej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
60 i grubosci nie mniejszej niz 125mm.

dla EI120

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 250mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 150mm,

z cegty dziurawki lub betonu komdrkowego o grubosci nie mniejszej niz 240mm,

szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El
120 i grubosci nie mniejszej niz 150mm.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO) wg
PN-90/B-02867.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametréw. Ramowy wspdtczynnik przenikania ciepta
Uf = 2,1+3,0 W/(m?K) dla drzwi, Uf = 2,0+2,8W/(m?K) dla $cian i Uf = 2,3+2,6W/(m?K) dla okien RU
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.

Z uwagi na odpornos$¢ na uderzenia $ciany wewnetrzne mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
kategorii uzytkowania I, 11, lll, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003.

Dymoszczelnos¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalnosé powietrza: min. klasa 2 przy wspoétczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelnos¢: klasa 4A wg PN-EN
12208:2001"
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System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych Rw = 27+37 dB dla
drzwi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych
wg Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78
mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadky termiczng o szerokosci 35 mm
z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Jednakowa gtebokos¢ oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikéw oscieznic i skrzydet leig
w jednej ptaszczyznie).

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

—szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN 357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 sktadajace sie
z szyby o whasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej) lub dwéch
szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych wymagania PN-
EN 12150-1:2015 lub szkfa warstwowego spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-2:20 i PN-EN ISO
12543-6:2011 oraz wypetnien nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o wypetnieniu z ptyt gipsowo —
kartonowych GKF i Fermacell o grubosci 12,5+15 mm, obtozonych blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm
lub stalowg o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréowno blacha aluminiowa jak i blacha stalowa powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtokami lakierniczymi lub anodowymi powitokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymagania wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub wg PN-EN 1SO 2808:2008.

Grubos¢ wypetnienia:

- dla drzwi

dla EI30 15 + 54 mm,

dla EI60 23 + 54 mm,

- dla scian

dla EI30 15 + 54 mm,

dla EI60 23 + 54 mm, do 65mm dla profilu o gtebokosci 89mm (od EI120)

dla El 120 58 mm.

Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydfa z oscieznicg powinny by¢ wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze
nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i Scianach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym
obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementdéw Sciennych osadzane s3 na podkfadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podktadkami z
twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie
osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu
mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byé wykonane z wtosia
naturalnego.

10. SWIETLIKI DACHOWE

Projektuje sie Swietliki dachowe state wyposazone w zaluzje wewnetrzne sterowane elektrycznie.
nad pomieszczeniami drugiego pietra.

¢ Swietliki nad pomieszczeniami na poziomie drugie pietra — izolatkg (pom. L.2.16) oraz salg tdzkowa
(pom. L.2.23)

Parametry Swietlikow:
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o Swietlik dachowy aluminiowo — szklany,

e oscieznica i skrzydto wykonane z wielokomorowego profilu z twardego PCV,
z komorami wypetnionymi wysokoizolujgcym polistyrenem

e szyba zespolona energooszczedna ze szktem klejonym bezpiecznym od wewnatrz

e zakrzywiony modut szklany z zakrzywionego szkta hartowanego o gr 6 mm z aluminiowymi
profilami

e roleta przyciemniajgca z podwdjng plisowang tkaning z powtoka aluminiowg po wewnetrznej
stronie sterowana elektrycznie

e wspotczynnik przenikania ciepta U/g= 0,72 W/m?2k
e systemowe elementy podwyzszajgce

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrdbki attyk oraz elementow zakrywajacych wystajace elementy elewacji — blacha
ocynkowana grubosci min. 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016) w wykonczeniu
satynowym (pétmat).

Projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych obrébek attyk tgcznika na nowe.

Obrébki wykona¢ ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody,

montowanie ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowe;j
powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm,

pod obrébki blacharskie wykonaé warstwe izolacji natryskowej,

uwzglednienie w szerokosci obrébek grubosci wystajacych elementéw

obrdébki blacharskie na attyce tgczone systemowo na rabki ptaskie z listwg wsuwang na podkonstrukcji
z ptyt OSB NRO, obrébke wykonad ze spadkiem do wewnatrz ok. 2%.

12. PARAPETY ZEWNETRZNE

Projektuje sie parapety wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL
7016 ; parapet wysung¢ ok. 3 cm przed lico elewacji.

13. RYNNY, RURY SPUSTOWE

W oznaczonych miejscach projektuje sie wymiane rur spustowych i rynien na nowe elementy
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej naturalnej. Grubosé blachy min. 0, 65 mm.

14. ZADASZENIE DLA KARETEK

Nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie dla karetek. Odtworzy¢ zadaszenia tym samym ksztatcie,
malujac na kolor RAL 7036.
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V. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE WEWNETRZNE - Il PIETRO tACZNIKA

1. SCIANY WEWNETRZNE

Projektuje sie $ciany wewnetrzne na podkonstrukcji w systemie konstrukcji cienkosciennych Grzywka
Group lub réwnowazinym. Wykonczenie wewnetrzne scianek musi zapewnia¢ ich odpornos¢ EI 30.
Projektuje sie mocowanie dwdch ptyt NIDA grubosci 1,25 cm z kazdej strony konstrukcji. Wnetrze
konstrukcji szkieletowej nalezy wypetni¢ wetng mineralng akustyczna.

Wykonczenie $cian zgodnie z dalszg czescig opracowania.

Zewnetrzne ptyty nalezy w catosci szpachlowa¢, jako podktad pod malowanie, np. Nida Finisz lub
rownowazna o nie gorszych parametrach.

2. PODtOGA PODNIESIONA

Wykona¢ w systemie konstrukcji cienkosciennych Grzywka Group lub réwnowazny. Na podkonstrukc;ji
posadzki montowac ptyte z niepalnego OSB 22 mm, paraizolacje, a nastepnie wykonczenie w postaci
wyktadziny. Bezposrednio na stropie zelbetowym uktadaé paraizolacje (folia PE) oraz 10 cm wetny
mineralnej akustyczne;j. Izolacje przekry¢ ptytg cementowo-drzazgowg, np. Cetris gr. 1,8 cm.

3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie drzwi wewnetrzne:

e aluminiowe przesuwne z integrowane z witrynami wewnetrznymi,
e aluminiowe przesuwne,
e higieniczne petne.

Wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z pierwszenstwem skrzydta biernego.
Nad drzwiami/ witrynami pozarowymi (rowniez w strefie sufitu podwieszanego) nalezy wykona¢ obudowe
ppoz. zgodnie z klasg Sciany.

Drzwi z kontrolg dostepu - zgodnie z zestawieniem stolarki i projektem branzy instalacji
niskopragdowych. Wszystkie drzwi wychodzace na klatke schodowg o odpornosci ogniowej EI30/ EI60.
Skrzydto czynne wszystkich drzwi min. 90 cm w Swietle przejscia. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Wszystkie drzwi zawezajgce przejicie
ewakuacyjne wyposazy¢ w samozamykacze.

Wymiary w dokumentacji podano w swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg rzutu
branzy architektonicznej. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

Przed zamoéwieniem stolarki, nalezy sprawdzié¢ ilos¢, wymiary oraz wymagania dla konkretnego
systemu kontroli dostepu i BMS.

Wszystkie klamki oraz dotykowe wigczniki oswietlenia nalezy wykona¢ z miedzi aktywnej
przeciwdrobnoustrojowe]. Zastosowane elementy miedziane powinny posiadac certyfikat Cu+.

Wszystkie drzwi na nowoprojektowanym oddziale intensywnej terapii wyposazy¢ w system masterkey.
W przypadku wymiany drzwi na oddziale rehabilitacji oraz w przychodni na parterze, wyposazenie
skonsultowac z Uzytkownikiem danej jednostki.

3.1.1.DRZWI HIGIENICZNE ZAWIASOWE

Do pomieszczen socjalnych, toalet, magazynéw, brudownikéw, projektuj sie drzwi higieniczne
zawiasowe.

Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego
z zaoblonymi narozami . Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz
rozne srodki chemiczne zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi
wykonany jest z laminatu poliestrowego grubosci 2 mm wzmocniony wiéknem szklanym. Rdzen drzwi
stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestoéci 40-60 kg/m3 charakteryzujaca sie dobrymi
wtasciwosciami izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.
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W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajacej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.
Te same warunki musi spetniac potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potagczenie elementéw
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi. Do
pofaczenia skrzydta z oscieznicg muszg by¢ zastosowane zawiasy nierdzewne umozliwiajgce bezkolizyjne
otwarcie skrzydta na 180 stopni np. ASSA model 3228 . Skrzydto drzwiowe po zamknieciu od strony
zawiasowej musi tworzy¢ z oScieznicg jedng ptaszczyzne.

Funkcje uszczelnienia styku skrzydta drzwiowego z oscieznicg w elementach pionowych i poziomym
goérnym muszg petnié uszczelki silikonowe zamontowane w sposéb trwaty do profili oscieznicy.

Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okué ryglujgcych
w zaleznosci od funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyrob, dopuszczajaca do eksploatacji wyrdb na rynku, oraz posiadajgca Atest Higieniczny,
Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w celu zastosowywania
produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

3.1.2.DRZWI PRZESUWNE HIGIENICZNE

Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi
narozami. Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz rézne Srodki
chemiczne zawarte w substancjach myjacych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydta drzwi wykonany
jest z laminatu poliestrowego grubosci 2 mm wzmocniony widéknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi
bezfreonowa pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3 charakteryzujgca sie dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnymi i matym ciezarem wtasnym.

W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwos¢ wykonania przeszklenia w technologii
umozliwiajgcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta.
Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.

Oscieznica drzwi wykonana z profili aluminiowych z zaoblonymi narozami. Potgczenie elementéw
pionowych z poziomym wykonane na styk np. skrecana z niewidocznymi elementami ztgcznymi.

Funkcje uszczelnienia styku pomiedzy oscieznicg a skrzydtem drzwiowym jak i skrzydtem drzwiowym
i podsadzka stanowig uszczelki silikonowe potgczone za pomocg profilu aluminiowego przykrecanego do
skrzydta drzwiowego — profil stanowigcy adapter do trwatego montazu uszczelki silikonowej,

Konstrukcja drzwi musi umozliwia¢ zastosowanie szerokiego asortymentu okué¢ w zaleznosci od
funkcjonalnosci drzwi.

W celu uzyskania duzej trwatosci i estetycznego wygladu uzyte profile aluminiowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujgca wyrdb, dopuszczajgca do eksploatacji wyrdb na rynku, oraz posiadajgca Atest Higieniczny,
Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w celu zastosowywania
produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

4. WITRYNY WEWNETRZNE

Projektuje sie witryny wewnetrzne aluminiowe, zgodnie z lokalizacja na rzutach architektury
i zestawieniem stolarki wewnetrzne;j.

Wymiary w dokumentacji podano w swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg rzutu
branzy architektonicznej. Szczegdty zgodnie z zestawieniem witryn.
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Przed zaméwieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilo$¢, wymiary oraz wymagania dla konkretnego
systemu kontroli dostepu i BMS.

Witryny wyposazy¢ w folie NFC, zgodnie z czescig rysunkowgq zestawienia stolarki wewnetrzne;j.

5. DZWIG 0SOBOWY

Projektuje sie nadbudowe istniejgcego szybu windowego w istniejgcym obrysie i wymiane dzwigu
osobowego na nowy. Wyposazy¢ dzwig w kontrole dostepu oraz kluczyk bezpieczerstwa.

Szyb windowy zelbetowy nalezy wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

Parametry dzwigu:

Udzwig: 1725 kg/23 osoby
Predkos¢: 1m/s

llo$¢ przystankow/dojsé: 3/4
Wysokos¢ podnoszenia ok. 7,2m

Min. gtebokos¢ podszybia: 1465 mm
Min. wysokos$¢ nadszybia: 3625 mm
Wymiary kabiny: 1400x2500x2100 mm
Sterowanie: mikroprocesorowe

Naped: elektryczny
Maszynownia w gabarycie szybu
Zasilanie 380 V/220-50Hz
Kabina: przelotowa 180 stopni,

Drzwi:

O
O
O
O

automatyczne,

teleskopowe,

ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
kurtyna Swietlna

Sciany kabiny:

O
O
O
O

lustro na % bocznej sciany,

podwadjne odbojniki PVC na $cianach,

porecz okragta na $cianie bocznej,

listwy przypodtogowego z aluminium anodowanego.

Podtoga: wyktadzina PVC antyposlizgowa i trudnoscieralna

Sufit: podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Oswietlenie:

o LED UP37,

o automatyczne wytaczenie oswietlenia kabiny w czasie postoju.
Kasety dyspozycji:

o panele petnej wysokosci ze stali nierdzewnej szczotkowane,

o wentylator uruchamiany za pomoca przycisku,

o przyciski z grawerowaniem Braille’a

o przyciski podswietlane diodowe

o przycisk ALARM,

o oswietlenie awaryjne do 2 h

o pietro wskazywacz siedmiosegmentowy,

o system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28,

o przycisk otwierania i zamkniecia drzwi,

o gong,

o informacja gtosowa.

Kasety wezwan:

O
O

z wytrzymatego tworzywa,
przyciski wezwania podswietlane diodowo,
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o pietrowskazywacz na wszystkich przystankach.

5.1 BALUSTRADY

W pomieszczeniu komunikacji (L.2.27) przewiduje sie zastosowanie systemowych balustrad firmy
POLMAR lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

Parametry techniczne:

e $rednica: 45 mm

e odlegtos¢ od $ciany 58 mm

e waga: 1,39 kg namb

e materiat: wysoko wytrzymata oktadzina z tworzywa, konstrukcja nosna z aluminium (PVC + alu)

e atest higieniczny PZH

o klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+a1/2010
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VI.  PROJEKT ARANZACJI WNETRZ — Il PIETRO tACZNIKA

1. POSADZKI

Na stropach zelbetowych miedzykondygnacyjnych nalezy zastosowac folie PE, nastepnie izolacje
akustyczng. Nastepnie wykona¢ warstwe foli PE i wylewke anhydrytowa. Pod wszystkie posadzki nalezy
wykona¢ warstwe masy samopoziomujgcej. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa. Stosowaé wylewke anhydrytowg niewymagajaca szlifowania.

Posadzki na poziomie niskiego parteru wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

W przypadku réznych grubosci materiatdw posadzkowych, nalezy tak dobra¢ grubosé wylewki
w poszczegdlnych pomieszczeniach, aby poziom posadzek na catej kondygnacji byt jednakowy.

1.1. WYKLADZINY

Wszystkie wyktadziny z wyobleniem i wywinieciem na Sciane wysokos¢ 10 cm. Stosowac systemowe
listwy wyobleniowe. Poszczegdlne ptaty wyktadziny faczyé za pomocg sznuréw zgrzewajacych, zalecanych
przez wybranego producenta wykfadzin. Sznury powinny by¢ dobrane kolorystycznie do wyktadzin.

Wyktadzine wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Podtoze powinno by¢ stabilne,
suche, twarde i gtadkie. Podtoze nalezy wyréwnac¢ dedykowang masg wygtadzajaca (zaprawg wyrdwnujaca)
do stropdw betonowych. Ze wzgledu na rézne grubosci przyjetych wyktadzin, nalezy dostosowac podtoze
w obrebie stykow wyktadzin tak, aby zachowac jedng ptaszczyzne posadzki (bez uskokéw i progéw).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Szczegdtowa kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z czescig rysunkowa.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE, atesty
zgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie zastosowane wyktadziny musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

TYP MATERIALU MIEJSCE NR POMIESZCZEN PROPONOWANY
WYSTEPOWANIA MATERIAL | KOLORYSTYKA
Wyktadzina PCV Komunikacja L.2.01, L2.06, L.2.27, Wyktadzina

antystatyczna (z wyjatkiem rampy) L.2.29 drewnopodobna jasna, np.
Altro Wood Silence
Punkt pielegniarski L.2.24 Collection Country Maple

Pomieszczenia
administracyjne/
socjalne

L.2.02, L.2.02A, L2.03,
L.2.05, L.2.09, L2.10,

WSMSC2802

antyposlizgowa

L.2.25

Magazyny L.2.07,L.2.17,L.2.22,
L.2.29
Brudownik L.2.13
Sluza L.2.14,L.2.26
Rampa Wyktadzina
Schody — stopnie i pas drewnopodobna ciemna,
ostrzegawczy np. Altro Wood Silence
Collection Regal Cherry
WSMSC2804
Wyktadzina PVC Sanitariaty L.2.08, L.2.11, L.2.15, Forbo Sarbilian System

Surestep Oryginal

Kolor: Seagreen
(zblizony do NCS S 3020-
B60G)

Pomieszczenie
porzadkowe

L.2.12

Forbo Sarbilian System
Surestep Oryginal
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Kolor: Ocean
(zblizony do NCS S 5030-
B10G)

Wyktadzina PVC Gabinet zabiegowy

L2.04

Forbo Colorex EC

elektroprzewodzgca | Sale pacjentow

L2.16, L.2.18, L.2.19,
L.2.20, L.2.21, L.2.23,

Kolor: Ivory 250202
(zblizony do NCS S 1002-Y)

1.1.1.WYKLADZINA PCV ANTYSTATYCZNA

Projektuje sie wyktadziny PCV Altro Wood Collection lub réwnowazna o nie gorszych parametrach,
w kolorze drewnopodobnym. Wyktfadzina powinna by¢ tatwa do utrzymania w czystosci.

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2 mm

Warstwa $cieralna EN 1SO 24340 0,7 mm

Elastycznos¢ EN 435 spetnia

Trwatos¢ barw EN 1SO 105-B02 >6

Izolacyjnosé ISO 140-8 ca. 4dB

dzwiekowa

Odpornos¢ na EN13845 <10% ubytku przy badaniu powyzej 50.000 cykli

Scieranie

Reakcja na ogien EN 13501-1 EN ISO | Klasa Bfls1Spetnia warunek 8kW/m?2
9239-1 EN ISO
11925-2

Odpornosc¢ chemiczna | EN 423 Dobra

Odpornos¢ na fotele EN 425 Spetnia

na kétkach

Witasnosci elektryczne | EN 1815 <= 2kV Antystatyczna

Emisja VOC AgBB/DiBt Niska/spetniona/spetniona

1.1.2.WYKtADZINA PVC ANTYP

OSLIZGOWA

W sanitariatach oraz w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zastosowa¢ wyktadzine PVC do

zastosowania obiektowego, antyposlizgowa

R10, heterogeniczng w rolce.

Projektuje sie wyktadzine Forbo Surestep Oryginal lub réwnowazing o nie gorszych parametrach.

Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

Wyktadziny powinny spetnia¢ ponizsze

wymagania:

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA

Grubos¢ catkowita

PN-EN ISO 24346

2mm

grubos¢ warstwy wierzchniej PN-EN ISO 24340 0,7 mm
Klasa EN ISO 10874 34/43
zastosowanie w pomieszczeniach EN 13533 Tak

mokrych

odpornosé na zabrudzenia i chemikalia

PN-EN ISO 26987

bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R 10

opor elektryczny EN 1081 R >1x10°Q
ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2 kv
reakcja na ogien PN-EN 13501-1 Bfls1
trwatos¢ koloréw PN-EN ISO 105 B-02 >6
odpornosé na poslizg — dynamiczny EN13893 DS=>0,3

wspotczynnik tarcia

1.1.3.WYKtADZINA ELEKTROPRZEWODZACA
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W pomieszczeniach specjalistycznych tj. salach chorych oraz w gabinecie zabiegowym nalezy
zastosowac wyktadzing PVC elektroprzewodzacg, np. Forbo Colorex EC lub rownowazng o nie gorszych
parametrach. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

Wyktadziny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e homogeniczna wykfadzina PVC w ptytkach 615x615mm lub w rolce (wg EN 427),

e  grubosc¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm,

e klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,

e rezystancja elektryczna 10°<R <108 Q

e Odporno$é na krzesta na rolkach 1SO 4918 / EN 425 Zadnych $ladéw

e  Odpornosc na scieranie (grupa) EN 660-2 M

e  Trwatos¢ koloréw EN 1SO 105 B02 > 6

e Odpornosé na zabrudzenia i chemikalia ISO 26787 / EN 423 Doskonata

e Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

e Izolacja akustyczna dZwiekdw uderzeniowych EN I1SO 140-8 2 dB

e  Stabilno$¢ wymiarowa ISO 23999 / EN 434 0,05%

e  Bakteriostatyka SNV 195 920 Spetnia

e Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl- s1

e Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspoétczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,60

e Ocena zdolnosci do elektryzacji w obuwiu ESD, IEC 61340-4-5 i ESD STM97.2 EN 181540V
e Przewodno$¢ cieplna (wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe) EN 12524 0,28 W/(m-K)
e Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

1.2. SCHODY
Stopnie schoddw wewnetrznych nalezy wykonczyé wyktadzing w kolorze kontrastujagcym. Na
potaczeniu stopnia i podstopnicy zastosowac listwy systemowe. Szczegoty zgodnie z rysunkiem detalu.

2. SUFITY

Szczegotowe przypisanie poszczegdlnych typow sufitow podwieszanych do pomieszczen zgodnie
z czescig rysunkowa. Stropy nalezy tynkowa¢ i malowaé¢ we wszystkich pomieszczeniach, mimo
zastosowania sufitow podwieszanych.

Uwaga: Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Tabela 1. Typy sufitdw podwieszanych

TYP SUFITU OPIS TYP POMIESZCZENIA

TYPA sufit podwieszany, systemowy, higieniczny, | Komunikacja, administracja
60x60/120x60, konstrukcja cze$ciowo kryta

TYP B sufit podwieszany, systemowy, higieniczny, | Sale t6zkowe, gabinet

szczelny, 60x60/120x60, konstrukcja
czesciowo kryta

TYPC Sufit podwieszany z ptyty g-k, malowany Magazyny, fazienki personelu,
farba lateksowa tazienki pacjentow,
pomieszczenia porzadkowe,
brudownik

2.1.1.TYP A-B (SUFITY MODUtOWE)
Stosowac w wybranych gabinetach, pomieszczeniach administracyjnych, komunikacji ogdélnej, zgodnie
z rysunkami rzutow sufitow.
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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Podczas prowadzenia montazu okfadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robdt oktadzinowych
jest zakoriczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi.

Szczegbétowe rozmieszczenie i wysokosci sufitow podwieszanych przedstawione sg na odrebnych
rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. W sufitach
nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji. Prébki wykonczen nalezy przedtozy¢ do akceptacji
projektanta.

Powyzej sufitdw podwieszanych nalezy pomalowac przestrzen farbg akrylowg w kolorze szarym.

Do wykonania sufitdw podwieszanych higienicznych (typ A) nalezy zastosowal ptyty akustyczne
zmywalne z wetny mineralnej. Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne
wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomoca ruszty stalowego wykonanego z blachy
o gr. 0,4 mm, oraz listwy przysciennej schodkowej w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010.

Do wykonania sufitow podwieszanych higienicznych szczelnych (typ B) nalezy zastosowad: sufit
modutowy 600(1200)x600x19. Sufit modutowy spetniajgcy nastepujace warunki:

e klasa dekontaminacji C5,
e klasa czystosci bakteriologicznej M1 obszar ryzyka D strefa 4,
e pomieszczenia czyste klasa 1SO 3.

Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac zgodnie
z rysunkami szczegdétowymi. Montaz za pomoca ruszty stalowego, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm,
w kolorze zblizonym do RAL 9010, konstrukcja w klasie odpornosci na korozje D.

Sufit pochtanianie wspodtczynnik pochtaniania 0,90 zgodnie z EN ISO 11654
fl

z] 125 250 500 1000 2000 4000

BEp 0,50 0,75 0,85 0,90 1,00 1,00

w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423
¢ lzolacyjnos¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
e Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw= 16 dB
e Wymiar 600x600
e  Grubo$¢ 19 mm
e Ciezar 4,70 kg/m2
e System montazu C
e Krawedz SK / prosta, ruszt widoczny/
e Klasa dekontaminacji C5
o Klasa czystosé/ szczelnosci/ 1SO 3 zgodnie z ISO 14644
o Sufit higieniczny z powtoka grzybo i bakteriobdjcza — klasa czystosci bakteriologicznej M1
e Zmywalny na mokro i pod cisnieniem
e Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
e QOdpornosc¢ na wilgo¢ 100%
¢ Odbicie swiatta 88% bez efektu olénienia

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.
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2.1.2.SUFIT TYP C (PtYTY G-K)
W czesci pomieszczen projektuje sie sufity z ptyt kartonowo-gipsowych na podkonstrukcji systemowej

metalowej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i narazanych na wystepowanie wilgoci nalezy

stosowac ptyt gipsowo-kartonowe wodoodporne.

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

3.  WYKONCZENIA SCIAN

Tabela 3. Wykoniczenie $cian

Wykonczenie Typ pomieszczenia Nr pom. Kolor
Farba lateksowa Przedsionek L.2.01, L.2.26, Kolor: jasny bez
Sekretariat L.2.02 NCS S 0502-R
Pokdj rozméw L.2.02A
Ordynator L.2.03
Oddziatowa L.2.05
Komunikacja L.2.06, L.2.27,
L.2.28
Magazyn L.2.07, L.2.17,
L.2.22
P. Socjalne L.2.09
P. Lekarzy L.2.10
Dyzur. Pielegniarska L.2.10A
P. Porz. L.2.12
Brudownik L.2.13
Sluza L.2.14
Punkt Pielegniarski L.2.24
Magazyn sprzetu L.2.29
Wyktadzina scienna z PCV Przedsionek L.2.01, L.2.26 Oktadzina:
odpornego na uderzenia do | Komunikacja L.2.28 Altro Whiterocks Saints
wysokosci 135 cm +farba kolor Fawn 206 (zblizony do
lateksowa NCS S 3005-Y20R);
Farba lateksowa:
jasny bez
NCS S 0502-R
Akcenty kolorystyczne:
Altro Whiterock Saints
Promenade 212
(zblizona do NCS s3020-
B90G)
Winylowa okleina $cienna Sekretariat L.2.02 Vescom Wallcovering 01
(akcent na jednej Scianie, Pokdj rozmoéw L.2.02A Vinyl Albert 1102.02
zgodnie z rysunkiem Ordynator L.2.03 (zblizony do NCS S 3020-
szczegotowym) Oddziatowa L.2.05 G80Y)
P. Lekarzy L.2.10
Wyktadzina scienna PCV do | Gabinet zabiegowy L.2.04 Forbo Onyx + Light Grey
petnej wysokosci NCS S 1002-Y
pomieszczenia Sanitariaty L.2.08, L.2.11, Forbo Onyx + Soft Teal
L.2.15, L.2.25 NCS S 1510-B80G
Izolatka L.2.16 Forbo Onyx + Light Grey
NCS S 1002-Y
Sala tézkowa L.2.18,L.2.19, Forbo Onyx + Light Grey
L.2.20, L.2.21, NCS S 1002-Y
L.2.23
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Brudownik, L.2.12, L.2.13, Forbo Onyx + Teal Accent
pomieszczeni L.2.29 NCS S 3030-B50G
porzadkowe,
Magazyn
Sluza L.2.14 Forbo Onyx + Light Grey
NCS S 1002-Y
Wyktadzina scienna PCV do P. Socjalne, gabinet L.2.09, L.2.02A, Forbo Onyx + Teal Accent
wysokosci 160 cm przy ordynatora, pokoj L.2.03 NCS S 3030-B50G
blatach roboczych i rozmow
urzadzeniach sanitarnych

4.1 WYKtADZINA PCV ODPORNA NA UDERZENIA

W strefie komunikacji stosowaé jako zabezpieczenie wyktadzing odporng na uderzenia montowana na
wysokos¢ 135 cm powyzej poziomu wykonczonej posadzki, np. Altro Whiterock Satin lub rGwnowazny o nie
gorszych parametrach.

Na rysunku szczegdétowym oznaczono strefy, w ktérych ten typ oktadziny nalezy zastosowac jako
akcent kolorystyczny w komunikacji na catej wysokos¢ korytarzy(do sufitu podwieszanego). Projektuje sie
rowniez akcenty w rejonie drzwi, do wysokosci oScieznicy, rozmieszczone zgodnie z rysunkiem wykonczenia
Scian.

Wyktadziny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Grubos$é: 2.5 mm /2,5 mm

e Wymiary: 2500 x 1220 mm, 3000 x 1220 mm

» Waga: 3,5 kg m?

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 60°C

® Gestosé: 1,39, 1SO 1183

e Modut elastycznosci E [MPa]: ISO 527, 3550

e Odpornos¢ na uderzenia (Udarno$é) kJ/m?: +20°C bez tamania, 1SO 179/1eU

e Odpornos$¢ na wyszczerbienia (Udarnosc): kl/m? 7,1, 1SO 179/1eA

¢ Wytrzymatosé na zginanie (MPa): 79,8, 1ISO 178

¢ Wytrzymatosé na rozcigganie: ISO 527, 48

» Skala twardosci Shore’a D: ISO 868, 79,

e Opornosc¢ powierzchniowa ROE [Q]: 2,00e +14, DIN IEC 60 167

e Opornosc objetosciowa RD [Q]: 6.90E +13, DIN IEC 60 093

o Wytrzymatos¢ dielektryczna (kV/mm): 16,8, DIN IEC 243

o Stata dielektryczna: 3,2, DIN 53483

e Wspétczynnik strat dielektrycznych: 0,02, DIN 53483

* Przewodnictwo cieplne (W/mK): 0,16, DIN 52612

e Wartosc¢ ,,U” (wzgledem 100mm Sciany bloku): 1,8, DIN 52612

* Wspotczynnik rozszerzalnosci w temp. 20°C po 1 h przechowywania przy 90°C (104 /K): 7 x 10°, DIN
53752

e Absorpcja wody (%) po 216 h: 0,09, ISO 62
e Klasyfikacja ogniowa: EN13501-1:2002, Czes¢ 7, B-s3-d0, Klasa 1

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE,

atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

4.2 WYKLADZINA SCIENNA PVC
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W pomieszczeniach wskazanych w tabeli, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz salach
chorych przewiduje sie zastosowanie wyktadziny sciennej PC firmy Forbo Onyx + lub réwnowaznej o nie
gorszych parametrach . Jako podktad stosowaé szpachle na ptytach Nida, montowanych bezposrednio do
konstrukcji $cian wewnetrznych. Kazdg z warstw zagruntowac. Oktadzine nalezy mocowac klejem zalecanym
przez producenta wyktadziny, a dla uszczelnienia spawac sznurem systemowym.

W niektérych pomieszczeniach, w ktérych standardowe wykonczenie to malowanie farbg lateksowa,
nalezy zastosowac wyktadzine do wysokosci 160 cm przy blatach roboczych i urzadzeniach sanitarnych,
zgodnie z rysunkiem szczegétowym wykoriczenia $cian

W pozostatych miejscach stosowa¢ wyktadzine do wysokosci sufitu podwieszanego.

Wyktadziny powinny spetniac ponizsze wymagania:

e Grubosé: 1.5 mm

e Wymiary: 3000 x 1300 mm

e Waga: 3,5 kg m?

e Materiat: tworzywo na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazone w stabilizatory U.V. i $rodki przeciwpalne.
o wiasciwosci mechaniczne: wysoka odpornosc na uderzenia i zarysowania.
¢ wspotczynnik rozszerzalnosé: ok. 0,07 milimetr/metr/oC.

¢ reakcja na ogiet m1: LNE Nr C014109 na zgdanie. M1 Klasa 0, B1, C1, V.3
o klasyfikacja ogniowa B-s1, dO

¢ odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

4.3 WINYLOWA OKLEINA SCIENNA
W pomieszczeniach wskazanych w tabeli przewiduje sie zastosowanie winylowej okleiny $ciennej
firmy Vescom lub réwnowaznej o nie gorszych parametrach.

Parametry techniczne: Przyktadowe (trzeba wybra¢ materiat w celu wpisania odpowiednich
wtasciwosci)

e sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany

e szerokos$¢: + 130 cm, + 51/52 inches

e gramatura: £ 350 gr/m?, = 15 oz/yd’

¢ wspotczynnik pochfaniania dzwieku: 1ISO 354 alphaw 0.10

e odpornos¢ ogniowa: EN 13501, B s1 dO ASTM E84, A NFPA 286

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

4.4 FARBA LATEKSOWA
W pomieszczeniach wskazanych w tabeli, nalezy zastosowac¢ farbe lateksowg malowang zgodnie
z rysunkiem aranzacji wnetrz.

Farba powinna spetniaé ponizsze wymagania:

* wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii: ceramicznej (gwarantujgcej wysoka odpornos¢ mechaniczng powtoki) oraz
enkapsulacji (zwiekszajgcej wtasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni).

¢ odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro: — klasa 1 (PN-EN 13300).
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¢ wysoka odpornos¢ mechaniczna powtoki: m. in. na wybtyszczenia, $lady po przetarciach
e odpornos¢ powtoki na plamy i zabrudzenia.

¢ odpornos¢ powtoki na brud i kurz.

e zmniejszony efekt solny

o certyfikat Ecolabel.

e klasa A+ ze wzgledu na niskg emisyjnosc z powtoki zgodnie z normami francuskimi.

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

4.5 FARBA AKRYLOWA
W pomieszczeniach wskazanych w tabeli, nalezy zastosowaé farbe akrylowg powyzej sufitu
podwieszanego malowang zgodnie z rysunkiem aranzacji wnetrz. Kolor farby NCS S 2502-B.

3.1. ODBOIJNICE

Witryny wewnetrzne zabezpieczyé przed uderzeniem za pomocg odbojnic ze stali nierdzewnej,
montowanych do posadzki, np. CS Stealtex LRS lub réwnowazne. Odbojnice montowaé za pomoca
uchwytéw ze stali nierdzewnej.

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczeristwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

4. IDENTYFIKACJA WIZUALNA ODDZIAtU

Projektuje sie oznaczenia utatwiajace poruszanie sie id otarcie do oddziatu w postaci:
e Napiséw z folii wycinanej ploterowo, prowadzgce na oddziat,
e Malowane napisy, kierujgce na inne oddziaty.
e Nazwa i numer pomieszczenia z folii naklejane na ozdobny akcent kolorystyczny na Scianie,
wykonany z PVC odpornego na uderzenia.
e W przypadku sal chorych - napisy z folii mlecznej naklejane na szklang powierzchnie drzwi
przesuwnych do konkretnych sal z nazwg pomieszczenia.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem rzutu.
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VII. ROZWIAZANIA WEWNETRZNE | WYKONCZENIA — PARTER | | PIETRO

1. SCIANY WEWNETRZNE, SZACHTY INSTALACYJNE

Na istniejgcych poziomach tgcznika przewiduje sie wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych,
wymaganych dla funkcjonowania nowoprojektowanego pietra.
Szachty wykona¢ jako $Scianko kartonowo-gipsowe na stelazu aluminiowym.

Przejécia instalacyjne przez strop zabezpieczy¢ w odpornosci stropu.

2. WZMOCNIENIA StUPOW

Na poziomie parteru projektuje sie wzmocnienie niektdrych stupow, zgodnie z projektem konstrukcji.
Stupy zostang wykonczone ptytami Promatec 20 mm, ktére nalezy pomalowacé farba lateksowg na kolor
zblizony do koloru istniejgcych scian.

Po wzmocnieniu nalezy odtworzy¢ ochronne narozniki.

3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych na granicy stref pozarowych, zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy pozarowe;j:
e drzwi na oddziale rehabilitacji, pom. L.2.27,
e drzwi zewnetrzne na parterze, pom. 0.35,
e drzwi wewnetrzne do rozdzielni B.0.11.
Przewiduje sie montaz drzwi aluminiowych w kolorze biatym w odpornosci EI60/EIS60, wyposazenie
zgodnie z zestawieniem stolarki wewnetrznej.

4. SUFITY

Projektuje sie sufity modutowe higieniczne, w kolorze biatym. Przewiduje sie wymiane sufitéw na
parterze w poradni POZ (pom. B.0.01-B.0.09) oraz w | pietrze na oddziale rehabilitacji. Nalezy odtworzyé
pierwotny uktad i wysokosci sufitow.

Wymianie sufitdw bedzie towarzyszy¢ wymiana oswietlenia oraz montaz instalacji SAP, tam, gdzie
system nie zostat jeszcze wprowadzony. Szczegoty zgodnie z projektem branzowym.

5. WYKONCZENIA SCIAN

Na istniejgcych poziomach tgcznika przewiduje sie wykonanie obudowy szachtow instalacyjnych,
wymaganych dla funkcjonowania nowoprojektowanego pietra. Malowac farbg lateksowg na kolor zblizony
do kolory istniejgcych $cian.

6. WYKONCZENIE ROZDZIELNI

W pomieszczeniu rozdzielni (B.0.11) nalezy zdjg¢ wszystkie warstwy posadzkowe wraz z izolacjg. Sku¢
ptytki Scienne, tynki oraz zdemontowac sufit podwieszany wraz z oSwietleniem. Nalezy zdemontowa¢ dwa
istniejgce okna, dwie pary drzwi, a takze schody prowadzgce do pomieszczenia z budynku biatego. Wykonaé
zamurowanie otworéw okiennych, licujgc je z zewnetrzna warstwg $ciany oraz otworu drzwiowego
prowadzgcego do przedsionka B.0.12 — licowac obustronnie z istniejgcym murem.

Wykona¢ poszerzenie drugiego otworu drzwiowego, dostosowujgc do montazu nowych drzwi
stalowych w odpornosci El 60.

Wykona¢ warstwy posadzkowe, obnizajgc poziom pomieszczenia o 50 cm (wyréwnaé z poziomem
wejscia biatego budynku).

Wykonac tynki cementowo-wapienne klasy IV na Scianie do petnej wysokos$ci pomieszczenia. Wykona¢
malowanie farba lateksowg w kolorze szarym.

Spdd stropu malowac farbg akrylowg na kolor biato-szary.
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Wykonczenie posadzki wykonac z zywicy epoksydowe;j.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany pomieszczenia wykonac¢ w odpornosci EIS120.

Zastosowac nastepujgce warstwy posadzkowe (Umax=0,3 W/m?K):

Zywica posadzkowa

Wylewka betonowa 8 cm

Styropian 15 cm

Folia PE

Wylewka betonowa 20 cm

Membrana samoprzylepna HDPE

Podktad betonowy C12/C15 10 cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie, 1s>0,95

Opracowata:

mgr inz. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbariska
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