DRZWI ZEWNE TRZNE

OZNACZENIE NA RYS. D77
SCHEMAT F160
WYMIARY OTWORU So 2200 mm
W SWIETLE MURU . 2200 mm
OV S >=1900 (11004+800) mm
W SWIETLE PRZEJSCIA . 522100 mm
ILOSC LEWE PRAWE
PARTER : 0
PIETRO | 0 0
PIETRO I 0 0
SUMA : 0

RODZAJ DRZWI

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE,
PRZECIWPOZAROWE

SKRZYDLO

— trzykomorowy system profili aluminiowych

o odpornosci pozarowej,

— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego
78mm,

— szyba zespolona dwukomorowa spefniajgca
wymagania PN—EN 1279-1:2006 i PN—EN
1279-5+A2:2006 o U/g= 0,7 W/m’k.

UWAGI:

+ KOLORYSTYKE STOLARKI DRZWIOWE.) PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
+WYMIARY OSCIEZNICY ZWERYFIKOWAC Z WYBRAMY PRODUCENTEM STOLARKI DRZWIOWEJ

+ ILOSC DRZWI ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

+ DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY ZINWENTARYZOWAC PRZED ZAMOWIENIEM

+ WYPOSAZENIE DRZWI (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2 \WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODEACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACUI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

OSCIEZNICA

aluminiowa, gtebokos¢ konstrukcyjna 78mm

KOLOR SKRZYDLA

Kolor biaty — RAL 9003

KOLOR OSCIEZNICY

Kolor biafy — RAL 9003

ARCH ARCHIMMODICUS SP. Z 0.0. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A

I MOD 50-323 WROCLAW

I CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595

ODPORNOSC POZAROWA

El 60

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU

WYPOSAZENIE

— zawiasy nakfadkowe minimum 2 szt. na
skrzydfo

— samozamykacz szynowy z RKZ

(np. GEZE TS 5000 ISM lub réwnowazny), zamek,
dwustronnie klamka

— swiatfo przejscia po otwarciu drzwi o Z 900/
1100mm skrzydfo czynne (1900mm catose) x
2100mm

ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32

OBIEKT: SZPITAL MSWIA

ADRES: WROCELAW, UL. OLBINSKA 32

ADRES GEOD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

NADBUDOWA £ACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI!

VAT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU

NR POMIESZCZENIA

0.35

UWAGI

— wspofczynnik przenikania ciepfa dla cafe]j
konstrukeji Ud < 1,3 W/m?%k

T OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU

TEVAT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RYSUNKU:

GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75Wwm
ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWALA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA 01.2020 5/R-367/LOOIAM0

SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYStAW NOWAKOWSKI 01.2020 294/94/UW

WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. JOLANTA GRZYBOWSKA 01.2020 -

ARCHM-06-19 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANA Z-100
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




