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RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI PROJEKTU,
TJ. MIN. RYSUNKAMI, OPISAMI' TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI | ZESTAWIENIAMI.
OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI | ZESTAWIENIAMI.

ZASILENIE TOR OBEJSCIOWY 2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNAGJE LOKALIZACUI
400Va.c. 3Ph+N S0z _ 400Va.c. Ph+N S0Hz WSZYSTKICH URZADZER ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAM..
%_ 3. ZASILACZ UPS MASTERYS BC+ FLEX 40kVA, UKLAD FAZ 3/3 400V/400V,
Slg — Z BATERIAMI UMIESZCZONYMI W ZEWNETRZNEJ SZAFIE BATERYJINEJ,
p_“ 3 I ZAPEWNIAJACYMI  CZAS PODTRZYMANIA 30 min DLA 36kW.
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2 VH_A 12 4. KARTA STYKOW BEZPOTENCJALOWYCH 3 WEJSCIA/4 WYJSCIA + [ZOLOWANE
&S |2 ZtACZE SZEREGOWE RS485 DLA UPS—OW MASTERYS BC+/GP 4.0 —
= p— 4 _ p— f—
UWAGA 10. HE NR KATALOGOWY U4—-OP—ADC+SL.
) &= 5. KARTA KOMUNIKACYJNA NETVISION WEB/SNMP IPV4/IPV6 DO GNIAZDA
OPCJONALNEGO — NR KATALOGOWY NET-VISION7CARD.
UPSIT BP—IT 6. CZUINIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI, NET VISION EMD
BC+ FLEX AO_A<.> v BY=PASS — NR KATALOGOWY NET-VISION—EMD.
SBkW = t=30min X0 g2 854N JPE X042t gl 4PE ZEWNETRZNY  XBOALT aL2afdal 4PE 7. WYSWIETLACZ 7" DLA ZASILACZY UPS MASTERYS BC+/GP4 10-40KVA,
MONTOWANY W FABRYCE — NR KATALOGOWY U4—IN-7TS.
¢ 8. ZABEZPIECZENIE PRZED PRADEM ZWROTNYM DLA UPS—A MASTERYS BC+/GP4
& ® 30-40KVA, MONTOWANE W FABRYCE — NR KATALOGOWY U4—IN—-BKF30S40.
O
Q1 & 9. ZEWNETRZNY BY—PASS SERWISOWY DLA MOCY 10-40KVA, OBUDOWA
[ 0 [\ a2t
o] o} - MONTOWANA NA SCIANIE, 4P, DLA UPS—OW MASTERYS GP 4.0/BC —
-\ o4 B\ & QP NR KATALOGOWY U4—OP—EBP40.
— D
uo 10. MOSTEK LACZENIOWY DLA WEJSCIA PROSTOWNIKA | BY-PASSU DLA
¢ UPSA MASTERYS BC+/GP4 30-40kVA (W=400mm) — NR KATALOGOWY
~ 0 U4-0P-CBAR40-4.
— [Ze)
== = 11. ZESTAW DOSTOSOWUJACY SZEROKOSC OBUDOWY DLA UPSA MASTERYS BC+
— W WERSJI FLEX 10-40KVA.
12. W PROJEKCIE PRZEDSTAWIONO ROZWIAZANIE REFERENCYINE. DOPUSZCZA SIE,
B-IT ol ZASTOSOWANIE URZADZENIA U BY-PASSU ZEWNETRZNEGO ROWNOWAZNEGO
SZAFA BATERYINA o _ o POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH
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T 3 m — UWAG OGOLNE:
EATERRY 5 1WYMIARY [ RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.
= ~ 2.\WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACU! MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
= 3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALAC. ORAZ PROJEKTAWI
m i WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
2 B 4 \WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
3 ) N,u 5,PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- = ¢ =0 6.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAG ODPOWIEDNIE ATESTY | $WIADECTWA
MODBUS TCP N 34 DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
E ] |E ~f SYSTEMACH.
o v — i 7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
-\ 03 0 -\ qid TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
PATRZ UWAGA 4. m ) WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE,
N CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
¢ DOKUMENTACUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
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_ _ BP—IT - UPS-IT I NOD UL. KLUCZBORSKA 13/1A
_ _ N2XH-J 2x2x2.5 _ 50-323 WROCLAW
_ _ ICUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
S ! S ! C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
s | s | ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
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POMIESZCZENIE ﬂm 0 PORTIERNIA SZPITALA PROCEDURA PRZELACZANIA: TEMAT SCHEMAT ROZDZIELNICY BUPS-IT
ROZDZIELNIA nn A) TRYB NORMALNY —> BY-PASS RYSUNKU: (SCHEMAT ZASILANIA UPS-IT | BYPASS SERWISOWY)
W BUDYNKU EACZNIKA W ﬁm_mmm %ﬁw BY-PASS-U RECZNECO NA ZASILACZU UPS GLOWNY PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JERZY POLAK 012020 | 138/75MWwm
3. 0TWORZ Q3.1 ARCHITEKTURA DATA NRUPR. | PODPIS
B) BY=PASS —> TRYB NORMALNY PROJEKTOWALA: MGR INZ. KRZYSZTOF KASZOWSKI 012020 | 260/DOSI05
1. WYBIERZ TRYB BY-PASS-U RECZNEGO NA ZASILACZU UPS : :
2. ZAMKNIJ Q3.1 SPRAWDZIL: MGR INZ. PIOTR JANKOWSKI 012020 | 174/D08/15
3. OTWORZ Q1.1 WSPOLPRACA: 012020
4. POWROG DO TRYBU NORMALNEGO Z TRYBU BY-PASS-U RECZNEGO SPOLPRACA
ARCHM-06-19 BS. PROJEKT WYKONAWCZY ~ |ELEKTRYCZNA E-11
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




