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1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3 PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODEACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

| /
= SUFIT PODWIESZANY e SUFIT PODWIESZANY = 4 SUFIT PODWIESZANY = SUFIT PODWIESZANY =
& s/ 4
N
PANEL MEDYCZNY NAI = =
LOZKIE - -
g\ g = 8
o ‘ W3 w3 =
2 -~ 2 -
/ - 4§
- _ / _
i i
N
z N L
SCIANA A SCIANA B SCIANY € SCIANA D
3 3 3

1-FARBA AKRYLOWA POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO KOLOR SZARY, NCS S 2502-B
2-WYKLADZINA SCIENNA PCV PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH, FORBO ONYX + LUB PODOBNA
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH DO WYSOKOSCI SUFITU PODWIESZANEGO KOLOR LIGHT GREY (ZBLIZONY

DO NCS S 1002-Y)
5= PCV ELEKTROPRZEWODZACA Z WYOBLONYM COKOtEM NA WYS. 10 CM, FORBO COLOROEX EC 250202

LUB ROWNOWAZNE
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UL. KLUCZBORSKA 13/1A
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INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
ADRES GEOD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI

NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU
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WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. MATEUSZ MICHALAK 01.2020
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