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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych nadbudowy budynku nr 4 tzw.
, tacznika” Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu.

Zakres opracowania obejmuje powierzchnig Il pietra stanowigcego nadbudowe Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapi.

Ponadto zaprojektowano wymiane opraw o$wietlenia ogélnego i awaryjnego na pigtrze pierwszym oraz na
czesci pietra drugiego.

Na parterze adaptowano réwniez jedno z pomieszczen na potrzeby rozdzielnicy gtéwnej, rozdzielnic
pomocniczych oraz urzadzen zasilania gwarantowanego UPS.

1.2  Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
wytyczne Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem/uzytkownikiem

wytyczne Technologa Medycznego,

wytyczne branzy architektonicznej i wentylacii;

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje elektryczne :
- schemat strukturalny zasilania i rozdziatu energii w budynku nr 4;
- rozdzielnice obiektowe, wewnetrzne linie zasilajace,
- instalacje gniazd wtyczkowych;
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- instalacje uziemienia i potgczen wyrdwnawczych;
- ochrone od porazer pradem elektrycznym;
- instalacje odgromowa ;
- instalacje przeciwprzepieciowa.

1.4  Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

1.4.1  Stan istniejacy

Z informaciji otrzymanych od Inwestora aktualnie rozdzielnice obiektowe budynku tacznika” w obszarach
zajmowanych przez SPZOZ MSWIA zasilane s z rozdzielnicy gtownej budynku ,biatego” natomiast rozdzielnica
nN Zaktadu Diagnostyki Obrazowej AFFIDEA z rozdzielnicy gtéwnej budynku ,czerwonego’.

1.4.2  Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilanie budynku nr 4 tzw. .t acznika” zostanie wykonane z projektowanej
stacji transformatorowej zlokalizowanej w budynku stacji tlenowni, ktéra zostanie adaptowana na pomieszczenia
stacji transformatorowej. Zasilanie rozdzielnicy nN Zaktadu Diagnostyki Obrazowej AFFIDEA nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Natomiast musi byé wykonane przed zakofczeniem prac elektrycznych, objetych
niniejszym opracowaniem, w celu umozliwienia wykonania rozruchu instalacji oraz pomiaréw sprawdzajacych.

Na zyczenie Inwestora do rozdziatu i dystrybucji energii elektrycznej w budynku nr 4 nalezy przewidzie¢
rozdzielnice gtowng budynku zlokalizowang w na parterze w istniejacym pomieszczeniu nr 02. Wskazane




pomieszczenie nalezy dostosowat do wymogéw obowigzujacych przepisow i norm zgodnie z planowanym
przeznaczeniem.

Na potrzeby zasilania budynku tacznika® z rozdzielnicy gtéwnej RGnN projektowanej stacji
transformatorowej zlokalizowanej w budynku stacji tlenowni do rozdzielnicy gtéwnej budynku ,tacznika” RGnN-4
nalezy wykona¢ dwie linie kablowe: linie kablowa zasilania podstawowego oraz linie kablowa zasilania
rezerwowego. W/w linie kablowe nalezy wyprowadzi¢ odpowiednio z sekcji zasilania podstawowego i sekcji
zasilania rezerwowego rozdzielnicy gtéwnej RGnN stacji transformatorowej. Trasy i linie kablowe zasilajace
rozdzielnice budynku nr 4 sg przedmiotem odrebnego opracowania.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Inwestora stacja transformatorowa zostanie wyposazona w dwa
transformatory : TR1 o mocy 1000 kVA stanowiacy zasilanie podstawowe oraz TR2 o mocy 630kVA stanowiacy
zasilanie rezerwowe. Do zasilania istniejacych i nowoprojektowanych rozdzielnic nN istniejacych budynkéw w
projektowanej stacji transformatorowej przewidziano rozdzielnice gtéwng RGnN wyposazong w uktad SZR
sterujacy uktadem zasilania — przetaczaniem zasilania z podstawowego na rezerwowe oraz zatgczaniem agregatu
pradotwdrczego o mocy 500 kVA stanowigcego zasilanie rezerwowe (zapasowe) w przypadku zaniku zasilania
podstawowego i rezerwowego. W przysztosci Inwestor planuje réwniez, zainstalowanie drugiego agregatu
pradotwérczego i rozbudowe uktadu zasilania stacji transformatorowej w taki sposob, aby jeden agregat stanowit
zrodto zasilania rezerwowego (zapasowego) dla budynku ,biatego” natomiast drugi zrodto zasilania rezerwowego
(zapasowego) dla budynku ,czerwonego” oraz budynku nr 4 tzw. ,tacznika”.

Stacja transformatorowa wraz z rozdzielnica gtéwna RGnN, agregatem pradotworczym, instalacig
przeciwpozarowego wytacznika pradu, rozdzielnice gtéwne nN, rozdzielnice obiektowe i instalacie innych
budynkéw sg przedmiotem odrebnego opracowania.

1.4.3  Klasy zasilania

Z punktu widzenia niezawodnosci zasilania dla obwodow elektrycznych obszaru Il pigtra stanowigcego
nadbudowe Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii przewiduje sie podziat odbiornikéw energii elektryczne;
na nastepujace klasy:

- KLASA [0] - t <0,5s obejmuje obwody podtrzymujace podstawowe funkcje zyciowe, zasilanie gwarantowane
z jednostki UPS z czasem podtrzymania 30 minut, z podtrzymaniem zasilania z jednostki generatorowej,
- KLASA [<15] - 0,5<t<15s obejmuje obwody zapewniajace ciggtos¢ funkcjonalng oddziatu, zasilanie rezerwowe
(zapasowe) przez 24 godz. z agregatu pradotworczego z przerwg w zasilaniu do 15s,
- KLASA [>15] - t<15s pozostate obwody, kiore rezerwowane sg wzajemnie dwoma liniami z sieci
elektroenergetycznej dla ktérych przerwa w zasilaniu moze przekraczaé 15s, zasilanie z sieci Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Dodatkowo przewiduje si¢ bezprzerwowga klase zasilania [0k] z zasilaniem z jednostki UPS dla obwodow
komputerowych, zasilania urzadzen niskopradowych dla instalacji KD, CCTV, urzadzen IT.

1.4.4 Rozdzielnica gtéwna nN budynku ,tacznika”

Na potrzeby zasilania budynku nr 4 przewiduje sie rozdzielnice gtdwng RGnN-4 zlokalizowang na parterze
w pomieszczeniu nr 2. Rozdzielnice RGnN-4 przewiduije sie jako dwusekcyjng z podziatem na :

- sekcje nierezerwowang RGnN-4/N
- sekcje rezerwowang RGnN-4/R z sekcjg odbioréw p.poz.

Rozdzielnica gtowna budynku zostanie wyposazona w uktad SZR z zasilaczem UPS oraz z blokady
elektryczng i mechaniczng. Rozdzielnice gtdwng budynku planuje sie wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S,
w obudowie stojacej w wykonaniu przy$ciennym.

Z sekgji nierezerwowanej RGnN-4/N przewiduje sie zasilanie:

- sekcji rozdzielnicy RP2/N Il pietra zasilajacej obwody niewymagajace zasilania rezerwowego.
- rozdzielnic i urzadzen niewymagajacych zasilania rezerwowego.
Z sekcji rezerwowanej RGnN-4/R planuje sie wykonac¢ zasilanie:
- sekcji rezerwowanej rozdzielnicy 2 pietra RP2/R
- zasilacza UPS-IT i rozdzielnicy RUPS-IT
- rozdzielnicy RG-IT
- zasilacza UPS-K i sekcji odbioréw komputerowych rozdzielnicy RP2/K
- rozdzielnic pigtrowych 1 pietra
- rozdzielnic i urzadzen wymagajacych zasilania rezerwowego.




Po uruchomieniu obiektu nalezy wykona¢ analize parametrow zasilania i na jej podstawie oceni¢
koniecznos¢ wykonania kompensacji mocy biernej. Dobor baterii nalezy powierzy¢é firmie specjalistyczne;
zajmujacej sie kompensacjg mocy biernej.

1.4.5 Rozdzielnice obiektowe budynku ,tacznika”

Dla obiektu w zakresie nadbudowy budynku ,Lacznika” przewiduje sie nastepujace rozdzielnice:

- rozdzielnica RP2 - rozdzielnica pigtra Il sktadajgca sie z sekcji RP2/N (sekcja nierezerwowana), RP2/R (sekcja
rezerwowana) oraz RP2/K (sekcja odbioréw komputerowych) zasilanej poprzez zasilacz UPS-K;

- rozdzielnicy RUPS-IT - zasilana poprzez zasilacz UPS-IT dedykowana zasilaniu rozdzielnic oznaczonych RIT
przeznaczonych pomieszczeniom medycznym wymagajacym bezprzerwowego zasilania

- rozdzielnicy RG-IT — dedykowana zasilaniu rozdzielnic oznaczonych RIT przeznaczonych pomieszczeniom
medycznym wymagajacym bezprzerwowego zasilania

oraz inne rozdzielnice nie wymienione powyzej.

Kazdy z zasilaczy (UPS-IT oraz UPS-K) nalezy wyposazy¢ z zewnetrzny przetacznik (tzw. by-pass
serwisowy). Zastosowanie zewnetrznego przetacznika by-pass umozliwi w czasie ewentualnego serwisowania
zasilacza UPS lub wymiany urzadzenia mozliwos¢ przelaczenia zasilania odbioréw na zasilanie sieciowe.
Zasilacze UPS planuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nN budynku ,tacznika”.

1.4.6  Urzadzenia kontroli sieci TN-S i IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w projektowanym systemie rozdziatu
energii przewiduje sie zastosowane urzadzen kontrolnych do kontroli sieci TN-S i IT spetniajace wymagania norm:
- PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

- PN-EN 61557-8. Pazdziemik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone do
sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw ochronnych -- Cze$¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu
izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzadzenia kontroli izolacji;

- PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych o
napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkéw ochronnych - Czes$¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT.
Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemieri w pomieszczeniach medycznych;

- PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikéw, zasilaczy i
zespotow takich urzadzen. — Czes$¢ 2-15: Wymagania szczegotowe i badania dotyczace transformatorow
separacyjnych do zasilania pomieszczent medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa dla rozdzielnicy gtéwnej budynku ,tacznika”
nalezy zastosowa¢ system monitorowania pradow réznicowych, ktorego zadaniem jest monitorowanie stanu
izolacji instalacji i wysytanie wcze$niejszych informacji 0 mozliwych zagrozeniach.

Zastosowanie systemu zapewnia dodatkowa ochrone przeciwpozarowa, dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowa, staty monitoring sieci, $ledzenie trendéw zmian stanu izolacji (pradéw uptywu) w
poszczegolnych odptywach lub odcinkach sieci, co znacznie pomaga w znalezieniu punktdw krytycznych instalacji
i podjeciu dziatan zapobiegawczych.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-6 punkt 62.2.2, jezeli w instalacji pracuje system statego nadzoru i
wykwalifikowana obstuga reaguje na jego odczyty to moze on zastapi¢ sprawdzanie okresowe.

Oznacza to iz zgodnie z normg system monitorowania pradéw réznicowych pozwala unikng¢ ktopotliwych i
kosztownych sprawdzen okresowych w zakresie kontroli izolacji instalacji.

Ponadto zastosowanie systemu pomiaru pradéw réznicowych, pozwala na zmniejszenie kosztdw utrzymania
instalacji, a takze na zoptymalizowanie prac konserwacyjnych. Zapewnienie bezpieczenstwa oraz zwiekszenie
pewno$ci zasilania poprzez system monitoringu pradéw réznicowych, pozwala unikngé znacznych szkéd oraz
bardzo duzych kosztow zwigzanych z uszkodzeniem sprzetu, utratg danych czy tez odszkodowaniem dla
poszkodowanego personelu.

W systemie nalezy stosowac urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:

- monitorowanie waznych odplywdw w rozdzielnicy gtdwnej budynku oraz w rozdzielnicach RIT przy pomocy
systemu monitorowania pradéw réznicowych w klasie B dla odbioréw z UPSami, przetwornicami, i zasilaczami DC




oraz w klasie A lub B dla o$wietlenia i odbioréw o matej zawartosci wyzszych harmonicznych w zalezno$ci od
zawarto$ci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

- wySwietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu réznicowego na
wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).

- mozliwos¢ podigczenia zaréwno przektadnikéw w klasie A jak i B

- mozliwos$¢ sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20 harmonicznych)

- wySwietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla pomieszczen grupy

2 nalezy zastosowac urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:
e Zintegrowany modut przetaczajaco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z

PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009 :
- diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min.
SIL2
- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem warto$ci napiecia i
czestotliwosci
- kontrola napiecia na linii zasilania ze zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wysSwietleniem
warto$ci napiecia i czestotliwosci
- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)
- pomiar pradu za uktadem przetaczajacym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjq stanu
zwarcia)
- uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetaczenia <0,5s
- mozliwos¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktodke lub plombe)
- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z wymaganym
zatgczeniem bypassu w czasie <3s.
- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania i po zatgczeniu bypassu (takze na kasecie sygnalizacyjnej)
- mozliwos¢ wspdtpracy z agregatem (poprzez jego zataczenie)
- nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkéw napiecia i 240...275V dla wzrostu napiecia
- nastawialny czas zwtoki przetgczenia linii podstawowej na rezerwowa w zakresie 50ms do 100s
- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie 200ms do 100s
- wspdtpraca z kasetg sygnalizacyjna — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych (RS485)
- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wy$wietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linig 2
- galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu uniknigcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa -
umoZzliwiajaca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotaczonymi obwodami pradu
statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).
- rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,
- napigcie pomiarowe izometru U < 15V DC,
- pomiar rezystancji izolacji pradem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu
- sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ)
- dopuszczalna pojemnos¢ sieci kontrolowanej do 5uF
- czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wylaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciagu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).
- kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-
8:2007)
- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)
- ciagty pomiar temperatury uzwojen transformatora
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy
dopuszczalng)
- przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji
- programowalne wejscie cyfrowe i wyjcie przekaznikowe
- wspdtpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)
- wspétpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych




- historia zdarzen (alarmoéw).
e Transformator medyczny:
- napiecie po stronie wtornej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)
- prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
- prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15
e Kaseta sygnalizacyjna:
- zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
- zOtta lampka sygnalizujaca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) - nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia,
- alarm akustyczny, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten alarm moze
by¢ wytaczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
- zOlta lampka musi zgasnag, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
- wskazanie warto$ci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.
- min. 12 wej$¢ cyfrowych
- mozliwo$¢ programowania i wy$wietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np. uktadu
lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)
- oprogramowanie pozwalajace programowanie wtasnych tekstéw alarmowych
e Komunikacja:
- cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany informacji z innymi
uktadami poprzez RS485,
- monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systemu nadrzednego poprzez konwertery komunikacyjne,
- konwertery TCP z wy$wietlaniem informacji i alarmow poprzez przegladarke internetowa, z mozliwoscig
wprowadzania wlasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz modutem wizualizacyjnym
pozwalajacym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,
- mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)
- mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajacego (zabezpieczone hastem)
- mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)
o Uktad lokalizacji doziemien:
- wspdtpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)
- lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).
- prad pomiarowy < 1 mA,
- wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej
- wspotpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci pradu
doziemienia
o Uktad monitorowania pradéw réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:
- monitorowanie odptywow w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pradéw réznicowych w klasie B dla
wszystkich odbioréw (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).
- przekiadniki w klasie B (dla pradow roéznicowych DC...1000Hz).
- zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego
- nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.
- wySwietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnychi poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu nadrzednego.

1.5  Urzadzenia bezprzerwowego zasilania UPS

1.5.1  UPS 20kVA

Zaprojektowano zasilacz o mocy 20 kVA/18 kW, ktory zapewni czas podtrzymania minimum 30 minut dla
obcigzenia 18 kW, z akumulatorami o zywotno$ci 10-12 lat wg EUROBAT umieszczonymi w zewnetrznej szafie
bateryjnej producenta zasilacza UPS. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie w pomieszczeniu zasilacz UPS
musi by¢ montowany na gérze szafy bateryjnej.




Wymagania ogdlne
Urzadzenie ma by¢ fabrycznie nowe i ma pochodzi¢ z seryjnej produkcii.
Data jego wyprodukowania nie moze by¢ wczesniejsza niz 6 miesiecy przed terminem zloZenia ofert.
Producent oferowanego urzadzenia powinien spetia¢ wymagania miedzynarodowego standardu
jakosci 1ISO 9001 oraz jakosci UE (zgodnie z 2014/30/EU i2014/35/EU), wydanym przez uznane
instytucje certyfikujace i potwierdzone waznym certyfikatem.
e Producent zasilacza UPS musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy, ze produkt zostat zaprojektowany,
wyprodukowany i przetestowany w Unii Europejskiej. Certyfikat nalezy zataczy¢ do oferty
e Dostawca urzadzenia ma zapewni¢ dostawe cze$ci zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od dat
zakoriczenia produkcji oferowanego modelu urzadzenia.
e Zasilacz UPS musi mie¢ mozliwo$¢ pracy pojedynczej i rownolegtej do minimum 6 jednostek.
e Zgodno$¢ z dyrektywg RoHS

Parametry wejsciowe

e Napiecie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f+N)

e Tolerancja napiecia: +20%; -15% bez obnizania warto$ci znamionowych, do -40% przy 50% obcigzenia
Znamionowego

e Czestotliwos¢ : 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) +10%

e Wspoiczynnik mocy/THDi : 20,99 /< 3,0 %

e Nominalny/Maksymalny prad wejsciowy zgodnie z normg EN62040-3: 28A/35A

e Maksymalny poczatkowy prad rozruchowy: Iz< In (prad rozruchowy mnigjszy od znamionowego, uktadu
tagodnego rozruchu)

e WspdlIna linia zasilajaca dla prostownika i bypassu

e Napiecie znamionowe by-passu: 400 V AC (Nominalne napigcie wyj$ciowe £15%)

Parametry wyjsciowe
e Znamionowa moc wyjsciowa (P,) na jednostke: 20 kVA/18 kW
e Napiecie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V do wyboru 380/400/415V AC
e Obcigzenie statyczne: £1%; obcigzenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 (EN 62040-3)
e (Czestotliwos¢: 50 /60 Hz (do wyboru)
e Stabilno$¢ czestotliwosci: + 0,01% w trybie pracy bateryjnej
e Bypass automatyczny: Znamionowe napiecie wyjsciowe + 15%
e Przecigzalnos¢ falownika: 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minute przy PF=0,9
e Wspoiczynnik szczytu: = 2,7:1
e Wspoéiczynnik znieksztatcenia napiecia THD,: < 5% przy obcigzeniu nieliniowym, < 1% przy obcigzeniu

liniowym
Sprawnos¢
Sprawnosc¢ ogdlna dla odbioréw o charakterze rezystancyjnym:
® Trybonline - 100% obcigzenia n=95,0%
* Tryb Eco Mode n =99,0%
Akumulatory

e Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobstugowe) o zywotnosci 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT
umieszczone w zewnetrznej szafie bateryjnej producenta zasilacza UPS, ktére zapewnig czas
podtrzymania minimum 30 minut dla obcigzenia 18 kW.




Zasilacz UPS musi byc¢ zgodny z Normami
e Bezpieczenstwo (certyfikat TUV SUD lub rownowazny): EN 62040-1
Sprawno$¢: EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC: 62040-2
Certyfikaty: CE

Zasilacz UPS musi spetniac parametry srodowiskowe, co najmniej takie jak:
e Temperatura pracy od 0 °C do +35 °C (optymalne warunki zywotno$ci baterii w zakresie temperatur od
15°C do 25 °C)
e Wilgotnos¢: 0-95 % bez kondensacji
e Maksymalna wysokos¢ miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrow znamionowych
e Stopien ochrony: P20
e Poziom hatasu w odlegtosci 1 m: < 55 dB

Wymiary i waga zasilacza UPS
Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 442x830x305 mm
Waga: < 75 kg

Wymiary i waga szafy bateryjnej
Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 600x840x1400 mm
Waga: < 670 kg

Sterowanie zdalne oraz komunikacja
Zasilacz UPS nalezy wyposazy¢ w;
e Karte komunikacyjng posiadajaca ponizsze funkcje oraz parametry:
o potaczenie z siecig Ethernet 10/100 Mb (ztacze RJ 45),
o monitorowanie zasilacza UPS za pomoca przegladarki internetowej,
o zdalne wylaczanie serweréw autonomicznych (kompatybilnos¢ z JNC) lub
dziatajacych Srodowisku wirtualnym (kompatybilno$¢ z VIRTUAL-JNC),
o informacja o awariach wysytana e-mailem na min. 8 adreséw,
o zarzadzanie zasilaczem UPS za pomocg protokotu SNMP.
o Modbus TCP

e Karte ADC ze stykami bezpotencjatowymi umozliwiajgcq sterowanie maks. trzema cyfrowymi wejsciami
i czterema wyjéciami w celu przetwarzania informacji oraz z izolowanym faczem szeregowym RS485

System bedzie takze posiadat mozliwo$¢ dostepu do oferowanych przez producenta programéw zdalnego
wsparcia technicznego.

By-pass zewnetrzny
Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowac¢ zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy sktadajacy sie z 3
roztacznikow zblokowanych mechanicznie w 1 obudowie — przetaczanie za pomoca jednej dzwigni.

Gwarancja
Gwarancja 24 miesigce od daty uruchomienia urzadzenia na obiekcie wraz z dwoma przegladami serwisowymi w
12 i 24 miesigcu od daty uruchomienia systemu. Oferent dostarczy pisemna gwarancje producenta urzadzenia,
gwarancja dystrybutora nie jest wystarczajaca. Producent posiada przynajmniej trzech niezaleznych partnerow
serwisowo-sprzedazowych (potwierdzenie pisemne producenta nalezy dotaczy¢ do oferty). Producent posiada
oddziat na terenie Polski wraz z wtasnym magazynem czesci zamiennych oraz serwisem.




1.5.2

UPS 40kVA

Zaprojektowano zasilacz medyczny o mocy 40 kVA/36 kW, ktéry zapewni czas podtrzymania minimum 30 minut
dla obcigzenia 36 kW, z akumulatorami o zywotnosci 10-12 lat wg EUROBAT umieszczonymi w zewnetrznej szafie
bateryjnej producenta zasilacza UPS. Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie w pomieszczeniu zasilacz UPS
musi by¢ montowany na gérze szafy bateryjnej.

Wymagania ogdlne

Urzadzenie ma by¢ fabrycznie nowe i ma pochodzi¢ z seryjnej produkgji.

Data jego wyprodukowania nie moze by¢ wczesniejsza niz 6 miesiecy przed terminem zloZenia ofert.
Producent oferowanego urzadzenia powinien spetnia¢ wymagania miedzynarodowego standardu
jakosci 1ISO 9001 oraz jakosci UE (zgodnie z 2014/30/EU i2014/35/EU), wydanym przez uznane
instytucje certyfikujace i potwierdzone waznym certyfikatem.

Producent zasilacza UPS musi posiadac certyfikat potwierdzajacy, ze produkt zostat zaprojektowany,
wyprodukowany i przetestowany w Unii Europejskiej. Certyfikat nalezy zataczy¢ do oferty

Dostawca urzagdzenia ma zapewni¢ dostawe czesci zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od dat
zakoriczenia produkcji oferowanego modelu urzadzenia.

Zasilacz UPS musi mie¢ mozliwo$¢ pracy pojedynczej i rwnolegtej do minimum 6 jednostek.
Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS

Parametry wejsciowe

Napiecie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f+N)

Tolerancja napiecia: +20%; -15% bez obnizania warto$ci znamionowych, do -40% przy 50% obcigzenia
Znamionowego

Czestotliwos¢ : 50 / 60 Hz (ustawiana automatycznie) £10%

Wspotczynnik mocy/THDi : 20,99 /< 2,0 %

Nominalny/Maksymalny prad wejsciowy zgodnie z norma EN62040-3: 56A/66A

Maksymalny poczatkowy prad rozruchowy: Iz< In (prad rozruchowy mniejszy od znamionowego, uktadu
tagodnego rozruchu)

Napiecie znamionowe by-passu: 400 V AC (Nominalne napigcie wyj$ciowe £15%)

Parametry wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa (Pr) na jednostke: 40 kVA/36 kW

Napiecie (czysty przebieg sinusoidalny): 400 V do wyboru 380/400/415V AC

Obcigzenie statyczne: £1%; obcigzenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 (EN 62040-3)
Czestotliwos¢: 50 /60 Hz (do wyboru)

Stabilno$¢ czestotliwosci: £ 0,01% w trybie pracy bateryjnej

Bypass automatyczny: Znamionowe napiecie wyjsciowe * 15%

Przecigzalno$¢ falownika: 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minute przy PF=0,9

Wspotczynnik szczytu: = 2,7:1

Wspétczynnik znieksztatcenia napigcia THD.: < 5% przy obcigzeniu nieliniowym, < 1% przy obcigzeniu
liniowym

Sprawnos¢
Sprawnosc¢ ogdlna dla odbioréw o charakterze rezystancyjnym:
Tryb online - 100% obcigzenia n = 95,0%
Tryb Eco Mode n=99,0%
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Akumulatory
Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobstugowe) o zywotnosci 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT
umieszczone w zewnetrznej szafie bateryjnej producenta zasilacza UPS, ktére zapewnig czas
podtrzymania minimum 30 minut dla obcigzenia 36 kW.

Zasilacz UPS musi byc¢ zgodny z Normami
e Bezpieczenstwo (certyfikat TUV SUD lub réwnowazny): EN 62040-1
e Sprawno$¢: EN 62040-3 (VFI-SS-111)
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC: 62040-2
Certyfikaty: CE

Zasilacz UPS musi spetniac¢ parametry srodowiskowe, co najmniej takie jak:
e Temperatura pracy od 0 °C do +35 °C (optymalne warunki zywotno$ci baterii w zakresie temperatur od
15°C do 25 °C)
e Wilgotnos¢: 0-95 % bez kondensacji
e Maksymalna wysoko$¢ miejsca pracy n.p.m.: 1000 m bez zmiany parametrow znamionowych
e Stopien ochrony: IP20
e Poziom hatasu w odlegtosci 1 m: < 60 dB

Wymiary i waga zasilacza UPS
Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 442x830x305 mm
Waga: < 80 kg

Wymiary i waga szafy bateryjnej
Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 1200x840x1400 mm
Waga: < 1 350 kg

Sterowanie zdalne oraz komunikacja
Zasilacz UPS nalezy wyposazy¢ w;
e Karte komunikacyjng posiadajacq ponizsze funkcje oraz parametry:

o potaczenie z siecig Ethernet 10/100 Mb (ztacze RJ 45),

o monitorowanie zasilacza UPS za pomoca przegladarki internetowej,

o zdalne wylaczanie serweréw autonomicznych (kompatybilnos¢ z JNC) lub
dziatajacych $rodowisku wirtualnym (kompatybilno$¢ z VIRTUAL-JNC),
informacja o awariach wysytana e-mailem na min. 8 adreséw,

o zarzadzanie zasilaczem UPS za pomocg protokotu SNMP.

o Modbus TCP

e Karte ADC ze stykami bezpotencjatowymi umozliwiajgcq sterowanie maks. trzema cyfrowymi wejsciami
i czterema wyjéciami w celu przetwarzania informacji oraz z izolowanym faczem szeregowym RS485

System bedzie takze posiadat mozliwo$¢ dostepu do oferowanych przez producenta programéw zdalnego
wsparcia technicznego.

By-pass zewnetrzny
Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowa¢ zewnetrzny bezprzerwowy by-pass serwisowy skfadajacy sie z 3
roztacznikow zblokowanych mechanicznie w 1 obudowie — przetaczanie za pomocg jednej dzwigni.
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Gwarancja
Gwarancja 24 miesigce od daty uruchomienia urzadzenia na obiekcie wraz z dwoma przegladami serwisowymi w
12 i 24 miesigcu od daty uruchomienia systemu. Oferent dostarczy pisemna gwarancje producenta urzadzenia,
gwarancja dystrybutora nie jest wystarczajaca. Producent posiada przynajmniej trzech niezaleznych partnerow
serwisowo-sprzedazowych (potwierdzenie pisemne producenta nalezy dotaczy¢ do oferty). Producent posiada
oddziat na terenie Polski wraz z wtasnym magazynem czesSci zamiennych oraz serwisem.

1.6  Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Ze wzgledu na specyfike obiektu przyjeto koncepcje strefowego wytaczenia pradu w budynku. Funkcje
gtéwnych wytacznikéw pradu dla budynku tacznika” bedg petni¢ roztgczniki gtdwne w polach zasilajacych
rozdzielnicy gtéwnej budynku , Lacznika” RGnN4 oraz roziaczniki w zasilaczach UPS. Dla potrzeb Strazy Pozarnej
przewidziano mozliwo$¢ zdalnego otwarcia wytacznikow za pomoca, przyciskow PWP. Okablowanie instalacii
przyciskéw PWP nalezy wykona¢ kablem typu (N)HXH-J FE180 PHI0 klasy B2c.

Na potrzeby przeciwpozarowego wytaczenia pradu przewiduje sie trzy przyciski PWP :

- RGnN4 przycisk wyzwalajacy roztacznik Q1i Q2 (rozdzielnica RGnN4/N)
- UPS-IT przycisk wyzwalajacy zasilacz UPS zasilajacy rozdzielnice medyczne RIT sal chorych OIOM
- UPS-K przycisk wyzwalajacy zasilacz UPS zasilajacy sekcje komputerowg RP2/K w rozdzielnicy Il pietra RP2.

Wylaczenie zasilania dla odbiornikéw klasy 0 (wyzwolenie przycisku PWP-RGnN4 oraz przycisku
PWP- UPS-IT bedzie mozliwe tylko przez Dowddce akcji gasniczej w porozumieniu z personelem
medycznym szpitala.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakdw bezpieczeristwa oraz dodatkowo przy przycisku PWP-RGnN4 oraz przycisku PWP-
UPS-IT umiesci¢ informacje ,,Wytacznik pradu OIOM”. Przyciski PWP nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
RGnN oraz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. na portierni szpitala.

1.7 System ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie instalacje elektryczne w projektowanym budynku powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegolnych arkuszach normy PN-IEC 60364.

W szczegolnosci dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych
przewidziano:
- stosowanie urzadzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami Swiadectwa badan technicznych,
certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujace;
- stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemow i instalacji, ktdrych
dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;
- odpowiednig lokalizacje i dobor urzadzen elektrycznych i przewodow;
- wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;
- wylgczniki réznicowo-pradowe, bedace jednoczesnie Srodkiem ochrony budynku przed pozarami wywotanymi
pradami doziemnymi w instalaciji;
- odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i stropach oddzielen
przeciwpozarowych budynku;
- przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu zabezpieczone
przed mozliwo$cig przenikania gazu do budynku;
- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o autonomii 2h;
- podswietlane znaki kierunku ewakuacji 0 autonomii 2h;
- instalacje odgromowsg;
- instalacje przeciwprzepieciowa.

Przejscia instalacji elektrycznych (przewodoéw, kabli, tras kablowych) przez przegrody pozarowe
($ciany, stropy) nalezy uszczelni¢ materiatami o odpornosci pozarowej co najmniej réwnej lub wiekszej od
odpornosci danej przegrody.

1.8 Kable i przewody wewnetrznych instalacji elektrycznych
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Wewnetrzne linie zasilajagce oraz okablowanie obwodéw odbiorczych nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami dla kabli i przewodow okreslonych w normie N-SEP-E 007 bedacej zbiorem wiedzy inzynierskie;.

Zgodnie z wymaganiami N-SEP-E 007 dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZLII wymagana klasa
reakcji na ogien kabli i innych przewodéw zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych to B2e-s1b,d1,a1,
natomiast dla kabli i innych przewodow zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych to De,-s2,d1,a3.

1.9 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Poszczegdine pomieszczenia wyposazone bedg w oswietlenie elektryczne ze zrodtami Swiatta wykonanymi
w technologii LED montowane w suficie podwieszonym oraz oprawy w wersji nastropowej. Oprawy w ciggach
komunikacyjnych rozmieszczone w suficie modutowym podwieszanym oraz suficie GK nalezy dodatkowo
zamocowa¢ do sufitu za pomocg stalowych linek i stalowych kotkéw rozporowych. Oprawy w ciggach
komunikacyjnych montowane bezposrednio do stropu nalezy zamocowaC za pomocq stalowych kotkéw
rozporowych.

Sterowanie o$wietlenia na drugim pietrze zrealizowano w nastepujacy sposab:

- ciggi komunikacyjne: czujniki ruchu wtgczone w magistrale Dali,

- magazyny, tazienki toalety, pom. socjalne, wybrane odcinki ciggéw komunikacyjnych: indywidualne
czujniki ruchu,

- sale tozkowe: sterowanie za pomocg paneli nasciennych podtaczonych do magistrali Dali,

- pozostatem pomieszczenia: indywidualne taczniki o$wietleniowe.

Na pierwszym pietrze i na parterze do sterowania o$wietleniem przewidziano zastosowanie istniejacych
tacznikdw o$wietlenia. Zasilanie nowych opraw o$wietleniowych przewidziano z istniejacych obwodow
elektrycznych.

Wszystkie obwody o$wietlenia zostang zabezpieczone zwarciowo i przecigzeniowo za pomocg
wytacznikow instalacyjnych nadpradowych zabudowanych w odpowiednich rozdzielnicach zasilajgcych. W
pomieszczeniach medycznych grupy 2 zasilanie opraw o$wietleniowych zostanie wykonane z rozdzielnic RIT
sprzed transformatoréw medycznych, natomiast w pomieszczenia medycznych grupy 1 co najmniej jedna oprawa
zostanie zasilana z rozdzielnicy RP2/R (sekcja rezerwowana).

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 $rednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach szpitalnych
powinno wynosic:

Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia

- poczekalnie 200 Ix
- korytarze w dzien 200 Ix
- korytarze w nocy 50 Ix

- pokoje dzienne 200 Ix
Pomieszczenia pracownikow

- biura personelu 500 Ix
- pokoje personelu 300 Ix
Oddzialy

- oSwietlenie ogoine 100 Ix
- o$wietlenie do czytania 300 Ix
- proste badania 300 Ix
- badanie i leczenie 1000 Ix
- oSwietlenie nocne 51x

- tazienki i toalety 200 Ix
Gabinety

- o$wietlenie ogolne 500 Ix
- badanie i leczenie 1000 Ix
Jednostki intensywnej opieki medycznej
- o$wietlenie ogolne 100 Ix
- badania podstawowe 300 Ix
- badanie i leczenie 1000 Ix
- nocny nadzér 20 Ix

Pokoje odkazania
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- pokoje sterylizacji
- pokoje dezynfekgji

300 Ix
300 Ix

Sterowanie z wykorzystaniem magistrali Dali zaprojektowano w oparciu o ruter dwukanatowy. Na kazdym

kanale (magistrali) mozna przytaczy¢ maksymalnie 64 oprawy. Schemat sterowania pokazano na rys. E-15.

Zgodnie z sugestig projektanta technologii medycznej, zaleca sie zastosowanie tacznikdw o$wietlenia
powleczonych miedzig antybakteryjna.

Ponizej przedstawiono zatozenia oraz wyniki obliczen natezenia o$wietlenia:

Drugie pietro:

Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos¢
$rednia Em

[Ix]

Roéwnomiernosé
Emin/Em

Plaszczyzna

pracy
h [m]

Uwagi

L.2.01

L.2.02

Sluza

Sekretariat

204

508

0,51

0,86

0,0

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=200 Ix
Emin/Em = 0,50
Margines : 0,0m
Na poziomie
podtogi :
Em=350 Ix
Emin/Em = 0,75
Margines : 0,0m

L.2.02A

Pokéj Rozmow

304

0,68

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=205 Ix
Emin/Em = 0,69
Margines : 0,0m

L.2.03

Ordynator

573

0,71

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=419 Ix
Emin/Em = 0,68
Margines : 0,0m

L.2.04

Gabinet
Zabiegowy

1023

0,80

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=749 Ix
Emin/Em = 0,68
Margines : 0,0m
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Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
srednia Em

[Ix]

Roéwnomiernosé
Emin/Em

Ptaszczyzna

pracy
h[m]

Uwagi

L.2.05

Oddziatowa

564

0,74

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=403 Ix
Emin/Em = 0,64
Margines : 0,0m

L.2.06 + L.2.24

Komunikacja +
Punkt
pielegniarski

291

0,51

Na poziomie
podtogi :
Em=291 Ix
Emin/Em = 0,43
Margines : 0,0m

L.2.07

Magazyn

142

0,78

Na poziomie
podtogi :
Em=142 Ix
Emin/Em = 0,77
Margines : 0,0m

L.2.08

WC meski
personelu

248

0,56

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=132 Ix
Emin/Em =0,17
Margines : 0,0m

L.2.09

P. socjalne

250

0,41

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=192 Ix
Emin/Em = 0,45
Margines : 0,0m

L.2.10

P. lekarzy

525

0,64

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=397 Ix
Emin/Em = 0,42
Margines : 0,0m

L.2.11

WC personelu

222

0,59

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=133 Ix
Emin/Em =0,13
Margines : 0,0m

L.2.12

P. porzadkowe

206

0,65

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=132 Ix
Emin/Em =0,75
Margines : 0,0m

L.2.13

Brudownik

200

0,56

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=129 Ix
Emin/Em = 0,74
Margines : 0,0m

L.2.14

Sluza

222

0,80

Na poziomie
podtogi :
Em=222 Ix
Emin/Em = 0,80
Margines : 0,0m
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Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
srednia Em

[Ix]

Roéwnomiernosé
Emin/Em

Ptaszczyzna

pracy
h[m]

Uwagi

L.2.15

WC pacjenta

200

0,4

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=132 Ix
Emin/Em = 0,59
Margines : 0,0m

L.2.16

Izolatka

930

0,76

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=726 Ix
Emin/Em = 0,708
Margines : 0,0m

L.2.17,22

Magazyn

101

0,82

Na poziomie
podtogi :
Em=91Ix
Emin/Em = 0,66
Margines : 0,0m

L.2.18, 19, 20,
21,23

Sala tézkowa

941

0,73

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=739 Ix
Emin/Em = 0,69
Margines : 0,0m

L.2.25

tazienka
pacjenta

204

0,50

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=204 Ix
Emin/Em = 0,57
Margines : 0,0m

L.2.26

Sluza

225

0,74

Na poziomie
podtogi :
Em=224 Ix
Emin/Em = 0,69
Margines : 0,0m

L.2.27

Komunikacja

104

0,72

Na poziomie
podtogi :
Em=97 Ix
Emin/Em = 0,59
Margines : 0,0m

L.2.28

Komunikacja

0,74

Na poziomie
podtogi :
Em=104 Ix
Emin/Em = 0,62
Margines : 0,0m

L.2.29

Magazyn
sprzetu

106

0,42

Na poziomie
podtogi :
Em=105 Ix
Emin/Em = 0,14
Margines : 0,0m

Pierwsze pietro
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Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
Srednia Em

[Ix]

Rownomierno$é
Emin/Em

Ptaszczyzna

pracy
h [m]

Uwagi

100

Komunikacja

185

0,55

Na poziomie
podtogi :
Em=182 Ix
Emin/Em = 0,43
Margines : 0,0m

101

Diatermia

323

0,62

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=234 Ix
Emin/Em = 0,47
Margines : 0,0m

102

Pokdj socjalny

371

0,45

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=270 Ix
Emin/Em = 0,47
Margines : 0,0m

103

WC Personelu

229

0,56

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=134 Ix
Emin/Em = 0,65
Margines : 0,0m

104

Hydroterapia

319

0,66

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=238 Ix
Emin/Em =0,7
Margines : 0,0m

105

Masaz

339

0,63

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=219 Ix
Emin/Em = 0,65
Margines : 0,25m

106

Krioterapia

342

0,7

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=236 Ix
Emin/Em =0,7
Margines : 0,0m

107

Recepcja

516

0,9

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=341 Ix
Emin/Em =0,7
Margines : 0,5m

108

Magnetoterapia

332

0,68

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=230 Ix
Emin/Em = 0,7
Margines : 0,0m

109

Laserpterapia

336

0,61

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=238 Ix
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Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
Srednia Em

[Ix]

Rownomierno$é
Emin/Em

Ptaszczyzna

pracy
h [m]

Uwagi

Emin/Em = 0,67
Margines : 0,0m

110

Terapulus

365

0,63

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=253 Ix
Emin/Em = 0,78
Margines : 0,0m

111

Rejestracja

528

0,77

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=413 Ix
Emin/Em = 0,64
Margines : 0,0m

112

Pokdj lekarzy

510

0,9

0,85

Na poziomie
podtogi :

Em=321 Ix
Emin/Em = 0,61
Margines : 0,35m

113

Fizykoterapia

386

0,69

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=251 Ix
Emin/Em = 0,39
Margines : 0,0m

114

Kinezyterapia

341

0,63

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=280 Ix
Emin/Em = 0,28
Margines : 0,15m

115

Szatnia

261

0,5

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=207 Ix
Emin/Em = 0,55
Margines : 0,0m

116

Przebieralnia

240

0,62

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=162 Ix
Emin/Em = 0,58
Margines : 0,0m

117

WC Pacjentéw

200

0,55

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=126 Ix
Emin/Em = 0,63
Margines : 0,0m

118

WC Personelu

201

0,62

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=130 Ix
Emin/Em = 0,72
Margines : 0,0m
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Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
Srednia Em

[Ix]

Rownomierno$é
Emin/Em

Ptaszczyzna

pracy
h [m]

Uwagi

119

WC Pacjentéw

233

0,72

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=131 Ix
Emin/Em = 0,46
Margines : 0,0m

121

WC Personelu

222

0,57

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=134 Ix
Emin/Em = 0,28
Margines : 0,0m

124

Magazyn

132

0,88

Na poziomie
podtogi :
Em=132 Ix
Emin/Em = 0,87
Margines : 0,0m

Parter:

Nr
pomieszczenia

Nazwa
pomieszczenia

Natezenie
oswietlenia
wartos$¢
Srednia Em

[x]

Rownomierno$é
Emin/Em

Plaszczyzna

pracy
h [m]

Uwagi

0.01

Przedsionek

115

0,75

Na poziomie
podtogi :
Em=116lx
Emin/Em = 0,70
Margines : 0,0m

0.02 +0.04

Komunikacja +
poczekalnia

159

0,53

Na poziomie
podtogi :
Em=159Ix
Emin/Em = 0,48
Margines : 0,0m

0.03

Rejestracja

572

0,75

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=159Ix
Emin/Em = 0,48
Margines : 0,0m

0.05

Gabinet

553

0,73

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=159Ix
Emin/Em = 0,48
Margines : 0,0m

0.06

Pom.
pomocnicze

348

0,44

0,85

Na poziomie
podtogi :
Em=221Ix
Emin/Em = 0,71
Margines : 0,0m
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Natezenie
oswietlenia RéWnomiernosé Ptaszczyzna
wartos¢ pracy Uwagi

Srednia Em | EMINEM h [m]

[Ix]

Nr Nazwa
pomieszczenia | pomieszczenia

Na poziomie
podtogi :

0.07 WC 248 0,59 0,85 Em=248Ix
Emin/Em = 0,71
Margines : 0,0m
Na poziomie
podtogi :

0.08 WC 256 0,50 0,85 Em=152Ix
Emin/Em = 0,70
Margines : 0,0m
Na poziomie
podtogi :

0.09 Schowek 128 0,92 0,0 Em=128Ix
Emin/Em = 089
Margines : 0,0m
Na poziomie
podtogi :

0.1 Rozdzielnica | 324 0,61 0 Em=301 Ix
Emin/Em = 0,50
Margines : 0,0m
Na poziomie
podtogi :

0.12 Przedsionek 221 0,63 0 Em=211 Ix
Emin/Em = 0,54
Margines : 0,0m

1.10 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano oSwietlenie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o system centralnego
monitoringu RUBIC UNA. Zaprojektowano oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie pracy bateryjnej nie
mniejszym niz 2h, nadzorowane przez centralke. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostang
zainstalowane na drogach ewakuacji, w strefach sprzetu ratunkowego, urzadzen p.poz.

Ze wzgledu na uktad komunikacyjny obiektu oprawy na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania. Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,51, natomiast w strefach sprzetu ratunkowego urzadzen
p.poz. oraz salach chorych 5Ix.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzieki stykom beznapieciowym komunikacje z
systemem BMS budynku.

Ze wzgledow bezpieczenstwa centralka posiada wbudowany akumulator zapewniajacy zasilanie wtasne
centralki oraz ciggta komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz funkcji programowania i konfiguracji
systemu, centralka powinna automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN
50172 a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku
tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu.

Centralka umozliwia monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne.
Ponadto za pomocg modutow podrzednych MPUNA ilo$¢ monitorowanych opraw moze wzrosnaé do 4000. Do
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projektowanej centralki RUBIC UNA nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu
oswietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca protokotu TCP/IP. Sie¢ LAN
nalezy réwniez doprowadzi¢ do kazdego modutu podrzednego MP-UNA w celu zapewnienia komunikacji z
centralkg, oraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym SMART VISIO. Do modutéw podrzednych nie nalezy
podtaczac wiecej niz 250 opraw.

Dla utatwienia obstugi i konfiguracji systemu centralka jest wyposazona w wy$wietlacz dotykowy. Magistrala
komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego powinna by¢ wykonana w standardzie RS485. Konstrukcja
systemu nie wymaga zachowania statej polaryzacji magistrali. System o$wietlenia awaryjnego umozliwia podziat
opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem Swiecenia i mozliwoscig wytaczania np.
opraw z kierunkowych w celu oszczednosci energii elektrycznej. Z uwagi na charakter obiektu system umozliwia
dla wybranych opraw w gtéwnych ciggach komunikacyjnych wtgczanie trybu pracy nocnej (dozorowej) oraz podziat
opraw awaryjnych na grupy. W topologii liniowej maksymalna diugo$¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m
dla kazdego z dwdch wyjS¢ na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pozniejsza rozbudowe lub zmiany
aranzacyjne obiektu. Oprawy dedykowane do wspotpracy z systemem UNA wyposazone sg w zigcze
komunikacyjne, energooszczedng fadowarke procesorowg oraz unikalny adres pozwalajgcy na szybkg
konfiguracje systemu oraz utatwiajacy i przyspieszajacy montaz, pdzniejszg konserwacje systemu lub jego
rozbudowe.

Specyfikacja techniczna centralki monitoringu

1 Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 57"

2 Montaz $cienny, wymiary: 300x200x41mm

3 Wbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie wtasne centralki 5h

4 Ztacza komunikacyjne RJ45, SD

5 Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt.

6 Styki beznapieciowe wyjsciowe 4szt.

7 Styki napieciowe wejsciowe (230V) 2szt.

8 Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajace podtaczenie do 250 opraw 3szt.

9 Mozliwos¢ podiaczenia dodatkowych modutdw podrzednych, z ktérych kazdy moze 1382t
kontrolowa¢ do 250 opraw szl

10 | Wbudowany timer i kalendarz 1szt.

11 Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy 15 grup

12 | Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzednego TCP/IP

Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu

Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich parametrow jak data i godzina zaniku
zasilania, jego powrdt, a takze catej sekwenciji zataczen i wytgczen zasilania opraw

Ciagta komunikacja z oprawami awaryjnymi

Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng polaryzacjg

Unikalne adresy opraw

Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaly wyjsciowe i 4 sygnaty wejsciowe)
Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

Zdalna kontrola przez Ethernet i strong WWW

Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane z timera itp.)

Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia Swietlnego zaréwno w awaryjnym
jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0% strumienia)
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Whbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytaczenia o$w. awaryjnego jesli o$w.

14 . .
podstawowe realizowane jest za pomocg lamp wytadowczych

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen technologicznych

1.11.1 Instalacja gniazd wtyczkowych w salach t6zkowych

Pomieszczenia sal tozkowych zaliczone sg do grupy 2 pomieszczen uzytkowanych medycznie, a odbiorniki
w tych salach zaliczone sg do 0 klasy zasilania. W zwigzku z powyzszym instalacje w salach t6zkowych obejmujace
zasilanie obwodow mostow medycznych oraz bezpo$rednie otoczenie pacjenta (gniazda rezerwowe nascienne)
projektuje sie w ukiadzie IT z ciggtq kontrolg stanu izolacji z zastosowaniem transformatoréw medycznych
separacyjnych.

Na potrzeby zasilania sal t6zkowych w projekcie przewiduje sie zainstalowanie wydzielonych rozdzielnic
oznaczonych symbolem RIT. Rozdzielnice RIT zostang zamontowane we wnece w pomieszczeniu L.2.26 Sluza. Z
kazdej rozdzielnicy RIT z uktadem separacyjnym wyposazonym w :

- transformator medyczny
- modut zasilajaco-kontrolny z uktadem SZR i BY-PASEM
zostang zasilone po dwie sale tézkowe.

Zasilanie podstawowe rozdzielnic RIT realizowane jest z rozdzielnicy odbioréw medycznych RUPS-IT
poprzez UPS-IT ( dedykowany dla odbioréw medycznych o mocy 40kVA i czasie podtrzymania 30 minut).Zasilanie
drugostronne realizowane jest z sekcji rezerwowanej (agregatem pradotwérczym) RGnN-4/R rozdzielnicy gtéwnej
RGnN-4 bez podtrzymania przez UPS.

Sygnalizacja stanow alarmowych zostanie zrealizowana poprzez kasety sygnalizacyjne zlokalizowane w
poszczegolnych salach oraz w punkcie pielegniarskim.

Gniazda wtyczkowe nie majace zastosowania medycznego zostang zasilone w uktadzie zasilania TN-S z
rozdzielnic RIT sprzed transformatora medycznego.

1.11.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC do zasilania komputerow

Zasilanie gniazd wtyczkowych dedykowanych do zasilania stanowisk komputerowych i urzadzen IT
przewiduje sie z wydzielonej sekcji rozdzielnicy pietrowej RP2/K. Dla pojedynczego stanowiska pracy z zestawem
komputerowym (komputer + monitor) przyjmuije sig trzy gniazda wtyczkowe 230V zaktadajac zapotrzebowanie na
moc elektryczng na poziomie 300W. Rozdzielnica pietrowa RP2/K zasilona zostanie z sekcji rezerwowane;
rozdzielnicy gtownej budynku poprzez zasilacz UPS- zlokalizowany w pom.02 na parterze. Przyjmuje sie, ze czas
podtrzymania dla 96% obcigzenia powinien wynosi¢ minimum 15 minut.

Wytaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane zostang, jako zabezpieczenie przecigzeniowe
i zwarciowe obwodow.

Gniazda wydzielonej sieci energetycznej beda posiada¢ blokade uniemozliwiajacg wiozenie standardowej
wtyczki. Instalacja wykonana bedzie identycznie jak instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Stosowac¢ gniazda wtykowe z czerwong wktadka — typu ,DATA”.

1.11.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC do zasilania urzadzer technologicznych

Zasilanie gniazd wtyczkowych dedykowanych do zasilania urzadzen technologicznych przewiduje sie z
wydzielonej sekcji rozdzielnicy pietrowej RP2/R zasilanej z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku.

1.11.4 Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC ogdlnych

Zasilanie gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia nalezy wykona¢ z nierezerwowanej sekcii
rozdzielnicy pietrowej RP2/N zasilanej z sekcji rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnN-4/N.

1.11.5 Instalacja sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych

Instalacja nalezy wykona¢ wg projektu gazéw medycznych - projekt elektryczny przewiduje zasilanie
lokalnych zasilaczy pradu statego.
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1.12 Instalacja uziemienia i pofagczen wyréwnawczych

Dla istniejacego uktadu uziomowego nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego. W zwigzku z powyzszym
nalezy :

- wykonac¢ klika rozkopdw i przeprowadzi¢ ogledziny istniejacej instalacji uziemienia i przewodéw uziomowych,

- wykona¢ pomiary instalacji uziemienia.

- na podstawie wykonanych ogledzin i pomiaréw oceni¢ stan instalacji uziemienia.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejacej instalacji i nie spetnienia wymagan uktad uziomowy nalezy
poprawi¢ poprzez zainstalowanie dodatkowych uzioméw lub wykona¢ nowg instalacie w obszarze budynku
,Lacznika” odcinki modrenizowanej instalacji nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku ,biatego” i budynku
,CZErwonego”.

W przypadku wykonania nowego uziemienia nalezy potaczy¢ z nim przewody odprowadzajace instalacii
odgromowej za pomoca potaczen spawanych. Pofaczenia przewoddw uziomowych z przewodami
odprowadzajgcymi wykonaé poprzez ztacza kontrolne instalowane w skrzynkach probierczych w gruncie.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych sieci i instalacji kazdorazowo przed
wykonaniem prac nalezy wykona¢ wykop kontrolny i upewni¢ sie, ze w miejscu wykonywania instalacji nie
wystepuja inne sieci i instalacje.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nN budynku , tacznika” nalezy wykonaé gtéwng szyne wyréwnania
potencjatow i potaczy¢ jq z ukladem uziomowym. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 5 Q.

W przypadku nie spetnienia powyzszych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uzioméw
pionowych ze stali nierdzewne;j alternatywnie pomiedziowanych o diugosci 5 m.

Z gtéwng szyng wyrdwnania potencjatow (GSWP) nalezy potaczy¢ m.in.:

- lokalne szyny wyréwnania potencjatu (LSWP)

- wszystkie dostepne czesci przewodzace

- szyny PE w rozdzielnicach elektrycznych

- dostepne czesci przewodzace instalacji sanitarnych (kanaty wentylacyjne, metalowg instalacje wodociggowa,
metalowg instalacje CO, itp.)

- koryta kablowe;

- metalowe obudowy urzadzen;

- instalacje gazow technologicznych

- inne urzadzenia przewodzace obce jak konstrukcje stropéw podwieszanych, metalowe konstrukcje $cian

- instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej RGnN4 nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnania
potencjatéw (GSWP) linkg LYZo 120mm?. Potaczenie lokalnych szyn wyréwnania potencjatéw (LSWP) z giéwng
szyng wyrownania potencjatéw (GSWP) wykona¢ linkg LYzo 25mm2. Potaczenia szyn PE w poszczegdinych
rozdzielnicach lokalnych nalezy wykonac linkg LYzo 16mm2. Gtéwne potaczenia wyréwnawcze pomiedzy GSWP
a metalowymi rurociggami, kanatami wentylacyjnymi, korytami kablowymi, konstrukcjami stalowymi, metalowymi
obudowami urzadzen wykona¢ linka LgY 6mm2.

W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuije :

- szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu,
do ktdrej nalezy przytaczy¢ przewodem LYzo 6mm2;

- metalowe instalacje i urzadzenia sanitare

- inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien.

Do zacisku uziemiajagcego medycznego przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych
w salach t6zkowych obejmujacy szyne potaczen wyréwnawczych urzadzen elektrycznych - PE do ktdrej nalezy
przytaczy¢ przewodem LYZzo 6mm2:

- zaciski ochronne gniazd wtykowych,

- zaciski uziemiajgce w zestawach gniazd sieci IT,

- szyne potaczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu - EC do ktorej nalezy
przytaczy¢ przewodem LYZzo 6mm2:

- siatke miedziang posadzki antyelektrostatycznej,

- kanaty i kratki nawiewne i wywiewne,

- metalowe konstrukcje drzwi i okien,

- instalacje wodne i centralnego ogrzewania,.

- pozostate przewodzace elementy wyposazenia sal
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Szyny PE i EC nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem CC typu LYZ016 mm2 z mozliwo$cig roztaczenia. Szyne
potaczen wyrownawczych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

1.13 Ochrona przed przepieciami.

Projektuje sie dwustopniowa ochrone przepieciowa. Pierwszy stopien realizowany przez ograniczniki
przepie¢ typu 1+2 w rozdzielnicy gtownej budynkowej oraz drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢
typu 2 instalowane w rozdzielnicach elektrycznych pietrowych. Aby zwigkszy¢ ochrone, kazda wrazliwa na
przepiecia aparatura powinna mie¢ wtasny wbudowany ogranicznik typu 3.

1.14 Ochrona przed elektryczno$cia statyczng

W pomieszczeniach medycznych drugiej grupy, nalezy wykonac ochrone przed elektryczno$cia statyczna.
Na system sktada sie poditoga odpowiednio przygotowana do odprowadzania tadunku elektrycznego. Pod
wyktadzing umiesci¢ paski folii miedzianej , do ktérej nalezy przytaczy¢ przewod odprowadzajacy fadunki. Laczenie
wykona¢ w puszce pod tynkiem (zlutowac folie Cu z przewodem). Ochrone antystatyczng wykona¢ z godnie z DTR
producenta wyktadziny.

Gniazdo ekwipotencjalne classic (mge/11). Gniazdo z dwoma katowymi bolcami wtykowymi stuzy do
wyréwnywania potencjatéw. Optymalny przekroj podtaczanych przewoddw miesci sie w zakresie od 6 do 10mma2.
Bolce wtykowe dostepne sg jako akcesoria.

1.15 Instalacja odgromowa

W zwigzku nadbudowa nalezy wykona¢ nowg instalacji odgromowej w obszarze objetym przebudowa.
Wszystkie urzadzenia dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, ktére zawierajg wyposazenie
elektryczne iflub stuzace przetwarzaniu informacji powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw.

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, zgodnie z PN-EN 62305, nalezy na dachu
budynku wykona¢ siatke zwoddw. W celu ochrony urzadzen zainstalowanych na dachu, zastosowane zostang
iglice pionowe.

Siatke zwoddw poziomych nalezy wykona¢ drutem FeZn @=8mm, alternatywnie drutem aluminiowym Al
@=8mm. Zwody poziome nalezy ukfada¢ na podsawkach betonowych w tworzywie. Dodatkowo nalezy
wyprowadzi¢ zwody pionowe w postaci iglic, gwarantujgc zachowanie kata ochronnego od wytadowan
atmosferycznych. Iglice nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN
62305. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajacg m. in.
krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 62305.

Sposob prowadzenia instalacji nalezy wczes$niej uzgodni¢ z architektem przed wykonaniem prac.

1.16 Bilans mocy

Bilans mocy przedstawiono w odrebnym dokumencie.

1.17 Uwagi koncowe

Z uwagi na specyfike obiektu niniejsze opracowanie oraz przyjete w nim rozwigzania w zakresie wykonania
instalacji elektrycznych (w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, montazu urzadzen) nalezy uzgodni¢
z Inwestorem i uszczegotowi¢ na etapie projektu wykonawczego. Projekt nalezy réwniez uzgodnic z rzeczoznawcy,
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy
z zastosowaniem materiatow oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary i sprawdzenia
odbiorze.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywa¢ dokumentacje projektowq catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatowych, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegbtowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalaciji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresdow rzeczowych poszczegdinych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji.

Opis techniczny rozpatrywac facznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.
Parametry i wielkoSci okre$lajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie moga
by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielko$ci.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku.

Przed realizacjg zadania nalezy Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng. Przed montazem
instalacji nalezy sprawdzic¢ i ewentualnie skoordynowac (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang
lokalizacje urzadzen. Przed zakupem i wbudowaniem materiatow nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez
wizje lokalng na obiekcie zgodnie z zastosowang technologig i uzgodnic z Inwestorem.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, nie moga pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztdw inwestycji ani zmienia¢
zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Inwestora i projektanta w
przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wcze$niej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
whnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacji
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia
wynikte z niezastosowania si¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidtowego zastosowania systemoéw, materiatow i urzadzen, stosowania systemow, materiatow i urzadzen
réwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

2. Spis rysunkéw

Nrrysunku | Tytut Skala
E-01 Schemat zasilania --
E-02 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RGnN4 --
E-03 Schemat rozdzielnicy RP2/N --
E-04 Schemat rozdzielnicy RP2/R --
E-05 Schemat rozdzielnicy RP2/K --
E-06 Schemat rozdzielnicy RUPS-IT --
E-07 Schemat rozdzielnicy RG-IT --
E-08 Schemat rozdzielnicy RIT-1 --
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Nrrysunku | Tytut Skala
E-09 Schemat rozdzielnicy RIT-2 --
E-10 Schemat rozdzielnicy RIT-3 --
E-11 Schemat rozdzielnicy BUPS-IT (Schemat zasilania UPS-IT i bypass serwisowy) --
E-12 Schemat rozdzielnicy BUPS-K (Schemat zasilania UPS-K i bypass serwisowy) --
E-15 Schemat systemu sterowania Dali --
E-16 Schemat centralnego monitorowania opraw AW --
E-101 Rzut parteru - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:100
E-103 Rzut Il pietra - Instalacja gniazd wtyczkowych 1:100
E-201 Rzut parteru - Instalacja oSwietlenia 1:100
E-202 Rzut | pietra - Instalacja o$wietlenia 1:100
E-203 Rzut Il pietra - Instalacja o$wietlenia 1:100
E-303 Rzut Il pietra — trasy kablowe 1:100
E-401 Rzut parteru — Instalacja uziemienia 1:100
E-402 Schemat instalacji uziemienia i wyréwnania potencjatow --
E-501 Instalacja odgromowa 1:100

Bilans mocy
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