DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE

OZNACZENIE NA RYS. Dal Da?
SCHEMAT
7
1600 —
1835
! ! W ! W ! W ! W !
” N ” ” ” ” ” I ” ”
WYMIARY OTWORU So 1835 mm 1835 mm 1896 mm 1896 mm 1896 mm
W SWIETLE MURU Ho 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm
WYMIARY OTWORU S >=1600 (1100+500) mm >=1600 (11004+500) mm >=1600 (1100+500) mm >=1600 (1100+500) mm >=1600 (1100+500) mm
W SWIETLE PRZEJSCIA H >=2000 mm >=2000 mm >=2000 mm >=2000 mm >=2000 mm
ILOSC LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PIETRO |l 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0
SUMA 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0

RODZAJ DRZWI

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE
Z KONTROLA DOSTEPU

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE,
PRZECIWPOZAROWE Z KONTROLA DOSTEPU

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE,
PRZECIWPOZAROWE

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, SZKLONE,
PRZECIWPOZ AROWE

SKRZYDLO — jednokomorowy system profili aluminiowych bez — jednokomorowy system profili aluminiowych bez — trzykomorowy system profili aluminiowych — trzykomorowy system profili aluminiowych — trzykomorowy system profili aluminiowych
izolacji termicznej, izolacji termicznej, o odpornosci pozarowe], o odpornos$ci pozarowej, o odpornosci pozarowe],
— gfebokosc konstrukcyjna skrzydfa 52mm, — gtebokosc konstrukcyjna skrzydta 52mm, — gfebokosc konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego — gfebokosc konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego — gfebokosc konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego
— szyba pojedyncza bezpieczna np. 44.2 o gr. — szyba pojedyncza bezpieczna np. 44.2 o gr. 78mm, 78mm, 78mm,
8,76mm spefniajgca wymagania PN—EN 572—1 8,76mm spefniajgca wymagania PN—EN 5721 — szyba pojedyncza dla witryny o gr. 23mm, — szyba pojedyncza dla witryny o gr. 23mm, — szyba pojedyncza dla witryny o gr. 23mm,
i PN=EN 1096-1. i PN—EN 1096-1. spefniajgca wymagania PN—EN 357:2005. spefniajgca wymagania PN—EN 357:2005. spefniajgca wymagania PN—EN 357:2005.
— szkfo o podwyzszonej odpornosci na uderzenia — szkfo o podwyzszonej odpornosci na uderzenia — szkfo o podwyzszonej odpornosci na uderzenia — szkfo o podwyzszonej odpornosci na uderzenia — szkfo o podwyzszonej odpornosci na uderzenia
0SCIEZNICA aluminiowa, gfebokos¢ konstrukcyjna 52mm aluminiowa, gfebokos¢ konstrukcyjna 52mm aluminiowa, gfebokosé konstrukcyjna 78mm aluminiowa, gfebokos¢ konstrukcyjna 78mm aluminiowa, gfebokosé konstrukcyjna 78mm

UWAGI:

+ KOLORYSTYKE STOLARKI DRZWIOWEJ PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
* WYMIARY OSCIEZNICY ZWERYFIKOWAC Z WYBRAMY PRODUCENTEM STOLARKI DRZWIOWEJ

+ ILOSC DRZWI ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI

» DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY ZINWENTARYZOWAC PRZED ZAMOWIENIEM

* WYPOSAZENIE DRZWI (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODEACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.\WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIA (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

KOLOR SKRZYDLA RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036
KOLOR OSCIEZNICY RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036
ODPORNOSC POZAROWA - - El 60 EIS 60 EIS 60

WYPOSAZENIE

— zawiasy nakfadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na
skrzydfo

— swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 900/
1100mm skrzydfo czynne (1600mm catose) x
2000mm

— naped elektromechaniczny np. GEZE Powerturn IS
do drzwi dwuskrzydfowych lub rownowazny

— aktywacja za pomocg przyciskow zblizeniowych

— dwustronnie klamka

— zamek antypaniczny, kompatybilny z napedem np.
GEZE 1Q lock AUT lub réwnowazny — automatyczne
zwolnienie podczas otwierania; alternatywnie—
elektrozaczep rewersyjny lub zamek rolkowy

— zawiasy nakfadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
— Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o /£ 900/

1100mm skrzydfo czynne (1600mm cafose) x 2000mm

— naped elektromechaniczny np. GEZE Powerturn do drzwi
dwuskrzydfowych lub réwnowazny

— aktywacja za pomocq przyciskow zblizeniowych +kontrola
dostepu

— od strony kontroli dostepu gatka stata lub pochwyt, od
wewngtrz klamka

— zamek antypaniczny kompatybilny z napedem np. GEZE
1Q fock AUT lub rownowazny — automatyczne zwolnienie
podczas otwierania, alternatywnie — elektrozaczep
rewersyjny np. A4300-B bgdz rownowazny lub zamek
rolkowy

— zawiasy nakfadkowe minimum 3 szt. na skrzydto
— Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 900/
1100mm skrzydfo czynne (1600mm cafose) x
2000mm

— naped elektromechaniczny np. GEZE Powerturn F IS
do drzwi dwuskrzydfowych lub réwnowazny

— aktywacja za pomocg przyciskow zblizeniowych
+kontrola dostepu

— od strony kontroli dostepu gatka stata lub
pochwyt, od wewngtrz klamka

— zamek antypaniczny, elektromotoryczny np. GEZE
1Q lock AUT lub réwnowazny

— zawiasy nakfadkowe minimum 3 szt. na skrzydfo
— $wiatfo przejscia po otwarciu drzwi o £ 900/
1100mm skrzydfo czynne (1600mm cafose) x
2000mm

— samozamykacz szynowy z RKZ

(np. GEZE TS 3000 ISM lub réwnowazny), zamek
antypaniczny, dwustronnie klamka

— zawiasy nakfadkowe minimum 3 szt. na skrzydto
— Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 900/
1100mm skrzydfo czynne (1600mm cafose) x
2000mm

— samozamykacz szynowy z RKZ

(np. GEZE TS 3000 ISM lub réwnowazny), zamek
antypaniczny, dwustronnie klamka

NR POMIESZCZENIA

L.2.06, L.2.26

L.2.01, L.2.26, L.2.27, L.2.28

L.2.01

L.2.27

UWAGI

Naped na drzwiach pozarowych moze zostac
zastosowany po akceptacji inspektora ppoz

Wyposazenie skonsultowa¢ z uzytkownikiem
oddziatu.
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