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— — | — — — 7/ /4, /5/), //l'{// 1 Wszelkie uzasadnione zmiany, kidre wykonawca chciatby wprowadzic do projektu (na etapie wykonawstwa) muszg byé

@ uzgodnione z lwestorem i projektantem.
| 2. Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane 7 realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgeymi

/\%‘@ e p , ) e Zwig aclg niniejszego proj y (4 qzujgeym
< normami oraz wylycznymi technicznymi, a w szczeqolnosci przestrzeqac przepisow BHP.
4 % 3 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje

2 zqodnosel lub posiadac znok CE | deklaracje zgodhosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbgdne atesty tak aby
| spetniac obowigzujgce przepisy.
4. Oferent/wykonawca na etapie kosztorysowania powinien w cenie ofertowe] przewidzie¢ i uwzglednic wszysthie ewentuahe braki
lub niezgodnoscr.
S Wszytkie wskazane nazwy materiofow | urzgdzeri nalezy rozmumiec; joko okreslenie wymaganych parametrowtechnicznych lub
standardow jakosciowych. Dopuszcza sig stosowanie materiafow (wyrobdw) réwnowaznych nie qorszef jakosei i nie gorszych
paramelrach niz wskazane w dokumentacyi. Cigzar udowodhienia, 2e materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wyrobu
AV okreslonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy.
6. Wykonawea jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zafgczonym opisie technicznym do projektu. Opis techniczny
stanowr integralg czes¢ dokumentacji Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego.
/ /. Rozmieszczenie [ lokalizacfe wszystkich urzqdzen nalezy skoordynowac z innymi branZami w lrakcie realizacji robot oraz
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uzgodnic z uzytkownikiem. Wykonawca jest ogpowiedzialny za koordynacje instalacyi i urzgazer z imnymi branzami

& MWezyskie wymiary i lokalizacjo urzgazen sq do Sprawdzenio na budowie przez Wkonawce.

9 Po zakoriczeniv prac naleZy wykonac dokumentacje powykonawczq oraz wykonac wiasciwe badania | pomiary odbiorcze instalaci
10. Na dachu budynku nalezy stosowac trasy kablowe w ocynku zanurzeniowym (system zewngltrzny) z pokrywami

/ 11. Trasy kablowe naleZy instalowac na odpowienich konstrukcjach wsporczych dostosowanych do miejsca montazu.

| & 12 Przepusty kablowe nalezy wyposazyé w uszczelnienia kabli / przewoddw wykenanych pomocg qumonych wkiodow
uszezeliajgeych.

13 Dia wszysthich urzqdzen instalowanych w przestrzni migdzysirapowej (nad sufitami podwieszanymi) nalezy przewidziec rewizje
dostepowe.

14. Irasy kablowe dia instalacji niskoprgdowych pokazono na rys. £=303 Rzut Il pigtra — trasy kablowe
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| S\ 1 WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAG Z PROJEKTANTEM.
——— e \ 2 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
L | A 3 PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCUI | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAM
B B | ~ WYKONAWCZYM|, A ZAISTNIALE WATPLINOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM,
== I 4 PODCZAS REALIZACU! INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEK PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
% T o e CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAG LUB PODLACZYG DO INSTALACI NOWOPROJEKTOWANEJ, WW KONSULTACI
28 ~dmiory ‘% Z PROJEKTANTEM INSTALACUI.
5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
6,PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAG ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.
/] 8WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
7] . TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH, OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
4 & %&0 W | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZE JAKOSCINIZ OPISANE.
% Q@@@ 2 P 7+ | CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROS) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKL DO WYROBU OKRESLONEGO W
7 % # DOKUMENTACUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
P 9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACY.NIE.
7 %
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/ 4 _ I M o D UL. KLUCZBORSKA 13/1A
7 /5 / 0.10 2 { PRZEDSIONE 50-323 WROCLAW
/ % fHF m [PLYTK A1 cUSs TEL.: 503 176 038, 717 564 595
7. "4 /
747 y INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
OTWOR W STROR ADRES: WROCLAW, UL. OLBIKSKA 32
OBIEKT: SZPITAL MSWIA
oI | ROZDZELNIA ADRES: WROCLAW, UL, OLBINISKA 32
H### m* [ PLYTKI ADRES GEOD: DZ.NR 147 A-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI
NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
AT OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
e
CJl Z MAGAZYNU NA ROZDZIELNIE TEVAT RZUT Il PIETRA - INSTALACJA AUTOMATYKI
RYSUNKU:
e
P GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK 01200 | 13875m
®) e INSTALACJE ELEKKTRYCZNE DATA NRUPR. | PODPIS
- PROJEKTOWAL: MGRINZ SLAWOMIR LASOTA 01200 | 3s5D0SH0 | e
SPRAWDZIL: MGRINZ PIOTR JANKOWSKI 01200 | 174D0S/15
WSPOLPRACA: 012020 :
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NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




