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WYMIARY + KOLORYSTYKE STOLARKI PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIG Z UZYTKOWNIKIEM.
H 189 cm 309 em 189 cm 309 cm 189 cm 308 em 309 em 309 em 309 em « WYMIARY RAMY ZWERYFIKOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI OKIENNEJ
KOLOR PROFILI 0D ZEWNATRZ RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 +ILOSC OKIEN ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI
+ OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY ZINWENTARYZOWAC PRZED ZAMOWIENIEM
KOLOR PROFILI OD WEWNATRZ RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 + WYPOSAZENIE OKNA (OKUCIA, ZAMKI) ZWERYFIKOWAC Z UZYTKOWNIKIEM | INSPEKTOREM NADZORU
PROFILE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE { WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WY JASNIAC Z PROJEKTANTEN,
SZKLENIE ~ SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 0 OR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 O GR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 0 OR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 O CR. 8.76 | — S7YBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 442 O GR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 O GR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 44.2 O GR. 8.76 | — S7YBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 442 O GR. 8.76 | — SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA NP 442 O GR. 8.76 2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACUI MIEDZYBRANZOWE. NA BUDOWIE.
i o - o . o o . o 3PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCUI | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI

WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO
CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |

WYPOSAZENIE — WITRYNA WEWNETRZNAZ DRZWIAMI PRZESUWN YMI

AUTOMATYCZNYMI
— SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ 1ZOLACJI
TERMICZNEJ PONZIO PE 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm
— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA SKRZYDEA 52 mm

— WITRYNA WEWNETRZNAZ DRZWIAMI PRZESUWNYMI
AUTOMATYCZNYMI
— SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI

TERMICZNEJ PONZIO PE 50 — GrEBOKOSC
KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm
— CKEBOKOSC KONSTRUKCYJINA SKRZYDEA 52 mm

— WITRYNA WEWNETRZNA — SYSTEM PROFILI — WITRYNA WEWNETRZNA — SYSTEM PROFILI
ALUMINIOWYCH BEZ 1Z0LACJI TERMICZNEJ PONZIO PE ALUMINIOWYCH BEZ 1ZOLACJI TERMICZNEJ PONZIO PE
50 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJUNA OSCIEZNICY 52 mm
— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJUNA SKRZYDLA 52 mm — GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA SKRZYDLA 52 mm
— DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE Z NAPEDEM — DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE 7 NAPEDEM

— WITRYNA WEWNETRZNA — SYSTEM PROFILI
ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ PONZIO PE 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm

— CGKEBKOSC KONSTRUKCYUNA SKRZYDEA 52 mm
— SYSTEM ZAMGELAWIENIA

— CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30

— WITRYNA WEWNETRZNA Z DRZWIAM PRZESUWNYMI
AUTOMATYCZNYMI

— SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ 1ZOLACI
TERMICZNEJ PONZIO PE 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm
— GLEBKOSC KONSTRUKCYINA SKRZYDEA 52 mm

— WITRYNA WEWNETRZNA
— SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ 1Z0LACUI
TERMICZNEJ PONZIO PE 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJUNA OSCIEZNICY 52 mm
— SYSTEM ZAMGEAWIENIA

— CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30

- WITRYNA WEWNETRZNA — SYSTEM PROFILI
ALUMINIOWYCH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ PONZIO PE 30 -

GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm —

CLEBKOSC KONSTRUKCYJINA SKRZYDEA 52 mm
— SYSTEM ZAMGLAWIENIA

— CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30

— WITRYNA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
AUTOMATYCZNYMI

— SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH BEZ I1ZOLACI
TERMICZNEJ PONZIO PE 50

— GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY 52 mm
— GLEBKOSC KONSTRUKCYINA SKRZYDEA 52 mm

~ DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE 7 NAPEDEM RECZNYM ~ DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE 7 NAPEDEM RECZNYM — DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE Z NAPEDEM RECZNYM | — DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE 7 NAPEDEM RECZNYM | RECZNYM RECZNYM WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
~ SWIATEO PRZEJSCIA PO OTAWRCIU DRZW 1300 mm x ~ SWIATEO PRZEJSCIA PO OTAWRCIU DRZW 1300 mm x ~ SWATKO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZW 1300 mm x| — SWIATFO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZW! 1300 mm x| — SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZWI 1300 mm — SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU DRZW 1300 mm CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm x 2000 mm x 2000 mm DOKUMENTACUI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

— NAPED ELEKTROMECHANICZNY — NAPED ELEKTROMECHANICZNY — NAPED ELEKTROMECHANICZNY — NAPED ELEKTROMECHANICZNY — NAPED ELEKTROMECHANICZNY — NAPED ELEKTROMECHANICZNY 9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNEE.

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW ZBLIZENIOWYCH

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW ZBLIZENIOWYCH

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW ZBLIZENIOWYCH

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW ZBLIZENIOWYCH

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW

— AKTYWACJA ZA POMOCA PRZYCISKOW

— PODCACZENIE DO INSTALACJ SAP — PODtACZENIE DO INSTALACJ SAP — PODtACZENIE DO INSTALACJI SAP — PODLACZENIE DO INSTALACJ SAP 7BLIZENIOWYCH ZBLIZENIOWYCH
— SYSTEM ZAMGLAWENIA ~ SYSTEM ZAMGLAWENIA — SYSTEM ZAMGLAWIENIA ~ SYSTEM ZAMGLAWENIA — PODLACZENIE DO INSTALACJ SAP — PODLACZENIE DO INSTALACJ SAP ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP.K.
— CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30 — CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30 — CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30 — CZESC STAKA W ODPORNOSCI EI 30 — SYSTEM ZAMGKAWIENIA ~ SYSTEM ZAMGLAWENIA UL. KLUCZBORSKA 13/1A
— CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30 — CZESC STALA W ODPORNOSCI EI 30 I MOD 50-323 WROCLAW
1l CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
ILOSC PARTER - - - - - 7 _ . _
PIETRO 1 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKELAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
: ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
PIETRO 2. W 1 ! W 3 1 1 1 1 OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ILOSC SUMA 1 1 1 1 3 1 1 1 i ADRES: WROCKLAW, UL. OLBINSKA 32
C ADRES GEQD.: DZ. NR 147 AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZK|
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA Uw - - - - - - _ _ _
UWAGI NADBUDOWA tACZNIKA DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI
AT | INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
PROJEKTU: OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCLAWIU
TEWAT ZESTAWIENIE WITRYN WEWNETRZNYCH
RYSUNKU:
NR POMIESZCZENIA L.2.16 L.2.16 1.2.23 1.2.23 L.218, L.2.19, L.2.20, L.2.21 L.2.18 L.2.21 L.2.19 1.2.20 GLOWNY PROJEKTANT: | MGR. INZ ARCH. JERZY POLAK V2N | 1%875Mm
ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWALA: MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA |  01.2020 | SR-367ILOCIAO
SPRAWDZIL: DR INZ. ARCH. PRZEMYSEAW NOWAKOWSKI 01.2020 294/94UN
WSPOLPRACA: MGR INZ. ARCH. MATEUSZ MICHALAK 01.2020
ARCHM-06-19 1:100 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANA Z-501
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




