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INSTALACJA NAWIEWNA

na poziom +2
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WPGKable grzejne 30W/mb
Łącznie 250W Qch kW
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PODEST TECHNICZNY

h~+ 0,6m npd

WYMAGANA POJEMNOŚĆ ZŁADU (rury+ bufor) min 340 dm3
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DOSTAWA WĘZŁA Z POMPĄ GLIKOLU

W ZAKRESIE DOSTAWY CENTRALI

Montaż węzła na podeście

Montaż węzła na podeście
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relokowana
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Instalacja freonowa

do pom. rozdzielni na parterze

Instalacja freonowa

do pom. magazynu

∅6,35/∅12,7

wyrzutnia z Affidea

obecna lokalizacja

∅160
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Tłumik prostokątny

skutecznośc tłumienia 30dB(A)

Tłumik prostokątny

skutecznośc tłumienia 25dB(A)
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WSZYSTKIE WYRZUTNIE DACHOWE TYPU E - Z WYRZUTEM PIONOWYM
WSZYSTKIE WENTYLATORY DACHOWE - Z WYRZUTEM PIONOWYM

UWAGA:

Istniejący agregat multisplit do rlelokacji w zakresie i w budżecie Wykonawcy

dokładna lokalizacja urządzenia w porozumieniu z Wynajmującym

strefa relokacji istniejącego agregatu multispli

montaż na podkonstrukcji systemowej

LEGENDA :

WYWIEWKA KANALIZACYJNA

UWAGI :

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SPLIT

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRF

WENTYLATOR DACHOWY - WYRZUT PIONOWY

INSTALACJA FREONOWA

TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY

TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY

PRZEWÓD PROSTOKĄTNY

PRZEWÓD TYPU SPIRO

2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
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INSTALACJA WODY LODOWEJ

WRCT-... WĘZEŁ REGULACYJNY CENTRALI

CT-CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

WL-WODY LODOWEJ

WRWl-...

wd4

WPUST DACHOWY

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
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1. Pompa obiegowa z regulacją wydajności 

2. 3-drogowy zawór regulacyjny z siłownikiem

3. Zawór odcinający

5

3 3

3

4. Zawór z nastawą wstępną i wyjściami pomiarowymi

4

2

5. Zawór zwrotny

6. Zawór spustowy

6

Obudowa z izolacją termiczną 

UWAGI

1. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować

odpowietrzniki automatyczne

1
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WĘZEŁ REGULACYJNY CENTRALI

Obudowa z izolacją termiczną 

i z grzałką elektryczną

zgodny z wytycznymi producenta central

7

7

7. Filtr siatkowy

2. W najniższych punktach instalacji należy zamontować zawory spustowe

S-03

MARIUSZ FABJANOWSKI, GRZEGORZ KĘDZIERSKI
UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW

TEL.: 503 176 038, 717 584 595

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.

SANITARNAPROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNKUBRANŻAFAZASKALANR PROJEKTU

ARCHM-06-19

PODPISNR UPR.DATA
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ

SPRAWDZIŁ:

INSTALACJE SANITARNE

TEMAT
RYSUNKU:

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES GEOD.:

OBIEKT:
ADRES:

ADRES:
INWESTOR:

DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
SZPITAL MSWIA
WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU

PROJEKTOWAŁA:

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU

MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR
01.2020

RZUT DACHU  - RZUT ZBIORCZY INSTALACJI
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