UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWEDZIALNY ZA KOORDYNACUE INSTALACJ
| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA
PRZEZ WYKONAWCE, PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIWE BADANIA
| POMIARY ODBIORCZE.

4. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY
ELEMENT DOKUMENTACJI.

5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACUE,

POWYKONAWCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY:

— WYKONAC KLIKA ROZKOPOW | PRZEPROWADZIC OGLEDZINY INTNIEJACEJ INSTALACJ UZIEMIENIA,

— WYKONAC POMIARY INSTALACJI UZIEMIENIA,
| — NA PODSTAWIE WYKONANCH OGLEDZIN | POMIAROW OCENIC STAN ISTALACJ UZIEMIENIA.
®_ 7. PRZEWODY UZIOMOWE NALEZY POLACZYC POPRZEZ ZLACZA KONTROLNE Z PRZEWODAMI
= ODPROWADZAJACYMI INSTALACJI ODGROMOWEJ. ZEACZA KONTROLNE INSTALOWAC

% W OBUDOWACH NAJAZDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W CIAGACH

= KOMUNIKACYINYCH PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU CIEZKIEGO.
— 8. W PRZYPADKU ZtEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ INSTALACJI NALEZY WYKONAC
% NOWA ISNTALACJE UZIEMIENIA W OBREBIE NADBUDOWYWANEGO BUDYNKU | POLACZYC
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10. INSTALACJE, WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN 62305.

11. WE WSKAZANYM MIEJSCU Z INSTALACJ UZIEMIENIA WYPROWADZIC WYPUST WYKONANY
- - BEDNARKA V4A 30x3,5 mm | POLACZC Z Z GLOWNYMI ZACISKAMI UZIEMIAJACYM GSWP.
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UWAGI OGOLNE:

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.

3PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! | INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO

CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACUI
Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5 WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIAt OW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8 WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
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IMIANA FUNKCJI Z MAGAZYNU NA ROZDZIELNIE, { TEMAT
\ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIEMIENIA

- ZKSUT GLOWNY PROJEKTANT: | MGR INZ. ARCH. JERZY POLAK 01.2020 138/75MWwm

Polgtczye z uziemieniem
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/ ARCHITEKTURA DATA NR UPR. PODPIS

- PROJEKTOWALA: MGR INZ. KRZYSZTOF KASZOWSKI 01.2020 260/D0S/05

@/ SPRAWDZIL: MGR INZ. PIOTR JANKOWSKI 01200 | 174D0S15
WSPOLPRACA: 01.2020
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