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LISTA RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

Numer rysunku Tytut rysunku / dokumentu | Skala |
INSTALACJE WEWNETRZNE
ARCHM-06-19 | S-01 |RZUT PARTERU i PIETRA 1 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI | 1:100
ARCHM-06-19 | S-02 |RZUT PIETRA 2 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:100
ARCHM-06-19 | S-03 |RZUT DACHU - RZUT ZBIORCZY INSTALACJI 1:100
ARCHM-06-19 | S-04 |RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O./C.T. I WODY BYTOWEJ 1:100
ARCHM-06-19 | S-05 |RZUT PIETRA 2 - INSTALACJA C.O., C.T. 1:100
ARCHM-06-19 | S-06 | SCHEMAT INSTALACJIC.O./C.T. 1:100
ARCHM-06-19 | S-07 | SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ 1:100
ARCHM-06-19 | S-08 |RZUT 1 PIETRA - INSTALACJA WOD - KAN/C.O.iC.T. 1:100
ARCHM-06-19 | S-09 |RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI 1:100
ARCHM-06-19 | S-10 |RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA WODY 1:100
CZESC OPISOWA |/ Zataczniki

OT | OPIS TECHNICZNY

Z-01 | Zestawienie wytycznych branzy elektrycznej i automatyki

Z-02 | Zestawienie wentylatorow

ZW-01 | Lista elementéw wentylacji
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
- Zlecenie inwestora
- projekt budowlany wielobranzowy
- uzgodnienia z zamawiajacym

- koordynacja miedzybranzowa w tym wytyczne technologiczne poszczegoinych branz

- obowigzujgce normy i przepisy

- warunki techniczne zasilania w ciepto technologiczne od gestora sieci

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuije :
- instalacja wentylacji i klimatyzaciji

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wody hydrantowe;

- instalacja grzewcza i wody lodowej

Stadium : Projekt wykonawczy

3. INFORMACJA OGOLNA

Niniejszy projekt nalezy koniecznie rozpatrywac¢ rownolegle z :
- specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR),
- przedmiarem robot,
- projektami branzowymi.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE

41. INSTALACJA WENTYLACJI
4.1.1. Zatozenia projektowe
Parametry powietrza wewnetrznego i wydatki wentylacji

Typ pomieszczenia Wydatek T lato | T_zima ¢ Inne
powietrza
Sale chorych kmin =10 w/h; 23+2°C | 24°C 40-60% | Nawiew filtr HEPA
Izolatka kmin =10 w/h; 23+2°C | 24°C 40-60% | Nawiew filtr HEPA
Wywiew filtr EPA
Podci$nienie
tazienka izolatki 70 m3h n/d 24°C Wywiew filtr EPA
Podci$nienie
Sluza izolatki kmin=4 w/h n/d 24°C n/d Nawiew filtr HEPA
Wywiew filtr EPA
Podcisnienie do korytarza
czystego / Nadci$nienie do
izolatki
Punkt pielegniarski, korytarze | kmin=4 wih; n/d 20+24°C | nd Nawiew filtr EPA
czyste, Sluzy czyste
Sluzy ogblne kmin=2 w/h n/d 24°C n/d
Magazyny, pomieszczenia kmin=1+2 wih 16-20° | 18-20°C n/d Podcisnienie
gospodarcze
Toalety Wycigg : Vw=50 | n/d 20°C n/d Podcisnienie
m3/h/miske ; Vi =
25 m3/h/ pisuar
tazienka, kabiny higieniczne, | Vmin=70 m3h n/d 24°C n/d Podcisnienie
Szatnie brudne kmin=4 w/h
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Umywalnia kmin = 5,0 w/h n/d 24°C n/d Podcisnienie
Toalety Wycigg : Vw=50 | n/d 20°C n/d Podcisnienie
m3/h/miske ; Vi =
25 m3/h/ pisuar
Brudowniki kmin=2,0 w/h n/d 18+2°C n/d Podcisnienie
Dyzurki, gabinety kmin=2+4 w/h n/d 20+24°C | nMd
30 m3/h*osobe

e n/d- nie dotyczy

Parametry powietrza zewnetrznego (normowe)

» Okres zimowy: Strefa klimatyczna ll, te=-18°C, 9 = 100%

»  Okres letni: Strefa klimatyczna ll, te=+30°C, 9 =45%
Dla doboru urzadzen przyjeto dla okresu letniego

» Centrale wentylacii: te=+32°C,9p=40%

» Agregaty wody lodowej i DX : te =+35°C, 9 = 40%

4.1.2. Ogolne zatozenia uzdatniania powietrza i lokalizacji uktadow

Projektowany obiekt w cato$ci wentylowany bedzie poprzez wentylacje nawiewno — wywiewng mechaniczna. Powietrze
nawiewane bedzie filtrowane 2 stopniowo w centrali oraz ewentualnie na 3 stopniu (nawiewniki z filtrem EPA / HEPA)
w pomieszczeniach. Dodatkowe uzdatnianie parametrow powietrza nawiewanego bedzie odbywaC sie na
wymiennikach w centrali wentylacyjnej.

Powietrze wywiewane bedzie dodatkowo filtrowane na wywiewnikach z pomieszczen izolatki. Sposéb wentylacii
poszczegolnych powierzchni realizowany jest w zaleznoci od wymaganego stopnia czystosci w poszczegdlnych
strefach budynku oraz wymaganych parametrow powietrza (temperatura, wilgotnos¢ wzgledna). Wentylacje
zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy utrzymanie kaskady ci$nien dla utrzymania nadcisnienia w pomieszczeniach
W wyzszym rygorze czystosci. SzczegOly rozwigzan materialowych, wymogow higienicznych oraz poziomow
energooszczednosci urzadzen wg STWIOR dla niniejszego projektu.

Realizacja wywiewu z pomieszczeh o niskiej klasie czystosci (toalety, brudowniki, pomieszczenia sanitarne,
technologiczne) odbywac sie bedzie rowniez za posrednictwem autonomicznych uktadéw wentylacyjnych uzbrojonych
w wentylatory dachowe.

4.1.3. Rozwiazania projektowe
Bilans wentylacyjny

SYSTEMY
g g ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | WENTYLAC
@ = YJINE
£ ﬁ E 873 o < ©
= 2 5 2| £ | & |25|E8| %3 |EZ|EZ
s N = =8 |[Ss2|8| 52 |So|=o
= 2 IE |8 ;-— S o Ew
3 H Zs5 |Z|2E| <= |Z0|=20
= s o : =4 :
.g N
m3/h
[ [ [ [m2] [m] | [m3] | [m3M] | [1/h] [ ] [1/h] [ [
1 |L201 |PRZEDSIONEK 11,93 | 3,00 | 3579 55 15 | 75 21 | NM1 | WMm1
2 |L2.02 |SEKRETARIAT 6,16 | 3,00 | 1848 120 65 | 120 | 65 | NM1 | WM1
3 |L.2.02A |POKOJ ROZMOW 6,64 | 3,00 | 19,92 90 45 | 90 45 | NM1 | NM1
4 |L2.03 |ORDYNATOR 1150 | 3,00 | 34,50 70 20 | 70 2,0 | NM1 | NM1
5 |L.2.04 |GABINET ZABIEGOWY 16,94 | 3,00 | 50,82 205 40 | 205 | 40 | NM1 | WMm1
6 |L.2.05 |ODDZIALOWA 750 | 3,00 | 22,50 90 40 | 90 40 | NM1 | Wm1
7 [L206 |KOMUNIKACJA 79,22 | 3,00 | 237,66 | 480 20 | 195 | 20 | NM1 | wMm1
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8 |L2.07 |MAGAZYN 417 300 | 1251 | zL.2.06 - 30 2/4 - | Wm1
9 |L208 |WCMESKIE 4,48 3,00 | 1344 | zL.2.06 - 120 3,7 - | WSt
10 |L.2.09 | P.SOCJALNE 15,07 | 3,00 | 4521 95 2,1 95 2,1 NM1 | WM1
11 |L210 |P.LEKARZY 2292 | 3,00 | 68,76 330 48 | 330 48 | NM1 | WM1
11 |L.210A |DYZ. PIELEGNIARSKA 6,21 3,00 | 18,63 60 32 | 60 32 | NM1 | WM1
12 |L2.11 | WCPERS. 5,91 300 | 17,73 | zL.2.06 - 70 39 - | WSt
13 |L.212 |P.PORZ 4,82 300 | 14,46 | zL.2.06 - 30 2,1 - | WSt
14 |L.213 | BRUDOWNIK 5,09 3,00 | 1527 | zL.2.06 - 35 2,3 - | WSt
15 |L.2.14 | SLUZA 3,55 3,00 | 10,65 40 38 | 50 47 | NM1 | W1
16 |L.2.15 | WC. PACJ. 5,01 300 | 1503 | zL.2.16 - 70 4,7 - W12
17 |L.2.16 | IZOLATKA 19,56 | 3,00 | 58,68 590 10,1 | 650 | 11,1 | NM1 | W
18 |L.217 | MAGAZYN 4,60 2,50 | 11,50 30 - 30 26 | NM1 | WM1
19 |L.2.18 | SALALOZKOWA 19,28 | 3,00 | 57,84 580 10,0 | 580 | 10,0 | NM1 | WM1
20 |L.2.19 | SALALOZKOWA 19,28 | 3,00 | 57,84 580 10,0 | 580 | 10,0 | NM1 | WM1
21 |L.2.20 | SALALOZKOWA 19,28 | 3,00 | 57,84 580 10,0 | 580 | 10,0 | NM1 | WM1
22 [L221 | SALALOZKOWA 19,28 | 3,00 | 57,84 580 10,0 | 580 | 10,0 | NM1 | WM1
23 |L.222 |MAGAZYN 4,60 2,50 | 11,50 30 - 30 26 | NM1 | WM1
24 (L2223 | SALALOZKOWA 19,56 | 3,00 | 58,68 590 10,1 | 590 | 10,1 | NM1 | WM1
25 |L.2.24 | PUNKT PIELEGNIARSKI 62,32 | 3,10 | 193,19 775 40 | 605 40 | NM1 | WM1
26 |L.2.25 |tAZIENKA PACJENTA 10,96 | 3,00 | 32,88 | zL.2.06 - 70 2,1 - | WSt
27 |L.2.26 | SLUZA 18,62 | 3,00 | 55,86 95 1,7 | 115 2,1 NM1 | WM1
28 |L.2.27 | KOMUNIKACJA 12,89 | 3,00 | 38,67 40 1,0 | 40 1,0 | NM1 | WM1
29 |L.2.28 | KOMUNIKACJA 11,84 | 3,00 | 3552 135 38 - 2,1 NM1 | WM1
23 |L.2.29 | MAGAZYN SPRZETU 2242 | 300 | 67,26 | zL.2.28 - 135 2,0 - | WMt

4.1.4. Opis funkcji uktadéw

4.1.4.1. Uktad NWM1 (Sale t6zkowe, nawiew-izolatka)

Uktad NWM1 realizowa¢ bedzie wentylacje, chtodzenie w salach t6zkowych i w izolatce. Dodatkowo uktad zapewnia¢
bedzie wstepne schiodzenie jak réwniez wentylacje higieniczng dla punktu pielegniarskiego, komunikacji czystej,
komunikacji oraz gabinetéw. W zaleznosci od klasy czystosci poszczegdlnych pomieszczen zastosowano nawiewniki i
wywiewniki z filtrami EPA / HEPA lub bezklasowe réwnowazone strefowo regulatorami CAV. Przeptyw powietrza

zrealizowano z réznicowaniem cisnienia z pomieszczen o wyzszej do nizszej klasy czystosci.

Centrala dachowa wyposazona zostanie w :

- sekcje filtracji wstepnej kl. M5 (nawiew + wywiew)
- sekcje filtracji 2-go stopnia kl. F9 (nawiew)

- sekcje wysokosprawnego odzysku ciepta (bateria wymiennikoéw z czynnikiem po$redniczacym)

- chiodnice wodna z czynnikiem glikolowym (w funkcji osuszania) — 7/12°C + glikol 38%

- wentylatory wysokosprawne z ptynng regulacjg obrotow
- nagrzewnice wodng 70/50 °C + rezerwa 100%

- zespdt przepustnic szczelnych

- kompletng automatyke producenta wraz z mozliwoscig przysztej rozbudowy do wigczenia do BMS
obiektowego
- wykonanie higieniczne

- praca centrali z Dpsia= const
- centrala wyposazona w zespoty pompowo regulacyjne dla nagrzewnicy i chtodnicy
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- centrala wyposazona w uktad pompowo-regulacyjny dla obiegu czynnika po$redniczacego

Zaktada sie ciagty prace ze statym wydatkiem uktadu. Centrala w wykonaniu higienicznym zgodnym z VDI 6022 oraz z
certyfikatem Eurovent. Pozostate wymagania odno$nie jakosci wykonania zgodnie z wytycznymi w STWIOR.
taczna wydajnosc¢ uktadu : V= 6.240 m3h / V= 4.995 m3h

4.1.4.2. Ukiad WI1, WI2 (Izolatka)

Uktad WI1, WI2 realizowa¢ bedzie wywiew powietrza z pomieszczenia izolatki wraz z pomieszczeniem sanitarnym.
Wywiewniki potaczone z uktadami wyposazone beda w filtry EPA

Uktady wyposazone bedg w wentylatory dachowe z pionowym wyrzutem powietrza.

Zaktada sie statg prace 24h/7d uktadu.

Wydajnos¢ uktadow :

WI1: 700 m¥h ; WI2 : 70 m¥h

4.1.4.3. Uklady WS1 - Pomieszczenia sanitarne

Uktad WS1 realizuje wywiew z weztow sanitarnych jak i z anekséw porzadkowych i brudownika
Uktad wyposazony bedzie w autonomiczny wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza.
Zaktada sie statg prace 24h/7d uktadu.

Wydajnos¢ uktadu :

WS1 : 325 méh

4.1.4.4. Uklady WR1 - Pomieszczenie rozdzielni

Uktad WR1 realizuje wywiew z pomieszczenia rozdzielni zlokalizowanej na parterze budyku.
Uktad wyposazony bedzie w autonomiczny wentylator kanatowy.

Zaktada sie statg prace 24h/7d uktadu.

Wydajnos¢ uktadu :

WR1 : 120 m¥h

4.1.5. Relokacja, domontaze instalacji wentylaciji istniejace;.

Wywietrzaki z pomieszczen na 1 pietrze, w ktérych zainstalowana jest wentylacja mechaniczna istniejgca zostang
zdemontowane. Pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bedg wentylowana jednym istniejgcymi
systemami wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej.

Komin wentylacji grawitacyjnej obstugujacy pomieszczenia na poziomie parteru zostanie wyciggniety na projektowany
dach zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Tranzyt instalacji wentylacji z pozioméw +1 zostanie poprowadzony kanatami w obudowach EIG0 lub zabezpieczony
klapami przeciwpozarowymi w granicy przegrody oddzielenia. Kanaty wentylacji bytowej, ktére zostang wyprowadzone
na poziom nowego dachu zostang wyposazone w wentylatory dachowe zapewniajace dotychczasowg higieniczng,
wymiane powietrza w pomieszczeniach.

W tym celu zaprojektowano uktady WG1+WG6.

Kazdy wentylator dachowy bedzie z pionowym wyrzutem powietrza oraz zostanie wyposazony w tlumik, regulator
obrotow, wytacznik serwisowy, klape zwrotng i akcesoria montazowe. Zestawienie projektowanych wentylatoréw wg Z-
02. Wentylatory do uktadéw WG-1 i WG-2 bedg pracowac szeregowo z istniejacymi wentylatorami kanatowymi, dlatego
tez przed ostatecznym zamowieniem wentylatoréw dachowych nalezy zweryfikowa¢ ich dobor poprzez pomiar wydatku
na istniejgcym pracujacym uktadzie.

4.1.6. Nawilzacz strefowy H-01

Dla pomieszczen izolatki oraz dla sali chorych zaprojektowano parowy nawilzacz powietrza z wytwornicg pary i lancami
kanatowymi oraz z wbudowanym schtadzaczem kondensatu. Zaktada si¢ nawilzanie powietrza nawiewanego do =45
% w funkciji wilgotno$ci powietrza powrotnego ze strefy. Automatyka nawilzacza zostanie spieta z automatykg centrali
na zasadzie sygnatu pozwolenia na prace.

4.1.7. Nagrzewnice strefowe elektryczne kanatowe

Dla pomieszczen ogrzewanych powietrznie (sal chorych, izolatki) w celu umozliwienia normowania temperatury w
pomieszczeniach zimg oraz nie dopuszczenia do przechtadzania pomieszczen latem zaprojektowano nagrzewnice
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kanatowe elektryczne z zadajnikami pomieszczeniowymi. Kazda z nagrzewnic wyposazona bedzie w fabryczne
zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz w zadajniki pomieszczeniowe z termostatem.

4.1.8. Materialy
a) Przewody wg PN-EN-12237: 2005 — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w
przypadku kanatow i ksztattek prostokatnych . Klasy szczelno$ci :
- uktad NM1 WM1 — w klasie szczelnosci C
- pozostate uktady — w klasie szczelnosci B.

b) Przewody elastyczne typu FLEX izolowane termicznie o maksymalnej diugosci L=1,5m.

c) Regulatory CAV reczne.

d) Ttumiki akustyczne prostokatne w wykonaniu higienicznym.

e) Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe.

f) Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr

2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWIOR

g) Nawiewniki, wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza - specyfikacja zgodnie z lista czesci wentylacii

h) Zawiesia — systemowe.

i)  Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zostang zrealizowane poprzez klapy p.poz. (wyposazone w
sitowniki, wyzwalacze termiczne i wskazniki krancowe potozenia klapy) lub obudowy pozarowe w klasie
rownej lub wyzszej danej przegrody lub szachtu.

j) Instalacja bedzie posiada¢ otwory rewizyjne umoZliwiajgce czyszczenie kanatow

k) Centrala higieniczna w wykonaniu higienicznym zgodnie z VDI 6022.

[)  Nawiewniki i wywiewniki HEPA oraz EPA wyposazone w czujniki zabrudzenia filtra z mozliwosci zdalnego
monitorowania stanu czystosci (wg branzy automatyka).

m) Klimatyzatory SPLIT i VRF z atestem dopuszczajacym do stosowania obiektach stuzby zdrowia.

n) Tumiki ukladu NM1-WM1 w wykonaniu higienicznym.

0) Czystos¢ kanatow wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystosci ,zaawansowana” dla uktadu NM1WM1
oraz ,Srednia” dla pozostatych.

p) Lokalizacja i rozmiar otworow rewizyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN-12097 oraz wymaganiami STWIOR

q) wartos¢ graniczng brudnych filtrow HEPA / EPA przyjeto na poziomie Dpma=450 Pa

4.2, INSTALACJA CHLODZACA
4.21. Zrédto chtodu. Woda lodowa
Zapotrzebowanie na chtod :

e chiodnica w centrali Qen = 88 kW
Jako zrodto chtodu zaprojektowano agregat wody lodowej chtodzony powietrzem. Agregaty zlokalizowany zostanie na
dachu na przygotowanej podkonstrukcji wsporczej. Agregat wytwarza¢ bedzie chtéd o parametrach 7/12°C wody z
udziatem glikolu etylenowego 38%.

CHO1 - 94 kW (7/12°C; tz=+35°C / glikol etylenowy 38%) / Agregat przeznaczony dla centrali NWM1
Min wsp. efektywnosci: SEER=4,87.

Agregat posiada¢ bedzie w standardzie :

- modut hydrauliczny z podwojnymi pompami (praca — rezerwa) obiegowymi z falownikiem /nastawienie statej
wydajnos¢i/

- bufor pojemnosciowy

- zabezpieczenia ciSnieniowe po stronie wody

- zabezpieczenia po stronie freonu (podwdjne zawory bezpieczenstwa)

- wersje wyciszong (maksymalna moc akustyczna 80dB(A) / ci$nienie akustyczne w odl. 10m (1SO9614)
48dB(A)

- certyfikat Eurovent oraz zgodno$¢ z ErP2021

- zlacza elastyczne przytaczeniowe

- maksymalne wymiary : df. / szer. / wys. 3250 / 1350 / 2170 [mm], a max. waga robocza 1400kg
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Zaprojektowano rozprowadzenie rurociggéw tranzytowych wody lodowej na dachu na podkonstrukcjach systemowych.
Zakfada sie montaz instalacji rurociggami stalowymi czarnymi taczonymi przez spawanie.

Ze wzgledu na wymagany ztad buforowy dla agregatu zatozono pojemno$¢ rur i chtodnicy w centrali na poziomie
V=190 litrow. Na etapie dostarczania konkretnego agregatu nalezy warto$¢ te zweryfikowa¢ po katem wymagan
producenta montowanego urzadzenia.

Dodatkowo dla przejecia rozszerzalno$ci ztadu zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe V=18 litrow + zawor
bezpieczenstwa DN15. Naczynie wzbiorcze nalezy zabezpieczyC przez czynnikami atmosferycznymi.

4.2.2. Klimatyzacja VRF oraz SPLIT

Dla pomieszczen gabinetéw, pomieszczen lekarzy i pielegniarek, sekretariatu oraz  wymagajacych normowania
temperatury caforocznie zaprojektowano klimatyzatory typu VRF w trybie chtodzenia. Jednostka zewnetrzna
Zlokalizowana zostanie na dachu na podkonstrukcji systemowej. Zaktadana wydajno$¢ chtodnicza uktadu : Qch= 33,5
kW /EER nie mniejszy niz 3,96 na czynnik R410A, ktory zasila¢ bedzie jednostki wewnetrzne kasetowe (2,2+4,5 kW).
Jednostki wewnetrzne kasetowe o wymiarach pasujacych do modutu sufitu 60x60 cm.

Uktad VRF posiada¢ bedzie sterownik centralny zlokalizowany w pom. rozdzielni elektrycznej na parterze oraz po 1
zadajniku Sciennym w kazdym z pomieszczen. Sterownik umozliwia¢ bedzie monitoring pracy systemy, raport btedow,
historie, zuzycie energii, modyfikacje nastaw i ograniczen systemu. Automatyka VRF bedzie posiada¢ mozliwos¢
rozbudowy do ewentualnego przysztego wigczenia do BMS budynkowego.

Do jednostek wewnetrznych dla kazdego z pomieszczen nalezy zastosowac zadajnik realizujgcy funkcje: wiacz/wytacz,
zmiany trybu pracy, zmiana kierunku nawiewu i biegu wentylatora, zmiana temperatury pomieszczenia, zablokowanie
jednoczesnego grzania i chtodzenia danego pomieszczenia (dotyczy pomieszczen z grzejnikami wodnymi).

Dodatkowo caty system VRF bedzie posiada¢ system detekcji wycieku gazu zgodnie z PN-EN 378 zabezpieczajacy
pomieszczenia przez niego klimatyzowane przed nadmiernym stezeniem freonu w przypadku rozszczelnienia instalacji
polegajacego na automatycznym odpompowaniu czynnika do jednostki zewnetrznej.

Instalacja zrealizowana zostanie rurociggami miedzianymi taczonymi lutem twardym przeznaczonymi dla instalacji
chtodniczych preizolowanymi lub izolowanym na budowie. Rurociggi prowadzone na zewnatrz prowadzone bedg w
zamknietych korytach stalowych lub w izolacji pod ptaszczem z blachy ocynkowanej. Agregat posadowiony na
fundamencie systemowym lub na podkonstrukcji systemowej zgodnie z instrukcjg techniczng montazu producenta.

Dla pomieszczen rozdzielni elektrycznej oraz w magazynie sprzetu wymagajgcych normowania temperatury
catorocznie zaprojektowano klimatyzatory typu SPLIT z jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego o mocach
chtodniczych odpowiednio 5,0 kW oraz 3,5 kW. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane zostang na dachu na
podkonstrukcjach systemowych.

Instalacja zrealizowana zostanie rurociagami miedzianymi tgczonymi lutem twardym przeznaczonymi dla instalacji
chtodniczych preizolowanymi lub izolowanymi na budowie. Rurociggi prowadzone na zewnatrz prowadzone bedg w
zamknietych korytach stalowych lub w izolacji pod ptaszczem z blachy ocynkowanej. Agregat posadowiony na
fundamencie systemowym lub na podkonstrukciji systemowej zgodnie z instrukcjg techniczng montazu producenta.

4.2.3. Instalacja skroplinowa

Podtaczenie odptywu kondensatu parownikéw klimatyzatoréw rurami cPVC taczonymi przez klejenie. Oprowadzenie
kondensatu do kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z przerwg powietrzng nad syfony pobliskich umywalek
lub poprzez syfony systemowe z zabezpieczeniem antyzapachowym. Podtaczenie przewodéw elastycznych do
chtodnic wezykami przezroczystymi.

4.3, INSTALACJA GRZEWCZA
4.3.1. Bilans ciepta
Zapotrzebowanie na ciepto :

- nagrzewnice central wentylacyjnych Qg1= 54 kW + 50% rezerwy (awaria odzysku ciepta)
- grzejniki Qg2= 17,5kW
- nagrzewnice elektryczne kanatowe Quve= 18 kW (moc zainstalowana)

4.3.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

ZAt OZENIA:

- strefa klimatyczna: |l
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- stacja meteorologiczna: Wroctaw
- temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy: -18°C
Temperatury wewnetrzne zgodnie z pkt. 4.1.1.

W zaleznosci od klasy czystosci pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, w budynku zaprojektowano ogrzewanie:

- grzejnikowe,

- powietrzne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej instalacji c.0. w obiekcie. Wigczenie nastapi w
pomieszczeniu rozdzielni ciepta w piwnicy budynku ,czerwonego’. Instalacja zostanie wyposazona w pompe obiegowa,
i pare zaworéw statego ci$nienia roznicowego. Pion zostanie wyprowadzony na 2 pietro skad dalej zasili szafki
rozdzielaczowe c.o.. Kazda z szafek zostanie wyposazona w armature odcinajacg poszczegdlne obiegi, automatyczny
odpowietrznik, spust oraz zawor odcinajacy i regulacji przeptywu z koncowkami pomiarowymi. Rozprowadzenie
instalacji tranzytowych podstropowe. Zasilanie poszczegélnych grzejnikéw w systemie rozdzielaczowym - w warstwach
izolacyjnych posadzki.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidziano stalowe grzejniki ptytowe typu zwyklego lub o
konstrukcji pozwalajacej na tatwe utrzymanie czystosci (higieniczne), a takze fazienkowe/drabinkowe w
pomieszczeniach sanitarnych zasilane od dotu. Dla wszystkich grzejnikow przewidziano podejécia katowe ze Sciany.
Grzejniki ptytowe wyposazone w zintegrowany z grzejnikiem zawér termostatyczny z regulacjg wstepna oraz
dodatkowo w blok zaworowy podwdjny katowy, grzejniki tazienkowe (np. drabinki) wyposazone w zawory
termostatyczne i odcinajace. Wszystkie grzejniki wyposazone w komplet zawiesi w zakresie dostawy.

Gtowne poziomy i piony centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka stabilizacyjng oraz
z warstwg antydyfuzyjng typu PE-x/AI/PE-x lub zamiennie PE-RT / Al / PE-RT. W tym systemie rowniez (z izolacjq
6mm) zaprojektowano gatazki grzejnikowe.

4.3.2.2. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepfa technologicznego zasilana bedzie z istniejacego wezta ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu
gestora Fortum. Czynnik zostanie doprowadzony na dach poprzez pion prowadzony réwnolegle do projektowanych
pionéw ¢.0. i c.w.u.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej posiada¢ bedzie swoj wezet regulacyjny zlokalizowany na dachu obok
urzadzenia. Wezly regulacyjne wyposazone w armature odcinajaca, regulacyjna, pompe obiegu wtdrnego,
odpowietrzenia i zawory spustowe.

Zaktada sie montaz instalacji rurociggami stalowymi czarnymi tgczonymi przez spawanie izolowanych termicznie. Na
dachu rurociagi prowadzone bedg w izolacji termicznej oraz dodatkowo pod ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
Dodatkowo rurociggi prowadzone po dachu bedg zabezpieczone kablami grzejnymi o wydajnosci 30W/mb.

4.3.3. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przeptyw obliczeniowy :
-woda zimna- qs=1,111/s
- woda ciepta-  s=0,88 I/s

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostanie wtgczona do istniejacych tranzytow wody zimnej i cieptej w piwnicy
budynku czerwonego.

Gtowne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Podej$cia do
przyboréw wykonane $ciankach instalacyjnych oraz w posadzce. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji bedzie regulowana
przy pomocy termostatycznych zawordéw cyrkulacyjnych z mozliwoscig dezynfekcji. W celu zabezpieczenia instalacii
wody uzytkowej przed rozwojem bakterii Legionelli moZliwy bedzie okresowy przegrzew instalacji wody cieptej do 70°C
jak réwniez dezynfekcja chemiczna zladu. Realizacja dezynfekcji jest poza zakresem niniejszego opracowania. W celu
zabezpieczenia przed poparzeniem w czasie dezynfekcji instalacji przybory sanitarne z ciepta woda zostang
wyposazone w baterie z mieszaczami i termostatami.

Urzadzenia technologiczne nalezy podtaczy¢ do instalacji wody zgodnie z wytycznymi producenta urzadzeh oraz
technologii medyczne.

4.3.4. INSTALACJA WEWNETRZNYCH HYDRANTOW PPOZ.
Przeptyw obliczeniowy wody na cele przeciwpozarowe (1 hydrant) : 1,0 dm¥/s (3,6 m¥/h) /0,2 MPa
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Zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym L=30m.

Zakfada sie wigczenie instalacji hydrantowej do istniejacej instalacji wody p.poz. w budynku.

Przewody nalezy wykona¢ z rurociggéw stalowych ocynkowanych wg normy PN-74/H-74200, potaczenia gwintowane,
z izolacjq przeciwkondensacyjna.

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z wktadka antywibracyjng. Montaz hydrantu
w skrzynce na wysokosci 1,35 m nad poziomem wykonczonej posadzki. Przejscia przewoddw przez przegrody
wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci
ogniowej (przejscia atestowane). Szczegdty wyposazenia szafki hydrantowej zgodnie z projektem branzy architektura.

4.3.5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacych pionéw i pozioméw instalacji kanalizacji sanitamnej kondygnacii
ponizej. W zwigzku z ingerencjg w instalacje podstropowe na poziomie +1 niezbedne bedq lokalne dostosowania
istniejacej instalacji wentylacji do przebiegu podej$¢ kanalizacji sanitarej z poziomu +2. Miejsca potencjalnie tego
wymagajace okreslono w czedci rysunkowej opracowania. Ze wzgledu na charakter istniejacy obiektu oraz
rozbieznosci dokumentacji archiwalnych i niemozliwos¢ zinwentaryzowania wszystkich instalacji podstropowych na
etapie projektowania wymaga sie aby wykonawca uwzglednit prace wymagajace usuniecia potencjalnych kolizji na
etapie kosztorysowym.

W budynku zaprojektowano instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC — HT na potaczenia kielichowe uszczelkowe.
Podejécia do przyboréw wykona¢ w bruzdach $ciennych, Sciankach instalacyjnych i posadzce. Wszystkie przewody
kanalizacji prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionow i wyj$¢ z budynku. Pionu wyprowadzone ponad dach
zakonczone zostang wywiewkami kanalizacyjnymi. Dla przyboréw znacznie oddalonych od wywiewek kanalizacyjnych
dopuszcza sig montaz zaworow napowietrzajacych.

5. 1ZOLACJE TERMICZNE
Grubosc¢ Izolaciji termicznej rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z:
= zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami oraz opisem

technicznym
Minimalna grubos$¢ izolacji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 PrzevYody i. armatura lwg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, Yo wymagat z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzgwania centralnegp wgl poz. 14 L.Holzlone w .kompor?erjtach Y, wymagar z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 13 mm
8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku) 50% wymagan z Ip. 1-4
9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku) 100% wymagan z Ip. 1-4
10 Dla rurociggéw prowadzonych po dachu zastosowac ptaszcz z blachy stalowe;
ocynkowanej gr. 0,4 mm / dotyczy réwniez przewoddw freonowych

Grubos¢ izolacji na rurociggach chtodniczych i wody lodowej (A=0,035 W/(mxK) ) 50% wymagan izolacji na rurociggach
grzewczych

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6. OCHRONA BHP
Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe muszg odpowiada¢ przepisom UDT. Urzadzenia z napgdami elektrycznymi muszg,
odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadat znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo
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certyfikacji. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen moze by¢ wykonywana jedynie przez pracownikow
posiadajacych uprawnienia odpowiednich specjalizacji. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiadac
warunkom bezpieczenstwa eksploataciji i posiada¢ niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
aktami prawnymi. Montaz rurociggéw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona
pod wzgledem BHP.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.

2.

Przejécia rurociggébw przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonaé jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe
uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajace ewentualnie obudowane ptytami lub matami do klasy
EI120.

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa
odporno$ci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.
Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U.
75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami aktualnymi na dzien sporzadzenia niniejszej dokumentacji o
wyzszych wymaganiach zgodnie z wytycznymi w STWIOR.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

branza sanitarna

- wykona¢ rewizje do czyszczenia instalacji wraz z ich oznakowaniem

- przeszkoli¢ personel w zakresie uzytkowania instalacji wraz z przygotowaniem instrukcji obstugi
przez uzytkownika

- wykona¢ proby szczelnosci rurociagow i kanatéw zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWIOR

- wykona¢ regulacje hydrauliczne uktadow

- wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji

- wykonat przejscia pozarowe atestowane dla rurociggéw wraz z ich oznakowaniem i zestawieniem

branza elektryczna

>

>
>
>

>

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do :
- urzadzen ujetych w zatacznikach z wytycznymi branzowymi
- szaf sterujgco — zasilajacych centrali wentylacyjnej
urzadzen wentylacji i klimatyzacji wewnatrz i na zewnatrz budynku
urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych instalacji VRF
- innych urzadzen zestawionych w projekcie branzy sanitarne;
centrale wentylacyjng i wentylatory wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe
do wszelkich urzadzen branzy sanitarnej wykona¢ instalacje uziemiajaca i zerujacq
instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny (instalacja wody hydrantowej, kanaty
wentylacyjne) obja¢ instalacjg uziemiajaca,
wykona¢ wytaczenie urzadzen przez SAP zgodnie z instrukcjg pozarowa i wymaganiami branzowymi

branza budowlana

>

>
>
>

wykona¢ dostepy serwisowe (drzwi rewizyjne) do wszystkich elementéw wymagajacych serwisu tj. regulatory;
przepustnice sekcyjne, armatura sekcyjna, rewizje do czyszczenia kanatow itd.

na suficie podwieszanym oznaczy¢ miejsca rewizji i udokumentowaé je w dokumentacji powykonawczej
wykona¢ niezbedne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewodow instalacii

wykona¢ podkonstrukcje o podest techniczny dla wskazanych urzadzen

branza automatyki

>

>

>

centrala wentylacyjna wyposazona w automatyke Plug & Play wraz z doprowadzeniem przewodu z listg
zmiennych do pomieszczenia rozdzielni elektryczne;

Zlokalizowa¢ panel sterujacy centrala, agregatem i klimatyzacjg do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na
parterze

zrealizowa¢ automatyke blokady jednoczesnego grzania i chtodzenia pomieszczen obstugiwanych przez VRF
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i centrali
> przeszkoli¢ personel techniczny w obstudze uktadu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w zakresie sterowania
i monitorowania uktadow branzy sanitarne;
oznakowanie instalacji

VVVY VVYVYYVY

Wszystkie instalacje powinny zosta¢ czytelnie oznakowane.

wysokos¢ tekstu oznakowania minimum 20 mm i dopasowana do wielkosci znaku

znaki powinny by¢ przymocowane za pomocg $rub

wszystkie elementy gtéwne takie jak np. pompy, wentylatory, klimatyzatory, itd. muszg posiada¢ odpowiednie
oznakowanie systemu

nie nalezy umieszcza¢ znakow na czesciach (oznakowanie umiesci¢ np. na cianie)

gdy nie jest mozliwe oznakowanie systemu na instalacji nalezy opisa¢ system na Scianie lub spodzie elementu
schemat technologiczny zrodet ciepta i chtodu umiesci¢ w miejscu dobrze widocznym dla obstugi
oznakowania na suficie podwieszanym wykona¢ w porozumieniu z architektem

9. UWAGI OGOLNE
1. Catos¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych instrukcjg montazu producentow
urzadzen.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 6, 7, 12

Wymaganiami technicznymi producentéw urzadzen, rurociggow i armatury

Wymaganiami ujetymi w STWIOR

Wymaganiami technicznymi producentow urzadzen, rurociggéw i armatury

Wymaganiami Inwestora i jego przedstawicieli
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Z-01 Zestawienie wytycznych branzy elektrycznej i automatyki

RAZEM
Lokalizacja / Moc Moc
N°{ Ozn.proj Opis urzadzenie Obstugiwane Napiecie | elektryczn llos¢  |elektryczna Typ Producent Tryb pracy Uwagi
pomieszczenia zainstalowana zainstalowa
na
Hf H [ | [kW] [szt/kpl] | [kW] [ [ [ [l
Centrala Dachowa - z kompl. Wylaczane przez SAP
1] Nw1 Centrala wentylacyjna Dach 400 5,00 1 5 automatyki Swegon Caly rok Napigcie gwarantowane
Centrala Dachowa - z kompl. Wylaczane przez SAP
2 Ww1 Centrala wentylacyjna Dach 400 5,00 1 5 automatyki Swegon Caly rok Napigcie gwarantowane
Pompa obiegowa Nie wylacza je] SAP
3 WPN Pompa c.t. Dach 230 0,50 1 0,5 Grundfos Caly rok Napiecie gwarantowane
Pompa obiegowa
4] WPG Pompa glikolu Dach 230 0,75 1 0,75 Grundfos Caly rok Napiecie gwarantowane
Pompa obiegowa
4al WPC Pompa w.l. Dach 230 0,50 1 0,5 Wilo Lato / Przejsciowy
ELECTRICAL DATA
Power supply ) V/ph/Hz 468/3/58
FLI —ﬂa;g absnr‘i}ed_power «w 56,?0|
F.L.A. -Max absorbed current A 91
S.A. - Inrush current A 108
Lato / Przejsciowy
5| CH-01 | Agregat wody lodowej chiodzony powietrzem Dach 400 56,1 1 56,1 i-NX /SL /0352P Climaveneta Soft / Start
6 [ VRF_01z Jednostka zewnetrzna VRF Dach 400 7,90 1 79 Lato / Przejsciowy
7| VRF_1 Jednostka wewnetrzna VRF_01 12.02 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylgczane przez SAP
8| VRF_.2 Jednostka wewnetrzna VRF_02 L.2.02a 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylaczane przez SAP
9 | VRF_01.3 Jednostka wewnetrzna VRF_03 12.03 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejéciowy Wylgczane przez SAP
10| VRF_01.4 Jednostka wewnetrzna VRF_04 12.04 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylgczane przez SAP
11| VRF_01.5 Jednostka wewnetrzna VRF_05 1.2.05 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylaczane przez SAP
12| VRF_01.6 Jednostka wewnetrzna VRF_06 12.10A 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejéciowy Wylgczane przez SAP
13| VRF_01.7 Jednostka wewnetrzna VRF_07 12.10 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylaczane przez SAP
14| VRF_01.8 Jednostka wewnetrzna VRF_08 12.09 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejéciowy Wylgczane przez SAP
15| VRF_01.9 Jednostka wewnetrzna VRF_09 1.2.06 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylaczane przez SAP
16|VRF_01.10 Jednostka wewnetrzna VRF_10 12.24 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejéciowy Wylaczane przez SAP
17 [VRF_01.11 Jednostka wewnetrzna VRF_11 12.22 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejsciowy Wylaczane przez SAP
18|VRF_01.11 Jednostka wewnetrzna VRF _12 1217 230 0,15 1 0,15 Kaseta Lato / Przejéciowy Wylgczane przez SAP
19| SPL-01 Jednostka wewnetrzna SPLIT 12.29 230 Scienny Caty rok Wylaczane przez SAP
20| SPL-01z Jednostka zewnetrzna SPLIT Dach 1,46 1 1,46 Caly rok
19| SPL-02 Jednostka wewnetrzna SPLIT 0.1 230 Scienny Caty rok Wytaczane przez SAP
20| SPL-02z Jednostka zewnetrzna SPLIT Dach 1,46 1 1,46 Caly rok
21| H-01 Nawilzacz lokalny 1211 400 30,0 1 30,00 RS 40 Swegon Zima [ przejsciowy
Wentylator z podstawa dachowg +
22| Wst1 Wentylator dachowy Dach 230 0,15 1 0,15 regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wylgczane przez SAP
Wentylator z podstawg dachowg +
23 w1 Wentylator dachowy Dach 230 0,2 1 0,20 regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczane przez SAP
Wentylator z podstawg dachowg +
214 w2 Wentylator dachowy Dach 230 0,2 1 0,20 regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczane przez SAP

Stronalz2




Nagrzewnica elekiryczna kanalowa z
regulatorem / automatyka i Blokada pracy z centralg,
25| NE-1 Nagrzewnica elekiryczna kanalowa 2.16 400 3,0 1 30 zabepieczeniami Harmann Caly rok NWM1
Blokada pracy z centralg
26| NE-2 Nagrzewnica elektryczna kanalowa 218 400 3,0 1 3,0 jw. jw Caly rok NWM1
Blokada pracy z centralg
27| NE-3 Nagrzewnica elektryczna kanatowa 2.19 400 3,0 1 3,0 JA jw Caly rok NWM1
Blokada pracy z centralg
28| NE-4 Nagrzewnica elektryczna kanalowa 2.20 400 3,0 1 3,0 jw. jw Caly rok NWM1
Blokada pracy z centralg
291 NE-5 Nagrzewnica elektryczna kanalowa 2.21 400 3,0 1 3,0 jw. jw Caly rok NWM1
Blokada pracy z centralg
30| NE6 Nagrzewnica elektryczna kanalowa 2.23 400 30 1 3,0 jw. jw Caly rok NWM1
31| wet Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 0,2 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
32| W62 Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 0,2 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
33| WG3 Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 0.2 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
34| WG4 Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 0,15 1 0,15 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wylgczany przez SAP
35| WG5 Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 0,2 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
36| wee Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem Dach 230 02 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
36 WR1 Wentylator kanatowy 0.11 230 0,2 1 0,20 Wentylator z regulatorem obrotow Harmann Caly rok Wytaczany przez SAP
Nie wylacza je] SAP
37| KG-01 Kable grzejne Dach 230 1,0 1 1,0 jw. jw Zima Napigcie gwarantowane
Piwnica -1/39 Nie wylacza je] SAP
38| PCO Pompa obiegowa (rozdzielnia ciepta) 230 0,5 1 0,5 W, jw Zima / przejéciowy Napiecie gwarantowane
Sifowniki ze sprezyng powrofna.
Zanik napiecia - zamknigcie klapy.
Powrét napigcia - otwarcie klapy.
Sitowniki wyposazone w styki
bezpotencjatowe do monitorowania
39| KP-1 Klaa ppoz z silownikiem 1.2.02A 230 @100 stanu klapy (zamknigta/otwarta)
401 KP-2 Klaa ppoz z sitownikiem L2.02A 230 2125 jo W,
41| KP-3 Klaa ppoz z sitownikiem L2.02A 230 2160 jow.
42| KP-4 Klaa ppoz z sitownikiem L2.02A 230 2160 jo W,
43| KP-5 Klaa ppoz z sitownikiem L2.09 230 2125 jow.
441 KP-6 Klaa ppoz z sitownikiem 12.29 230 2125 jo W,
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Z-02 Zestawienie wentylatorow

Lp Ozn Przeznaczenie Wywiew | Sprez Typ wentylatora Napiecie Moc Akcesoria Sterowanie/Uwagi
- - - m3/h Pa - vV kW - -
1 WR1 |0.11 Rozdzielnia 120 70 Kanatowy 230 0,10 ztgcze elastyczne + przeciwkotnierz Praca 24h/7
2 WI1  |L2.16 [zolatka +EPA 700 650 Dachowy z pionowym 230 0,20 ztgcze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + ptynny regulator obrotéw + praca
ze statym Dpstat w kanale
3 WI2 L2.15 WC pacj+EPA 70 650 Dachowy z pionowym 230 0,10 zlacze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + ptynny regulator obrotéw + praca
ze statym Dpstat w kanale
4 WS1  |[Sanitariaty 325 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 ztgcze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + plynny regulator obrotow
5 WG1  |Wycigg z parteru - rekolowany 90 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 zlacze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + ptynny regulator obrotow
6 WG2  |Wycigg z parteru - rekolowany - 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 ztgcze elastyczne + przecowkofnierz + plyta Praca 24h/7. Nie
wyrzutem powietrza adaptacyjna + plynny regulator obrotow ustalono doktadnej
wydajnosci systemu
na etapie
inwentaryzaciji.
Wydajnos¢ nalezy
zweryfikowaé
pomiarem podczas
realizacii
7 WG3  |Wycigg 101 102- 1 pigtro 120 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 ztacze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + plynny regulator obrotow
8 WG4 |Wycigg 103 - 1 pietro 50 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 ztgcze elastyczne + przecowkoftnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + plynny regulator obrotow
9 WG5  |Wycigg z parteru - rekolowany 120 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 zlacze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + ptynny regulator obrotéw
10 WG6  (Wyciagz 1.11i1.12 - 1 pietro 120 250 Dachowy z pionowym 230 0,10 ztacze elastyczne + przecowkotnierz + plyta Praca 24h/7
wyrzutem powietrza adaptacyjna + ptynny regulator obrotow
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ZW-01 LISTA ELEMENTOW WENTYLACJI

Nazwa: NM1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
NM1 1 USE Redukcja symetryczna a1=315 (%2250 [ 250 037 0,37 Ogéine
NM1 5 USE Redukcja symetryczna a1=250 (200 |99 017 0,86 Ogéine
NMA1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 di 160 Il 154 0,22 0,22 Ogolne
NMA1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 di 125 Il 202 0,25 0,25 Ogolne
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=200 (250 |99 017 0,17 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=160 (2200 [!g5 0,10 0,10 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=160 (125 (1178 0,08 0,08 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=160 (100 [ 112 0,10 0,10 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=125  [#1e0 |78 0,08 0,08 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=125 (100 |64 0,06 0,06 Ogéine
NM1 1 USE Redukcja symetryczna at=100 (%125 (64 0,06 0,06 Ogéine
NM1 1 UA Redukcja asymetryczna a=850  |b=800 |C8s50 |%1100[1=506 [®300 |T0 | 232 232 Ogoine | "@na na
NM1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 : 500 g 800 |I= 351 2 0 =f 100 0,95 0,95 Ogélne
NM1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 700 :400 g 1000|1= 369 2 0 =f0 1,03 1,03 Ogélne
NM1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 550 : 300 g 450 |I=299 2 0 =f0 0,54 0,54 Ogélne
NM1 1 UA Redukja asymetryczna a=250  |b=450 | 300 [%450 [1=300 [S0 [To | o045 0,45 Ogéine
NM1 1 TUBE* Przewod okragly d1=315 | "s63m 5,56 5,56 Ogéine
NM1 1 TUBE* Przewod okragly a1=315 | 101m 1,00 1,00 Ogéine
NM1 1 TUBE* Przewod okragly a1=315 | o6om 0,68 068 Ogoine
NM1 1 TUBE* Przewod okragly a1=315 | o4am 043 043 Ogoine
NM1 1 TUBE* Przewod okragly a1=315 | osom 039 039 Ogoine
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NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 315 Il 0.25m 0,25 0,25 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 315 Il 0.15m 0,15 0,29 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 315 Il 0.14 m 0,13 0,13 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 521m 4,09 4,09 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 3.96 m 3,11 3,11 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 3.84m 3,01 3,01 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 2.84m 2,23 2,23 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 2.34m 1,84 1,84 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 2.03m 1,59 1,59 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.69 m 1,33 1,33 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 1.54 m 1,21 1,21 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.23 m 0,97 0,97 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.15m 0,90 0,90 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.14 m 0,90 0,90 Ogédlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.07 m 0,84 0,84 Ogodlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.78 m 0,61 0,61 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.67 m 0,52 0,52 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.64 m 0,50 1,51 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.63m 0,50 0,50 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.62m 0,49 0,49 Ogélne
NM1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 Il 0.61m 0,48 0,48 Ogélne
NM 1 TUBE® Przewod okragly a1=250 | osom 0,46 0,92 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.56 m 0,44 0,44 Ogolne
NM1 TUBE* Przewad okragly d1= 250 Il 0.53m 0,42 0,84 Ogolne
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NM1 TUBE* Przewsd okragly a1=250 |7 os0m 039 0,39 Ogéine
NM 1 TUBE* Przewod okragly a1=250 | o49m 0,39 0,39 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.47m 0,37 0,74 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 0.42m 0,33 0,33 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.37m 0,29 0,29 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.36 m 0,28 0,57 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 0.35m 0,27 0,55 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.33m 0,26 0,52 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.31m 0,24 0,24 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.29m 0,22 0,46 Ogolne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 0.25m 0,20 0,20 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.21m 0,16 0,16 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.20 m 0,16 0,16 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.18 m 0,14 0,42 Ogédlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.15m 0,12 0,71 Ogodlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.13m 0,10 0,10 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 0.12m 0,09 0,09 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=200 Il 2.83m 1,78 1,78 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=200 Il 2.46 m 1,54 1,54 Ogédlne
NMA1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 Il 1.86 m 1,17 1,17 Ogolne
NM 1 TUBE® Przewod okragly a1=200 | o4sm 0,30 0,30 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 Il 0.43m 0,27 0,27 Ogolne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1=200 Il 0.42m 0,26 0,26 Ogodlne
NM1 TUBE* Przewad okragly d1= 200 Il 0.38 m 0,24 0,24 Ogolne
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NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 Il 0.23 m 0,15 0,15 Ogolne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 200 Il 0.18 m 0,11 0,11 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=200 Il 0.16 m 0,10 0,10 Ogélne
NM 1 TUBE* Przewod okragly a1=200 [T o043m 0,08 0,08 Ogolne
NM1 TUBE* Przewsd okragly a1=200 |7 oo0sm 0,03 0,03 Ogéine
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 6.00 m 3,01 3,01 Ogélne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1= 160 Il 3.52m 1,77 1,77 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 3.37Tm 1,69 1,69 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.55m 0,28 0,28 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.10 m 0,05 0,05 Ogolne
NM1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 4.86 m 1,91 1,91 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 3.02m 1,18 1,18 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 2.76 m 1,08 1,08 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 2.54m 1,00 1,00 Ogédlne
NMA1 TUBE* Przewdéd okragty d1=125 Il 113 m 0,44 0,44 Ogolne
NMA1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 Il 1.11m 0,44 0,44 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.79m 0,31 0,31 Ogolne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.77m 0,30 0,30 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.68 m 0,27 0,27 Ogédlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.61m 0,24 0,24 Ogolne
NM1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 Il 0.59 m 0,23 0,23 Ogélne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.52m 0,20 0,20 Ogédlne
NM1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.37m 0,14 0,14 Ogolne
NM1 TUBE* Przewad okragly d1=125 Il 0.30 m 0,12 0,12 Ogolne
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NM 1 1 TUBE* Przewod okragly at=125 " oo0sm 0,03 0,03 Ogolne
NM1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 Il 1.27 m 0,40 0,40 Ogolne
NM1 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 1.15m 0,36 0,36 Ogélne
NM1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 Il 1.12m 0,35 0,35 Ogolne
NMA1 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 Il 0.40 m 0,12 0,12 Ogolne
NM 1 1 TUBE" Przewod okragly at=100 |7 o18m 0,06 0,06 Ogolne
NM1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 Il 0.16 m 0,05 0,05 Ogélne
NM1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 1000 g 315 |[I=515 E 258 =f 200 1,56 1,56 Ogélne
NM1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 1000 g 250 |I= 450 E 225 =f 200 1,35 1,35 Ogélne
NM1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 b= 650 g 250 |I= 450 E 225 =f 150 0,95 0,95 Ogélne
NM1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 b= 550 g 250 |I= 350 2 175 =f 150 0,69 0,69 Ogélne
NMA1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 b= 450 g 250 |I= 450 2 225 =f 150 0,77 0,77 Ogolne
NMA1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 450 g 250 |I= 450 2 225 =f 125 0,72 0,72 Ogolne
NM1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 250 b= 400 g 250 |I= 350 2 175 =f 125 0,55 0,55 Ogélne
NMA1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 400 g 200 |I= 300 2 150 =f 125 0,44 0,44 Ogolne
Na dachu. W
NMA1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 850 b= 1100 [I= 1500 0,00 Ogolne wykonianiu
higienicznym.
NMA1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 400 |I= 1000 0,00 Ogolne
NMA1 1 RS-40 Lanca parowa a= 400 b= 1000 |[I= 150 0,00 Ogolne
NMA1 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 450 g 250 g 80 |I=450 0,65 0,65 Ogolne
NMA1 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 150 b= 100 g 100 g 80 |I=150 0,08 0,08 Ogolne
NM1 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 800 b= 500 1= 1000 é 1000 E 700 0,00 Ogolne
NM1 1 RN Regulator CAV d= 315 1= 400 0,00 QOgdlne
NMA1 4 RN Regulator CAV d= 250 1= 400 0,00 Ogolne
NMA1 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 100 E 150 I_( """" 0,00 Ogolne
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NM1 1 RD1*+PBT+| Anemostat p_rost_okatny ze s_krzynka L= 300 H 300 D125 | b 200 I_( 1 0,00 Ogélne z filtrem
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ = HEPA
* B
NM1 o |RD1+PBT+| Anemostat prostokatny ze skrzynka | ) _ 51 Ha00 |P125 D200 |4 0,00 Ogolne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
. B
NM1 12 RD1*+PBS+| Anemostat p_rost_okatny ze s_krzynka L= 600 H 600 D250 | D 330 I_( 1 0,00 Ogélne z filtrem
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ = HEPA
* B
NM1 3 |RD1"*PBS+| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ oy | Hgog |Dosg [paso [ X1 0,00 Ogolne | zfiltrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
. B
NM1 1 [RPITPBS* Anemostat prostokatny ze skizynka | _gog | Hgop [P 250 |D330 | X1 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
* B
NM1 2 |RD1+PBSH Anemostat prostokatny ze skrzynka | _ 65 Heoo [P200 [D2so | K4 0,00 Ogolne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
. B
NM1 1 RD1"+PBS+| Anemostat prostokatny ze skrzynka | | _ 44 H400 [P200 [D2s0 | K1 0,00 Ogoélne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
* B
NM1 1 |RD1+PBSH Anemostat prostokatny ze skizynka | | _ 300 | H309 [P 4g0 D240 [ K1 0,00 Ogoine
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
. B
NM1 g  |RD1+PBS* Anemostatprostokatny ze skizynka | -\ _ 300 | Hgg9 D125 [p2os | X4 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
NM1 1 RD1* Regulator CAV a= 250 b= 400 I= 400 0,00 Ogolne
NM1 1 RA Asymetryczne przejscie a=250 |b=400 |%250 | 980 [i=389 [®-75 |32 | o052 0,52 Ogolne
koto/prostokat = = = =
NM1 1 RA Asymetryczne przejscie a=250  |b=400 |9250 | 960 |i=220 |75 [F32 | o031 0,31 Ogolne
koto/prostokat = = = =
NMA1 2 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e= 46 ll 666 0,65 1,31 Ogolne
NMA1 2 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e=20 ll 641 0,61 1,23 Ogolne
NMA1 2 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e=20 ll 589 0,57 1,14 Ogolne
NMA1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e= 135 ll 550 0,63 0,63 Ogolne
NMA1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e= 115 ll 550 0,62 0,62 Ogolne
NMA1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 296 ll 500 0,55 0,55 Ogolne
NMA1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 140 1 450 0,42 0,42 Ogolne
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Kanaly na

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 850 b= 800 |[I=797 2,63 2,63 Ogolne dachu
NM1 Przewod prostokatny a=85  |b=1100 |I= 180 0,70 0.70 Ogoine | "@na na
NM1 Przewod prostokatny a=500  [b=800 |I=60 0,16 0,16 Ogoine | "@na na
NMA1 Przewdéd prostokatny a= 500 b= 800 I= 514 1,34 1,34 Ogolne

NM1 Przewod prostokatny a=500  |b=800 |I= 1500 3,90 3,90 Ogoine | "@na na
NMA1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 800 I= 1120 2,91 291 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 400 b= 1000 [I= 658 1,84 1,84 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 400 b= 1000 |[I= 597 1,67 1,67 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 700 |[I= 352 0,70 0,70 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 700 |[I= 302 0,60 0,60 Ogolne

NM1 Przewod prostokatny a= 300 b= 700 I= 1500 3,00 9,00 Ogélne

NM1 Przewod prostokatny a= 300 b= 650 I= 1500 2,85 5,70 Ogélne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b=650 |[I= 1138 2,16 2,16 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 550 [I= 890 1,51 1,51 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 550 [I= 756 1,29 1,29 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 550 |[I= 327 0,56 0,56 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 550 |I= 1500 2,55 15,30 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 550 1= 1245 212 2,12 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 450 |[I= 627 0,94 0,94 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 450 |I= 1500 2,25 2,25 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 450 |[I= 291 0,41 0,41 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 450 |I= 1500 2,10 4,20 Ogolne

NMA1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 400 [I= 490 0,64 0,64 Ogolne

NM1 Przewod prostokatny a= 250 b= 400 1= 230 0,30 0,30 Ogolne
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NMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 =1.01m 0,79 0,79 Ogolne

NM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 =1.26 m 0,63 0,63 Ogdlne

NMA1 4 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.84 m 0,33 1,32 Ogolne

NM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.56 m 0,22 0,22 Ogdlne

NMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.52 m 0,20 0,20 Ogolne

NM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.49 m 0,19 0,19 Ogdlne

NMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.42 m 0,17 0,17 Ogolne

NM1 1 CS1* Thumik kanalowy okragty d= 315 1= 1000 0,00 Ogdlne

NM1 7 CS1* Thumik kanalowy okragty d= 250 1= 1000 0,00 Ogdlne

- - g h -
NM1 1 CR1* Czwornik symetryczny prostokatny a= 500 b=800 | 250 |_400 |I=460 | 230 |_375 1,33 1,33 Ogélne
13= 100

NM1 6 CH1* kW Nagrzewnica wodna okragta d= 250 1= 470 é 350 | _ 350 | _370 0,00 Ogélne

NM1 1 CD1*+0 Regulator CAV d= 250 1= 400 0,00 Ogolne

NM1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 400 0,00 Ogdlne

NM1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 0,00 Ogdlne

NM1 7 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 0,00 Ogdlne

NMA1 10 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 0,00 Ogolne

NM1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 0,00 Ogdlne
d

NM1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1315 0,64 0,64 Ogolne
d

NMA1 15 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1250 0,40 6,01 Ogolne
d

NM1 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1200 0,26 1,54 Ogolne
d

NMA1 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,50 Ogolne
d

NMA1 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,26 Ogolne
d

NMA1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 1200 0,17 0,17 Ogolne
d

NMA1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 1315 0,32 0,95 Ogolne
d

NMA1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 1250 0,20 0,40 Ogolne
d

NMA1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 1200 0,13 0,26 Ogolne
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NM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,78 (1’ 315 0,31 0,31 Ogolne
3
NMA1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1250 0,13 0,13 Ogolne
3
NM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2,45966 | r= 0,8 1200 0,01 0,01 Ogolne
3
NMA1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2,40156 | r= 0,8 1200 0,01 0,01 Ogolne
NM1 BS £uk symetryczny alfa= 90 a=300 |Ps50 |®50 |[r=50 |'100 1,90 1,90 Ogolne
NM1 BS tuk symetryczny alf=30  |a=850 [P1100|®50 |[r=50 |'150 2,94 2,04 Ogoine | "@na na
NM1 BA tuk asymetryczny afa=90  [a=800 [P8s0 |9500 |50 |Ms0 |T100| 525 525 Ogoine | "@na na
NM1 BA tuk asymetryczny afa=90  [a=800 [P500 |¥500 |®50 |fs0 |T100| 271 271 Ogéine
NM1 BA tuk asymetryczny afi=90  [a=500 [P800 |¥s00 |®50 |fs0 |"100| 393 393 Ogéine
NM1 BA tuk asymetryczny afi=90  [a=300 [P700 |%650 | %50 |fs0 |"100| 271 271 Ogéine
NM1 BA tuk asymetryczny afi=90  [a=300 [Pe50 |¥s50 |®50 |Ms0 |T100| 243 2,43 Ogéine
NM1 BA tuk asymetryczny afi=90  [a=300 [Ps50 |¥s50 |50 |Ms0 |T100| 190 571 Ogéine
NM1 BA £uk asymetryczny alfa=60  [a=400 [P800 |¥1000{ %50 |M50 | 100| 250 2,50 Ogélne
NM1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 dz 200 Il 265 0,56 0,56 Ogélne
NM1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 dz 100 Il 170 0,37 0,37 Ogélne
NM1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 250 Il 330 0,55 2,20 Ogélne
NM1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 250 Il 315 0,54 1,08 Ogédlne
NMA1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 200 Il 330 0,51 1,53 Ogolne
NMA1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 200 Il 265 0,46 0,46 Ogolne
NMA1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 125 Il 170 0,32 0,95 Ogolne
NMA1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 dz 125 Il 170 0,23 0,23 Ogolne
NM1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1=200  |®®100 | 170 0,22 0,22 Ogolne
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NM1 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 df=3 125 Il 170 0,19 0,57 Ogélne
NM1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d: 125 ll 170 0,16 0,16 Ogolne
Nazwa: NM1cz
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
NM1cz 1 WGHRG |  Prostokatna czerpnialwyrzutnia |, g5y |p= 1100 0,00 Ogolne
$cienna
NM1cz 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 850 b= 1100 [I= 1500 0,00 Ogolne
NM1cz 1 K Przewéd prostokatny a= 850 b= 1100 |[I= 332 1,29 1,29 Ogolne
NM1cz 1 K Przewdéd prostokatny a= 850 b= 1100 [I= 194 0,76 0,76 Ogolne
NM1cz 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 850 2 1100 : 50 |f=50 _r 150 8,04 8,04 Ogolne
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis: Grawitacja z L1
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
WG 4 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 Ogolne
WG 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 Ogdlne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 573 m 2,88 2,88 Ogéine
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 4.31m 2,17 2,17 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.70 m 0,35 0,35 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 Il 0.36 m 0,18 0,18 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.22m 0,11 0,11 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.21m 0,11 0,11 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewsd okragly at=160 |7 o012m 0,06 0,06 Ogéine
WG 2 TUBE* Przewsd okragly a1=160 | 008m 0,04 0,08 Ogéine
WG 1 TUBE* Przewsd okragly at=160 |7 007m 0,03 0,03 Ogéine
WG 1 TUBE* Przewéd okragty d1=125 Il 6.00 m 2,36 2,36 Ogolne
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WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 Il 1.98 m 0,78 0,78 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 Il 1.87 m 0,73 0,73 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 Il 1.78 m 0,70 0,70 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 1.44 m 0,56 0,56 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 Il 1.30m 0,51 0,51 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewsd okragly at=125 |7 ogom 039 0,39 Ogéine
WG 1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 0.78 m 0,31 0,31 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.57 m 0,22 0,22 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.53m 0,21 0,21 Ogédlne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.51m 0,20 0,20 Ogélne
WG 1 TUBE" Przewod okragly at=125 |["o20m 0,08 0,08 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125 Il 0.10 m 0,04 0,04 Ogolne
WG 1 TUBE* Przewsd okragly at=125 | oo0sm 0,03 0,03 Ogéine
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 1.30 m 0,41 0,41 Ogélne
WG 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.35m 0,11 0,11 Ogodlne
WG 1 TUBE* Przewsd okragly a1=100 |7 o26m 0,08 0,08 Ogéine
WG 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07 Ogolne
WG 1 Przecnwpozarowaél(r;lpa odcinajaca El D= 125 I: 350 0,00

WG 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.62 m 0,24 0,24 QOgdlne
WG 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.54 m 0,21 0,21 Ogdlne
WG 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.33 m 0,13 0,13 QOgdlne
WG 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.29 m 0,11 0,11 Ogolne
WG 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 1.44 m 0,45 0,45 QOgdlne
WG 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 0,00 Ogolne

d
WG 11 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 1,81 Ogolne
d
WG 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,80 Ogolne
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WG 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 (1’ 100 0,06 0,19 Ogolne
WG 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 df=3 125 Il 170 0,16 0,31 Ogélne
Nazwa: WG1
Typ: Wywiewny
Opis: Grawitacja z +1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WGH1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 6.04 m 3,03 3,03 Ogolne

WGH1 5 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 6.00 m 3,01 15,07 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 441 m 2,21 2,21 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 417m 2,09 2,09 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 'l 367 m 1,84 1,84 ogoine | W "Ek’lg'gg""ie
WG1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 'l 3.66 m 1,84 1,84 ogoine | W "Ek’lg'gg""ie
WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 1.79m 0,90 0,90 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 1.78 m 0,90 0,90 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 1.02m 0,51 0,51 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.99 m 0,50 0,50 Ogolne

WGH1 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.28 m 0,14 0,28 Ogolne

WGH1 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.24 m 0,12 0,24 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.10m 0,05 0,05 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.06 m 0,03 0,03 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 ll 0.05m 0,03 0,03 Ogolne

WG1 2 TUBE* Przewdd okragty d1=125 ll 6.00 m 2,36 4,71 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 ll 5.38 m 2,11 2,11 Ogolne

WG1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 ll 3.98 m 1,56 1,56 Ogolne
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WG1 TUBE* Przewod okragty at=125 |["360m 1,45 1,45 ogoine | "Et};’gg‘”ie
WG1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 3.52m 1,38 1,38 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 2.56 m 1,01 1,01 Ogélne
WG1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 2.39m 0,94 0,94 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 227m 0,89 0,89 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 210m 0,82 0,82 Ogolne
WG1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 1.66 m 0,65 1,30 Ogélne
WG1 TUBE" Przewod okragly at=125 |7 100m 0,39 0,39 Ogolne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.68 m 0,27 0,27 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.37 m 0,14 0,14 Ogélne
WG1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 0.31m 0,12 0,12 Ogédlne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.29 m 0,12 0,12 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.28 m 0,11 0,11 Ogédlne
WG1 TUBE® Przewod okragly at=125 " o20m 0,08 0,08 Ogolne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.177m 0,07 0,14 Ogodlne
WGT TUBE* Przewod okragly at=125 " o0om 0,04 0,04 ogoine | WV ‘g;’gg‘”ie
WG1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 6.00 m 1,88 3,77 Ogolne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 442 m 1,39 1,39 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty at=100 |["371m 1,16 1,16 ogoine | WV "Eﬁ:’gg‘”ie
WGH1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 Il 3.62m 1,14 1,14 Ogolne
WG1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 Il 3.32m 1,04 1,04 Ogélne
WG1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 1.18 m 0,37 0,37 Ogolne
WG1 TUBE* Przewodd okragty d1= 100 Il 0.33m 0,10 0,10 Ogdlne
WG1 TUBE* Przewad okragly d1= 100 Il 0.28 m 0,09 0,09 Ogolne
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WGT 1 TUBE* Przewod okragly at=100 |7 o11m 0,04 0,04 ogoine | "Et:;’ggw'e
WGH1 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 0,05 0,10 Ogolne
WG1 2 MFA Zlaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07 Ogdlne
WGH1 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 0,03 0,03 Ogolne
WG 2 Przecnwpozarowaél(r;\pa odcinajaca El D= 160 I: 350 0,00
WG 2 Przecnwpoiarowaél(r;lpa odcinajaca El D= 125 I: 350 0,00
WG 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El D= 100 Ii’ 350 0,00 W obudowie
120 = EI120
WG1 1 CV3*+0 Wentylator dachowy d= 160 0,00 Ogdlne
WG1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 1000 ";‘ 360 IE 360 0,00 Ogélne
d W obudowie
WG1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 0,33 Ogolne El120
d
WG1 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 0,98 Ogolne
d W obudowie
WG1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,10 Ogolne El120
d
WG1 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,80 Ogolne
d W obudowie
WG1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,06 Ogolne El120
d
WG1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,19 Ogolne
d
WG1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 1160 0,11 0,22 Ogolne
d
WGH1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 1125 0,07 0,07 Ogolne
d
WG1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 1100 0,04 0,04 Ogolne
d
WGH1 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 1125 0,05 0,30 Ogolne
d
WG1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1125 0,03 0,03 Ogolne
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Nazwa: WG1w

Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WG1w 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 di 100 ll 107 0,07 0,07 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewaod okragly d1= 160 ll 4.48m 2,25 2,25 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 ll 2.12m 1,06 1,06 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 ll 1.51m 0,76 0,76 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewaod okragly d1= 160 ll 1.25m 0,63 0,63 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 ll 0.94 m 0,47 0,47 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.61m 0,31 0,31 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 ll 0.60 m 0,30 0,30 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.57 m 0,29 0,29 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewaod okragly d1= 160 ll 0.54 m 0,27 0,27 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.52 m 0,26 0,26 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.27m 0,13 0,13 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.24 m 0,12 0,12 Ogolne
WG1w 2 TUBE* Przewad okragly d1= 160 ll 0.10 m 0,05 0,10 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewaod okragly d1= 160 ll 0.07 m 0,03 0,03 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 ll 0.92 m 0,36 0,36 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 ll 0.91m 0,36 0,36 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragly d1=125 ll 0.63m 0,25 0,25 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 ll 0.62m 0,24 0,24 Ogélne
WG1w 1 TUBE* Przewéd okragty d1=125 ll 0.45m 0,17 0,17 Ogolne
WG1w 2 TUBE* Przewod okragty d1=125 ll 0.43m 0,17 0,34 Ogélne
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WG1w 1 TUBE* Przewodd okragty d1= 125 Il 0.10 m 0,04 0,04 Ogélne
WG1w 1 TUBE* Przewodd okragty d1= 100 Il 1.13 m 0,35 0,35 Ogélne
WG1w 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 100 Il 0.77m 0,24 0,24 Ogolne
WG1w 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.63m 0,20 0,20 Ogélne
WG1w 1 TUBE* Przewodd okragty d1= 100 Il 0.45m 0,14 0,14 Ogélne
WG1w 2 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 0,00 Ogolne
WG1w 3 CS1* Thumik kanalowy okragty d= 125 1= 600 0,00 Ogdlne
WGw 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta a=125  |1=1000 |"325 |Ba2s 0,00 Ogélne
d
WG1w 12 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 1,97 Ogolne
d
WG1w 8 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,80 Ogolne
d
WG1w 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,19 Ogolne
d
WG1w 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1160 0,05 0,05 Ogolne
Nazwa: WI1
Typ: Wywiewny
Opis: izolatka
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
WI1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 di 250 Il 117 0,23 0,23 Ogolne
WI1 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 dz 100 Il 144 0,09 0,09 Ogélne
WI1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 Il 1.22m 0,95 0,95 Ogolne
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 Il 0.36 m 0,28 0,28 Ogolne
WI1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 Il 4.01m 1,26 1,26 Ogolne
WI1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 Il 0.37 m 0,12 0,12 Ogolne
wit 1 TUBE* Przewsd okragly a1=100 |7 o19m 0,06 0,06 Ogéine
WI1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 Il 0.05 m 0,02 0,02 Ogolne
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. B
Wit 1 |RD1+PBT+| Anemostat prostokatny ze skizynka | | _ 55, Hao0 |P125 D200 |4 0,00 Ogolne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
X B
Wi 1 |RD1#PBS+ Anemostat prostokatny ze skizynka | _ g4 Heoo |P315 [Daso | X1 0,00 Ogolne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
Wit 1 oct* Odsadzka okragta d1=315  [e=150 | 604 0,86 0.86 Ogélne
WI1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 0,00 Ogdlne
d
W1 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1250 0,40 1,20 Ogolne
d
WI1 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,26 Ogolne
Wit 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1=250  |®3100 | 170 030 0,30 Ogéine
Nazwa: WI1w
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WiMw 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 ll 1.57m 1,23 1,23 Ogolne
Wi1w 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 ll 1.12m 0,88 0,88 Ogolne
Wi1w 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 ll 0.60 m 0,47 0,47 Ogolne
Wi1w 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 ll 0.20m 0,16 0,16 Ogodlne
WI1w 1 CS1* Thumik kanalowy okragty d= 250 1= 1000 0,00 Ogdlne
d
WIHw 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1250 0,40 1,20 Ogolne
Nazwa: WI2
Typ: Wywiewny
Opis: WC izolatka
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WI2 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 di 100 ll 144 0,09 0,09 Ogolne
WiI2 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 ll 3.86m 1,21 1,21 Ogolne
wi2 1 TUBE* Przewsd okragly at=100 |"165m 052 0,52 Ogéine
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WI2 1 TUBE* Przewodd okragty d1= 100 Il 0.47m 0,15 0,15 Ogélne
WI2 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 Il 0.34 m 0,11 0,11 Ogolne
. B
WI2 1 |RD1+PBT+| Anemostat prostokatny ze skizynka | | _ 55, Hao0 |P125 D200 | K4 0,00 Ogolne | z filtrem EPA
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
d
WI2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,26 Ogolne
Nazwa: WI2w
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
Wi2w 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 di 100 Il 110 0,07 0,07 Ogolne
WIi2w 1 TUBE* Przewdéd okragty d1=125 Il 0.10 m 0,04 0,04 Ogolne
WIi2w 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 100 Il 0.60 m 0,19 0,19 Ogolne
WI2w 1 TUBE* Przewodd okragty d1= 100 Il 0.26 m 0,08 0,08 Ogélne
WIi2w 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 100 Il 0.24 m 0,07 0,07 Ogolne
WI2w 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.20 m 0,06 0,06 Ogédlne
WI2w 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 125 1= 600 0,00 Ogolne
d
Wi2w 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,10 Ogolne
d
WIi2w 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,06 Ogolne
d
WIi2w 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 1100 0,03 0,06 Ogolne
Nazwa: WM1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
WM1 1 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 300 b= 400 g 250 2 400 =r 100 1,70 1,70 Ogolne
WM1 5 USE Redukcja symetryczna d1=315 di 250 Il 117 0,23 1,17 Ogolne

Strona 18 z 31




WMA1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 _ 200 _99 0,17 0,17 Ogélne
W1 USE Redukcja symetryczna at=250 (#2125 (11202 025 0,25 Ogéine
W1 USE Redukcja symetryczna at=160 (#2125 (178 0,08 0,08 Ogéine
W1 USE Redukcja symetryczna at=125 (100 |64 0,06 0,17 Ogéine
WMA1 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 2 250 g 300 |I= 200 0,22 0,22 Ogélne
W1 UA Redukcja asymetryczna a=950  |b=1100 |S950 |%500 [1=600 [¢-600['0 | 246 2,46 Ogoine | "@na na
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 350 2 600 g 350 |I= 300 2 0 =f75 0,59 0,59 Ogolne
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 250 :450 g 350 |I= 326 2 0 =f0 0,52 0,52 Ogolne
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 600 2 350 g 600 (I=259 2 0 =f0 0,52 0,52 Ogolne
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 600 2 300 g 400 (I=306 2 -200 =f0 0,55 0,55 Ogolne
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 2 250 g 400 (I=250 2 0 =f 0 0,35 0,35 Ogolne
WMA1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 2 250 g 400 |I=139 2 0 =f 0 0,19 0,19 Ogélne
WMA1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 300 2 150 g 400 |I=228 2 50 =f0 0,26 0,26 Ogélne
WM1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 : 250 g 450 (I=319 2 100 =f50 0,45 0,45 Ogolne
WMA1 UA Redukcja asymetryczna a= 150 b= 400 : 300 g 400 |I= 225 2 0 =f0 0,32 0,32 Ogodlne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 4.50 m 3,54 3,54 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.94 m 1,53 1,53 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.74 m 1,37 1,37 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 142 m 1,11 1,1 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 Il 1.27m 0,99 0,99 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 0.39m 0,31 0,31 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewodd okragty d1= 250 Il 0.35m 0,27 0,27 Ogédlne
W1 TUBE® Przewod okragly a1=200 |7 030m 0,19 0,19 Ogolne
WM1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 Il 0.32m 0,16 0,16 Ogolne
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WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.07m 0,04 0,04 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 1.03 m 0,40 0,40 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.86 m 0,34 0,34 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.82m 0,32 0,32 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 0.78 m 0,31 0,31 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.70 m 0,28 0,28 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewodd okragty d1=125 Il 0.64 m 0,25 0,25 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.55m 0,21 0,21 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.44 m 0,17 0,17 Ogédlne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.43m 0,17 0,17 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.36 m 0,14 0,14 Ogédlne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.34 m 0,14 0,14 Ogédlne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.20 m 0,08 0,08 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.177m 0,07 0,07 Ogélne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.11m 0,04 0,04 Ogolne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.09 m 0,04 0,04 Ogélne
WMA1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 3.61m 1,13 1,13 Ogélne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 1.08 m 0,34 0,34 Ogolne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.89m 0,28 0,56 Ogolne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.46 m 0,14 0,14 Ogolne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.34m 0,11 0,11 Ogolne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.23m 0,07 0,07 Ogolne
WM1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.15m 0,05 0,05 Ogolne
WM1 TUBE* Przewaéd okragly d1= 100 Il 0.13m 0,04 0,04 Ogolne
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WM1 TR3* Tréjnik ortowy a= 600 b= 500 g 300 | _ 400 =r 100 2,70 2,70 Ogolne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 600 g 200 |I= 360 E 180 =f 200 0,77 0,77 Ogélne
WM TR2* | Trojnik prosty z okraglym odejéciem | a=400  [b=600 | %125 =325 | %163 | F200 0,68 0,68 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 600 g 100 |I= 300 E 150 =f 200 0,63 0,63 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 350 b= 600 g 250 |I= 450 E 225 =f 175 0,95 0,95 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 350 b= 600 g 125 |I= 325 E 163 =f 175 0,65 0,65 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 350 b= 450 g 250 |I= 450 E 225 =f 175 0,81 1,63 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 b= 400 g 125 |I= 325 E 163 =f 150 0,49 0,49 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 300 b= 250 g 100 |I= 300 E 150 =f 150 0,36 0,36 Ogédlne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 b= 450 g 250 |I= 450 i 225 =f 125 0,72 0,72 Ogélne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 250 b= 400 g 200 |I= 300 2 150 =f 125 0,44 0,44 Ogédlne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 250 b= 250 g 250 |I= 450 2 225 =f 125 0,54 1,09 Ogédlne
WMA1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 b= 200 g 125 |I= 325 2 163 =f 125 0,32 0,32 Ogélne
WM1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 250 g 125 |I= 225 2 113 =f 100 0,23 0,23 Ogolne
Na dachu. W
WM1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 950 b= 1100 [I= 1500 0,00 Ogolne wykonianiu
higienicznym.
WM1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 150 b= 100 _ 100 g 80 |I=150 0,08 0,08 Ogolne
WM1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 500 b= 600 |I= 1000 é 700 E 800 0,00 Ogolne
WM1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 100 E 150 |2 ] 0,00 Ogolne
* B
WM1 RD17+PBT+| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ 59 | Hggg  |P4gp [p2os |4 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
*, B
WM1 RDT7+PBT+| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ 59 | H309 D425 |p2os |1 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
* B
W1 RDT7+PBT| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ 599 | M309 D425 |p20o |1 0,00 Ogélne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
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WM1 RD17+PBS+| Anemostat prostokatny ze skizynka | | _ g9 | Mgog (D315 |paso |1 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
. B
WM1 RD1"+PBS+ Anemostat prostokatny ze skrzynka |\ _ 50 | Hgog [P 345 |pags | K4 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
,, B
WM RD17+PBS*| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ g9 | Mgog [P 250 D330 |1 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
R B
WM1 RD1"+PBS+ Anemostat prostokatny ze skrzynka | _ 450 | H 400 [Pogg |p2go | K4 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = - =
,, B
WM1 RD17+PBS+| Anemostat prostokatny ze skizynka | _ 49 | M 400 [D4g0 D240 |1 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
* B
WM1 RD17+PBS+ Anemostat prostokatny ze skrzynka | _ 50 | Hap [P 495 |pogs | K4 0,00 Ogolne
DA2 rozprezng i przepustnica = = _ =
WM1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 600 [I= 200 0,00 Ogolne
WM1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 400 [I= 200 0,00 Ogolne
WM1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 400 [I= 200 0,00 Ogolne
WM1 RA Asymetryczne przejscie a=300 |b=250 |%250 {960 [i=225 [0 |fo2s5| o025 025 Ogolne
koto/prostokat = = = =
WM1 RA Asymetryczne przejscie a=250 |b=250 |%125 |940 |i=272 |®63 |63| 0,28 0,28 Ogolne
koto/prostokat = = = =
WM1 RA Asymetryczne przejscie a=200 |b=250 |%250 {960 [i=243 [0 |fo | o022 0,22 Ogélne
koto/prostokat = = = =
WM1 K Przewsd prostokatny a=950  |b=500 |I= 570 165 165 Ogélne Kz’z‘zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=950  |b=500 |I=226 0,66 0,66 Ogélne Kz’:ﬁ‘zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=950  |b=500 [I= 1500 435 435 Ogélne Kz’;i"zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=950  |b=500 |I= 1100 319 3,19 Ogélne Kz’;i"zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=950  |b=1100 |[I= 182 0.75 0.75 Ogélne Kz’;i"zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=600  |b=500 |I=60 013 0,13 Ogélne Kz’;i"zu”a
WM1 K Przewsd prostokatny a=600  |b=500 [I= 1500 330 330 Ogélne Kz’:ﬁ‘zu”a
WM1 K Przewdéd prostokatny a= 600 b= 500 [I= 1040 2,29 2,29 Ogolne
WM1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 600 1= 673 1,35 1,35 Ogolne
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WM1 Przewdéd prostokatny a= 400 b= 600 |[I= 422 0,84 0,34 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 400 b= 600 [I= 336 0,67 0,67 Ogolne
WMA1 Przewod prostokatny a= 400 b= 600 I= 1518 3,04 3,04 Ogélne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 400 b= 600 |I= 1498 3,00 3,00 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b=600 [I=913 1,73 1,73 Ogolne
WMA1 Przewod prostokatny a= 350 b= 600 I= 1500 2,85 5,70 Ogélne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b= 600 [I= 1301 2,47 2,47 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b=600 |I= 1160 2,20 2,20 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b= 450 [I= 960 1,54 1,54 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b= 450 |I= 668 1,07 1,07 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b= 450 |I= 1500 2,40 4,80 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 350 b= 450 1= 1200 1,92 1,92 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 400 |[I=916 1,28 1,28 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 400 |[I= 540 0,76 0,76 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 400 |I= 1500 2,10 2,10 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 300 b= 400 I= 1097 1,54 1,54 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 300 b=250 |[I=81 0,09 0,18 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 450 |[I= 342 0,48 0,48 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 450 |I= 1500 2,10 4,20 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b=300 |[I=598 0,66 0,66 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b=300 |[I=513 0,56 0,56 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b= 300 |[I= 441 0,49 0,49 Ogolne
WM1 Przewdéd prostokatny a= 250 b=300 |[I=234 0,26 0,26 Ogolne
WM1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 300 1= 186 0,20 0,20 Ogolne
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WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b=300 [I= 1500 1,65 1,65 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b=250 [I= 350 0,35 0,35 Ogolne
WM1 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b=250 [I= 199 0,20 0,20 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b=250 |I= 1500 1,50 1,50 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 250 b=250 [I= 1351 1,35 1,35 Ogolne
WM1 1 K Przewéd prostokatny a= 250 b=250 |I= 1068 1,07 1,07 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 500 [I= 1500 2,10 2,10 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 250 [I= 988 0,89 0,89 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 250 |[I= 764 0,69 0,69 Ogolne
WM1 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 250 |[I= 643 0,58 0,58 Ogolne
WMA1 1 K Przewod prostokatny a= 150 b= 400 1= 595 0,65 0,65 Ogédlne
WM1 2 FLEX Przewdd elastyczny = 315 1= 0.57m 0,56 1,13 Ogolne
WMA1 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 1= 0.55 m 0,54 1,08 Ogdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 315 1= 0.48 m 0,47 0,47 Ogolne
WMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1= 0.91 m 0,72 0,72 Ogdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1= 0.79 m 0,62 0,62 Ogolne
WMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1= 0.66 m 0,52 0,52 Ogdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.62 m 0,39 0,39 Ogolne
WMA1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.57 m 0,29 0,29 Ogdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.21m 0,47 0,47 Ogolne
WM1 2 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 1.18 m 0,46 0,93 QOgdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.17m 0,46 0,46 Ogolne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.71 m 0,28 0,28 QOgdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.58 m 0,23 0,23 Ogolne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.38 m 0,15 0,15 QOgdlne
WM1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.36 m 0,14 0,14 Ogolne
WM1 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 400 g 400 2 200 (I=625 1,31 1,31 Ogolne
WM1 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 350 g 350 2 200 (I=700 1,38 1,38 Ogolne
WM1 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 300 b= 400 g 400 2 200 (I=620 0,91 0,91 Ogolne
WM1 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 0,00 QOgolne
WMA1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 0,00 Ogdlne
WM1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 0,00 QOgdlne
WMA1 10 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 0,00 Ogolne
WMA1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 0,00 QOgdlne
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d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1250 0,40 0,40 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 0,16 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,90 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,26 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 1125 0,07 0,07 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 48,7875 | r= 0,8 1100 0,03 0,07 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1200 0,09 0,09 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1100 0,02 0,02 Ogolne
d

WM1 BSE Kolano segmentowe alfa= 29,3881 | r= 0,8 1125 0,03 0,03 Ogolne

WM1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 2 250 2 50 |f=50 =r 50 0,51 0,51 Ogolne

WM1 BS tuk symetryczny alfa= 60 a= 400 2 600 2 50 |f=50 =r 100 1,67 1,67 Ogolne

WMA1 BS tuk symetryczny alfa= 60 a= 350 2 600 2 50 |f=50 =r 100 1,58 1,58 Ogolne

WMA1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 2 250 2 50 |f=50 =r 100 0,41 1,65 Ogolne

WM BS tuk symetryczny alfa= 30 a=950 %500 |®50 |[=50 |[f100 120 1,20 Ogoine | @Ay na

WMA1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 250 2 300 2 50 |f=50 =r 100 0,34 0,34 Ogolne

WMA1 BS tuk symetryczny alfa= 29,5 a= 250 2 500 2 50 |f=50 =r 100 0,61 0,61 Ogolne

WM BA Luk asymetryczny alfa= 90 a=500 |Peoo |Tos0 (S50 |fs0 |M100| 2,64 2,64 Ogoine | @A na

WMA1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 2 200 g 200 : 50 =f 50 =r 50 0,69 0,69 Ogolne

W1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1=250  |% 160 | 215 0,38 0,38 Ogolne

Strona 25 z 31




WM1 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 dz 125 Il 170 0,32 0,95 Ogolne
WM1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 d: 125 ll 170 0,16 0,16 Ogolne
Nazwa: WM1w
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WM1w 1 RS1* Tiumik kanatowy prostokatny a= 950 b= 1100 [I= 1500 0,00 Ogolne
WM1w 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 800 b= 800 I= 1000 é 1000 E 1000 0,00 Ogélne
WM1w 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 800 b= 800 I= 1200 0,00 Ogélne
WM1w 1 K Przewdéd prostokatny a= 950 b= 800 [I=50 0,17 0,17 Ogolne
WM1w 1 K Przewdéd prostokatny a= 950 b= 800 |I= 1500 5,25 5,25 Ogolne
WM1w 1 K Przewéd prostokatny a= 950 b= 1100 |[I= 182 0,75 0,75 Ogolne
WM tw 1 BA tuk asymetryczny afi=90  [a=950 [®1100| %800 |50 |Ms0 |"150| 846 8,46 Ogéine
WM1w 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 800 2 950 g 800 : 50 =f 50 =r 100 6,12 6,12 Ogolne

Nazwa: WR

Typ: Wyrzutowy
Opis: Wywiew rozdzielnia

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
WR 1 VV1* osiatkowanie D= 125 0,00 Ogdlne
WR 1 USE Redukcja symetryczna d1=125 di 160 ll 78 0,08 0,08 Ogolne
WR 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 ll 0.66 m 0,26 0,26 Ogolne
WR 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125 ll 0.20 m 0,08 0,08 Ogolne
WR 1 MFA Ziaczka mufowa d1= 160 0,05 0,05 QOgdlne
WR 1 CV1*+0 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 125 1= 305 0,00 Ogolne
WR 1 Wyrzutnia $cienna D= 160 0,00 Qgolne
Nazwa: WS1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr | szt. | Typ | Nazwa Wymiary [Pow. [m2][Pow. calk. [m2][Producent| Uwagi |
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WS1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 Ogolne
WS1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 Ogdlne
wst USE Redukcja symetryczna at=160 (%125 (178 0,08 0,08 Ogéine
wst USE Redukcja symetryczna at=125 (100 |64 0,06 0,11 Ogéine
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 3.80m 1,91 1,91 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewodd okragty d1= 160 Il 1.41m 0,71 0,71 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 Il 0.25m 0,13 0,13 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 3.21m 1,26 1,26 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 1.58 m 0,62 0,62 Ogélne
WS1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 1.32m 0,52 0,52 Ogolne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 1.22m 0,48 0,48 Ogélne
wst TUBE" Przewod okragly at=125 |7 100m 0,39 0,39 Ogolne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.81m 0,32 0,32 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.67m 0,26 0,26 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.58 m 0,23 0,23 Ogédlne
WS1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.41m 0,16 0,16 Ogolne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.31m 0,12 0,12 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1=125 Il 0.27m 0,11 0,11 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.22m 0,09 0,09 Ogélne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.12m 0,05 0,05 Ogédlne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 5.57m 1,75 1,75 Ogélne
WS1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 4.56 m 1,43 1,43 Ogolne
WSH1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.41m 0,13 0,13 Ogédlne
WS1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 Il 0.40 m 0,12 0,12 Ogolne
WS1 TUBE* Przewaéd okragly d1= 100 Il 0.23m 0,07 0,07 Ogolne
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WSH1 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 200 Il 369 0,33 0,33 Ogélne
WS1 1 oc1* Odsadzka okragta d1=125 e= 125 Il 248 0,18 0,18 Ogolne
WSH1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 =0.99 m 0,39 0,39 Ogdlne
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.63 m 0,25 0,25 Ogdlne
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.56 m 0,22 0,22 Ogdlne
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.55 m 0,22 0,22 Ogdlne
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.53 m 0,17 0,17 Ogdlne
WS1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.52 m 0,16 0,16 Ogdlne
WS1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 0,00 Ogdlne
WS1 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 0,00 Ogdlne
d

WS1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1160 0,16 0,33 Ogolne
d

WS1 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,70 Ogolne
d

WS1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1100 0,06 0,06 Ogolne
d

WS1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 1125 0,03 0,03 Ogolne
WSH1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 dz 125 Il 170 0,19 0,19 Ogélne
WSH1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 dz 125 Il 170 0,16 0,31 Ogédlne
WSH1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125 dz 100 Il 170 0,15 0,15 Ogodlne
WS1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 df__& 100 ll 170 0,12 0,12 Ogolne

Nazwa: WS1w
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]{Producent Uwagi
WS1w 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 Il 2.47m 1,24 1,24 Ogolne
WS1w 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 Il 0.57 m 0,29 0,29 Ogolne
WS1w 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 Il 0.17 m 0,09 0,09 Ogolne
WS tw 1 TUBE* Przewsd okragly at=160 |7 o10m 0,05 0,05 Ogéine
WS1w 1 CS1* Tiumik kanalowy okragty d= 160 1= 600 0,00 Ogolne
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n = 9o

WS1w 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 160 0,16 0,66 Ogolne
Nazwa: WZM
Typ: Wywiewny
Opis: Zmienione trasy kanatéw z +1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WZM 1 WS Kolano symetryczne alfa= 29,3881 |a= 250 2 400 - 50 |f=50 _ 100 g: 0 1,17 1,17 Ogélne

wzm 1 TUBE* Przewsd okragly at=125 |"600m 236 2,36 Ogoine | \V Shugowie
WZM 1 TUBE* Przewsd okragly d1= 125 'l 3.61m 1,42 1,42 ogone | W "Et};’gg‘”ie
WZM 1 TUBE* Przewsd okragly d1= 125 'l 2.65m 1,04 1,04 ogolne | W "Et};’gg‘”ie
WzM 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 M o.89m 0,35 035 Ogélne

WZM 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 'l 0.87m 0,34 0,34 ogolne | W ‘I’Et:;’gg‘”ie
wzm 1 TUBE* Przewsd okragly at=125 [Mo77m 030 0,30 Ogoine | \V Shugowie
WZM 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 Il 0.50 m 0,20 0,20 Ogédlne

WzM 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 Mo27m 0,10 0,10 Ogélne

- : TR Trojnik przztgj 2 prostokainym a=500 [b=250 |9250 |M500 [1=600 [©300 [ 250 105 1,05 Ogéine

13= 100

WZM 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b=250 |I= 1500 2,25 2,25 Ogolne

WZM 1 K Przewdéd prostokatny a= 500 b=200 |[I=716 1,00 1,00 Ogolne

WZM 1 K Przewod prostokatny a=500 |b=200 |I= 595 0,83 0,83 ogoine | W "Eﬁ:‘gg""ie
WZM 2 K Przewod prostokatny a=500 |b=200 |I= 1500 2,10 4,20 ogoine | W "Eﬁ:‘gg""ie
WZM 1 K Przewod prostokatny a=500 |b=200 |I=1375 1,03 1,93 ogoine | W "Eﬁ:‘gg""ie
WZM 1 K Przewod prostokatny a=300 |b=500 |I=685 1,10 1,10 ogoine | W "Eﬁ:‘gg""ie
WZM 1 K Przewod prostokatny a=300 |b=500 |I=576 0,92 0,92 ogoine | W "Eﬁ:‘gg""ie
WZM 1 K Przewod prostokatny a=300 |b=500 |I= 200 0,32 0,32 ogoine | W °Eb|‘1‘gg""ie
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W obudowie

WZM K Przewéd prostokatny a= 300 b= 500 [I= 1500 2,40 9,60 Ogolne El120
WzM K Przewod prostokatny a=300  [b=500 [I= 1224 196 1,96 Ogoine |\ Shugowie
WZM K Przewéd prostokatny a=300  |b=400 |I= 800 1,12 1,12 ogoine | W "Et};’gg‘”ie
WzM K Przewod prostokatny a=300 |b=400 |I=636 0,89 0,89 Ogoine |\ Shugowie
WzM K Przewod prostokatny a=300  |b=400 |I= 200 0,28 0.28 Ogoine | \V hugowie
WzM K Przewod prostokatny a=300  [b=400 [I= 1500 2,10 8.40 Ogoine |\ Shugowie
WzM K Przewsd prostokatny a=300  |b=400 [I= 1259 1,76 1,76 ogoine | W "Et:;’gg‘”ie
WZM K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 500 [I=698 1,05 1,05 Ogolne
WzM K Przewod prostokatny a=250  |b=500 |I=525 0.79 0.79 Ogoine |\ hugowie
WzM K Przewod prostokatny a=250  [b=500 [I= 1500 2,25 4,50 Ogoine | \V Shugowie
WzM K Przewod prostokatny a=250  |b=400 |I= 499 0,65 0,65 Ogoine | \V hugowie
WZM K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 400 I= 316 0,41 0,41 Ogolne
WzM K Przewod prostokatny a=250  [b=400 [I= 1500 195 3,90 Ogoine |\ hugowie
WZM K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 400 [I= 1500 1,95 1,95 Ogolne
WZM K Przewdéd prostokatny a= 250 b= 400 [I= 1195 1,55 1,55 Ogolne
WZM K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 [I= 689 0,96 0,96 Ogolne
WZM K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 |[I= 263 0,37 0,37 Ogolne

d W obudowie
WZM BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,40 Ogolne El120

q
WZM BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 1125 0,10 0,20 Ogolne
wzm BS tuk symetryczny afa=90  [a=300 [®500 [®50 [=50 [ 100 167 333 Ogoine |\ Shugowie
wzm BS tuk symetryczny afa=90  [a=300 [%400 [®50 [=50 [M100 1,24 248 Ogoine | \V Shugowie
WzM BS £uk symetryczny alfa= 90 a=250 |00 |®50 |[=50 |M100 1,15 1,15 Ogolne
WZM BS Luk symetryczny alfa= 90 a=200 |°500 |®50 [=50 |['100 146 1,46 Ogélne
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wzm 1 BO Zaslepka a=250  |b=500 013 0,13 Ogéine
wzm 1 BA £uk asymetryczny afi=90  [a=500 [P300 |¥500 |50 |fs0 |"100| 116 116 Ogoine |\ Shugowie
wzm 1 BA £uk asymetryczny afi=90  [a=500 [P250 | %300 |50 |fs0 |"100| o097 0,07 Ogoine | \V hugowie
wzm 1 BA £uk asymetryczny afi=90  [a=500 [P200 |9200 |50 |fs0 | 100| o080 0,80 Ogéine
wzm 1 BA £uk asymetryczny alfi=90  [a=400 [P300 |%400 |50 |fs0 |"100| 102 102 Ogoine |\ Shugowie
wzm 1 BA tuk asymetryczny alfi=90  [a=400 [P250 | %300 |50 |fs0 |"100| o084 0,84 Ogoine |\ Shugowie
wzm 1 BA tuk asymetryczny afa=90  [a=400 [P250 [9250 |®50 |50 [M100| 0,84 0,84 Ogoine
Nazwa: WZMw
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]|Pow. catk. [m2]|Producent Uwagi
WZMw 1 | RRD1%+0 | Podstawa dachowa prostokatna | a=500  [b=500 [I= 1000 |2 700 |© 700 0,00 Ogéine
WZMw 1| RRD1%+0 | Podstawa dachowa prostokatna | a=200  [b=500 [I= 1000 | % 400 |© 700 0,00 Ogéine
WZMw 1 | RRD1%+0 | Podstawa dachowa prostokatna | a= 1200  [b=500 [I= 1000 | 2 1400| ® 700 0,00 Ogéine
WZMw| 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 500 b= 500 I= 750 0,00 Ogélne
WZMw| 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 500 b= 1200 [I= 1800 0,00 Ogélne
WZMw| 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I=1119 2,24 2,24 Ogolne
WZMw| 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b=200 |[I=638 0,89 0,89 Ogolne
WZMw| 3 K Przewdéd prostokatny a= 500 b=200 |I= 1500 2,10 6,30 Ogolne
WZMw| 1 K Przewdéd prostokatny a= 500 b=200 |[I= 1250 1,75 1,75 Ogolne
WZMw| 1 K Przewdéd prostokatny a= 500 b= 1200 [I= 508 1,73 1,73 Ogolne
WZMw 1 BA tuk asymetryczny afa=90  [a=500 [P500 |9500 |50 |Ms0 |T100| 208 2,08 Ogéine
WZMw 1 BA tuk asymetryczny alfi=90  [a=500 [P500 |9200 |50 |fs0 |"50 | 193 193 Ogéine
WZMw 2 BA tuk asymetryczny alfa=90  [a=500 [P200 [%500 |®50 |50 [ 100 0,80 160 Ogoine
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