DOKUMENTACIA TECHNICZNA
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA :

PROJEKT REMONTU ULICY ZWIRKI
| WIGURY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM W ZAKRESIE
WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI,
CHODNIKOW ORAZ ZJAZDOW.
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7.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

e sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019, poz. 1643),

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Remont ulicy Zwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim w zakresie wymiany nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz zjazddéw.

CHARAKTERYSTYKA DZIALEK

Wykaz dziatek na ktérych bedzie prowadzony remont nawierzchni drogi: dz. Nr ew. 86/2 obreb 23
Grodzisk Mazowiecki.
Wtadajacy dziatkami: Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki.

PLANOWANE ROBOTY - ZAKRES

W zwigzku ze ztym stanem istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw przewiduje sie jej
wymiane na catej szerokosci i dtugosci.

Konstrukcja istniejgcej jezdni wykonana jest mieszanki mineralno-asfaltowej. Natomiast chodniki oraz
zjazdy z betonowej kostki brukowej. Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30 na
tawie betonowej z oporem.

Przewiduje sie wymiane kraweznikdw betonowych na kamienne granitowe, jasnoszare o wymiarach
15x30cm.

Nawierzchnie jezdni przewidziano do wymiany poprzez sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych
i wykonanie nawierzchni jezdni w dwéch warstwach: warstwa wigzgca z BA gr. 4cm + warstwa $cieralna
z BA gr. 4 cm. Istniejgce nawierzchnie chodnikdw oraz zjazdéw przewidziano do wymiany w celu
ujednolicenia nawierzchni ulic w $cistym centrum Grodziska Mazowieckiego.

. OBRAMOWANIA JEZDNI | CHODNIKOW

- obramowanie jezdni — kraweznik kamienny, granitowy, jasnoszary 15x30cm
- obramowanie chodnikdw — obrzeza betonowe 8x30cm

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI | ZATOK PARKINGOWYCH

- spadek porzeczny jezdni — daszkowy 2,0%

- spadek poprzeczny chodnikéw - 2,0%

TECHOLOGIA WYKONANIA PRAC

ROZBIORKI
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- prace nalezy wykonaé etapowo (chodnik oraz zjazdy strona lewa , chodnik oraz zjazdy strona prawa
oraz catosciowo nawierzchnia jezdni ulicy)

- rozbidrka jezdni manewrowej: mechaniczne ( frezarka ewentualnie koparko-tadowarka)
- rozbiérka mechaniczna nawierzchni chodnikdéw, zjazdéw, kraweznikdw oraz obrzezy przy uzyciu
sprzetu mechanicznego oraz recznie.

WARSTWY KONSTRUKCYINE

- zakres prac nie przewiduje rozbiérki warstw konstrukcyjnych ponizej warstw: bitumicznych jezdni,
nawierzchni z kostki na podsypce cem-piaskowej chodnikdéw oraz zjazdéw.

WYMIANA NAWIERZCHI JEZDNI ORAZ CHODNIKOW | ZJAZDOW
Prace zwigzane z remontem obejmujg jedynie wymine nawierzchni:

- jezdnia — po sfrezowaniu warstw bitumicznych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dwdéch
warstwach ( 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC16W, KR3-6 oraz 4cm warstwa
Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, KR3-6.

- chodnik — kostka betonowa $rutowano - szczotkowana, lekko chropowata, 27/18/8 kolor biaty ( szer.
1,5 — 1,7m) oraz opaski wzdtuz kraweznika oraz/lub przy elewacjach budynkéw — kostka betonowa
lekko chropowata, $rutowano - szczotkowana 10/10/8, kolor grafit ( szeroko$¢ chodnika ponad 1,7m —
pozostata szerokos¢ powyzej 1,7m ale nie mniej niz 0,3m)

. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Pnie drzew powinny zostaé zabezpieczone poprzez odeskowanie do wys. min. 2-3 m.
Odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

o ostoniecie dookota catej powierzchni pnia (zgodnie z ponizszym zdjeciem),
. grubos$¢ desek min. 2 cm,
o zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych

ewentualne uderzenia mechaniczne (mata kokosowa, mata stomiana, mata trzcinowa, kilka
warstw grubej agrowtékniny o gramaturze min 100 g/m2),

o zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

o ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szeroka
tasma z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia
przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby postronne,

. oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne)
aby nie doszto do odparzenia kory,

. zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze miec obsypanej ziemig szyi korzeniowej ani
desek opartych o szyje korzeniowa.”

Przyktadowe zdjecie zabezpieczenia pnia drzewa :
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