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Załącznik nr  7 - OPIS TECHNICZNY ZAOFEROWANEGO SPRZETU -zmieniony 15.10.2024

CZĘŚĆ I Dostawa serwerów: 3 sztuki.

I. Serwer  – 3 szt. 
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	[bookmark: _Hlk165882165]Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa 
	Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 8 dysków twardych 3,5”.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością instalacji jednego fizycznego procesora, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć RAM UDIMM, z możliwością zainstalowania do minimum 128GB pamięci RAM. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86, min. 2.8GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 90.9 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org
	Podać producenta oraz model procesora 

…………………….………………………………………

ZAŁĄCZYĆ WYDRUK
Wynik jako przedmiotowy środek dowodowy musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

	Pamięć RAM
	2x 32GB pamięci RAM UDIMM o częstotliwości taktowania minimum 4800MHz
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Funkcjonalność pamięci RAM
	Demand Scrubing, 
Patrol Scrubing, 
Permanent Fault Detection
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Sloty PCI Express
	minimum 4 sloty PCIe
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCIe
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dyski twarde
	Zainstalowane:
· 2x dyski NLSAS o pojemności min. 4TB, Hot-Plug  
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wbudowane porty
	Minimum 8 portów USB z czego min. 4 w technologii 3.0
1x RS-232
1x VGA
	WPISAĆ (TAK/NIE)



	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zasilanie
	Redundantne zasilacze o mocy 700W klasy Titanium
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Diagnostyka i Bezpieczeństwo
	· zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0
· Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust).
	WPISAĆ (TAK/NIE)






	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o:
· Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej
· Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym
· Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze
1. Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE)
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Oprogramowanie do zarządzania
	Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: 
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. 
1. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami.
1. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
1. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	WPISAĆ (TAK/NIE)






	Warunki gwarancji
	Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat.
Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. 
Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych)
Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. 
Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.
Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.  
Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego.
Ja, Wykonawca oświadczam, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Możliwość rozszerzenia gwarancji Producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: 
· Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego.
· Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
· Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. 
· Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu.
· Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu.
Ja, Wykonawca potwierdzam, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
	WPISAĆ (TAK/NIE)
























WPISAĆ (TAK/NIE)
























WPISAĆ (TAK/NIE)





[bookmark: _Hlk107340918]
CZĘŚĆ II Dostawa podzespołów do modernizacji serwerów.
I. Pamięć RAM  – 6 szt. 

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Pamięć wewnętrzna  
	min. 32 GB 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ pamięci wewnętrznej  
	DDR4 RDIMM 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Prędkość zegara pamięci  
	2933 MHz 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Korekcja ECC 
	Tak 
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Napięcie pamięci 
	1.2 V 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Moduł 
	2Rx4 (Dual-Rank) 
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Złącze pamięci 
	288-pin 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dodatkowe informacje 
	Pamięć wyprodukowana przez producenta serwera.  
Dedykowana do serwera Dell PowerEdge T440 
	WPISAĆ (TAK/NIE)




II. Dyski twarde do posiadanego przez Zamawiającego serwera Dell PowerEdge R350.
a. Dysk twardy – 1 szt.

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Rodzaj urządzenia:  
	Dysk twardy Hot-Plug  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pojemność:  
	4 TB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rodzaj obudowy:  
	3,5"  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs:  
	NLSAS 12Gb/s  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Szybkość transmisji urządzenia:  
	1.2 GBps (zewnętrzna)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Prędkość obrotowa:  
	7200 obr/min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Akcesoria w zestawie:  
	Półka na dyski  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




b. Dysk twardy – 1 szt.
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Rodzaj urządzenia:  
	Dysk twardy Hot-Plug  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pojemność:  
	600 GB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rodzaj obudowy:  
	2.5" w ramce 3.5"  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs:  
	SAS 12Gb/s  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Prędkość obrotowa:  
	10000 obr/min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




III. Komponenty serwera do posiadanego przez Zamawiającego serwera Dell PowerEdge T440.
a. Dysk twardy – 1 szt.

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Rodzaj urządzenia:  
	Dysk twardy - Hot-Plug  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pojemność:  
	8 TB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rodzaj obudowy:  
	3,5"  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs:  
	NLSAS 12Gb/s  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Prędkość obrotowa:  
	7200 obr/min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Akcesoria w zestawie:  
	Półka na dyski  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




b. Dyski M.2 SATA – 2 szt.

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Pojemność
	Min. 480GB
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Hot-Plug
	Tak, z możliwością konfiguracji RAID 1
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kontroler
	BOSS
	WPISAĆ (TAK/NIE)





c. Dysk twardy – 1 szt.
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Rodzaj urządzenia:  
	Dysk twardy Hot-Plug  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pojemność:  
	4 TB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rodzaj obudowy:  
	3,5"  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs:  
	NLSAS 12Gb/s  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Szybkość transmisji urządzenia:  
	1.2 GBps (zewnętrzna)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Prędkość obrotowa:  
	7200 obr/min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Akcesoria w zestawie:  
	Półka na dyski  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




d. Dysk twardy – 1 szt.

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Rodzaj urządzenia: 
	Dysk twardy Hot-Plug 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pojemność: 
	600 GB 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rodzaj obudowy: 
	2.5" w ramce 3.5" 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs: 
	SAS 12Gb/s 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Prędkość obrotowa: 
	10000 obr/min 
	WPISAĆ (TAK/NIE)





e. Dysk twardy – 1 szt.
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS 
	· Dodatkowa karta Dual Port (2x SFP+, 10Gb/s, SFP+, PCIe) 
2x Okablowanie 2.0m SEP+
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Serwer
	Dedykowana do posiadanego serwera T440
	WPISAĆ (TAK/NIE)




CZĘŚĆ III Dostawa serwerów NAS - 5 sztuk wraz z dyskami.

I. Serwer NAS  – 5 szt. 
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Typ urządzenia   
	Serwer NAS   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obudowa   
	Tower   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Procesor   
	Czterordzeniowy procesor o taktowaniu 2.0 GHz (maksymalnie 2,7 GHz z przyspieszeniem) osiągający w teście PassMark co najmniej 2900 punktów   
	Podać producenta oraz model procesora 

…………………….………………………………………

ZAŁĄCZYĆ WYDRUK
Wynik jako przedmiotowy środek dowodowy musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

	Sprzętowy mechanizm szyfrowania   
	Tak (AES-NI)   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć RAM   
	min. 2 GB pamięci non-ECC SODIMM z możliwością rozszerzenia do min. 6 GB   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwości rozbudowy   
	· Sprzęt powinien być wyposażony w min. 4 kieszenie na dyski twarde typu hot-swap   
· Wbudowane 2 gniazda M.2 obsługujące dyski NVMe. Dyski NVMe mogą posłużyć do utworzenia pamięć podręcznej bądź przestrzeni dyskowej   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Porty zewnętrzne   
	Minimum:    Minimum:   
• 2 porty USB 3.2.1   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty sieciowe   
	Minimum:   
• 2 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Funkcja Wake on LAN/WAN   
	Tak   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wentylator obudowy   
	Min. 2 wentylatory 92 mm x 92 mm   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane protokoły sieciowe   
	Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane systemy plików   
	Min.:   
• Wewnętrzny: Btrfs, ext4   
• Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zarządzanie pamięcią masową   
	• Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB   
• Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 64   
• Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 128   
• Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 256   
• Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane typy macierzy RAID   
	Synology Hybrid RAID (SHR), Podstawowy (Basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Funkcja udostępniania plików   
	• Minimalna liczba kont użytkowników: 2048   
• Minimalna liczba grup użytkowników: 256   
• Minimalna liczba folderów współdzielonych: 512   
• Minimalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 500   
• Minimalna liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM): 1500   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Uprawnienia   
	Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wirtualizacja   
	Obsługa VMware vSphere®, Citrix®, OpenStack®   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Usługa katalogowa   
	Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, integracja z LDAP   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Bezpieczeństwo   
	Zapora, szyfrowanie folderu współdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne   
blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania)   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane systemy klienckie   
	Windows® 7 i nowsze, macOS® 10.12 i nowsze   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane przeglądarki   
	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze, Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze) na tabletach   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zasilanie   
	Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w zasilacz maks. 90 W   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Oprogramowanie   
	• Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych, aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych   
• Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów   
• Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym.   
• Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera   
• pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy. Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Gwarancja   
	Wykonawca udzieli gwarancji:   
• 3 lat na urządzenia główne z możliwością przedłużenia do 5 lat za pomocą dodatkowego pakietu gwarancyjnego   
	WPISAĆ (TAK/NIE)





II. Dyski twarde do serwera plików NAS z pozycji 1 części 3 – 14 szt. 

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Pojemność  
	min. 8000 GB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ  
	HDD (magnetyczny)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Format  
	Format 3,5 cala  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs  
	Serial ATA III  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Pamięć cache  
	min. 256 MB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Prędkość obrotowa  
	7200 obr./ min.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)





CZĘŚĆ IV Dostawa zasilaczy awaryjnych.
I. UPS  – 8 szt. 
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Moc pozorna   
	650 VA  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Moc rzeczywista   
	400 W  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Układ zaawansowanej ochrony przeciwprzepięciowej (ASR)  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas przełączenia na baterię   
	5 ms  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową  
	3 x FR  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową   
	1 x FR  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Funkcja EcoControl  
	1 gniazdo sterowane EcoControl (automatyczna dezaktywacja nieczynnych urządzeń peryferyjnych)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ gniazda wejściowego   
	IEC320 C14 (10A)   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania dla obciążenia 70%   
	5 min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%   
	9 min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe wejściowego  
	230 V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tolerancja napięcia wejściowego  
	184 V – 264 V (regulacja 161 V – 284 V)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Częstotliwość znamionowa  
	50/60 Hz auto-selekcja  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tolerancja częstotliwości  
	46 – 70 Hz  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe wyjściowe  
	230 V (domyślnie), 220/240 V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zakres zmian napięcia wyjściowego  
	+6/-10% napięcia nominalnego  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wymieniane przez użytkownika  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wewnętrzne o pojemności  
	1 x 7Ah 12V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty komunikacji   
	 USB, HID  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona linii danych  
	Tel., Fax, Modem, Internet i Ethernet  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przepięciowa  
	Tak (zgodnie z  IEC 61643-1) 525 J  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Panel sterowania diodowy  

	min. 2 diody LED  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  stan ostrzegawczy/awaria  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  stan przeciążenia na gniazdach z podtrzymaniem bateryjnym  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Alarmy dźwiękowe   

	 •  awaria UPSa   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  przeciążenie UPSa   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  niski stan naładowania baterii  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przyciski  
	 •  Przycisk podświetlany ON/OFF LED załączania/ wyłączenia gniazd wyjściowych z podtrzymaniem bateryjnym  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kolor  
	Czarny  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ obudowy   
	Uniwersalna Tower/Rack (możliwość instalacji pionowej, poziomej oraz w szafie Rack 19")  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wyposażenie standardowe   
	 •  kabel USB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wyposażenie standardowe   
	 •  oprogramowanie na CD   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  1 x kabel zasilający zakończony wtykiem FR (PL)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 •  instrukcja obsługi w języku polskim  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dołączone oprogramowanie   
	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii kompatybilne z: Windows 7 / Vista/XP, Mac X OS, Linux  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna szerokość   
	81 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna wysokość   
	263 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna głębokość   
	235 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalny ciężar  
	3,6 kg  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Cechy  
	Brak wentylatora, cicha praca, konstrukcja energooszczędna  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zimny start  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Uruchomienie z baterii  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przed przeładowaniem  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Gwarancja producenta 24 miesiące  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Certyfikat CE  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




II. UPS  – 1 szt. 

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Moc pozorna   
	3000VA  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Moc rzeczywista   
	3000W  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)  
	Podwójna konwersja on-line z korekcją wejściowego współczynnika mocy systemu (PFC)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.)  
	<94%  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.)  
	>98%  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Współczynnik mocy  
	1  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas przełączenia na baterię   
	0 ms  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwość pracy równoległej   
	tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Liczba, typ gniazd wyjściowych   
	8 gniazd IEC C13 (10A) + 2 gniazda IEC C19 (16A), w tym 2 zarządzalne grupy wraz z pomiarem zużytej energi                 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ gniazda wejściowego   
	1 IEC C20 (16A) lub blok zacisków w wersji HotSwap MBP HW  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=1  
	3 min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=1  
	10 min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Dodatkowe bateriie   
	Możliwość dołożenia maksymalnie 4 zewnętrznych modułow bateryjnych  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe  
	200/208/220/230/240 V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tolerancja napięci prostownika  
	176V – 276 V (100-276V przy <33% obciążeniu)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Częstotliwość znamionowa  
	50/60 Hz autodetekcja  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tolerancja częstotliwości  
	40– 70 Hz  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kształt napięcia   
	Sinusoidalny  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe wyjściowe  
	230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zakres zmian napięcia  
	+/-1% napięcia nominalnego  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Częstotliwość wyjściowa  
	50/60 Hz +/-0,5%   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Współczynnik szczytu  
	3:1  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego  
	0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przed przeładowaniem  
	Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przed głębokim rozładowaniem  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Okresowy automatyczny test baterii  
	Tak   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	System zarządzania pracą baterii  
	System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zdolność zwarciowa  
	90A  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż    
	9Ah 12V, minimum 6 szt.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas ładowania baterii do poziomu 90%  
	< 1,5 godz. do 90% pojemności użytkowej  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs komunikacyjny   

	 •  USB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • RS232 DB-9 żeński (HID)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • 1 blok mini-zacisków dla zdalnego załączania/wyłączania  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • 1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • 1 blok mini-zacisków przekaźnika wyjściowego  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD  

	 • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach.    Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe ,  częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii).  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Poziomy rząd przycisków sterowania  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Poziomy rząd wskaźników stanu : 4 LED  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Sygnalizator akustyczny  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Sygnały akustyczne  
	 • Awaria  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Niski stan naładowania baterii  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przeciążenie  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Serwis  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED  

	 • Przycisk Escape (anulowanie)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przycisk Enter (potwierdzający)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED trybu baterii (kolor żółty)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED usterki (kolor czerwony)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED w trybie obejścia (kolor pomarańczowy)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kolor  
	Czarny RAL 9005  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ obudowy   
	Uniwersalna Tower/Rack 2U  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wyposażenie standardowe   

	UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja szybkiego montażu  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x kabel szeregowy RS-232,  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x kabel komunikacyjny USB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x kable wyjściowe IEC 16A  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	2 x kable wyjściowe IEC 10A  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	uchwyty kablowe  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x zestaw szyn montażowych 19’  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	podstawki do montażu wieżowego  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dołączone oprogramowanie   
	Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych:   
- Windows:  
  7 / 8 / 2008 / Vista / 2003 / XP  
- Microsoft SCVMM 2012  
- Linux:  
Debian GNU Linux: Lenny,  
SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2,   
Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12   
Ubuntu: 10.04  
- VMWare: vCenter / ESXi 5.1   
- Citrix XEN 6.0  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zgodność ze standardem Energy Star  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna szerokość   
	440 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna wysokość   
	86,5 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna głębokość   
	605 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalny ciężar  

	27,4 kg  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Poziom hałasu w odl. 1m   
	<47 dBA dla pracy normalnej  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Znaki bezpieczeństwa  
	CE, C-Tick, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2: Kat. C1, IEC/EN 62040-3  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Gwarancja producenta  
	2 lata 
	WPISAĆ (TAK/NIE)




III. UPS  – 1 szt. 

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Moc pozorna   
	2200 VA  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Moc rzeczywista   
	1980 W  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Topologia   
(klasyfikacja IEC 62040-3)  
	Line-interactive z AVR  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Współczynnik mocy  
	0,9  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas przełączenia na baterię   
	<4 ms  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Liczba, typ gniazd wyjściowych   
	8 x IEC C13 oraz 1 x IEC C19 16A   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ gniazda wejściowego   
	IEC C20 16A  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9  
	2 min   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9  
	7 min  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe  
	200/208/220/230/240/250 V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tolerancja napięci prostownika  
	184V - 276V  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Częstotliwość znamionowa  
	50/60 Hz autodetekcja  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Tolerancja częstotliwości  
	45– 55 Hz (sieć 50 Hz) 55 - 65 (sieć 60Hz)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kształt napięcia   
	Sinusoidalny  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Napięcie znamionowe wyjściowe  
	220/230/240 V do wyboru przez użytkownika  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Zakres zmian napięcia  
	+6/-10% napięcia nominalnego  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Częstotliwość wyjściowa  
	50/60 Hz  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Współczynnik szczytu  
	3:1  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przed przeładowaniem  
	Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Ochrona przed głębokim rozładowaniem  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Okresowy automatyczny test baterii  
	Tak   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	System zarządzania pracą baterii  
	System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż    
	9Ah 12V, minimum 4 szt.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Czas ładowania baterii do poziomu 90%  
	< 3 godz. do 90% pojemności użytkowej  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejs komunikacyjny   
	 •  USB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • RS232 DB-9 żeński (HID)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • port ROO oraz RPO  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD  
	 • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Poziomy rząd przycisków sterowania  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasialanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Sygnalizator akustyczny  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Sygnały akustyczne  
	 • Awaria  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Niski stan naładowania baterii  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przeciążenie  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Serwis  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED  
	 • Przycisk Escape (anulowanie)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przycisk Enter (potwierdzający)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED trybu baterii (kolor żółty)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	 • LED usterki (kolor czerwony)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kolor  
	Czarny RAL 9023 / RAL 9005  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Typ obudowy   
	Uniwersalna Tower/Rack 2U  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wyposażenie standardowe   
	UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x kabel szeregowy RS-232,  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x kabel komunikacyjny USB  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	2 x kable wyjściowe IEC 10A  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	2 x uchwyty kablowe  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1 x zestaw szyn montażowych 19’  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	
	1x kabel wejściowy   
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna szerokość   
	441 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna wysokość   
	86,5 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalna głębokość   
	552 mm  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Maksymalny ciężar  
	27 kg  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Poziom hałasu w odl. 1m   
	do 45 dBA dla pracy normalnej  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Znaki bezpieczeństwa  
	CE, IEC/EN 62040-1 (CB Report), IEC/EN 62040-2 class B  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Gwarancja producenta  
	24 miesiące  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwość montażu ręcznego bypassu serwisowego  
	Tak  
	WPISAĆ (TAK/NIE)




CZĘŚĆ V Dostawa urządzeń sieciowych.
I. Zarządzane urządzenia sieciowe z obsługą VLAN  – 8 szt. 

	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Gwarancja
	Ograniczona wieczysta gwarancja producenta trwająca 5 lat
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Liczba portów
	8 x 1Gb/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	MTBF
	Min. 1,638,156 godzin
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Bufor pakietów
	Min. 192KB
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przepustowość
	Min. 16 Gbps
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kolejkowanie
	Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługiwane VLAN
	Min. 32
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	IGMP snooping
	Wersja 1, 2, 3
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługa CoS
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Port Mirroring
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Test okablowania
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	CE mark, commercial
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	FCC Part 15 class B
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


		CE/EN55032/24
	



		
	Tak



	WPISAĆ (TAK/NIE)


		VCCI
	



		
	Tak



	WPISAĆ (TAK/NIE)


		ACMA
	



		
	Tak



	WPISAĆ (TAK/NIE)




II. Zarządzane urządzenia sieciowe z obsługą VLAN  – 2 szt. 
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Gwarancja
	Ograniczona wieczysta gwarancja producenta (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji)
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Serwis
	Door-to-door, szybka wymiana z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty
	8 portów SFP+ oraz 8 portów 10GBaseT (niezależne)
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Chłodzenie
	Od przodu do tyłu obudowy
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tablica MAC
	Min. 16K
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tablica ARP/NDP
	Min. 888
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Bufor
	Min. 16MB
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	MTBF
	Min. 196120 godzin
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wydajność
	Min. 238 Mp/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przepustowość
	Min. 320 Gb/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty dodatkowe
	USB, miniUSB, Port zarządzania Out-of-band
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejsy zarządzania
	Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Protokół SNMP
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	MIB RSPAN
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Radius/TACACS+
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	QoS
	DiffServ, możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Multicast filtering
	IPv4/IPv6, IGMPv3, MLDv2 Snooping
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Routing
	Policy-based routing (PBR), OSPFv2 (min. 400 sąsiadów), OSPFv3 (min. 400 sąsiadów, min. 100 na interfejs)
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Multicast Routing
	PIM-DM, PIM-SM (IPv4 i IPv6)
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Auto funkcje
	Auto-VoIP, Auto-iSCSI
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Stosowanie przełączników
	Min. 8 przełączników w stosie, możliwość łączenia w pierścień, podwójny pierścień, mesh
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Non-stop forwarding (NSF)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Distributed Link Aggregation (LAGs)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Ilość interfejsów IP
	Min. 128
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Double VLAN Tagging (QoQ)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Routing RIP
	RIPv1, RIPv2
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	OSPFv2/OSPFv3
	Tak, zgodność z RFC 2328, RFC 1583
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	OSPFv2/OSPFv3 (min. sąsiadów)
	Min. 400 sąsiadów
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Protokół LLDP-MED
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Spanning Tree
	STP, MTP, RSTP, PV(R)STP, BPDU/STRG Root Guard
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Green Ethernet
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	EEE (802.3az)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	VLAN
	Private VLAN, GVRP/GMRP, min. 4K VLAN
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Zabezpieczenia
	DOT1X, MAB, Captive Portal, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	DHCP Server
	Min. 2K rezerwacji
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	DHCPv6 Snooping
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Powiadomienia
	Wysyłanie alertów na email
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	UDLD/LLPF
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	sFlow
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	ACL
	Min. 100 ACL, min. 1023 reguły na wejściu, 511 na wyjściu
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Procesor
	Min. 800 MHz
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć RAM
	Min. 1GB
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć Flash
	Min. 256MB
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Bezpieczeństwo certyfikaty
	CE mark, FCC Part 15 class B, CE/EN55032/24, VCCI, ACMA
	WPISAĆ (TAK/NIE)



III. Zarządzane urządzenia sieciowe z obsługą VLAN  – 2 szt.
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Gwarancja
	Ograniczona wieczysta gwarancja producenta (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji)
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Serwis
	Door-to-door, szybka wymiana z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty
	48 portów PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+, 2 x 10GBaseT (niezależne)
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Chłodzenie
	Od przodu do tyłu obudowy
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Budżet mocy PoE
	Min. 832W, zasilacz o mocy 1000W
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Redundantny zasilacz
	Możliwość instalacji
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tablica MAC
	Min. 16K
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tablica ARP/NDP
	Min. 888
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Bufor
	Min. 16Mb
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	MTBF
	Min. 673207 godzin
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wydajność
	Min. 130,9 Mp/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przepustowość
	Min. 176 Gb/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Porty dodatkowe
	USB, miniUSB, Port zarządzania Out-of-band
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejsy zarządzania
	Web GUI, HTTPs, SSH, SNMP
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Protokół SNMP
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	MIB RSPAN
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Radius/TACACS+
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	QoS
	DiffServ, możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Multicast filtering
	IPv4/IPv6
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Procesor
	Min. 800 MHz
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć RAM
	Min. 1GB
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć Flash
	Min. 256MB
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Obsługiwane VLAN
	Min. 4K VLAN
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Stosowanie przełączników
	Min. 8 przełączników w stosie, spine and leaf konfiguracja, możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Non-stop forwarding (NSF)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Distributed Link Aggregation (LAGs)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Double VLAN Tagging (QoQ)
	Tak
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Multicast Routing
	PIM-DM, PIM-SM (IPv4 i IPv6)
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Routing RIP
	RIPv1, RIPv2
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	OSPF
	OSPFv2, OSPFv3, zgodność z RFC 2328, RFC 1583
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Certyfikaty bezpieczeństwa
	CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Dodatkowe certyfikaty
	VCCI: VCCI-CISPR 32:2016, Class A; RCM: AS/NZS CISPR 32:2013, Class A; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Normy bezpieczeństwa
	UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950, BSMI: CNS 13438 Class A, CB report/certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	LVD
	CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	RCM
	RCM (AS/NZS) 60950.1:2015
	WPISAĆ (TAK/NIE)



CZĘŚĆ VI Dostawa serwera: 1 sztuka.
I. Serwer  – 1 szt. 
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa
	· Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
· Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Płyta główna
	· Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. 
· Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. 
· Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
· Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. 
Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy klasy x86, min. 2.0GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 265 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
	Podać producenta oraz model procesora 

…………………….………………………………………

ZAŁĄCZYĆ WYDRUK
Wynik jako przedmiotowy środek dowodowy musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

	RAM
	Minimum 256GB DDR5 RDIMM 4800MT/s, 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Funkcjonalność pamięci RAM
	· Demand Scrubbing, 
· Patrol Scrubbing, 
Permanent Fault Detection (PFD)
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Gniazda PCI
	Min. dwa sloty PCIe 
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	· Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 
2 x SFP28, 25 Gb/s, SFP28, OCP 3.0 na karcie PCIe
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dyski twarde
	Zainstalowane:
· 2 dyski HDD NLSAS o pojemności min. 8TB, Hot-Plug. 
2 dyski M.2 NVME o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Kontroler RAID
	· Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający 
· Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, 
· Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 
Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. 
	WPISAĆ (TAK/NIE)



	Wbudowane porty
	· 4x USB, w tym min. 1 porty USB 3.0 
· 2x port VGA (jeden na panelu przednim) 
Możliwość rozbudowy o Serial Port
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Wentylatory
	· Redundantne, Hot-Plug
	WPISAĆ (TAK/NIE)






	Zasilacze
	2. Redundantne, Hot-Plug min. 1100W klasy Titanium
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Bezpieczeństwo 
	· Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
· Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
· BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 
· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
· Moduł TPM 2.0 
· Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
· Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem
2. Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust).
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Karta Zarządzania
	· Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o:
· Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej
· Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym
· Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze
2. Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE)
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Oprogramowanie do zarządzania
	· Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania:
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
· integracja z Active Directory
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF
· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
· Szybki podgląd stanu środowiska
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
· Możliwość importu plików MIB
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich
· Możliwość definiowania ról administratorów
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności.
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami.
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.
2. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.
	WPISAĆ (TAK/NIE)






	Certyfikaty
	· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001
· Serwer musi posiadać deklaracja CE.
· Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Dokumentacja użytkownika
	· Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Warunki gwarancji
	· Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 5 lat.
· Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. 
· Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych)
· Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. 
· Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.
· Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.
· Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.  
· Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego.
· Ja, Wykonawca oświadczam, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
· Możliwość rozszerzenia gwarancji Producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: 
· Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego.
· Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
· Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. 
· Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu.
· Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu.
· Ja, Wykonawca potwierdzam, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
	WPISAĆ (TAK/NIE)


























WPISAĆ (TAK/NIE)


























WPISAĆ (TAK/NIE)










CZĘŚĆ VII Dostawa macierzy dyskowej.
I. Macierz dyskowa  – 1 szt. 	
	
Producent
	Nazwa producenta:
	
WPISAĆ:

	
Identyfikacja
	
Typ produktu, model:

	
WPISAĆ:

	Parametr
	Charakterystyka (Wymagane minimalne)
	Parametr oferowany

	Typ obudowy  
	Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”,   
o wysokość maksymalnie 2U oraz umożliwiać montaż min. 12 dysków 3.5”  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Przestrzeń dyskowa  
	Zainstalowane:  
6x dysk HDD SAS o pojemności min. 2.4TB, Hot-Plug  
6x dysk HDD NLSAS o pojemności min. 16TB, Hot-Plug  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Możliwość rozbudowy  
	Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 264 dysków twardych.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Obsługa dysków  
	Macierz musi mieć możliwość obsługiwania dysków SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i NL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Sposób zabezpieczenia danych  
	Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków (tzw. wide-striping).  
Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID.   
Macierz musi również oferować możliwość zdefiniowania grup dyskowych z tzw. rozproszoną wolną pojemnością, która nie wykorzystuje tradycyjnych dysków zapasowych (integracja dysków zapasowych i nieaktywnych do zwiększenia dostępności i wydajności macierzy, zwiększenie szybkości odbudowy macierzy na wypadek awarii dysku).  
Macierz musi umożliwiać obsługę dysków różnej pojemności w ramach grupy dysków.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Tryb pracy kontrolerów macierzowych  
	Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Pamięć cache  
	Macierz musi posiadać minimum sumarycznie 32 GB pamięci cache. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM.  
Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi.  
Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Rozbudowa pamięci cache  
	Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.   
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)


	Interfejsy   
	Macierz musi posiadać, co najmniej 8 portów iSCSI 25Gb (4 porty na kontroler),   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Kable/wkładki  
	4x kabel DAC 25GbE SFP28-SFP28 min. 5m  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Zarządzanie  
	Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi  
	Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.   
Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.  
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Thin Provisioning  
	Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.  
Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).  
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Tiering  
	Macierz musi posiadać funkcjonalność Tiering między dyskami SSD i SAS i między dyskami SAS i NL SAS.  
Tiering musi obejmować wszystkie woluminy w danej puli dyskowej.  
Dyski SSD mogą być wykorzystane zarówno do uzyskania pojemności w warstwie wydajności lub na potrzeby zwiększenia pamięci podręcznej odczytu w celu przyspieszenia operacji losowego odczytu z jednej lub wielu warstw napędów mechanicznych.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Wewnętrzne kopie migawkowe  
	Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii.   
Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Wewnętrzne kopie pełne  
	Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych.   
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Migracja danych w obrębie macierzy  
	Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Zdalna replikacja danych  
  
	Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy.   
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem.   
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych  
	Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).   
Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, RHEL, SLES, Vmware, Citrix.   
Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych.  
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Redundancja  
  
	Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów.  
Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.  
Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.   
Zasilacze użyte w macierzy powinny posiadać certyfikat sprawności zasilacza minimum 80+ Gold.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Dodatkowe wymagania  
	Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.  
Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Standardy bezpieczeństwa  
	Urządzenie musi spełniać następujące standardy bezpieczeństwa: EN 62368-1 (European Union), IEC 60950-1 (International)  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Inne  
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym  
producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi  
przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera,  
potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału  
dystrybucyjnego producenta.  
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest  
produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.  
Deklaracja zgodności CE.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)

	Warunki gwarancji  
	5 lat gwarancji producenta  
Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.   
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.    
Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych.  
Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania.   
Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.  
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji urządzenia.  
Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii.   
Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych.  
Ja, Wykonawca oświadczam, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.  
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.  
Ja, Wykonawca potwierdzam, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.  
	WPISAĆ (TAK/NIE)
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UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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