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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarisku

Dot. wytycznych do przygotowania dokumentacji projektowej Centrum Aktywnosci Lokalnej przy ul.
Jednoroica.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne do projektowania w ramach ww.

zadania:
Uwagi do projektowania:

1.

Dziatka nr 692 obreb 001 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Jednorozca (dostepnosc
drogowa zgodnie z MPZP od ul. Jednorozca - karta terenu 002-KD81). W stanie istniejacym zostat
wykonany zjazd na w/w dziatke. W zwigzku z powyzszym nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ obstugi
planowanej inwestycji istniejgcym zjazdem - w takim wariancie nalezy po zaprojektowaniu terenu
wewnatrz dz. 692 obreb 001 - wystapi¢ do GZDiZ z wnioskiem o wydanie uzgodnienia obstugi
komunikacyjnej istniejacym zjazdem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm.), zataczajac 2 egz. PZT z naniesionym projektowanym
zagospodarowaniem terenu na dz. nr 692 obreb 001 oraz zaznaczong lokalizacjq istniejacego zjazdu.

W przypadku koniecznoéci przebudowy istniejacego zjazdu lub zmiany jego lokalizacji nalezy uzyskac
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze
zm.) stosownga decyzje administracyjng od zarzadcy drogi. W takim wariancie nalezy opracowa¢ projekt
budowlany zjazdu, uwzgledniajac ponizsze kwestie:

a) przy zmianie lokalizacji zjazdu z pasa drogowego ul. Jednorozca na dz. nr 692 obreb 001 nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje szpaleru drzew do wprowadzenia zgodnie z MPZP wzdtuz dziatki objetej
inwestycja,

b) obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji powinna odbywac sie za pomocg jednego
projektowanego zjazdu z drogi publicznej,

c) parametry zjazdu opiera¢ na wytycznych projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdow na
drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33 rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds.
transportu,

d) szeroko$¢ jezdni zjazdu nie moze by¢ szersza niz szeroko$¢ jezdni, do ktérej przylega,

e) na chodniku i drodze rowerowej nalezy zachowa¢ niwelete i materiat chodnika/$ciezki
rowerowej, stosujgc wzmocniong podbudowe oraz zwiekszong grubos¢ plytki chodnikowej (8
cm).
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f) Nalezy zapewni¢ trojkaty widocznosci w rejonie zjazdu prowadzacego na dziatke inwestora.

Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z MPZP 2155 wody opadowe nalezy zagospodarowac na terenie objetym inwestycja, badz do
kanalizacji deszczowej. Nie dopuszcza sie odprowadzenia wod opadowych z dz. nr 692 obreb 001 na teren
pasa drogowego.

Punkt gromadzenia odpadéw nalezy przewidzie¢ na dz. nr 692 obreb 001, nie dopuszcza sie lokalizacji
PGO na terenie pasa drogowego.

Zgodnie z MPZP 2155 nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania do realizacji na dziatce budowlanej
objetej inwestycja.

Uwagi ogéline:

1.

w przypadku opracowywania projektu budowlanego zjazdu, badz projektow sieciowych (przytacze
wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanalizacji deszczowej, itd.) dokumentacja winna
by¢ zgodna z:

a) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693
z pdin. zm.),

b) wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 ., poz.
1518),

c) obowiazujagcym MPZP nr 2155 na terenie objetym inwestycja.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Nalezy opracowac:

a) ewentualne projekty usuniecia kolizji,

b) projekty organizacji ruchu (czasowej na czas robét i statej organizacji ruchu) oraz uzyskac ich
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym w Gdarsku (po uzyskaniu
uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej). Projekt czasowej organizacji ruchu jest
wymagany kazdorazowo w przypadku planowanych prac w pasie drogowym. Projekt statej
organizacji ruchu jest wymagany wylacznie, gdy zachodzg zmiany w statej organizacji ruchu.

Przy sktadaniu kazdego z wnioskdw nalezy dotgczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi doreprezentowania
go w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa. |

Przy sktadaniu wniosku o uzgodnienie projektu zjazdu/przytaczy nalezy zatgczy¢| 2
zagospodarowania terenu wraz 2 egz. projektu budowlanego danej branzy.

}:gz. projektu
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