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Załącznik nr 1 do SWZ

ZGZG.PN.271.2.2022
Część 5

Opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu TIK dla szkół objętych projektem 
„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Zamówienia –  zakup i dostawa sprzętu TIK
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Parametry  wymagane

	GMINA KORZENNA

	Szkoła Podstawowa w Jasiennej

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	1 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star

	2.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
	1 szt.
	Komputer stacjonarny:
1. Procesor
Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni i 12 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Obudowa: Typu SFF
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2666MHz
4. Karta graficzna 
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
5. Pamięć masowa: Min. 512Gb SSD, 1 TB HDD
6. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
7. Zasilanie :Max. 300W
8. Napęd optyczny: DVD-RW
9. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla Jscript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
10. Porty i złącza 
Porty z przodu:
-Czytnik kart SD
-Uniwersalne gniazdo audio
-2x USB 3.0
Porty z tyłu:
-Wyjście liniowe
-HDMI 
-Złącze VGA
-4x USB 2.0
-RJ-45
11. BIOS 
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym i dacie produkcji komputera
• kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji
• zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)
• typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
• zainstalowanym dysku twardym
• kontrolerze video i jego wersji BIOS
• natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD
• kontrolerze audio
• zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
• Mac adresie karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i głośników (każdego z komponentów osobno) Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
12. Certyfikaty i standardy 
Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności
13. Dodatkowe wyposażenie: Klawiatura i mysz

Monitor:
1. Ekran: 27”, 1920x1080, IPS
2. Format: 16:9
3. Jasność: 250 cd/m²
4. Kontrast: 1000:1
5. Kąty widzenia: 178/178
6. Złącza: VGA, HDMI, DVI-D, Wyjście słuchawkowe, Wejście audio, DC-in
7. Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz
8. Głośniki: 2x 2W

	Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	1 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star

	2.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
	1 szt.
	Komputer stacjonarny:
1. Procesor
Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni i 12 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Obudowa: Typu SFF
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2666MHz
4. Karta graficzna 
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
5. Pamięć masowa: Min. 512Gb SSD, 1 TB HDD
6. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
7. Zasilanie :Max. 300W
8. Napęd optyczny: DVD-RW
9. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla Jscript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
10. Porty i złącza 
Porty z przodu:
-Czytnik kart SD
-Uniwersalne gniazdo audio
-2x USB 3.0
Porty z tyłu:
-Wyjście liniowe
-HDMI 
-Złącze VGA
-4x USB 2.0
-RJ-45
11. BIOS 
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym i dacie produkcji komputera
• kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji
• zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)
• typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
• zainstalowanym dysku twardym
• kontrolerze video i jego wersji BIOS
• natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD
• kontrolerze audio
• zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
• Mac adresie karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i głośników (każdego z komponentów osobno) Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
12. Certyfikaty i standardy 
Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności
13. Dodatkowe wyposażenie: Klawiatura i mysz

Monitor:
1. Ekran: 27”, 1920x1080, IPS
2. Format: 16:9
3. Jasność: 250 cd/m²
4. Kontrast: 1000:1
5. Kąty widzenia: 178/178
6. Złącza: VGA, HDMI, DVI-D, Wyjście słuchawkowe, Wejście audio, DC-in
7. Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz
8. Głośniki: 2x 2W

	Szkoła Podstawowa w Korzennej

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	2 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star

	2.
	Laptop z oprogramowaniem 3490
	3 szt.
	1. Procesor 
Procesor klasy x86, min. 4 rdzeni i 8 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,1 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7100 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Matryca: 15,6” FHD
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2400MHz
4. Pamięć: Min. 250Gb SSD
5. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
6. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
7. Porty i złącza:
2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI 1.4b; 1 port RJ-45; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon);
8. Łączność: Wifi, bluetooth
9. Kamera i mikrofon: Wbudowana kamera w obudowę ekranu, mikrofon

	3.
	Tablet
	25 szt.
	1. Procesor: 8 rdzeni 2,3GHz
2. Pamięć RAM: minimum 4GB
3. Pamięć wbudowana: minimum 64GB
4. Przekątna ekranu: 10,3"
5. Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200
6. Łączność: LTE, Wi-Fi 5, Blueetooth
7. Złącza: USB-C, Wejście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci
8. Aparat: 5.0 Mpix – przód oraz 8.0 Mpix – tył
9. Bateria: Litowo-polimerowa 5000 mAh

	Szkoła Podstawowa w Lipnica Wielka

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	2 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star

	2.
	Laptop z oprogramowaniem 3490
	2 szt.
	1. Procesor 
Procesor klasy x86, min. 4 rdzeni i 8 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,1 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 4 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7100 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Matryca: 15,6” FHD
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2400MHz
4. Pamięć: Min. 250Gb SSD
5. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
6. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
7. Porty i złącza:
2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI 1.4b; 1 port RJ-45; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon);
8. Łączność: Wifi, bluetooth
9. Kamera i mikrofon: Wbudowana kamera w obudowę ekranu, mikrofon

	3.
	Tablet
	1 szt.
	1. Procesor: 8 rdzeni 2,3GHz
2. Pamięć RAM: minimum 4GB
3. Pamięć wbudowana: minimum 64GB
4. Przekątna ekranu: 10,3"
5. Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200
6. Łączność: LTE, Wi-Fi 5, Blueetooth
7. Złącza: USB-C, Wejście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci
8. Aparat: 5.0 Mpix – przód oraz 8.0 Mpix – tył
9. Bateria: Litowo-polimerowa 5000 mAh

	Szkoła Podstawowa w Mogilnie

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	1 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star

	2.
	Tablet z kartą SD
	1 szt.
	1. Procesor: 8 rdzeni, 2.3 GHz
2. Pamięć RAM: minimum 2GB DDR4
3. Pamięć wbudowana: minimum 32 GB
4. Karta MicroSD: minimum 32 GB
5. Przekątna ekranu: 10,3”
6. Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200
7. Łączność: Wi-Fi, bluetooth 5.0
8. Złącza: USB Type-C, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci
9. Aparat: 5.0 Mpix- przód oraz 8.0 Mpix- tył
10. Głośnik: Wbudowany
11. Materiał obudowy: Metal


