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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 332/2; 16/10; 13 W M. STUDZIENIEC

1.Inwestor i dane ogdlne:

Gmina Kozuchow

ul. Rynek 1a

67-120 Kozuchow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 332/2; 16/10; 13 — obreb 0017 Studzieniec, jedn. ewidencyjna 080404_5 Kozuchow,
powiat nowosolski

Teren objety projektem znajduje sie w obszarze uktadu ruralistycznego wsi wpisanego
do gminnej ewidencji zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 .,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dz. nr 332/2;
16/10 i 13 w m. Studzieniec.

Zakres inwestycii:

v" Przebudowa nawierzchni jezdni
v Remont istniejgcych poboczy
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5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga wewnetrzna — dz. nr 332/2; 16/10 i 13 - obreb 0017 - przebiega
w centralnej czesSci miejscowosci Studzieniec, gmina Kozuchéw, powiat nowosolski.
Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa
wielorodzinna oraz uzytki rolne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
0 szerokosci ok. 3,0 - 3,5m o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej/betonowej uzupetnionej
kruszywem z obustronnymi poboczami gruntowymi. Niweleta drogi przebiega po istniejgcym
terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w tereny zielone w obrebie pasa drogowego objetego opracowaniem.

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugos¢ odcinka przebudowy - 562,0m + 196,0m + 154,4m = 912,4m
szeroko$¢ jezdni — 3,0m/3,5m

nawierzchnia jezdni — bitumiczna, ekologiczna betonowa kostka brukowa
szeroko$¢ poboczy: 0,50m,

szeroko$¢ Sciekow ulicznych: 0,50m/0,75m,

7. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej — dz. nr 332/2; 16/10 i 13 w trzech
odcinkach: 562,0m + 196,0m + 154,4m o tacznej diugosci 912,4m w zakresie okreslonym
na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje sie¢ zmian w przebiegu
przedmiotowej drogi w planie. Zachowac istniejacq szeroko$¢ jezdni 3,0m/3,5m.

Odcinek ,A”

Istniejacq konstrukcje jezdni o grubosci tacznej ok. 28cm oraz betonowe krawezniki
rozebra¢. Szerokos¢ jezdni 3,5m. Na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu nalezy utozy¢
20cm podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a
nastepnie 4cm podbudowe zasadniczg oraz 4 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.
Spadek jednostronny o wartosci 2%.

Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,75 m
i spadku poprzecznym 8%.

Odcinek ,B”

Istniejacq konstrukcje jezdni o grubosci tacznej ok. 28cm oraz betonowe krawezniki
rozebra€. Szerokos¢ jezdni 3,5m. Na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu nalezy utozy¢
20cm podbudowez kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie
4cm podbudowe zasadniczg oraz 4 cm warstwe Scieralng z betonu asfaltowego. Spadek
jednostronny o warto$ci 2%.



Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,75 m
i spadku poprzecznym 8%.

Odcinek ,C”

Istniejacq konstrukcje jezdni o grubosci tacznej ok. 30cm rozebraé. Szerokos¢ jezdni
3,0m. Na zageszczonym i wyprofilowanym poditozu nalezy utozy¢é 20cm podbudowe
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie 5 cm warstwe
miatu kamiennego 0/5,6mm oraz nawierzchnie z ekologicznej betonowej kostki brukowe;
gr. 8cm. Nawierzchnie zaoporowa¢ betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15cm na fawie
z betonu C12/15.

Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,50 m
i spadku poprzecznym 8%.

Odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie bez zmian - w tereny zielone w obrebie pasa
drogowego lub do istniejgcych istniejacych rowow.

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v’ 332/2; 16/10; 13 — obreb 0017 Studzieniec, jedn. ewidencyjna 080404_5 Kozuchow,
powiat nowosolski

Inwestycja nie bedzie mieC negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca
2022r.



w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518)

,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



Skala 1:10 000
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Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
- ul. Rynek 1a
Obiekt: 67-120 Kozuchow
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 332/2; 16/10113
W M. STUDZIENIEC Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchéw
PLAN ORIENTACYJNY m. Studzieniec
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Nr rys. 1.0
Opracowat: | mgr inz. Pawet Ratus$ drogi Data |10/2022
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

pobocze >‘< jezdnia pobocze
’< 0,75 3,90 0,75
&/
2
a
3
2% 0 2% 8% istn.

10 cm - pobocze z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

L 10 cm - pobocze z kruszywa

|— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
— 4 cm - podbudowa z betonu asfaltowego

L—20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY B-B

tamanego stab. mechanicznie

istn. konstrukcja
do rozbibrki

pobocze >~< jezdnia pobocze
’< 0,75 3,90 0,75
g \
4
a
3
2% 0 2% 8% istn.

10 cm - pobocze z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

L 10 cm - pobocze z kruszywa

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
— 4 cm - podbudowa z betonu asfaltowego

L—20 ¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY C-C

tamanego stab. mechanlicznle

istn. konstrukcja
do rozbibrki

pobocze jezdnia pobocze
0,50 3,90 DTC 0,50 ‘
1
2
a
3
istn. 8% 2% 0 2%

10 cm - pobocze z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie

kraweznik betonowy 22x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,08m

10 cm - pobocze z kruszywa

2

famanego stab. mechanicznie

tH
‘ istn. konstrukcja
‘ do rozbidrki

I— 8 cm - betonowa kostka brukowa kraweznik betonowy 22x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

I— 5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,08m2

~ 20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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