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PRZEDMIAR:
1 Izolacja fundamentu
1 TZKNC N- Prace przygotowawcze. Wstepne ogledziny obiektu. Rozpoznanie
d.1 K/VI 6/1-a zakresu robot na obiekcie. Wstepne pomiary kontrolne. m2
analogia  |190 m2 190,000
RAZEM 190,000
2 Inwentaryzacja obiektu i analiza stanu zawilgocenia. Badania stopnia
d.1 zawilgocenia muréw w profilach pionowych i poziomych budynku,
identyfikacja przyczyn zawilgocenia. Wykonanie profili poziomych w
TZKNC N miejscach narazonych na dziatanie wody przez powierzchnige boczng
KNI 6/2 " |éciany. Badanie i identyfikowanie innych przyczyn zawilgocenia, m2
@ lwskazanie metod i technologii ich usuniecia. Jako jednostke odniesienia
przyjeto powierzchnie zabudowy osuszanego obiektu.
analogia  |190 m2 190,000
RAZEM 190,000
3 TZKNC N- |Opis stopnia zawilgocenia, sporzgdzenie dokumentacji instalaciji obie
dA K/VI 6/2-a |systemu osuszania. kt.
. 1 obie 1,000
analogia Kt
RAZEM 1,000
4 Renowacja muréw fundamentowych o gr. $r 0,8m z cegiet przez
d.1 usuniecie wilgoci kapilarnej metodg bezinwazyjng. Sprawdzenie i
pomiar kompletnego 2,3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego .
KI\EE)VZV (‘);03 napiecia- czynnosc¢ ta zostata przyjeta przez analogie do badan w pomi
3 obiekcie czynnych instalacji elektrycznych, e-smogu oraz wptywu pél ar.
wysokich i niskich czestotliwosci na stan obiektu.
analogia 1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000




Uruchomienie systemu osuszania muréw:

d.1 - instalacja urzadzenia
- badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skuteczno$¢ dziatania szt
(badanie potencjatu elektrycznego i pdl towarzyszgcych).
Cennik PTE |1 1,000
cena szt
zaktadowa
RAZEM 1,000
6 Prace kontrolno- serwisowe. Pomiar stopnia zawilgocenia masowego
d.1 muréw, pomiar poziomu zasolenia $cian- badania jakosciowe i ilosciowe
TZKNC N- soli wyst_epUchych w murach. Optymalizacja dziatania systemu
KIVI 6/6-a osuszania. ] . o L ] szt
Badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skuteczno$¢ dziatania (w
tym badanie potencjatu elektrycznego, pdl towarzyszgcych).
analogia |2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 Serwis koncowy pracy systemu (pomiar stopnia zawilgocenia
d.1 masowego murdéw, pomiar poziomu zasolenia $cian- badania
TZKNC N jakosciowe i ilosciowe soli wystepujgcych w murach).
KNV 6/6 " |Badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skutecznos¢ dziatania (w szt
-a tym badanie potencjatu elektrycznego, pél towarzyszacych).
analogia |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
d.1 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il m3
0104-02
(17,65*2+10,69)*2,0* 1,5 m3 137,970
RAZEM 137,970
9 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
10 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt styropianowych twardych m2
d.1 0207-03 XPS 15cm na klej
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
11 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d.1 0207-02 gruntowaniem powierzchni
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
12 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ m3
d.1 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(17,65 * 2 +10,69) * 2,0*1,35 m3 124,173
RAZEM 124,173
13 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z kruszywa famanego w korycie i na
d.1 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie rgczne — grubos$¢ warstwy po| m2
’ Analogia  |zageszczeniu 10 cm
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
14 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.1 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
15 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy
a1 0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2
) Krotnos¢ = 2
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
16 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1 0511-02 piaskowej-opaska — kostka pochodzgca z demontazu
(17,65*2+10,69) * 2,0 m2 91,980
RAZEM 91,980
2 Naprawa elewacji, schodéw
17 KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach 18cm m2
d.2 0102-01
157,8 + 131,2 + 130,3 - 41,72-5,6 m2 371,980
RAZEM 371,980




18 KNR K-04  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych do m2
d.2 0103-02 podtoza z cegty
371,98 + 42,915 m2 414,895
RAZEM 414,895
19 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na m2
d.2 0103-07 $cianach i stupach
371,98 + 42,915 + 97,5 m2 512,395
RAZEM 512,395
20 KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.2 0102-06
(045+05*2+(1,1+1,4*2)*12+(05+1,156*2)*2+(1,05+1,4* 42,915
2)*6+(0,85+1,4*2)*2+(05+1,2*2)*2
+(0,85+155*2)*2+(1,05+0,85*2)*3+ (0,45 + 0,55 2
*2)*2+(1,05+0,55%2)*4+0,5+0,65*2+05+055*2+(055+ | M
065*2)*3+05+05*2+(1,0+2,1%2)*2
+0,8+1,75*2)*0,3
RAZEM 42,915
21 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie m2
d.2 2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
97,5 m2 97,500
RAZEM 97,500
22 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy m2
d.2 0108-03 Silikotynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
414,895 + 97,5 m2 512,395
RAZEM 512,395
23 KNR K-04 |Jednokrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.2 0202-01 gruntowania
414,895 + 97,5 m2 512,395
RAZEM 512,395
24 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2 0101-04
97,5 m2 97,500
RAZEM 97,500
25 KNR 4-01  |Uzupetnienie gzymsoéw przyjeto 20% m3
d.2 0315-04
(17,65*4+10,69*4)*0,25*0,25*0,2 m3 1,417
RAZEM 1,417
26 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wielkosci m2
d.2 0109-02 kamienia 1,8 mm
57 m2 5,700
RAZEM 5,700
27 KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.2 0304-02
(17,65*2+10,69*2)*2,4 m2 136,032
RAZEM 136,032
28 KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2 0203-10
(6,5+2,2)*0,04 m3 0,348
RAZEM 0,348
29 | NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 m2
d.2 2810-06 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6,5+2,2 m2 8,700
RAZEM 8,700
30 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w
d.2 1207-04 co trzecim stopniu o masie do 16 kg
6,4 6,400
RAZEM 6,400
31 Kalkulacja |Demontaz i montaz elementéw na elewac;ji kol
d.2 wiasna P
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, wraz m2
d.2 0701-01 z wywozem i utylizacja gruzu
analogia 5,24 + 21,623 m2 26,863
RAZEM 26,863
33 KNR 9-29  |Usuniecie izolacji termicznej z ptyt styropianowych gr 10 cm wraz z m2
d.2 0202-04 wywozem i utylizacjg
analogia 26,83 m2 26,830
RAZEM 26,830




34

Montaz daszku nad drzwiami. Daszek nad drzwiami - zadaszenie
systemowe z poliweglanu. Wspornik ze stali zabezpieczonej

55’\10’\61501 antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w szt
kolorze RAL 9004, w komplecie z aluminiowa rynng, o szerokosci 2.80
m oraz wysiegu 1,1m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2 1501-01
469,48 m2 469,480
RAZEM 469,480
36 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2 1505-01
469,48 m2 469,480
RAZEM 469,480
37 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
d.2 | r.16z.sz.5.15 |(pozycje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
3 Naprawa wiezby dachowej ,wymiana pokrycia i ocieplenie dachu
38 KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow stalowych wraz z wywozem i utylizacjg m
d.3 0354-11
045+1,1*12+1,0+1,05*6+1,7+1,0+1,7+3,15+ m 35,650
09+42+155+0,5
RAZEM 35,650
39 KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt
d.3 0321-02 ’
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
40 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3 0535-08 wraz z wywozem i utylizacjg
17,656*2*0,256+10,69*2*1,3*0,3+(1,0+0,75)*2* 2 m2 20,193
*0,3+(09+0,65)*2*0,3
RAZEM 20,193
41 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.3 0514-02 ocynkowanej
20,193 + 35,65 * 0,25 m2 29,106
RAZEM 29,106
42 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z
d.3 0535-04 wywozem i utylizacjg
18,35 * 2 36,700
RAZEM 36,700
43 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z
d.3 0535-06 wywozem i utylizacjg
4*91 36,400
RAZEM 36,400
44 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowane;j
d.3 0508-05
36,7 36,700
RAZEM 36,700
45 KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej
d.3 0510-04
36,4 36,400
RAZEM 36,400
46 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
d.3 0701 62 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 — kominy wraz z wywozem i m2
B utylizacjg gruzu
((1,0+0,75)*2)*2+(0,9+0,65)*2)* 0,8 m2 9,480
RAZEM 9,480
47 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty m2
d.3 0725-02 (do 2 m2 w 1 miejscu ) -kominy
9,48 m2 9,480
RAZEM 9,480
48 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg krzemianowg - kominy m2
d.3 1519-01
9,48 m2 9,480
RAZEM 9,480
49 KNR 4-01  |Skucie wyrobionych spadkéw na czapkach kominowych, gtebokos¢ do m2
d.3 0211-03 5'cm wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
1,0*0,75*2+0,9*0,65 m2 2,085
RAZEM 2,085
50 KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.3 0102-04
2,085 m2 2,085




RAZEM 2,085
51 KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.3 0203-13
2,085 m2 2,085
RAZEM 2,085
52 KNR 4-01  [Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw - z blachy ocynk. m2
d.3 0531-02 gr.0,7mmm na dachu pokrytym papg
2,085 m2 2,085
RAZEM 2,085
53 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad wraz m2
d.3 0509-02 z wywozem i utylizacjg
18,35*11,21*1,3 m2 267,415
RAZEM 267,415
54 KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze
d.3 0412-02 wraz z wywozem i utylizacjg
8*11,15*1,3*0,5 57,980
RAZEM 57,980
55 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.3 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm
258,6 m2 258,600
RAZEM 258,600
56 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) m2
d.3 2006-04 pojedyncze na stropach na rusztach
258,6 m2 258,600
RAZEM 258,600
57 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek m2
d.3 2006-08 za drugg warstwe na rusztach na stropach
258,6 m2 258,600
RAZEM 258,600
58 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -poddasze m2
d.3 0830-04
258,6 m2 258,600
RAZEM 258,600
59 | NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych
m2
d.3 0421-01
267,415 m2 267,415
RAZEM 267,415
60 KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach m2
d.3 0519-01
267,415 m2 267,415
RAZEM 267,415
61 KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.3 0521-01
17,65 mb 17,650
RAZEM 17,650
61 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych — stopnie kominiarskie szt
d.3 0104-05
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
61” KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych — tawy kominiarskie szt
d.3 0104-05
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
62 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
d.3 20E)3-Oé metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo m2
(2,77+3,5)*25-1,0%2,0 m2 13,675
RAZEM 13,675
63 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt m2
d.3 0830-02 gipsowych
12,675*2 m2 25,350
RAZEM 25,350
64 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
d.3 15'1 O-Oé ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem m2
25,350 + 258,6 m2 283,950
RAZEM 283,950
4 Stolarka
65 KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wywozem i utylizacjg m2
d.4 0353-05
41,72 +5,6 m2 47,320




RAZEM 47,320
66 KNR-W 2-02 |Drzwi PCV jednoskrzydtowe z przeszkleniem Dz1 m2
d.4 1040-01
1,072, m2 2,100
RAZEM 2,100
67 KNR-W 2-02 |Drzwi PCV jednoskrzydtowe petne Dz2 m2
d.4 1040-01
0,80*1,75 m2 1,400
RAZEM 1,400
68 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe o odpornosci ogniowej EI30 — Dw1 m2
d.4 1040-01
1,072,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
69 KNR-W 2-02 |Montaz okna nieotwieralnego (fix) z aluminium o odpornosci ogniowej m2
d.4 1039-01 EI30 — okno O11 z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,5*0,55 m2 0,275
RAZEM 0,275
70 KNR K-06 |Montaz okien dachowych obrotowych o szeroko$ci 66 cm i wysokosci m2
d.4 0202-03 98 cm
0,65*1,0*2 m2 1,300
RAZEM 1,300
71 KNR K-06 |Montaz wytazéw dachowych - o powierzchni do 0,50 m2 szt
d.4 0601-01 ’
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV
d.4 KNR 0-19 [jednoskrzydtowych obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 okna 2
1023-09 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne, okna O1, 02, O3, 04, O5, m
06, 07, 08, 09, 010, 012, 013, 014
1,11,4*12+0,5*1,15*2+1,05*1,4*6+0,85*1,4*2+0,5*1,2*2+0,85*1,565*2+ 43,175
1,05%0,85*3+0,45*0,55*2+1,05*0,55*6+0,5*0,65*1+0,55*0,65*3+0,5"0,5 | m2
*1+0,45*0,5"1
RAZEM 43,175
73 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na
da 0707_(')5 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, m
: opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
(1,1+1,4*2)*12+(0,5+1,15*2)*2+(1,05+1,4*2)*6+(0,85+1,4*2)*2+(0,5+1,2 147,350
*2)*2+(0,85+1,55*2)*2+(1,05+0,85*2)*3+(0,45+0,55*2)*2+(1,05+0,55*2)
*6+(0,5+0,65*2)*1+(0,55+0,65*2)*3+(0,5+0,5*2)*1+(0,45+0,5*2)*1+(0,5 m
+0,55*2)+(1,0+2,1*2)*2+(0,8+1,75*2)
RAZEM 147,350
74 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.4 1204-02 wewnetrznych $cian
Poz.72 * 0,50 m2 73,675
RAZEM 73,675
75 KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych PCV szt
d.4 0129-02
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
76 KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz
d.4 1306-01 konstrukcji schodoéw i Swietlikow stalowych
2*3,5+1,5*2+1,3+0,85*2+1,05*3+0,45*2+1,05*4+0,5*1 21,75
RAZEM 21,750
77 KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.4 1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1km
0,1 t 0,1
RAZEM 0,100
78 KNR 4-04  |Zmniejszenie wartosci kosztorysu o kwote ze sprzedazy t
d.4 1107-04 ztomu stalowego
-0,1 t -0,1
RAZEM -0,100
79 | KNNR 7 0507- |Barierki aluminiowe - dostawa i montaz
d.4 03 Okna 06, O7, 08, 09, 010
0,85*2+1,05*3+0,45*2+1,05*4+0,5*1 10,45
RAZEM 10,450
80d.4| Kalkulacja |Kuchenka elektryczna dwupalnikowa — dostawa i montaz szt
wiasna
8 szt 8
RAZEM 8,000
81 Kalkulacja |Budki lggowe dla ptakéw zgodnie z ekspertyzg ornitologiczno — kol
d.4 wlasna chiropterologiczng P
3 kpl 3




RAZEM

3,000

81
d4

Kalkulacja
wlasha

Wymiana skrzynek gazowych

kpl

kpl

RAZEM

1,000

83
d.4

Kalkulacja
wlasna

Wykonanie instalacji Azart

Celem zapewnienia réwnych standardéw ww. instalacji na budynkach
komunalnych Zamawiajacy

okresla nastepujgcej wymagania:

Instalacje zbiorcze RTV-SAT na budynkach muszg mie¢ mozliwos$¢:
« odbidr programéw cyfrowe;j telewizji naziemnej DVB-T

« odbiér programéw satelitarnych z satelity Hot Bird ( NC+ , Cyfrowy
Polsat , Orange TV )

oraz satelitarnych z satelity Astra

« odbiér programoéw DVB-T z nadajnika lokalnego min. program TVS
« odbidr programoéw czeskiej telewizji DVB-T

« odbiér programéw DVB-T nadawanych przez Cyfrowy Polsat

« odbidr stacji radiowych UKF oraz DAB+

Wymogi techniczne odnosnie tego typu instalacji reguluje szczegétowo
rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w rozdziale 8a

kpl.

RAZEM

1,000




