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Oferowane parametry 
samochodu do przewozu 9 osób
w tym osoby na wózku inwalidzkim


!!W PUSTE POLA NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY PARAMETR!!


	L.p.
	Wyszczególnienie 
parametrów
	Wymagania 
Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)

	1. 
	Samochód do przewozu 9 osób przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim ma być ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie poddawany wcześniej jakimkolwiek naprawom, nie wykorzystywany do pokazów 
i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie, nie może być przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, 
	należy podać producenta, typ, model pojazdu bazowego i producenta zabudowy dla osób niepełnosprawnych 
	

	2. 
	Przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie
	wymagane
	

	3. 
	Rok produkcji - nie starszy niż 2022
	należy podać rok produkcji
	

	4. 
	Liczba miejsc 
	9 (8+kierowca)
	

	5. 
	Typ nadwozia: kombi/van/mikrobus lub inny 
	należy podać typ nadwozia
	

	6. 
	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5t
	wymagane
	

	7. 
	Rodzaj paliwa: diesel/benzyna
	należy podać rodzaj paliwa
	

	8. 
	Pojemność silnika od 1,9cm3 do 2,1cm3
	należy podać pojemność silnika
	

	9. 
	Długość minimum 5,30 m
	należy podać długość
	

	10. 
	Maksymalna moc silnika minimum 150 KM
	należy podać moc w KM
	

	11. 
	Norma emisji spalin - minimum EURO 6 
	należy podać normę emisji spalin
	

	12. 
	Skrzynia biegów minimum 6-stopniowa manualna/automatyczna
	 należy podać rodzaj skrzyni biegów
	

	13. 
	Pojemność zbiornika paliwa minimum 70l
	należy podać pojemność zbiornika paliwa
	

	14. [bookmark: _GoBack]
	Hamulce przednie i tylne tarczowe
	wymagane
	

	15. 
	Tempomat 
	wymagane
	

	16. 
	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
	wymagane
	

	17. 
	Kompletne koła letnie na aluminiowych felgach min. 16” – 4 szt.
	należy wskazać producenta i szerokość, wysokość profilu, średnicę felgi, typ opony, indeks nośności oraz prędkości.
	

	18. 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową 
	wymagane
	

	19. 
	Poduszki powietrzne min. 2 poduszki - dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
	należy podać ilość i rozmieszczenie poduszek powietrznych
	

	20. 
	System stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
	wymagane
	

	21. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
	wymagane
	

	22. 
	System kontroli trakcji
	wymagane
	

	23. 
	Wskaźnik ciśnienia w oponach
	wymagane
	

	24. 
	Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach 
	wymagane
	

	25. 
	Wspomaganie układu kierowniczego
	wymagane
	

	26. 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
	wymagane
	

	27. 
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	wymagane
	

	28. 
	Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy 
	wymagane
	

	29. 
	Reflektory halogenowe podwójne
	wymagane
	

	30. 
	Uchwyty do mocowania ładunku
	wymagane
	

	31. 
	Światła do jazdy dziennej
	wymagane
	

	32. 
	Immobilizer
	wymagane
	

	33. 
	Autoalarm z funkcją dozoru wnętrza 
	wymagane
	

	34. 
	Kamera cofania z sygnałem cofania
	wymagane
	

	35. 
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu
	wymagane
	

	36. 
	Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem) 
	wymagane
	

	37. 
	Komplet kluczyków zapasowych
	wymagane
	

	38. 
	Min. 2 gniazda zasilania 12V – w tym jedno przy kierowcy 
	wymagane
	

	39. 
	Nawiewy w podsufitce na boczne szyby
	wymagane
	

	40. 
	Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej
	wymagane
	

	41. 
	Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości













	wymagane
	

	42. 
	Konfiguracja miejsc siedzących liczba: 9 (8 + 1)
rząd przedni – fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz 2-miejscowa kanapa pasażera lub oddzielne fotele,
środkowy i tylny rząd - po 3 miejsca w dwóch rzędach (kanapa lub oddzielne fotele);
fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki
	wymagane
	

	43. 
	Kanapa lub fotele w drugim i  trzecim rzędzie z możliwością beznarzędziowego  składania i wyjmowania
	wymagane
	

	44. 
	Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej
	wymagane 
	

	45. 
	Klapa tylna z oknem/drzwi dwuskrzydłowe przeszklone
	należy wskazać drzwi lub klapa
	

	46. 
	Otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz
	wymagane
	

	47. 
	Dogrzewacz
	wymagane
	

	48. 
	Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej
	wymagane
	

	49. 
	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w technologii LED
	wymagane
	

	50. 
	Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną
	należy podać rodzaj wykładziny
	

	51. 
	Podłoga w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej wyłożona wykładziną gumową lub inną antypoślizgową, wodoodporną, łatwo zmywalną
	należy podać rodzaj wykładziny
	

	52. 
	Uchwyty przy drzwiach ułatwiające wsiadanie
	wymagane
	

	53. 
	Podsufitka i panele ścian bocznych tapicerowane
	wymagane
	

	54. 
	Radioodbiornik z dotykowym ekranem
	wymagane
	

	55. 
	Wyświetlacz wielofunkcyjny
	wymagane
	

	56. 
	Instalacja telefoniczna Bluetooth
	wymagane
	

	57. 
	Głośniki w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 
	wymagane
	

	58. 
	Kompletne koła zimowe na stalowych felgach min. 16” – 4 szt.
	należy wskazać producenta i szerokość, wysokość profilu, średnicę felgi, typ opony, indeks nośności oraz prędkości.
	

	59. 
	Kołpaki 
	wymagane
	

	60. 
	Gaśnica
	wymagane
	

	61. 
	Apteczka doraźnej pomocy 
	wymagane
	

	62. 
	Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji
	wymagane
	

	63. 
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym1)
	wymagane
	

	64. 
	Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z aluminiowymi, rozsuwanymi i antypoślizgowymi najazdami najazd (jeden szeroki) lub najazdy wąskie (dwa) umożliwiającymi wjazd i wyjazd osoby niepełnosprawnej, oraz pasami bezpieczeństwa do mocowania wózka i niepełnosprawnego pasażera – wprowadzanie wózka od tyłu pojazdu
	należy wskazać oferowany sposób przystosowania
	


1) Z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  2023 poz. 1047, 1053, 1123 i poz.1193) wynika, że pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. 



Niniejszy dokument należy złożyć, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
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