SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SST B.1.01 Zielen

SST B.1.02 Elementy matej architektury

SST B.1.03 Nawierzchnie




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTB.1.01
ZIELEN

Kod CPV 77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

styczen, 2016

2




10.

1.1
1.2
1.3
14
1.5

2.1
2.2
2.3

5.1
5.2
53
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.1
6.2
6.3
6.4

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Okreslenia podstawowe

Zakres rob6t objetych SST

Wymagania ogoine dotyczace rob6t

MATERIALY

Wymagania ogdine

Materialy potrzebne do wykonania robot
Wyszczegdlnienie materiatow

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace sadzenia drzewa i krzewow
Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia bylin, trawy ozdobnych
Pielegnacja po posadzeniu

Wymagania dotyczace wykonania trawnika
Pielegnacja trawnika

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Drzewa i krzewy

Byliny, trawy ozdobne

Trawniki

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zagospodarowania terenéw zieleni Parku wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S.
Wyspianskiego, Parku przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wt. Reymonta wraz z Zielericem w ulicy Sw. Jana przy
Torach PKP oraz zieleni Ogrodka Jordanowskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny —sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesSci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

W ramach catoSci zadania nalezy wykona¢ nasadzenia roslin ozdobnych w raz z wykonaniem
trawnikow. Za przygotowanie gruntu pod nasadzenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Granice
opracowanie zgodnie z dokumentacjg graficzna.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt




2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w
ogoblInej specyfikaciji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

a) Park wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianskiego,

Drzewa

symbol Nazwa facifska, polska Wielko$¢ llos¢
d.1 Acer campestre Elsrik'(klon polny Elsrji) Obw. 18-20, Pa 200-250 13 52t
d4 Salix x sepulcralis '‘Chrysocoma(wierzba ptaczaca'Chrysocoma') Obw. 18-20cm, f.naturalna .
47 Crataegus x media 'Paul's Scarlet' (gtdg posredni 'Paul's Scarlet') Obw. 18-20cm, Pa 180-200cm 34 2t
Krzewy soliterowe

symbol Nazwa facifska, polska llos¢

ks.3 Viburnum opulus 'Roseum’ (kalina koralowa 'Roseum’), C5, wys. 40/60cm 34 szt
Krzewy

symbol Nazwa facifiska, polska llo$¢

k.3 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana), C2, wys.40/50 1536 szt
Byliny

symbol Nazwa facifiska, polska llos¢

b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' (Smiatek darniowy 'Goldschleier'), P9 1739 szt
b.30 Iris pseudoacorus (kosaciec z6tty), P11 120 szt

b.31 Lythrum salicaria (krwawnica pospolita), P9 440 szt
b.32 Phalaria arundinacea 'Picta' (mozga trzcinowata 'Picta), P9 1208 szt
MIX_2




b.8 Campanula persicifolia 'Grandiflora’ lub ‘Alba’ (dzwonek brzoskwinio listny odm. Grandiflora | 300 szt
lub odm. Alba) 15% [wys.100cm], P9
b.16 Geranium sanguineum 'Max Frei' (bodziszek czerwony odm. Max Frei) 20% [wys.20cm], P9 801 szt
b.19 Iris sibirica (kosaciec syberyjski) 15% [wys.70cm], P9 400 szt
b.20 Mentha longifolia (mieta dtugolistna) 5% [wys.70cm], P9 99 szt
b.22 Polygonum bistorta "Hohe Tatra’ (rdest wezownik odm. Hohe tatra) 10% [wys.60cm], P9 334 szt
b.23 Salvia verticillata 'Purple rain' (szatwia okregowa odm. Purple rain) 10% [wys.100cm], P9 201 szt
b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czySciec lekarski odm. Hummelo) 10% [wys.60cm], P9 267 szt
b.25 Veronica longifolia "Marietta” (przetacznik ktosowy odm. Marietta) 5% [wys.80cm] , P9 99 szt
b.26 Veronica longifolia “Eveline™ (przetacznik ktosowy odm. Eveline) 5% [wys.60cm], P9 99 szt
b.27 Veronica longifolia “First Love” (przetacznik ktosowy odm. First love) 5% [wys.40cm], P9 132 szt
Rosliny cebulowe
symbol Nazwa tacifiska, polska llos¢
c.1 Galanthus nivalis (Sniezyczka przebisnieg) 4725 szt

Materiaty pomocnicze do nasadzen

Nasiona traw, 30g/m2

Ziemia urodzajna

Przekompostowana kora pH ok. 6,5

Agrowtdknina przeciwchwastowa 50g/m2 wraz z kotkami plastikowymi dt. 14cm

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Paliki drewniane wraz z ryglami poprzecznymi oraz tasSmami do mocowania drzew

Nasiona Lnu do wykonania Ogrodu symbolicznego o powierzchni 32m2




b) Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy W}. Reymonta wraz z Zieleicem w ulicy $w. Jana przy

Torach PKP — Czesé A

Drzewa

symbol Nazwa tacinska, polska Wielko$¢ llos¢

i1 Acer campestre ‘Elsrijk' (klon polny 'Elsrijk) Obw. 18-20, Pa 200-250 14 52t
43 Carpinus betulus (grab pospolity, forma wielopniowa) Obw. 18-20, Pa 200-250 5 szt
d4 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma(wierzba ptaczaca'Chrysocoma') Obw. 18-20cm, f.naturalna st
Krzewy

symbol Nazwa facifska, polska llos¢

k.3 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana), C2 wys. 40/50 8358 szt
Byliny

symbol | Nazwa facifiska, polska llos¢

b.5 Anemone nemorosa (zawilec gajowy), P9 7678 szt
b.6 Aquilegia vulgaris (orlik pospolity), P9 2214 szt
b.13b Matteuccia struthiopteris (pioropusznik strusi), P9 2324 szt
b.18 Hedera helix (bluszcz pospolity), P11 1981 szt
b.30 Iris pseudoacorus (kosaciec zotty), P11 56 szt
b.31 Lythrum salicaria (krwawnica pospolita), P9 1632 szt
b.32 Phalaris arundinacea 'Picta’ (mozga trzcinowata 'Picta), C1 1508 szt
MIX_1

b.1 Achillea millefolium ‘Cloth of gold’ (krwawnik pospolity odm. Cloth of gold), 5% [wys.100cm], P9 43 szt
b.2 Achillea millefolium 'Red velvet’ (krwawnik pospolity odm. Red velvet), 5% [wys.70cm], P9 72 szt
b.4 Allium montanum (czosnek skalny), 10% [wys. 35¢m], P9 173 szt
b.7 Campanula glomerata 'Superba' (dzwonek skupiony odm. Superba) 10% [wys.50cm], P9 115 szt




b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' ($miatek darniowy odm. Goldschleier) 15% [wys.70cm], P9 151 szt
b.11 Dianthus plumarius 'ltsaul white' (gozdzik postrzepiony odm. Itsaul white) 5% [wys. 35Cm] P9 58 szt
b.15 Festuca glaca (kostrzewa sina) 10% [wys. 30cm], P9 144 szt
b.17 Geum rivale 'Bell Bank' (kuklik zwisty odm. Bell Bank) 10% [ wys. 60cm], P9 144 szt
b.20 Mentha longifolia (mieta dtugolistna) 5% [wys.70cm], P9 43 szt
b.21 Polemonium caeruleum (wielosit btekitny) 10% [wys.70cm], P9 115 szt
b.28 Veronica spicata ‘Royal Candles’ (przetacznik ktosowy odm. Royal candles) 15% [wys.35cm], P9 216 szt
MIX_2

b.8 Campanula persicifolia 'Grandiflora’ lub ‘Alba’ (dzwonek brzoskwinio listny odm. Grandiflora lub 92 szt

odm. Alba) 15% [wys.100cm], P9

b.16 Geranium sanguineum 'Max Frei' (bodziszek czerwony odm. Max Frei) 20% [wys.20cm], P9 250 szt
b.19 Iris sibirica (kosaciec syberyjski) 15% [wys.70cm], P9 124 szt
b.20 Mentha longifolia (mieta dtugolistna) 5% [wys.70cm], P9 30 szt
b.22 Polygonum bistorta "Hohe Tatra’ (rdest wezownik odm. Hohe tatra) 10% [wys.60cm], P9 104 szt
b.23 Salvia verticillata 'Purple rain' (szatwia okregowa odm. Purple rain) 10% [wys.100cm], P9 62 szt
b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czysciec lekarski odm. Hummelo) 10% [wys.60cm], P9 84 szt
b.25 Veronica longifolia “Marietta™ (przetacznik ktosowy odm. Marietta) 5% [wys.80cm] , P9 30 szt
b.26 Veronica longifolia "Eveline™ (przetacznik ktosowy odm. Eveline) 5% [wys.60cm], P9 30 szt
b.27 Veronica longifolia “First Love" (przetacznik ktosowy odm. First love) 5% [wys.40cm], P9 42 szt
MIX_3

b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' ($miatek darniowy odm. Goldschleier) 30%, P9 353 szt
b.15 Festuca glauca (kostrzewa sina) 20%, P9 331 szt
b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czy$ciec lekarski ' Hummelo') 25%, P9 331 szt




b.25 Veronica longifolia “Marietta™ (przetacznik diugolistny "Marietta) 25%, P9 253 szt
Rosliny cebulowe

symbol Nazwa tacifiska, polska llos¢

c.1 Galanthus nivalis (Sniezyczka przebisnieg) 9000szt

Materiaty pomocnicze do nasadzen

Nasiona traw, 30g/m2

Ziemia urodzajna

Przekompostowana kora pH ok. 6,5

Agrowtdknina przeciwchwastowa 50g/m2 wraz z kotkami plastikowymi dt. 14cm

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Paliki drewniane wraz z ryglami poprzecznymi oraz taSmami do mocowania drzew

Nasiona Lnu do wykonania Ogrodu symbolicznego o powierzchni 32m2

a) Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wi. Reymonta wraz z Zieleficem w ulicy Sw. Jana przy

Torach PKP — Cze$¢ B

Drzewa

symbol Nazwa facifska, polska Wielkos¢ llos¢

g1 | Acercampestre Elsrik (klon polny Elsrik) Obw. 18-20,Pa200-250 | 16 szt
d5 Tilia cordata ‘Greenspire’ (Lipa drobnolistna) Obw. 18-20. Pa 200-250 29 szt
d.6 Acer platanoides (klon pospolity) Obw. 18-20, f.naturalna 17 szt
Krzewy

symbol Nazwa facifiska, polska llos¢

k.3 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana), C2 wys. 40/50 5678 szt
Byliny

symbol | Nazwa facifska, polska llos¢




b.18 Hedera helix (bluszcz pospolity), P11 3280 szt
b.29 Vinca minor (barwinek pospolity), P9 6498 szt
b.30 Iris pseudoacorus (kosaciec zotty), P11 46 szt
MIX_1
b.1 Achillea millefolium ‘Cloth of gold’ (krwawnik pospolity odm. Cloth of gold), 5% [wys.100cm], P9 226 szt
b.2 Achillea millefolium 'Red velvet’ (krwawnik pospolity odm. Red velvet), 5% [wys.70cm], P9 375 szt
b.4 Allium montanum (czosnek skalny), 10% [wys. 35cm], P9 902 szt
b.7 Campanula glomerata 'Superba' (dzwonek skupiony odm. Superba) 10% [wys.50cm], P9 604 szt
b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' ($miatek darniowy odm. Goldschleier) 15% [wys.70cm], P9 789 szt
b.11 Dianthus plumarius 'ltsaul white' (gozdzik postrzepiony odm. Itsaul white) 5% [wys. 35Cm] P9 301 szt
b.15 Festuca glaca (kostrzewa sina) 10% [wys. 30cm], P9 753 szt
b.17 Geum rivale 'Bell Bank' (kuklik zwisty odm. Bell Bank) 10% [ wys. 60cm], P9 753 szt
b.20 Mentha longifolia (migta dtugolistna) 5% [wys.70cm], P9 225 szt
b.21 Polemonium caeruleum (wielosit btekitny) 10% [wys.70cm], P9 603 szt
b.28 Veronica spicata ‘Royal Candles’ (przetacznik kiosowy odm. Royal candles) 15% [wys.35¢m], P9 1127 szt
MIX_2
b.8 Campanula persicifolia 'Grandiflora’ lub ‘Alba’ (dzwonek brzoskwinio listny odm. Grandiflora lub odm. | 983 szt
Alba) 15% [wys.100cm], P9
b.16 Geranium sanguineum 'Max Frei' (bodziszek czerwony odm. Max Frei) 20% [wys.20cm], P9 2620 szt
b.19 Iris sibirica (kosaciec syberyjski) 15% [wys.70cm], P9 1309 szt
b.20 Mentha longifolia (migta dtugolistna) 5% [wys.70cm], P9 328 szt
b.22 Polygonum bistorta "Hohe Tatra’ (rdest wezownik odm. Hohe tatra) 10% [wys.60cm], P9 1094 szt
b.23 Salvia verticillata 'Purple rain' (szatwia okregowa odm. Purple rain) 10% [wys.100cm], P9 654 szt
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b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czy$ciec lekarski odm. Hummelo) 10% [wys.60cm], P9 1569 szt
b.25 Veronica longifolia "Marietta” (przetacznik ktosowy odm. Marietta) 5% [wys.80cm], P9 328 szt
b.26 Veronica longifolia "Eveline™ (przetacznik klosowy odm. Eveline) 5% [wys.60cm], P9 328 szt
b.27 Veronica longifolia "First Love™ (przetacznik ktosowy odm. First love) 5% [wys.40cm], P9 444 szt
Rosliny cebulowe
symbol Nazwa facifiska, polska llos¢
c.1 Galanthus nivalis ($niezyczka przebisnieg) 900 szt

b) Ogrodek Jordanowski przy ul. Gen. W. Sikorskiego,
Krzewy
symbol Nazwa facifska, polska llos¢
k.1 Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' (deren $widwa 'Midwinter Fire'), C5 1872 szt
k.3 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana), C2 320 szt
Byliny
symbol Nazwa facifiska, polska llos¢
MIX_3
b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' (Smiatek darniowy odm. Goldschleier) 30%, P9 106 szt
b.15 Festuca glauca (kostrzewa sina) 20%, P9 98 szt
b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czy$ciec lekarski ' Hummelo') 25%, P9 98 szt
b.25 Veronica longifolia “Marietta™ (przetacznik diugolistny "Marietta) 25%, P9 72 szt
MIX_4
b.15 Festuca glauca (kostrzewa sina) 50%, P9 2468 szt
b.34 Calluna vulgaris (wrzos pospolity) 50%, P9 2468 szt
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2.3. Wyszczeg6lnienie materiatow

Materiat roslinny

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg "Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin
i Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetniaC warunki okre$lone przez
"Panistwowg Inspekcje Ochrony Roélin i Nasiennictwa". Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia
Inspektoratu w zakresie przywozu roslin.
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegdlnych roslin (lub grupy roslin):
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow ro$liny (zgodnie ze specyfikacjq), nazwe producenta.
Wykonawca powinien zadbac¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej z takim wyprzedzeniem, aby byto mozliwe
dokonanie zmian.
Wszystkie ro$liny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang,
w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny
i odmiany. Materiat ro$linny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni
(nie dtuzej niz 14 dni).

Uwagi do zakupu roslin

Wykonawca podczas wyboru ro$lin w szkétce powinien zwréci¢ szczegoéing uwage na kilka elementéow:
W przypadku rolin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosty petny sezon
wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane , system korzeniowy powinien by¢ dobrze
rozwiniety, jednak korzenie nie mogg zajmowaé caftej przestrzeni pojemnika. Roslina powinna byé
dobrze nawodniona. W przypadku roélin z brytg korzeniowa (drzewa, duze krzewy soliterowe) istotnym
jest, by bryta korzeniowa miata wielkos¢ proporcjonalng do wielko$ci czeSci naziemnej i byta owinieta
materiatem samoistnie rozktadajacym sie w gruncie. Drzewa o obwodzie pni powyzej 14 cm powinny
posiada¢ bryte korzeniowg dodatkowo zabezpieczong siatkq druciang co zapobiega jej rozsypaniu w
transporcie.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietq czes¢ naziemng. Przero$niety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Roéliny z bryta korzeniowg — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, a jej wielkos¢ powinna
by¢ dostosowana do wielkosci rosliny i gatunku oraz odmiany. Bryta korzeniowa powinna by¢ owinieta
tkaning, ktéra w fatwy sposdb samoistnie rozktada sie w gruncie w okresie nie dtuzszym niz 1,5 roku po
posadzeniu. Bryly drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm w momencie sadzenia powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.
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Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowo$¢ pH = 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig
strukture gruzetkowg, a nie moze zawiera¢ chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen.
Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Kora

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu ro$lin powinna by¢ $rednio
rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew iglastych. Nie moze zawiera¢ chwastéw, chordb grzybowych,
szkodnikow i innych zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5.

Agrowtdknina przeciwchwastowa 50g/m2

Pod nasadzeniami krzewow przed roztozeniem kory nalezy utozy¢ agrowtokning przeciw chwastowa.
Agrowtdkning nalezy roztozy¢ na powierzchni gruntu przed sadzeniem krzewow. W miejscu sadzenia
krzewu w agrowtdkninie nalezy nacig¢ otwor, w ktérym nastepnie nalezy posadzi¢ rosling. Agrowtokning
nalezy przymocowac do podtoza za pomocg kotkéw plastikowych dt. 14cm w kolorze czarnym.

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikdw lub taki kwietnej za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym lub grafitowym. Odcinki obrzeza nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg bocznych
zaczepOw. Plaszczyzna pionowa obrzeza nie moze wystawac ponad poziom gruntu. Obrzeza nalezy
zamocowac za pomocq gwozdzi z tworzywa $r. 16mm, dtugos¢ 250mm, na jeden metr biezacy
zalecane jest 3-5 gwozdzi, na uprzednio roztozonej wtdkninie przeciw chwastowej. Wymiary obrzeza:
Wysoko$¢ (+/- 10%): 58mm, Szeroko$¢(+- 10%): 80mm.

Paliki drewniane do stabilizacji drzew
Paliki drewniane do stabilizacji drzew po 3 paliki na drzewo. Drewno sosnowe impregnowane

ci$nieniowo. Paliki o $rednicy 8 cm i dtugosci od 2,0 m do 2,5 m w zalezno$ci od wysokosci danego
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drzewa. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna co najmniej wysokosSci pnia posadzonego
drzewa. Paliki wzmocnione ryglami poprzecznymi z pdtwatka o dt. 30-50cm. Drzewo nalezy
przymocowac do palikdw za pomocg tasmy parcianej elastycznej o szerokosci min. 3cm.

Budki dla ptakow — domki dla kaczek

Do podanych wymiaréw nalezy przyjaé tolerancje +/- 10%
Materiat: drewno, ptyta wodoodporna, klej wodoodporny, wkrety, gwozdzie, farba

Wymiary: Wysokos$¢ 60cm

Podstawa 60x60cm

Otwor wejsciowy 12cm($rednica)

Podstawa budki(PRZEKATNE) 30x30cm(szesciokat)

Lokalizacja: Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wt. Reymonta wraz z Zieleficem w ulicy Sw. Jana

przy Torach PKP — Cze$¢ A — na pdtnoc od ul. Reymonta

Budki dla owadow

Materiaty: rurkowate fodygi, kawatki suchego drewna, sucha stoma, mech, cegta dziurawka, drewniane deseczki
Wymiary: 60x60x40cm

Lokalizacja: Park wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianskiego,
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.

Za transport materiatu roslinnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonawca lub Producent
(szkotka) w zalezno$ci od ustalen pomiedzy Wykonawca a Gospodarstwem Szkétkarskim.

Jesli za transport roslin odpowiada wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej wiekszoSci
przypadkow) powinien zwroci¢ szczegolng uwage na bryty korzeniowe. Muszg by¢ tak zabezpieczone
aby nie ulegly zniszczeniu, nadmiernemu rozluznieniu lub spekaniu. Nalezy pamieta¢ o starannym
podlaniu roslin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie ztamania pedow oraz otarcia w obrebie
systemu korzeniowego muszg by¢ zabezpieczone, aby nie obnizyty kondycji zdrowotnej ro$liny. Drzewa
i krzewy nie powinny by¢ przewozone samochodem bez przykrycia gdyz powoduje to nadmierne
wysuszenie ro$lin. Cato$¢ materiatu roslinnego podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak aby
nie ulegta przemarznigciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z zielenig podano w OST, Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq
projektowa,
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- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajng,

- rolina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podiac,

- formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

- wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewéw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.4 Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdre powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkow roélin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej cze$ci gatezi lub konardw, nalezy unikac

ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew
rosnacych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z
pojazdami usuwa sie¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig drogi ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

- cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

- ciecia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w
trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

- ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez

usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.
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5.5 Wymagania dotyczace sadzenia bylin, traw ozdobnych.

Wymagania dotyczace sadzenia bylin, traw ozdobnych sg nastepujace:

- miejsce sadzenia - ro$liny powinny by¢ rozmieszczone wedtug rysunkdéw we wskazanych pozycjach i
ilosci, dopuszcza sie lokalne zmiany w stosunku do projektu jezeli sytuacja terenowa uniemozliwia
sadzenie ro$lin w wyznaczonych miejscach. Powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie i dopasowane
ksztattami. Mieszanki roslin zaprojektowane jako ,Mix”", nalezy sadzi¢ rbwnomiernie, w matych grupach
po kilka sztuk tego samego gatunku (okoto 3-15szt). Gatunki roslin nie mogq by¢ rozproszone i
wymieszane miedzy soba.

- dotki pod ro$liny powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

- rolina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢ i podlac.

Cebule sadzi sie w pierwszej potowie wrzesnia. Gleboko$¢ sadzenia wynosi¢ powinna 5-8 cm.
Roslinom cebulowym nalezy zapewni¢ wilgotng (ale nie zbyt ciezkg) zyzna, prochniczg glebe, o
odczynie obojetnym do lekko zasadowego. Przed sadzeniem cebul nalezy glebe wzbogaci¢ dodatkiem
kompostu.

W wyznaczonych miejscach wykopac¢ dotki o takiej wielko$ci, aby podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem i starannie podla¢ roéliny.

5.6 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

- cieciu traw wczesng wiosna.

5.7 Wymagania dotyczace wykonania trawnika

Najdogodniejszym terminem wysiewu jest koniec sierpnia i poczatek wrze$nia lub wczesna wiosna, gdy
dostepna jest wilgo¢, a temperatura zaréwno w dzien jak i w nocy wynosi 10-20st. C.

Na przygotowana, wyréwnang powierzchnie nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowg w ilosci
30g/m2 Wysiew wykonaé krzyzowo. Nasiona przykry¢ warstwg ziemi o grubo$ci 1cm - np. poprzez
grabienie grabiami o luznym rozstawie zebow (uwaza¢ aby nie poprzesuwaé nasion). Pozostate na
powierzchni nasiona przyprészy¢ torfem / substratem torfowym. Powierzchnie gleby, w okresie do
petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Parametry techniczne

Zaklada sie zastosowanie mieszanki gatunkéw traw, tworzacych zwartg darhn, umozliwiajacq
bezposrednie uzytkowanie. Mieszanki traw nalezy dobra¢ w zaleznoSci od nastonecznienie stanowiska,
Znoszace zanieczyszczenia zwigzane ze Srodowiskiem miejskim i bezposrednie uzytkowanie.

Przyktadowa mieszanka nasion na trawnik rekreacyjny o uzytkowaniu intensywnym, na stanowiska
potcieniste:

35% Lolium perenne

25% Poa pratensis
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25% Festuca rubra commutata
15% Festuca rubra trichophylla

Norma wysiewu: 30 g/m? na skarpach odpowiednio zwigkszy¢. Sktad modyfikowa¢ w odniesieniu do
warunkow $wietinych w danej lokalizacii.

5.8 Pielegnacja trawnika

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 c¢m,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegéinych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” punkt 6 ogélnej
specyfikacji technicznej.

6.2 Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.
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Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jako$ci posadzonego materiatu.

6.3 Byliny, trawy ozdobne

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkow pod rosliny,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegto$ci sadzonych ro$lin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlaniu po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz iloci roslin z dokumentacjg projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.4 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloSci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
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7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu sa;

[m2] usunietej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zageszczonego podioza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikéw,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zaKup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacije posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
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Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem
Odbidr elementdéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw matej architektury terenéw zieleni Parku wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy
S. Wyspianskiego, Parku przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wk. Reymonta wraz z Zielericem w ulicy Sw. Jana przy
Torach PKP oraz zieleni Ogrodka Jordanowskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Zyrardowie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem elementow malej architektury.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne, punkt 2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w
ogbInej specyfikaciji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoine”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

- fawki
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Dane techniczne:

Do podanych wymiaréw nalezy przyjaé tolerancje +/- 10%

Materiat: stal i Zeliwo malowane proszkowo, drewno
Kolorystyka: drewno — ciemny braz
Diugos¢: 1800mm

Elementy stalowe kolor RAL 8022.
Lokalizacja:

a) Park wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianskiego,

b) Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wt. Reymonta wraz z ZieleAicem w ulicy Sw. Jana przy
Torach PKP — Czes$¢ A

c) Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wt. Reymonta wraz z Zielericem w ulicy Sw. Jana przy
Torach PKP — Czes¢ B

- kosze na $mieci,

Kosz

Dane techniczne:

Wymiary: wysoko$¢ 100cm, szerokos¢53cm, pojemnos¢ 35I.
Do podanych wymiaréw nalezy przyjaé tolerancje +/- 10%
Materiat: stal malowana proszkowo RAL8022

Lokalizacja:

a) Park wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S. Wyspianskiego,
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b) Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wt. Reymonta wraz z Zieleicem w ulicy Sw. Jana przy Torach
PKP - Cze$C AiB,

c) Ogrodek Jordanowski przy ul. Gen. W. Sikorskiego,

- drewniana zabudowa betonoweqo nabrzeza stawu

Projekt zaktada zabudowanie betonowego brzegu stawu. Betonowe schody zabudowane drewnem stworzg
dodatkowe miejsce do siedzenia.

Diugos¢ catkowita- wg rysunku
Materiat: drewno modrzew syberyjski lub réwnowazne

Sposob montazu: kotwienie do betonu, wg Detalu.

Lokalizacja: Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wk Reymonta wraz z Zieleficem w ulicy Sw. Jana
przy Torach PKP — Cze$¢ A

- fawki integracyjne ze stotem - stot betonowy piknikowy rekreacyjny z 2 tawkami

Wymiary: 160 cm x 160 cm x 74 cm
Waga : ok. 250 kg
Materiat: Beton zbrojony ptukany, stal, drewno, farby i lakiery

kolorystyka elementow betonowych: grys granitowy.
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kolorystyka elementow drewnianych: palisander

Lokalizacja: Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wk Reymonta wraz z Zieleficem w ulicy Sw. Jana
przy Torach PKP — Cze$¢ B

- urzadzenia fitness

1. Biegacz/ orbitrek — 1 szt

BIEGACZ
Kategoria urzadzenia: aerobowe, rozciaganie

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mig$nie i stawy nog, aktywuje ruch bioder. Poprawia

krazenie krwi i koordynacje ruchowa,

Instrukcja: Obie nogi postawi¢ na podestach, ztapa¢ za uchwyt. Poruszaé nogami

na przemian w przod i w tyt.

Skala trudnosci ¢wiczenia: fatwe
ORBITREK

Kategoria urzadzenia: aerobowe

Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder, barkéw oraz ramion, wzmacnia stawy,
rozcigga miesnie rak i ndg. Poprawia krazenie krwi i koordynacje ruchowa,

Instrukcja: Obie nogi postawi¢ na podestach, ztapa¢ za oba uchwyty. Porusza¢ nogami
na przemian w przéd i w tyt jednocze$nie pomagajac sobie rekami, na przemian ciggnac

i odpychajac drazki.

Skala trudnosci éwiczenia: tatwe

2. Wyciskanie siedzac/ wyciag gorny — 1 szt
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WYCISKANIE SIEDZAC

Kategoria urzadzenia: budowa migéni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie, klatki piersiowej, barkéw i ramion.
Instrukcja: Usig$¢ wygodnie na siedzisku. Chwyci¢ oba drazki (w poziomie lub pionie)
i odepchna¢ od siebie. Wytrzymaé chwile, wréci¢ do pozyciji wyjsciowej, powtarza¢
¢wiczenie.

Skala trudnoscl ¢wiczenia: $rednie lub trudne

WYCIAG GORNY

Kategoria urzadzenia: budowa migsni, koordynacja ruchowa

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie barkdw, ramion i gérnych partii plecéw.
Instrukcja : Usig$¢ wygodnie na siedzisku, twarza lub plecami do przyrzadu. Chwyci¢
drazek obiema rekami i przyciggna¢ do siebie. Wytrzymaé chwile, wréci¢ do pozycji

wyjéciowej, powtarzac cwiczenie.

Skala trudnosci ¢wiczenia: srednie lub trudne

3. Prasa nozna/ wioslarz — 1 szt

PRASA NOZNA

Kategoria urzadzenia: budowa mie$ni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie ndg

Instrukcja: Usigsé wygodnie na siedzisku, postawi¢ obie nogi na podestach.
Prostowa¢ nogi odpychajac sie od urzadzenia (nie prostowac do kofca nég
w kolanach). Wytrzymac chwilke, wréci¢ do pozycji wyjsciowej, powtarza¢
¢wiczenie.

Skala trudnosci ¢wiczenia: srednie

WIOSLARZ

Kategoria urzadzenia: budowa miesni
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Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migénie, nég, ramion i gérnej partii plecow.
Instrukcja: Usigs¢ wygodnie na siedzisku, obie stopy postawi¢ na podestach.
Ztapa¢ uchwyty, przyciagna¢ je do siebie, jednoczes$nie prostujac nogi. Wrécic¢

do pozycji wyjSciowej, powtarza¢ cwiczenie.

Skala trudnosci ¢wiczenia: Srednie

4. Drabinka/ podcigg ndg — 1 szt

DRABINKA

Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: \WWzmacnia mig$nie gornej partii plecéw, migénie barkéw
i ramion oraz wzmacnia mig$nie brzucha.

Instrukcja:

Podciaganie nég: Chwyci¢ rekami za drazek plecami do urzadzenia.Nogi
podciggac do brzucha (tak, aby powstat kat prosty),wytrzymac chwile, opuscic,
powtarzac¢ éwiczenie.

Podciaganie: Ztapa¢ obiema rekami za drazek. Podciggac ciato tak, aby
unies¢ brode ponad poziom drazka. Powoli opuszczaé, powtarza¢ ¢wiczenie.

Skala trudnosci éwiczenia: trudne
PODCIAG NOG
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: \Wzmacnia dolne partie migéni brzucha oraz miesnie
ramion.

Instrukcja:

Podciaganie nég: oprze¢ sie na poreczach plecami do urzadzenia.Nogi
podciaga¢ do brzucha (tak, aby powstat kat prosty), wytrzymaé chwile, opuscic,
powtarzac¢ ¢wiczenie.

Pompki na poreczach: oprzec¢ sie na drazkach (podtrzymujac ciezar
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na wyprostowanych rekach), plecami lub twarzg do urzadzenia. ,Opuszczaé¢”
sie uginajac rece w tokciach do kata prostego. Nastepnie ,podciggac sie”
prostujac rece, powtarza¢ éwiczenie.

Skala trudnosci éwiczenia: srednie lub trudne.

5. Twister

SURFER

Kategoria urzadzenia: budowa migsni,
koordynacja ruchowa

Funkcje urzadzenia: Aktywuje dziatanie stawow
biodrowych, wzmacnia mig$nie brzucha, poprawia
koordynacje ruchowa,

Instrukcja: Stana¢ na podescie. Ztapa¢ rekami
za uchwyty. Uzywajac mie$ni bioder wprawi¢ ciato w ruch
wahadtowy.

Skala trudnoséi ¢wiczenia: tatwe

TWISTER

Kategoria urzdzenia: koordynacja ruchowa

Funkcje urzadzenia: Aktywuje dziatanie stawow
biodrowych, wzmacnia migénie brzucha, poprawia
koordynacje ruchowa.

Instrukcja: Stanag¢ na obrotowej platformie.
Chwyci¢ obiema rekami uchwyt, obraca¢ dolng cze¢$cig ciata
raz maksymalnie w lewo, raz maksymalnie w prawo, nie
odrywac jednoczesnie rak od uchwytu.

W trakcie éwiczenia starac sie nie porusza¢ gérng czescig,
ciata.

Skala trudnosci ¢wiczenia: tatwe

6. Rower/ narty biegowki

ROWER
Kategoria urzadzenia: koordynacja ruchowa
Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder
i kolan, wzmacnia migénie ud i lydek. Rozcigga stawy ndg.
Poprawia krazenie krwi.

Instrukcja: Usigs¢ wygodnie na siedzisku, oprze¢
stopy na pedatach. Rozpoczaé pedatowanie.

Skala trudnosci ¢wiczenia: tatwe

BIEGOWKI

Kategoria urzadzenia: budowa migs$ni,

koordynacja ruchowa
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Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder
i dodatkowo barkdw oraz ramion, wzmacnia stawy, rozcigga
miesnie rak i ndg. Poprawia krazenie krwi oraz koordynacije
ruchowa,

Instrukcja: Postaw obie nogi na podestach
i chwy€ za uchwyty. Poruszaj nogami w przéd i w tyt
jednoczesnie pomagajac sobie rekami na przemian ciggnac
i odpychajac drazki.

7. Duze koto obrotowe

KOLO OBROTOWE

Kategoria urzadzenia: wzmacnianie stawow
i miesni ramion, rozcigganie

Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch nadgarstkéw,
tokci, ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich
elastycznos¢.

Instrukcja Wariant 1: Stang¢ twarzq
do urzadzenia, ztapac jedna rekg za uchwyt. Obracaé kotem
w lewo lub prawo. Nastepnie zmieni¢ reke i powtdrzy¢
czynnose.

Wariant 2: Stana¢ twarza do urzadzenia. Ztapa¢
obiema rekami za uchwyty i obraca¢ kotem w lewo lub
prawo.

Skala trudnosci ¢wiczenia: tatwe

KOLA TAI CHI

Kategoria urzadzenia: wzmocnienie stawow,
poprawa ich elastycznoéci.

Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch nadgarstkow,
tokci, ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich
elastyczno$¢

Instrukcja: Stang¢ twarza do urzadzenia. Ztapaé
obiema rekami za uchwyty kot i obracaé nimi jednoczes$nie
w odwrotnym lub w tym samym kierunku.

Skala trudnosci ¢wiczenia: tatwe

Lokalizacja: Park przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wi. Reymonta wraz z Zieleficem w ulicy Sw. Jana przy Torach

PKP - Cze$c A
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” w punkcie 3.2.Roboty
zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” w punkcie 4.1.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatbw moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony materiat
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i
substanciji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne”. Montaz elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego

elementu zagospodarowania

Roboty przygotowawcze
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Prace przygotowawcze nalezy rozpocza¢ od wycinki drzew przeznaczonych do usunigcia oraz rozbidrki
ogrodzenia istniejacego.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robot drogowych i
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” punkt 6 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci
elementdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jako$ci materiatow we wiasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola robot obejmuije:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjq

techniczng

- stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3 Badania gotowych elementoéw powinno obejmowaé co najmniej sprawdzenie:

- wymiardw — tasma stalowg z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykoniczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,
- rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg,
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw matej
architektury jest:

[szt] obejmujgca dostarczenie i zamontowanie matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robadt
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),Srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9
Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu matej architektury
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz poszczegdinych elementow matej architektury,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.03
NAWIERZCHNIE

Kod CPV 45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

styczen 2016
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni terenéw zieleni Parku wzdtuz rzeki Pisi Gagoliny oraz ulicy S.
Wyspiariskiego, Parku przy Stawie Sw. Jana przy ulicy Wi. Reymonta wraz z Zieleicem w ulicy Sw.
Jana przy Torach PKP oraz zieleni Ogrodka Jordanowskiego przy ul. Gen. W. Sikorskiego w
Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z chodnikami na terenie planowanej inwestycji.

W ramach prac wykonany zostanie:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 10-17cm;

- Wykonanie nawierzchni dynamicznej 0/16mm gr. 5 cm;

- Wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8mm gr. 3 cm;

- Wykonanie obrzeza z kostki granitowej 8/11cm na tawie betonowej C12/15;

- Wykonanie obrzezy betonowych 6¢cm na tawie betonowej C12/15

- Utozenie kostki betonowej grubosci 6ecm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm;

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST,Wymagania

ogblne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w
ogblInej specyfikaciji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoine”

2.2. Nawierzchnie

Projektowana nawierzchnia chodnikow:

- 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki prostokatnej z fazg w kolorze
szarym / nawierzchnia z koski trzy elementowej 0 wymiarach 9x12cm, 12x12cm, 18x12cm z fazg w
kolorze szarym / nawierzchnia z kostki betonowej gr 6¢cm, o powierzchni ptukanej szlachetnej. System pieciu
kostek sktadajacych sie na jeden wzor. Kostki o dtugosci 91mm, o wymiarach: 73/53mm, 83/63mm, 93/73mm,
103/83mm, 113/93mm w kolorze jasnoszarym i grafitowym wg PN-EN 1338:2005),

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02,

- 15 cm kruszywo tamane 0-31,5mm wg PN-B-06714-15,

- podtoze naturalne przygotowane tak jak dla drog lekkich wg normy PN-S-02205:1998.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw:

- 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm, Atest PZH nr. HK/B/1516/01/2011
- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm,

- 15 cm warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm,

- podtoze naturalne przygotowane tak jak dla drog lekkich wg normy PN-S-02205:1998.

Odwodnienie
Chodniki nalezy tak uksztattowac, aby woda opadowa swobodnie odptywata na tereny zielone.
Parametry techniczne materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Drewniana zabudowa betonowego nabrzeza:

- 28mm x 142mm deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego impregnowane na kolor naturalny
- 45mm x 75mm legar z modrzewia syberyjskiego,

- izolacja - papa

- podioze istniejace — betonowe nabrzeze stawu.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Betonowa kostka

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w
zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymato$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- Scieralnosci.
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Wydany atest powinien okres$la¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-
1:2003, PN-EN 14157:2005

i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkle$niecia nie powinny

przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci+/-3 mm,

- na szeroko$ci+/- 3 mm,

- na grubosci +/- 5 mm.

Tab.1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Cechy Warto$ci

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
$rednia z szesciu kostek
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50

Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:

-pekniecia probki

-strata masy, w procentach, co najwyzej Brak
-obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na 5
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
Obrzeza

Obrzeza z kostki granitowej 8/11cm przy nawierzchni mineralnej na fawie betonowej C12/15.
Obrzeza betonowe gr. 6 cm przy chodnikach wystajace na fawie betonowej C12/15.

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tab. 2.

Tab.2 Wymagania w stosunku do piasku.

Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz:

10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych

kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tab. 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wrasciwosci Wymagania Badania wediug

Uziarnienie ziaren pozostajacych na sicie | 30 PN-B-06714-15
# 2 mm, %, nie mnigj niz:
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Uziarnienie ziaren przechodzacych przez 15 PN-B-06714-15
sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz:

Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa wzorcowa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie | 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28

S0O3, %, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zalezno$ci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0-31,5 PN-B-11112:1996 | odm. I.
Kontrole nosnos$ci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych
producenta.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na
$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek
azurowych, nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac warstwy konstrukcyjne podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP =35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno byé wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonaé po
jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podfoza
nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu
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podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.Podbudowa z kruszywa
tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zazdach po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku osi

jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w

kierunku jej gornej krawedzi. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.4. Podsypka piaskowa- cementowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Nalezy wykona¢ podsypke w stosunku 1:4.

5.5. Obrzeza
Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu Wysoko$¢ obrzezy
nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy
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powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna
by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat,
ktorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢
szeroko$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

5.6. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Kostke ukiada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$C powierzchnig¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.7. Nawierzchnia z kostki granitowej

Kostke ukiada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 12 mm.

Kostke nalezy mocno ubi¢ za pomocg ubijakéw stalowych, uderzajac w kazdag kostke. Nastepnie nalezy
wypetni¢ szczeliny zaprawg cmentowo- piaskowa. Po wypetnieniu spoin nalezy nawierzchnie oczysci¢
szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym ponownie nalezy lekko ubi¢ nawierzchnig lub
uzy¢ wibratorow ptytowych lub lekkich walcow wibracyjnych.

5.8. Nawierzchnia mineralna

Wykorytowac¢ teren z uwzglednieniem spadkow. W sasiedziwie drzew istniejgcych (w obrysie rzutu
korony) prace wykonywac recznie. Dno wykopu zagesci¢, roztozy¢ podbudowa z kruszywa tamanego, z
zageszczeniem dynamicznym. na podbudowie roztozy¢ warstwe dynamiczng 5 cm (po zageszczeniu).
Nastepnie roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) warstwe nawierzchni mineralnej i zagesci¢ statycznie.
Krawedz nawierzchni mineralnej musi by¢ zlicowana z obrzezem.

W przypadku ewentualnych obnizern wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:

- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnos¢,

- powierzchnig przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnaciji o szerokosci minimum 2 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” punkt

6 ogdlnej specyfikacji technicznej. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagarn jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
$rodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robo6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robdt, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnosé
wykonywanych rob6t z Dokumentacija Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 6 niniejszych SST -
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 7
niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

- glebokosci koryta = 1 cm,

-szerokosci koryta = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien
przekraczac 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacii, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg £ 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 7.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa;
[m2] wykonanej nawierzchni,

[m] wykonanych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

-sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacja,
-sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

-zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni piaskowej obejmuie:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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