BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR-KOSZTY KWALIFIKOWANE
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GILWA-KOLODZIEJE

ADRES INWESTYCJI  :  GILWA DZ. NR 155/1, 138, 156, 139, 150 KOLODZIEJE DZ. NR 34, 88, 87, 179, 142
INWESTOR : GMINA | MIASTO PRABUTY

ADRES INWESTORA : PRABUTY, UL. KWIDZYNSKA 2

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 2023-05-10

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podtgczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2023 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-05-10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga Gilwa-Kotodzieje
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1.1]0119-04
2,709 km 2,709
RAZEM 2,709
2|KNR 13-12 |Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia z siatki stalowej oraz utylizacja m
d.1.1]0101-05
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - gte- |m
d.1.1/0101-02 bokos$¢ 9 cm
4,572 m 9,000
RAZEM 9,000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1.1/0811-01
11779,0 m?2 11779,000
RAZEM 11779,000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1/0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km
13826,22*0,48<droga> m3 6636,586
143,30"0,25<chodnik> m3 35,825
4222,48*0,15<pobocze> m3 633,372
RAZEM 7305,783
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- ([m2
d.1.1]0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
433,99 m?2 433,990
RAZEM 433,990
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 z.o0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
8/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m?2
d.1.1]0506-07
1860*1,0 m?2 1860,000
RAZEM 1860,000
1.2 PODBUDOWY | POBOCZA
9/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod chodnik i
wysepki
143,30 m?2 143,300
RAZEM 143,300
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.2/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod droge
0104-02
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|0114-05 niu 15 cm - pod chodnik i wysepki
143,30 m?2 143,300
RAZEM 143,300
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|0114-05 niu 25 cm - pod droge
0114-06
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
14/KNR 2-31 Pobocze-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1.2/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
<destrukt asfaltowy do ponownego wbudowania>109,86 109,860
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,860
(5629,98-109,86)*0,75<pobocze> m?2 4140,090
RAZEM 4140,090
15/KNR 2-31 Pobocze-Podbudowa z destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchnio gru- | m2
d.1.2/0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm - materiat inwestora
0114-08
<destrukt asfaltowy do ponownego wbudowania>109,86 m2 109,860
RAZEM 109,860
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16|KNR 2-31 ZMINUSOWANY MATERIAL INWESTORA - kamien tamany o frakcji 31.5- t
d.1.2|0114-07 63mm - 2116,98t
analogia
11761,0*0,1<skruszony materiat do ponownego wbudowania> 1176,100
A (obliczenia pomocnicze) ========
1176,100
-1176,1*1,8 t -2116,980
RAZEM -2116,980
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego (nalezy przekruszy¢ istn. nawierzchnie z |m2
d.1.2/0114-07 ptyt betonowych - materiat inwestora) - materiat do wbudowania jako konstruk-
0114-08 cja nawierzchni gr. 10cm - materiat inwestora
<destrukt betoniowy po skruszeniu do ponownego wbudowania>11761,0 11761,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
11761,000
11761,0 m2 11761,000
RAZEM 11761,000
1.3 NAWIERZCHNIE
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m?2
d.1.3/1004-07
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 6 cm
0311-02
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwag $ceralng |m?2
d.1.3/1004-07
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
21/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3|0311-05 z.0. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2.12. 9901-
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
13826,22 m?2 13826,220
RAZEM 13826,220
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/0511-02 mentowo-piaskowe;j
143,30 m?2 143,300
RAZEM 143,300
23|KNR 2-31 Wyniesione przejscie dla pieszych - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej | m2
d.1.3/0511-03 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18,02 m?2 36,000
RAZEM 36,000
1.4 KRAWEZNIKI | ELEMENTY ODWODNIENIA
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
0,2*0,15*80,3 m3 2,409
RAZEM 2,409
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m
d.1.4/0403-03 5cm
62,8 m 62,800
RAZEM 62,800
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/0403-05 wo-piaskowej
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
27|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
99,51*0,035 m3 3,483
RAZEM 3,483
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
99,51 m 99,510
RAZEM 99,510
29/KNNR 10 Wykonanie rowu odwadniajgcego chtonnego m3
d.1.4/1901-01
analogia
1723,99 m3 1728,990
RAZEM 1723,990
1.5/45233221-4 |Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
30|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdéw na  |szt.
d.1.5/0702-02 z.0. |godzine
2.13. 9902-
01
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
31/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.5/0703-02 z.0. |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
32|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc mas |m?2
d.1.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
KNR 2-31 z. |wanie gtadkie
0.2.13. 9902-
01
16,0+18*2 m2 52,000
RAZEM 52,000
1.6/45233250-6 |Roboty uzupetniajgce
33|KNR 2-31 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot szt.
d.1.6/0703-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-02 Dostawa i montaz murku oporowego typ L h=1,0 na podbudowie z chudego m
d.1.6/0360-01 betonu gr. 10cm
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
35/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.6/0510-01
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
36|KNR 5-02 Ostona istniejacych sieci - Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 80 mm pod |m
d.1.6/0201-05 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IlI
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.7 Oswietlenie
37|KNR 5-10 Dostawa i montaz lamp przy przejsciu dla pieszych: szt
d.1.7/0708-02 -wykonanie przytgcza do istniejgcych slupow oswietleniowych
analogia -montaz stupéw i opraw
-wykonanie pomiaru uziemienia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38/ KNR 5-10 Dostawa i montaz opraw na istn stupach szt
d.1.7/1005-07
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.8/45233250-6 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
KNR 2-01 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0119-04
analogia
2,709 km 2,709
RAZEM 2,709
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