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-Kostka betonowa kolor grafit gr 6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15cm

-warstwa $cieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm

-Warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10cm

-warstwa konstrukcyjna - beton asfaltowy gr. 6cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe

-podbudowa z kamienia famanego KLSM 0-31,5mm - gr. 8cm

+0.08 200-chodnik
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-podbudowa z kamienia famanego KLSM 31,5-63mm - gr. 20cm

-warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15¢cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:20

-Kostka betonowa kolor grafit gr 6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15cm

-Warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe

+ +0.06 1

200-c1hodnik +0.08
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Obrzeze bet. 8x30cm
na fawie betonowej z
oporem

Kraweznik betonowy 15x30cm

-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Scm

-+ awa betonowa z betonu C12/15
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«| Istn. pobocze

-Kraweznik betonowy 15x30cm

-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

-+ awa betonowa z betonu C12/15

-warstwa $cieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm

-warstwa konstrukeyjna - beton asfaltowy gr. 6cm

-podbudowa z kamienia lamanego KtSM 0-31,5mm - gr. 8cm

-podbudowa z kamienia lamanego KLSM 31,5-63mm - gr. 20cm

-warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

-ISTNIEJACE podioze gruntowe

&
Obrzete bet. 8<30cm |
na fawie betonowej z
oporem
( )I]anleltuklanczyk
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