Kraweznik najazdowy na fawie betonowej z
oporem

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
15 X22 X 100cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA ZWYKLA C12/15
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WYKONAWCA:

BIURO OBSLUGI INWESTYCJ - DANIEL LUKIANCZYK

82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B

tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR:

MIASTO | GMINA  PRABUTY

82-550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2

TYTUL PROJEKTU:

Przebudowa drogi gminnej Gilwa—Kolodzieje

Kolodzieje dz. nr 34, 87, 88, 142, 179, Gmina Prabuty
Gilwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156, Gmina Prabuty

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

inz. Daniel tukianczyk

POM,/0126/OWOK /06

NAZWA RYSUNKU:

KRAWEZNIK NAJAZDOWY NA LAWEIE 7 OPOREM

Skala:

15

Faza:

PB

Data:

10-10-2021

Nr. rys:

-5




