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-pobocze z KLSM gr. 15¢m
-ISTNIEJACE podioze gruntowe

-warstwa scieralna - BA bet falt 4 -pobocze z Kt SM gr. 15cm
warstwa $cieralna eton asialtowy gr 4cm @ TTNEIACE podise gunions

-warstwa konstrukcyjna - beton asfaltowy gr. 6cm
-podbudowa z kamienia famanego KLSM 0-31,5mm - gr. 8cm
-podbudowa z kamienia tamanego KLSM 31,5-63mm - gr. 20cm ‘

-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15em o0 | o0
-ISTNIEJACE podioze gruntowe

75-pobocze T 100-150 50

-warstwa écieralna - BA beton asfaltowy gr 4cm

-warstwa konstrukcyjna - beton asfaltowy gr. 6cm

-podbudowa z kamienia famanego KLSM 0-31,5mm - gr. 8cm
-podbudowa z kamienia famanego KLSM 31,5-63mm - gr. 20cm
-warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

-ISTNIEJACE podtoze gruntowe
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WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL LUKIACZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
161.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mal: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:
v MIASTO | GMINA PRABUTY

82-550 Prabuty, ul. Kwidzynska 2

TYTUE PROJEKTU: Przebudowa drogi gminne;j Gilwa—Kolodzieje

Kotodzieje dz. nr 34, 87, 88, 142, 179, Gmina Prabuty
Giwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156, Gmina Prabuty

AUTOREY PROJEKTU: NR. UPRAWNIER: PODPIS:
inz. Daniel Lukianczyk POM/0126/0W0K /06
NAZWA RYSUNKLL:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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