OBRZEZE CHODNIKOWE

100x30x8cm

12

BETON C8/10

28

Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej

15
35

10

kostka betonowa gr. 6cm |

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15cm
warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10cm

istniejgce podfoze gruntowe

WYKONAWCA:

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI - DANIEL LUKIARCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR:

MIASTO | GMINA PRABUTY
82-530 Prabuty, ul. Kwidzynska 2

TYTUL PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej Gilwa—Kotodzieje

Kotodzieje dz. nr 34, 87, 88, 142, 179, Gmina Prabuty
Gilwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156, Gmina Prabuty

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Daniel tukiaficzyk POM,/0126/0WOK /06

NAZWA RYSUNKU:

OBRZEZE BETONOWE NA tAWIE 7 OPOREM

Skala: Faza: Data: Nr. rys:
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