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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny planu zagospodarowania terenu
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania.
1.3.Projektowane zagospodarowanie dziafki, terenu.
1.4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.
1.5.Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow.
1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
1.7.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia
uzytkownika.
1.8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.
1.9.Instalacje i uzbrojenie terenu.
1.10.Informacje dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego.

2. Podstawa i zakres opracowania
2.1.Podstawa opracowania.
2.2.Dane ogdlne.
2.3.0pis stanu istniejgcego nawierzchni.
2.4.Rozwigzania projektowe.
2.5.0dwodnienie.
2.6.Kolizje.

3. Uwagi koncowe.

Wopisy do izb samorzadu zawodowego.
11.CZESC RYSUNKOWA

1. PZT_1 - plan zagospodarowania terenu 1:500
2. PZT_2 —plan zagospodarowania terenu 1:500
3. PZT_3 — plan zagospodarowania terenu 1:500
4. PZT_4 — plan zagospodarowania terenu 1:500
5. PSD_1 — plan sytuacyjno - drogowy 1:500
6. PSD_2 — plan sytuacyjno - drogowy 1:500
7. PSD_3 —plan sytuacyjno - drogowy 1:500
8. PSD_4 — plan sytuacyjno - drogowy 1:500
9. KT_1 — kanat technologiczny 1:500
10. KT_2 — kanat technologiczny 1:500
11. KT_3 — kanat technologiczny 1:500
12. KT_4 — kanat technologiczny 1:500
13. OR_1 — organizacja ruchu 1:500
14. OR_2 — organizacja ruchu 1:500
15. PZT_R_1 —rozbiorki 1:500
16. PZT_R_2 —rozbiorki 1:500
17. PZT_R_3 —rozbiorki 1:500

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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18. PZT_R_4 —rozbidrki 1:500
19. PK1 — przekrdéj konstrukcyjny 1:20
20. PK2 — przekrdj konstrukcyjny 1:20
21. PK2_1 — przekrdj konstrukcyjny 1:20
22. PK3 — przekréj konstrukcyjny 1:20
23. PK4 — przekréj konstrukcyjny 1:20
24. PK5 — przekréj konstrukcyjny 1:20
25. PK6 — przekrdj konstrukcyjny 1:20
26. D1 — obrzeze betonowe na tawie z oporem 1:5
27. D2 — kraweznik najazdowy 1:5
28. D3 — kraweznik najazdowy na tawie z oporem 1:5
29. D4 - kraweznik wystajgcy na tawie z oporem 1:5
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GILWA-KOtODZIEJE

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:
Gilwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156 Gmina Prabuty.
Kotodzieje dz. nr 34, 87, 88, 142, 179 Gmina Prabuty.

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kotodzieje.

— .

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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[« Prabuty |
Kisielice ===

Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej
Gilwa-Kotodzieje na dtugosci 2+709,0m.

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa istniejgcej drogi — zmiane nawierzchni z

Ptyt betonowych drogowych oraz w czesci z nawierzchni z betonu asfaltowego oraz na-
wierzchni gruntowej na nawierzchnie asfaltowa.
Odprowadzenie wdd opadowych poprzez wykonanie spadkdw poprzecznych w kierunku
zewnetrznym do projektowanych rowdw odparowujgcych.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:

* istniejgca droga gminna

* istniejgca droga powiatowa

* istniejgca droga wojewoddzka

* zjazdy indywidualne na dziatki
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejacej drogi gminnej oraz zjazdéw stanowi warstwa
Scieralna o nawierzchni z ptyt betonowych drogowych w czesci z betonu asfaltowego oraz o
nawierzchni gruntowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.

Nawierzchnia drég, zjazdow betonu mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa
Scieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg pomiedzy warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni
podbudowy z kamienia tamanego. Warstwe konstrukcyjng goérng stanowi podtoze z
kamienia tamanego - o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. Warstwe konstrukcyjng dolng stanowi
podtoze z kamienia famanego - o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe
odsgczajgcy piaskowg gr. 15cm.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - o frakgji
0-63mm gr. 15cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg piaskowa gr. 10cm.

Projektuje sie wykonanie pobocza o szerokosci 0.75m z KLSM o gr. 15cm.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wykorzystujac istniejgce spadki terenu.

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o df. 2631,5mb z rury fi
110x3,2mm SN8 oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawkg — szt. 33.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

® Droga izjazdy — nawierzchnia asfaltowa — 14164,34 m?
® Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej — 143,3 m?
* Pobocze — warstwa kamienia famanego o frakcji 0-63mm gr. 15 cm —4222,48 m?

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownika.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
Nie dotyczy.

1.9 Instalacje i uzbrojenie terenu.

e Sijec elektroenergetyczna - wystepuje,

e Sije¢ wodociggowa — wystepuje,

e Kanalizacja deszczowa — nie wystepuje,

e Kanalizacja sanitarna — nie wystepuje,

e Sje¢ gazowa — nie wystepuje,

e Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:
e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drég, dopuszczalne odstepy miedzy weztami lub
skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdoéw, przy czym przez odstep miedzy weztami
lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegto$¢ miedzy punktami przeciec osi drég na sgsiednich
weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,

§155. Droga i urzgdzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
W sposob:
1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w pkt 1,
3)nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajacy do-
stepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzagdzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu, po-
winny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby niepetno-
sprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi oblicze-
niowe poziomy hatfasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na drodze nie
Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach odrebnych — warunek
spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w otoczeniu
drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy
poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepi-
sach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby nie stanowita
ona zagrozenia dla wod podziemnych oraz nie pogarszata stanu odbiornika, do ktorego jest
odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem okreslonej dla niego klasy czystosci
wod — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniaé uwarunkowania
przyrodnicze oraz dazyé do ograniczenia negatywnego wptywu drogi na przyrode,
krajobraz, grunty rolne i le$ne w jej otoczeniu — warunek spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych powinno sie
dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajgce ochronie elementy
srodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania drogi na s$rodowisko,
opracowanej na podstawie przepisow odrebnych — warunek spetniony.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktorych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Gilwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156, obreb Kotodzieje dz. nr 34,
87, 88,142, 179 Gmina Prabuty.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete Wiestawa
Paprockiego,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2020 poz. 1609),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,

e Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-
zoru nad tym zarzadzanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoto-
wych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e Obowigzujace przepisy i normy,

e Wizja lokalna i pomiary terenowe,

2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kotodzieje, gmina Prabuty.
Gilwa dz. nr 138, 139, 150, 155/1, 156 Gmina Prabuty.
Kotodzieje dz. nr 34, 87, 88, 142, 179 Gmina Prabuty.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Miasto i Gmina Prabuty
Ul. Kwidzyniska 2, 82-550 Prabuty

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;j.

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejacej drogi gminnej stanowi warstwa S$cieral-
na o nawierzchni z ptyt betonowych drogowych w czesci z BA oraz o nawierzchni grunto-
wej.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo
zniszczonego z licznymi spekaniami i ubytkami do odcinkéw gdzie spekania sg niewielkie
i ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktdrych jest niewiele ubytkéw i spekan wymagajg
pilnej interwencji aby zapobiec dalsze] i nieuniknionej degradaciji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Nawierzchnia drég, zjazdow betonu mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa
Scieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg pomiedzy warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni
podbudowy z kamienia tamanego. Warstwe konstrukcyjng goérng stanowi podtoze z
kamienia tamanego - o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. Warstwe konstrukcyjng dolng stanowi
podtoze z kamienia famanego - o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe
odsaczajgcq piaskowa gr. 15cm.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego - o frakgji
0-63mm gr. 15cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacg piaskowa gr. 10cm.

Projektuje sie wykonanie wyniesionych progdéw zwalniajgcych z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cem-piask. Warstwe konstrukcyjng gérng stanowi podfoze z kamienia
tamanego - o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. Warstwe konstrukcyjng dolng stanowi podtoze z
kamienia famanego - o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgca
piaskowa gr. 15cm.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacych ptyt betonowych po przez skruszenie
jako cze$¢ podbudowy warstwy dolnej (wykonawca moie ale nie musi_wykorzystac
istniejace ptyty po skruszeniu jako podbudowe w zamian nalezy wykonaé¢ podbudowe z
KtSM zgodnie z dokumentacja).

Projektuje sie wykonanie murku oporowego z ksztattek L o wysokosci 1m na
odlegtosci 28mb. Murek oporowy nalezy posadowi¢ na podtozu z chudego betonu gr. 10cm.

Nalezy wyskarpowac na catej dtugosci drogi po obu stronach.

Projektuje sie wykonanie pobocza o szerokosci 0.75m z KtSM o gr. 15cm.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wykorzystujac istniejgce spadki terenu.

Nawierzchnia projektowanych drég nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z rys. PSD
wykorzystujgc istniejgce podtuzne spadki terenu.

Instalacja elektryczna

Projektuje sie montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach.
llos¢ opraw 3szt o mocy 100W. Typ oprawy LED. Miejsce ustali¢ z inwestorem.

Projektuje sie wykonanie dwdch lamp oswietleniowych na wysiegniku przy
przejsciach dla pieszych. Typ LED o mocy 80W i wysokosci 4m. Miejsce montazu przy
przejsciach dla pieszych. Projektowane oswietlenie przy przejsciach dla pieszych podtgczyé
do istniejgcych stupéw oswietleniowych.

Kanat technologiczny
Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o dt. 2631,5mb z rury fi
110x3,2mm SN8 oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawkg — szt. 33.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Studnia kablowa SK-1(2) stosowana jest w ciggu kanalizacji jednootworowej. Korpus
studni SK-1(2) wystepuje w postaci dwuelementowe;j tj. géra i dét korpusu, przy czym w
gorng czes¢ korpusu wtopiona jest rama lekka RL1. GArna czes$¢ korpusu studni moze byc
wykonana bez ramy. W czterech $cianach studni znajduje sie po jednym zaslepionym otwo-
rze, dostosowanym dla rur @ 110. Projektuje sie wtaz typu lekkiego.

Przekrdj podiuiny

Przekrdj poprzeczny
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Rys. Studnia kablowa SK-1(2)

Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa drogi gminnej projektowanej - Z,

e Szerokos¢ jezdni-4,5m,

» Kategoria ruchu - KR3,

* Predkosc¢ projektowa - 70 km/h,

* Przekrdj - uliczny,

* Nosnos¢ podtoza — G1/G3,

Pobocze — 75cm,

* Gtebokos$¢ przemarzania gruntu - 1.00 m,

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepuja
grunty nosnosci grupy G1-G3 Konstrukcje drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Nr 430 Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskie;j.

Opinia geotechniczna:

Dokonano badania gruntu poprzez wizje lokalng oraz wywiad (informacje o gruntach
w najblizszym sasiedztwie).
W podfozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie genezg,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych, dla wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan
makroskopowych oraz zaleznosci korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy
PN-81/B-03020.
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Przebudowa drogi gminnej Gilwa-Kotodzigje

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytagczeniem wierzchniej warstwy gleby):
Warstwa | - plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci
IL = 0,40; grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020,

Warstwa Il - Sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione piaski drobne, o przyjetej
ujednoliconej

wartosci ID = 0,56,

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje
sie stosunkowo prostg budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu
ponizej warstwy gleby wystepujg plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, podscielone
przez sredniozageszczone piski drobne.

Whioski i zalecenia
1. Grunty zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badaid polowych nalezy zasiegngc
opinii geologa badZ osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntéw do
celdw budowlanych.

Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/mz2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

5. Otwartych wykopdéw nie nalezy pozostawiac¢ na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy
lub deszczowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpié przemoczenie lub przemarzniecie
gruntéw spoistych.

6. Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na eta-
pie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posado-
wienia grunty spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bar-
dzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagaja ochro-
ny zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B 03020.

7. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy jg odprowadzi¢ do studni zbiorczej
poza obrysem robdt drogowych i wypompowac. Wszystkie ewentualnie rozmoczone,
badz naruszone partie gruntow spoistych wybra¢ narzedziami recznymi i zastgpic
chudym betonem.

8. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiega-
jace od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw penetracyj-
nych. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow ba-
dawczych. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty
inne anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy za-
siegngc opinii geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do ce-
6w budowlanych.

W

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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¢ PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

¢ PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

¢ PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WK%, Warszawa, 2000

Droga gminna/zjazdy — wymiana catej nawierzchni:

— warstwa Scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu —gr 4 cm,

— warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) —gr 6 cm,

— podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 0-31,5mm — gr 8cm,

— podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 31,5-63mm — gr 20cm,
— warstwa odsgczajgca piaskowa — gr 10cm,

Razem 53 cm.

Chodnik:

— warstwa S$cieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

— podbudowa zasadnicza - kamien tamany o frakcji 0-63mm — gr 15cm,
— warstwa odsgczajgca piaskowa — gr 10cm,

Razem 35 cm.

Beton asfaltowy (BA):

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
ipotsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 =12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatow

| Lp. | Rodzaj materiatu
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w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl.1, Y gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.z)
c) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] ki1, Il; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg|kl. 1, 1l;gat.1,2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z odpylania, |-
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D50¥, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

e Kruszywo:
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje sie: kruszywo tamane zwy-
kte granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy lll — dla kategorii ruchu

K1, zwir i mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakow lub surowca
skalnego, kruszywo zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw.

Zawarto$¢ piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosic co
najmniej 50% zawartosci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci py-
téw z odpylania w otaczarce powinna stanowi¢ zawarto$¢ maczki wapienne;.

Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z be-
tonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw w

Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |[Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedzio-
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we i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrob-
nionego surowca skalnego wg WT/MK- kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl. 1, n gat.1, 2
CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

e Asfalt:

Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70.

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymiesza-
nie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposdb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termo-
statowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 50 C.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z be-
tonu asfaltoweqo oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | KR 1lub KR 2 | od KR3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
zzgﬁ[]tosc od 0 3:16 0 ﬁjdbofdo 80 od 0 od 0 od 0 od 0
1)
do 20 lub od 0] do 63 do 20 do 20 do 16 do12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 [100
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16,0 78+100 [90+100 78+100 |[67+100 [90+100 [100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 [87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 18+78 56+87 78+100 18+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 14-+-58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartosc

ziarn>2,0  |[41+71) [(36+65) [(29+59)  [62+71) |64+79) [58+70) |(52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6=11 11+22 7+14 11+15

0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 69 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w|5,0%6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 (4,3+54 (4,8+6,0 |4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfal-
toweqo przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0

% ANV 10

80 VA 20
® / B
g 70 30
@ FAN. | *
8 60 L w0 8
N B
a (W)
N 50 4 50 «
8 7 o)
£~ [o]
Q 40 > 60 -:7;
@ . — ~1. R SN D ] o
£ o
o 30 = 0 g

20 80

/ -
10 90
—
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem KR3.
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
[ /
80 20
< /117
g 7 [ 30
] / / ®
N i
@ 60 40 2
N i1/ ke
[=% 4 2
5 50 60 ®©
2 40 1 2
2 ® 3
5 ' § S
@ 30 70 O
s R a
20 A =1 80
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm (mieszanka o nie ciggtym uziarnie-
niu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego:

Wymagania wobec warstwy Scie-

Lp. Wtasciwosci ralnej z BA w zaleznosci od katego-
rii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie | =14,0 (218)4)

2 | Stabilnos¢ probtte)k wg metody Marshalla w > 5'52) > 10’03)
temperaturze 60" C, kN

3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5

4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5 0d 2,0do 4,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach od 75,0 do 90,0 0d 78,0 do

1 0,
w., % 86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =98,0 =98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigZzgcej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kate-

gorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO0 od0 od0 od0 od0 od0do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54=+73
4,0 40+67 42+69 45-+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45

zawartosc
ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna za-
warto$c asfaltuw | 4,3+58 | 4,3+58 | 4,5%6,0 | 4,055 | 4,0+55 | 4,358
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do warstwy wiqgzgcej, wyrownaw-
czej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej
oraz wzmachiajgcej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec, warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej w

Lp. Witasciwosci , . ..
P asciwoscl zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 odKR3 do KR6
1 | Modut sztywnosci pefzania Y Mpa nie wymaga sie >16,0 (222)3)
2 | Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 ude- >8,0 (= 6,0)2) >11,0
rzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0do 8,0
Wypefnlenle wolnej przestrzeni w probkach 0d 65,0 do 80,0 <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =98,0 =98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 0d 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

¢ Przygotowanie podtoia:
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Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowa-
ne i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych
w tablicy ponizej.

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgca

1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9

2 |DrogiklasyGiz 9 12

3 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy j.w., pod-
toze nalezy wyrédwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podfoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilo-
Sci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy ponize;j.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustow itp. urzagdzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego:

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej po- 0d 0,2do 0,5
wierzchni

* Potaczenie miedzywarstwowe:

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywar-
stwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy ponize;j.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionegqo:

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul-
Lp. | Potfaczenie nowych warstw sji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub [ od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmnie;j:

— 8 h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyiloéciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

2.5. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez wyprofilowanie w kierunku zewnetrznym.
Dla usprawnienia przeptywu wéd opadowych, nalezy udroznié istniejgce przepusty, na wlo-
cie i wylocie wykona¢ scianki czotowe z kamienia polnego utozone na warstwie betonu
C12/15, dno utwardzone ptytami betonowymi, rzedne wymienionych rur pozostajg nie-
zZmienione.
Projektuje sie wykonanie nowych rowdw odparowujgcych zgodnie z projektem.
Ponadto nalezy udrozni¢ poprzez odmulenie istniejgce rowy wzdtuz drogi.
Nalezy wzmocni¢ pobocze przy oczku wodnym ptytg Meba gr. 8cm na dtugosci 19.5m o
szerokosci uktadania 0.8m.

2.6. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

taczna rzeczywista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji z warstwg
mrozoochronng wynosi:

* 4+6+8+20+15=53 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntéw
zaliczanych do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x1,00=0,40 m;

2.7. Kolizje.

Wszystkie istniejgce kable sieci teletechnicznej, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami poszczegdlnych sieci.
Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie skrzynki i obudowy zawordw przytgczeniowych i za-
suw, wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich urzgdzen wodociggowych znajdujgcych
sie w pasie drogi.

2.8. Organizacja ruchu.

W razie kolizji z projektowang przebudowg drogi nalezy przestawic istniejace znaki
poza krawedz jezdni drogi gminne;j.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mieé przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sg na
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tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.

e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku
do znakdéw np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane
réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wéwczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

min. 0,507 - ~ 0,50 +2,00
! T | krawgznik
L -
! | 4 j S — S —
| ar .
, Ip— \pobocze X
| jezdnia j‘p - ! jezdnia chodnik

I -
a) na drodze ¢} na ulicy

- /\

min. 2,20
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Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2.20)"
F - uzupetniajace ' (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-{ . 3
- drogowskazy tablioowe E-2 min. 1,00 2
- fablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- fablice migjscowosdci E-17a, E-18a in. 2.00
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 . &
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a-E-22

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 090-1.20

Projektuje sie stosowanie znakow nalezgcych do grupy sSrednie. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugo$é¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
srednicy od 50 mm do 60 mm.

Znaki poziome:
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
» Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
»  Wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
» Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
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» Odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci

umieszczone,

» Odpowiednim okresem trwatosci,
» Odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego droég:

nawierzchni

Wymagania
Wihasciwosci
autostrad drogi drogi
y ckspresowe | pozostate

Wsp6tezynnik luminancji B
(widocznosé w dzieri) 0,32 0.32 0.30
Powierzchniowy
wspétczynnik "
odblasku [med/x/m] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatosé (wg skali LC PC) ] 6 6

Wspoirzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drég,

Wspétrzedne punktéw naroznych

1 2 3 4
x 0,355 0.305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

na ktorej sa

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane Ilub
ceramiczne o wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokos$ci do 8mm,
umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.

Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatéw do oznakowania poziomego:
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Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 " 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 ¥ 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzalna do nakfadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tama prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0- 3,0") 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowa warstwe 1,0-3,0™ 5
écieralna w ostatnim cyklu watowania

*) Gruboé¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig 0 40—50 %.
™ Grubo$¢ warstwy bez uwzglednienia garbow dla tasm profilowanych.

Zestawienie znakow:

Projektuje sie przestawienie 1 znaku.

Znaki

Znaki projektowane:
pionowe:

>
>
>
>
>
Znaki

D6 — przejscie dla pieszych - 4szt,
T-1 (z domiarem 10m i 20m) — 4szt
A-11a —4szt
D-15 —3szt
A7 —2szt

poziome:

>
>

P-10 — przejscie dla pieszych — 2x18m?2,
P-17 - 16m2,

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny byé wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod

nadzorem osoby posiadajacej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz prze-

pisami bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




