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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NIP: 877-140-75-54 REGON: 280224811
3 ~

INWESTOR:

Nadle$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Remont budynku gospodarczego na Szkétce Lesnej Biate
Btoto

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Id. dziatki: 221603_2.0003.158, obr. Badze, gm. Stary
Dzierzgon, pow. sztumski

BUDOWLANEGO:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOt. AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Konstrukcyjno- branza 12 lipca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz budowlana budowlana
Morenc KUP/0032/PWOK/07
Instalacje i urzadzenia branza 12 lipca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczna
Chochot elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

Nowe Miasto Lubawskie, 12 lipca 2024r.




OSWIADCZENIE Z ART. 34 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 poz. 1333 - tekst ujednolicony, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
SZKOLCE LESNEJ BIALE BLOTO, NA DZ. NR 158, OBREB 0003 BADZE, GM. STARY
DZIERZGON, POWIAT SZTUMSKI

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

opracowali:
opracowanie / funkcja data imig, nazwisko, nr uprawnien podpis
Konstrukcyjno-budowlana
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz KUP/0032/PWOK/07
Morenc
Instalacje i urzgdzenia
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i
Chochot elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

Nowe Miasto Lubawskie, 12 lipca 2024r.
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REMONT BUDYNKU
LES

GOSPODARCZEGO NA SzKOtcE | PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
NEJ BIALE BLOTO ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:

INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA

INWESTOR:
Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA:
czerwiec 2024r.

NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
1 BUDOWLANA 1:100
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TELEFON:0784027442

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SzKOtce | PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
LESNEJ BIALE BLOTO ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:
INWENTARYZACJA - RZUT DACHU

INWESTOR: LOKALIZACJA:
Nadlesnictwo Susz DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
czerwiec 2024r. 2 BUDOWLANA 1:100
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZKOLCE
LESNEJ BIALE BLOTO

PROJEKTOWAL.:

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:

INWENTARYZACJA - PRZEKROJ POPRZECZNY

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
DATA:

LOKALIZACJA:
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZKOLCE
LESNEJ BIALE BLOTO

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.

TELEFON:0784027442
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:
INWENTARYZACJA - ELEWACJE

INWESTOR: LOKALIZACJA:
Nadlesnictwo Susz DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
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OPIS TECHNICZNY

do inwestycji: Remont budynku gospodarczego na Szkétce le$nej Biate Btoto

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 158, obreb 0003 Badze, gm. Stary Dzierzgon, pow.
sztumski

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- mapy sytuacyjno wysokosciowej

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot remontowych budynku

gospodarczego na Szkdétce lesnej Biate Btoto.

Dokumentacja obejmuje zakres prac przewidzianych do realizacji w
trakcie inwestycji.

Prace bedg polegaty na:

wymianie czesci zbutwiatych wigzaréw dachowych

wymianie czesci pokrycia dachowego

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

wymianie wrot



wymianie osprzetu instalacji elektrycznej

wykonaniu tynkéw wewnetrznych

wykonaniu tynkow elewacyjnych

wykonaniu prac malarskich

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek gospodarczy do produkcji lesnej na szkdtce lesnej Biate Bfoto.
Budynek parterowy niepodpiwniczony. Po planowanym zamierzeniu
budowlanym polegajacym na remoncie budynku gospodarczego funkcja

budynku pozostanie bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

4. Stan prawny terenu inwestyc;ji

Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 158, obreb 0003
Badze. Wtascicielem obiektu jest Nadle$nictwo Susz z siedzibg przy ul.
Piastowskiej 36B, 14-240 Susz. Dziatka 158 obr. 0003 Badze stanowi

wtasnos¢ Inwestora planowanej inwestycji.

5. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 158, obreb 0003 Badze, gm.
Stary Dzierzgon, pow. sztumski. Dostep do drogi publicznej poprzez
istniejgcy zjazd istniejgcym zjazdem z drogi wojewddzkiej o nr 515 (dziatka

o nr ew. 160/2) poprzez dziatki o nr ew. 156/2 i 155.



6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek w technologii tradycyjnej, parterowy niepodpiwniczony. Sciany
murowane z bloczkdw gazobetonowych nieocieplone. Dach w postaci
drewnianych  wigzaréw kratowych zamocowanych do wienca
zelbetowego. Dach pokryty blachg trapezowg. Okna stalowe z
pojedynczym szkleniem, Drzwi i wrota stalowe nieocieplone, Posadzka
betonowa zatarta na ostro.

Budynek posiada instalacje:
- instalacja elektryczna — istniejgce gniazda i punkty oswietleniowe
Obiekt przeznaczony jest do petnienia funkcji gospodarczej do produkgji

lesnej na Szkdtce Lesnej Biate Btoto.

Wykaz planowanych prac budowlanych

Inwestor zamierza wykonac nastepujgce prace budowlane polegajgce na:

wymianie czesSci zbutwiatych wigzaréw dachowych
- wymianie czesci pokrycia dachowego

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianie wrot

- wymianie osprzetu instalacji elektrycznej

- wykonaniu tynkéw wewnetrznych

- wykonaniu tynkéw elewacyjnych



- wykonaniu prac malarskich

6.1. Opis prac budowlanych

Prace rozpocza¢ od robodt rozbiorkowych, tj.: demontazu osprzetu
instalacji oSwietleniowej, demontazu istniejgcego pokrycia dachowego z
blachy trapezowej w miejscu planowanej wymiany wigzarow dachowych
oraz demontazu skorodowanych wigzaréw dachowych. Materiaty
rozbiorkowe, nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw do tego
przeznaczone oraz uzyska¢ karte przekazania odpadu. W miejsce
zdemontowanych wigzarow dachowych nalezy zamontowa¢ nowe
wigzary o takiej samej geometrii jak istniejgce wigzary. Nowe wigzary
kotwié¢ bezposrednio do istniejgcego wierica. Nastepnie nalezy wykonaé
nowe pokrycie dachowe. Pokrycie dachowe wykonac z blachy trapezowej
powlekanej w odcieniach czerwieni, dostosowujgc jego kolor i wymiar do
istniejgcego pokrycia, ktére nie bedzie wymieniane. W dalszej kolejnosci
nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz stolarki okiennej i
drzwiowej. Nastepnie wykonaé¢ roboty tynkarskie wewnetrzne oraz
zamontowac¢ zdemontowany osprzet instalacji elektrycznej. Nastepnie
nalezy wykonaé prace tynkarskie na elewacji budynku. Cato$¢ prac
wykonaé¢ z materiatdw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty do
powszechnego stosowania w budownictwie, tj. B lub CE. Elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy drewniane zabezpieczyé
Srodkami do impregnacji drewna do klasy R30. Pokrycie dachowe w klasie

NRO.

Opracowat:
podpis:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr.-bud. nr KUP/0032/PWOK/07



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

Inwestor:
Nadle$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Obiekt: Remont budynku gospodarczego na Szkétce lesnej Biate

Btoto
Id. dziatki: 221603 _2.0003.158, obr. Badze, gm. Stary
Dzierzgon, pow. sztumski

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Tomasz Morenc podpis:
zam. ul. Sadowa 14c
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
upr. nr KUP/0032/PWOK/07



CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpic¢ do zabezpieczenia placu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem osdb postronnych na teren
robot.

Roboty murowe i tynkowe

Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarska nalezy niezwtocznie usuwac. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak
uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchéw.

Stanowisko pracy przy gaszeniu wapna palonego powinno by¢ tak usytuowane, aby
pracownik nie byt narazony na wdychanie pytu wapiennego niesionego przez wiatr.
Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany. Doty te powinny by¢
zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Otwory w scianach wychodzgce na zewnatrz
budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m
od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ w sposéb okreslony w § 16.
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdéw, otwory w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez stropdw lub innych urzgdzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne,
jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otworoéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez opieranie sie o bariery jest -
zabronione. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow zgodnie z warunkami

okreslonymi dla robdt ziemnych. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany
fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokosé
stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Zrzucanie materiatdw, narzedzi i
innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

Wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru co hajmniej o 0,3.

Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

1) ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

2) zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

3) ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.



Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy wtgczonym

silniku jest zabronione. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu
pity nalezy prace natychmiast przerwac.

Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed
zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami. Pracownikow, u ktérych wystepuja objawy
uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych pracach.

1. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

1) palenie tytoniu,

2) spozywanie positkdow,

3) dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem. Miejsca
i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a
miejsca szczegdlnie niebezpieczne zabezpieczyé ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w
odpowiednie napisy ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg
wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna.
Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte
miejsca ciata, a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronng. Szczotki i pedzle przeznaczone
do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone w tarcze
ochronng nasadzong na

trzonek pedzla, zapobiegajgca sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Zrédta wody znajdujace sie w poblizu miejsc, w ktdrych wykonywane sg roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami
impregnacyjnymi. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie
robot ciesielskich obowigzujg przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajace.
Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu. Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem za pomocg pasdw ochronnych lub innych urzadzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.



Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
Przy wykonywaniu robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych
lub wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania sprzetu ochrony osobistej. Przy
wykonywaniu powtok izolacyjnych wewnatrz zbiornikow, kanatéw, pomieszczen
zamknietych i innych konstrukcji stosowane materiaty powinny by¢ przygotowane na
zewnatrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia.

Roboty wykornczeniowe

Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub sciennych z
zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy
pokrywaniu podtdg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych
wiasciwosciach nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usung¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych
pomieszczen,

2) wytaczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto
elektryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem

(przewodem OP) z punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig obiektu, w ktorym
wykonywane s3 roboty,

3) zapewni¢ dostateczng wentylacje,

4) uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia,

5) nie rzucac¢ narzedzi metalowych.

Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktorych mowa w ust.
1, nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i
zakazujgce palenia. Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikow do otwartych zrodet
ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikdw jest zabronione.
Przelewanie na stanowisku roboczym kwasu solnego lub innych srodkéw zracych
powinno by¢ dokonywane przy pomocy specjalnych urzadzen i zachowaniu szczegélnej
ostroznosci.

Wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do
wysokosci nie przekraczajacej 4 m od podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng. Obrébka kamieni na placu budowy powinna by¢
dokonywana w ogrodzonym miejscu, do ktdrego osobom nie zatrudnionym nalezy
zabronic wstepu. Stanowiska robocze odlegte miedzy sobg mniej niz 3 m powinny by¢
zabezpieczone ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. Przy obrébce elementéw
oktadzinowych wewnatrz pomieszczen nalezy na stanowisku roboczym zainstalowac



wycigg miejscowy pytu. Przy stosowaniu sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn
kamienia nalezy zaopatrzy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobiste;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W chwili obecnej na w/w dziatce nie znajduja sie zadne obiekty kubaturowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji budowy nie beda wystepowaty elementy zagospodarowania dziatki,
ktore moga stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze realizujac
kolejno nastepujgce po sobie etapy budowy pamietac nalezy o zachowaniu kolejnosci
wykonywania robot budowlanych oraz ogdlnych zasadach bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Do przewidywanych zagrozen moggacych wystgpic¢ podczas realizacji robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- prace na wysokosciach ( na rusztowaniu)

- prace ziemne

- prace z dzwigiem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

1) bezposredni nadzér nad tymi pracami,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren prowadzenia robét, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosé¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywac
pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktorych
mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzagdzenia, na ktérym
stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnié, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang

potozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materiatow,

b) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,



c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
2) zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu,

2) uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowsa,
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, niezwtocznie przerywa sie prace i
ustala sie z wtasciwg jednostka zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb
wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcy roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzagdzeniami wibracyjnymi:

1) miejsca pracy majg byé oznakowane przenosnymi zaporami,

2) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na
pochytosciach i stokach zachowuje sie wymagania okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej maszyny.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentac;ji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,



6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmochiona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na

wysokosci nie wiekszej niz:

1) 0,5 m przy tadowaniu materiatéw sypkich,

2) 0,25 m przy fadowaniu materiatéw kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspotpracujace z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,

2) przebywanie oséb niezatrudnionych.

Podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagnistym, podmoktym lub w wodzie
maszyne roboczg umieszcza sie na podkfadach stabilnych i trwale potaczonych ze soba.
Samobiezne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaza sie w:

1) widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg czynnoscig
podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiegnika.

Montaz i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub
masy bitumicznej prowadzi sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i
wiasciwe funkcjonowanie tych linii.

Demontaz lub przedtuzanie linii technologicznych, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuje
sie po zredukowaniu ci$nienia roboczego w urzgdzeniu podajacym.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania
uzywajg rekawic antywibracyjnych. Reczne narzedzia, w szczegélnosci kliny, przecinaki
lub przebijaki, wyposaza sie w uchwyty, jezeli ich nie posiadaja.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Podcinanie lub wycinanie drzew rosngcych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych, wiatrotomdw, drzew sprdchniatych, rosngcych na stromych skarpach i
na terenie zabudowanym wykonuje sie pod nadzorem i przez co najmniej dwdch
pracownikéw.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegolnosci zgarniarek, wykonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
techniczno - ruchowej tych maszyn.



Niedopuszczalne jest:

1) przewozenie 0sob w skrzyniach tadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez producenta
zgarniarki.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach.

Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opaddw deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw.

2. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.

1. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw:

1) najblizszego punktu lekarskiego,

2) najblizszej strazy pozarnej,

3) posterunku Policji,

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

2. Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Morenc podpis:
upr. nr KUP/0032/PWOK/07
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZKOLCE
LESNEJ BIALE BLOTO

PROJEKTOWAL.

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz

LOKALIZACJA: lﬁ
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

DZIALKA NR 221603_2.00)
Gm. Stary Dzierzgor, pow.

3.158, obr. Badze
sztumski

DATA: NR.RYSUNKU
czerwiec 2024r. 2

SKALA RYSUNKU:
1:100
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TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT - PRZEKROJ POPRZECZNY

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
DATA:

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

NR.RYSUNKU:
czerwiec 2024r.

3

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
BUDOWLANA 1:100
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Zestawienie elementéw drewnianych
dla jednego dzwigara dachowego

przekréj | dtugose ilos¢ Razem
Nrel.| element | [cmx cm] [m] [szt] [m3]
1 | pas gorny 5x16 4,20 4 0,134
2 | pas dolny 5x16 8,05 2 0,129
3 stupek 5x16 125 1 0,010
4 krzyZulec 5x16 145 2 0,023
5 stupek 5x16 0,95 2 0,015
6 krzyZulec 5x16 125 2 0,020
7 | desk.wezt. 5x16 4,00 2 0,064
8 | przewiazki 5x16 0,35 4 0,011
9 grzeda 5x16 200 2 0,032

Razem: | 0.438 m’

Naddatek na $cinki (5%):| 0.022 g

Ogotem: | 0.46 m’

Uwagi!
Drewno kl. C24

Elementy drewniane izolowaé od muréw warstwg papy
Przed zaméwieniem i montazem elementéw drewnianych

sprawdzi¢ wymiar w naturze - dostosowac do istn. budynku
Pas dolny taczy¢ na petng nosnos¢

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SzKOtce | PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
LESNEJ BIALE BLOTO ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT - WIAZAR DACHOWY

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA:
czerwiec 2024r. 4

SKALA RYSUNKU:
BUDOWLANA 1:25




wigary dachowe do wymiany

15° = 275% ——

istniejace

istniejgce

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC

ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.

TELEFON:0784027442
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REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZKOLCE

LESNEJ BIALE BLOTO

PROJEKTOWAL.:

upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

mgr inz. Tomasz Morenc

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT - RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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pokrycie do wymiany

pokrycie do wymiany
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pokrycie do wymiany
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@ Elewacja w kolorze z6ttym - tynk elewacyjny

@ Pokrycie dachowe w kolorze czerwnonym

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZKOLCE

LESNEJ BIALE BLOTO

PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
ul. GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Morenc
upr. w spec. konstr. -bud. nr KUP/0032/PWOK/07

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT - ELEWACJE

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 221603_2.0003.158, obr. Badze
Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski

DATA: NR.RYSUNKU:
czerwiec 2024r. 6

BRANZA: SKALA RYSUNKU:
BUDOWLANA 1:100




BRANZA ELEKTRYCZNA




INSTALACIJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L Czes¢ opisowa:
- opis techniczny:

przedmiot opracowania,

podstawa opracowania projektu,

zakres opracowania,

zasilanie w energie elektryczng,

instalacja oswietleniowa,

instalacja gniazd,

ochrona przeciwprzepieciowa.

ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym,
uwagi koncowe.

© NV A WN R

Il. Rysunki:

e Rzut przyziemia



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznej budynku gospodarczego na Szkoéfce Lesnej Biate
Btoto, na dziatce nr 158 obreb Badze, gm. Stary Dzierzgon.

2. Podstawa opracowania projektu

1.Projekt architektoniczny,
2. Zlecenie inwestora,
3. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
1. Instalacje:

- oSwietlenia,
- gniazd ogdlnego przeznaczenia,

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zaktada sie zasilanie obiektu zalicznikowo z istniejgcego przytacza i
istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej.

5. Instalacje odbiorcze

Instalacje nalezy wykonaé sposobem montazu A2. Przewody nalezy uktadac
pionowo i poziomo. Przewody prowadzi¢ rurach ochronnych PCV na wierzchu
konstrukcji drewnianej. Na scianach przewody prowadzi¢ podtynkowo.

6. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDYpzo o przekroju zyt
min. 1.5 mm?. Sprzet taczeniowy instalowa¢ na wysokoséci 1,15 m nad
podtoga. Plan instalacji oswietleniowej przedstawiono na rysunkach. Zastosowac
osprzet o stopniu ochrony nie mniej niz IP 44,

7. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych | fazowych wykona¢ przewodami YDYpzo
o przekroju zyt min. 2.5 mm?. Natomiast zasilanie zestawu gniazdowego
wykonaé przewodem YDYpzo 5 x 6 mm?.



Plan instalacji gniazdowej przedstawiono na rysunkach.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej RG zastosowacd ograniczniki przepiec klasy B+C
zabudowane jako modut.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czes$ci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz obudowy i ostony o stopniu ochrony co najmniej
IP 2X. Jako zabezpieczenie przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw nadprgdowych.
Ochrone uzupetniajgcg stanowig zastosowane w obwodach wytgczniki
ochronne réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réoznicowym 30 mA.

10. Uwagi koncowe.

1. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszym opracowaniem.

2. Po zakonczeniu robodt przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,
pomiary i proby zgodnie z normami, oraz sporzadzi¢ protokoty badan

i dokumentacje powykonawczg.

OPRACOWAL.:
podpis:

mgr inz. Andrzej Chchot
upr. w spec. inst. i urz. elektr. i elektroen.
ZAP/0161/POOE/05nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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wrofa do wymiany

LEGENDA:

Oprawa 2xLED T8

Oprawa oswietleniowa sufitowa LED

"0" tacznik $wiecznikowy
" tacznik jednobiegunowy

-]  Gniazdo wtykowe hermetyczne 230V + z
bolcem ochronnym IP68

o] Zestaw Gniazdowy z zab. modutowym -
gniazda 400V - 16A i 32 A oraz 4 gniazda
230V - hermet.

REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SzKOtcE | PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC
LESNEJ BIALE BLOTO ul.GRUNWALDZKA 66B,13-300 N.M.L.
TELEFON:0784027442

PROJEKTOWAL:
Instalacja elektryczna:
mgr inz. Andrzej Jerzy Chochot
upr. w spec. inst. i urz. elektr. i elektroen. ZAP/0161/POOE/05

TYTUL RYSUNKU:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PRZYZIEMIA

INWESTOR: LOKALIZACJA:
Nadle$nictwo Susz DZIALKA NR 221603_2.0003.154/1, obr. Badze
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz Gm. Stary Dzierzgon, pow. sztumski
DATA: NR.RYSUNKU: BRANZA: SKALA RYSUNKU:
czerwiec 2024r. 2 ELEKTR. 1:100




