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1. Wstep

W zwiagzku z projektowanym remontem drog osiedlowych zachodzi m.in. konieczno$¢

oceny warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

e 7 otworéw geotechnicznych (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do
glebokosci 5 m p.p.t.,

e badania makroskopowe,

e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

e pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

e niezbedne badania laboratoryjne,

e rzedne terenu dla otworow geotechnicznych przyjeto wg mapy w skali 1:500,

e lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:500 (zat.1),

o wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z
zatgcznikami,

o zakres badan (lokalizacje otwordéw oraz ich gleboko$¢) ustalono z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. Nr 126, poz. 839.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

o dostepne materialy archiwalne geotechniczne,

o dostgpne materiaty archiwalne geologiczne,

e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

e roczniki hydrologiczne standw wody podziemne;.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego
oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
o charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.

Projektowanymi obiektami sa ulice osiedlowe.

Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:
o wystgpowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystgpowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e wystgpowania wody podziemnej,
e braku wystepowania niekorzystnych warunkoéw geologicznych.
Powyzsze przestanki pozwalaja na zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego do
| KATEGORII GEOTECHNICZNE]J.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu potozony w Debnie, powiat mysliborski, znajdujacy si¢
w obrebie ulic Lipowej, Akacjowej, Klonowej i Zielonej.

Pod wzglgdem geomorfologicznym obszar ten lezy na Rowninie Gorzowskiej (nr 314.61
w podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment Pojezierza Potudniowopomorskiego.
Wystepujg tu sandry, ktorych geneza zwigzana jest z dziatalno$cig ladolodu wisty.
Powierzchnia terenu badan zawiera si¢ w rzednych ok. 44-48,5 m n.p.m.

Na badanym terenie nie wystepuja cieki wodne.
4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng poditoza rozpoznano do glebokosci 5 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych, plejstocenskich. Sa one reprezentowane przez
wodnolodowcowe piaski drobne oraz podrzgdnie piaski $rednie, ktore podscielone sa

lodowcowymi glinami piaszczystymi. Lokalnie gliny wystepujg takze w stropie piaskow.



W najwyzszej czesci profilu, bezposrednio pod powierzchnig terenu, znajduje si¢ warstwa
nasypow niebudowlanych oraz gleby o0 migzszosci ok. 0,2 — 0,5 m.
Budowe geologiczng zaprezentowano na zalaczonych kartach otworéw oraz na

przekrojach geotechnicznych (zat. 2 1 3).
5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Woda gruntowa wystepuje jedynie w okresach mokrych (opady, roztopy) jako:

— poziom zawieszony w stropie glin o swobodnym lustrze stabilizujagcym si¢ od oK.
0,5mp.p.t,

— strefy saczen, zard6wno w stropie glin, jak 1 w ich obrgbie.
Ewentualne odwodnienie nalezy wykonywa¢ wytacznie powierzchniowo.

Wartosci wspotczynnika filtracji obliczone na podstawie analiz granulometrycznych (wg

wzoru USBSC) sa nastepujace:
— piasek drobny: ke =0,17 m/h,
— piasek $redni: k = 0,26 m/h.
6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wystepujace

w podiozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

e WARSTWA | — zbudowana z nasypow niebudowlanych i gleby, grunty te nie
powinny wystepowac¢ w podtozu po wykorytowaniu drogi, grunty te nie nadajag si¢ do
odbudowy wykopow w ciggach komunikacyjnych,

e WARSTWA Il - budujg ja wodnolodowcowe piaski drobne, podrzednie tez piaski
$rednie oraz przewarstwienia w postaci piaskéw gliniastych, sg to grunty niespoiste, w
stanie $redniozaggszczonym, O Stopniu zaggszczenia Ip = 0,4, grunty te moga by¢
wykorzystane do odbudowy wykopow ponizej strefy przemarzania i w miejscach
suchych,

e WARSTWA Il — stanowig ja lodowcowe gliny piaszczyste, sa to grunty spoiste, w
stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci Ip = 0,3, symbol dla gruntow spoistych B,

grunty te tatwo uplastyczniajg si¢ w obecnosci wody gruntowej lub opadowej, nadaja



si¢ do odbudowy wykopow w ciggach komunikacyjnych warunkowo — powinny by¢

W stanie nie gorszym niz twardoplastyczny.

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one

z korelacji do parametréw wiodacych (I, Ip), podanych w normie PN-81/B-03020.

7. Whnioski

7.1. W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty:

— WARSTWA | — nasypy niebudowlane oraz gleba,
— WARSTWA Il — grunty niespoiste w stanie sredniozaggszczonym,
— WARSTWA |1l — grunty spoiste w stanie plastycznym.

7.2. Woda gruntowa:

— wystgpowanie: jako poziom wody zawieszonej lub w

postaci sgczen,

— odwodnienie: powierzchniowe,
— wspotczynnik filtracji: k/Pd = 0,17 m/h,
k/Ps = 0,26 m/h.

7.3. Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a

prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne s generalnie zgodne z danymi archiwalnymi,

literaturg oraz cytowang norma.

7.5. Grupa nosnos$ci podtoza wg Rozporzadzenia MTiGM — G3.



