ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.5.4

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
Drzonkow, ul. Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢: DEBNO LUBUSKIE
31,5 0 0 0 Otwor nr: 7
16 0 0 0 »
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 1 mp.p.t
2 0,9| 0,343905| 0,34390524
1 15,2| 5,808177| 6,15208254 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
0,5 37,6] 14,3676 20,519679 wg USBSC k= 0,176489 m/h
0,25 61,7| 23,57661| 44,0962935 wg Beyera k= 0,576 m/h
0,125 122,91 46,96217| 91,0584639
0,063 16,3| 6,228506| 97,2869698 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 7,11 2,71303 100 U=dgp:dip=  2,295745
Razem 261,7 100
Srednica SKOSNOSC:
dig 0,1278173|[d30 0,18105167 C=dsy": (dyp " deo )= 0,87398092
deo 0,293436(/d20 0,1544345
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sita 0 kwadratowych otworach [mm]

Rodzaj gruntu (wedtug PN-EN ISO 14688-2):
Opracowanie:

Pd

mgr lwona Prociewicz



