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' DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawice art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 3, art. 84, art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199. poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (DZ.U.z 2010r. Nr 213, poz.1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) ), po rozpatrzeniu wniosku Spotki Profil BIS Sp. z 0.0. z siedz. ul.Fabryczna 23 w Zielone;j
Gorze dzialajace) z upowaznienia Burmistrza Debna oraz uzyskaniu stosownych opinii
w sprawie o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

orzckam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.  ,budowa  nawierzchni drég wraz z  odwodnicniem
i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkéw jednorodzinnych w rejonie ulic:
Akacjowa, Klonowa, Lipowa w D¢bnie”.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2011r. firma Profil Bis Spdtka z o.0. z siedziba w Zielonej Gorze dzialajac
z upowaznienia Burmistrza Degbna zwrocila si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ..budowa
nawierzchni drég wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkdw
jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Debnie”. Zgodnie z ustawy
7 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.1.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 7z pézn. zm. - zwanej dalej OOS) wnioskodawea przedlozyl
dokumenty wymagane ustawg QOS oraz upowaznienie do dzialania w imieniu Inwestora.

Planowane przedsiewzigcie polegalo bedzie na budowie utwardzonej nawierzchni drog
gminnych (o klasie L) wraz z chodnikami i miejscami postojowymi oraz odwodnieniem jezdni.
Ulice objete opracowaniem to: Akacjowa, Klonowa, Lipowa oraz lacznik ul. Akacjowej i ul.
Zielonej. Laczna diugosé ulic objgtych opracowaniem wyniesie ok. 1110m. natomiast calkowita
powierzchnia przedsiewziecia - ok.11600m”. Dlugosé kanalizacji deszczowe]j przewidywana jest
na ok. 1300m. Liczba miejsc postojowych réwnoleglych wyniesie lacznie ok.86 miejse.
Przedsigwzigcie usytuowane bedzie na terenie zurbanizowanym m. Debno.

Przedmiotowa inwestycja jako mogaca potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, dla
ktérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane,
wymienione zostala w § 3 ust. 1 pkt. 60 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko(DZ.U.z 2010r.
Nr 213, poz.1397 - zwane dalej rozporzgdzeniem), tj. ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
diugosci przedsiewziccia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz
obiektow mostowych, sluzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody. o ktérych mowa w art, 6 ust. 1 pkt 1—5, 81 9

Walyw dn 2% 10201 Jos7.¢

IPIROFIIL BES Sp. z 0.0. Zislono Géra




ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” (pkt. 60) oraz ,.sieci kanalizacyjne
o calkowite] dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km. z wylaczeniem ich przebudowy
metodg bezwykopowa oraz przylaczy do budynkow (pkt. 79). W zwiazku z powyzszym zgodnie
z art. 71 ust. 2 pkt.2 ustawy inwestycja ta wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 00S dla planowanych przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Organem wlasciwym do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach w omawianym przypadku jest wojt. burmistrz, prezydent miasta (art. 75 ust.|
pkt. 4 ustawy).

Dla terenu objgtego wnioskiem brak jest obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym pismami z dnia 22.04.2011 r. na podstawic art. 64 ust. 1 OOS
zwrocono si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Mysliborzu o wydanie opinii, co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na s$rodowisko dla
przedmiotowe] inwestycji oraz o okreslenic zakresu ewentualnego raportu oddzialywania na
srodowisko. Zarowno Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Mysliborzu
postanowieniem z dnia 04.05.2011r. znak PPIS-N-NZ/407-12/11 jak i Regionalny Dyrcktor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 13.06.2011r. znak WOOS-
TS.4240.151.1.2011.AC wyrazili opinic. ze dla danej inwestycji nie zachodzi potrzeba
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko. Nastepnic biorac pod uwage
uwarunkowania, o kiérych mowa w art. 63 OOS i § 5 rozporzadzenia. a takze w oparciu
0 otrzymane opinie Burmistiz Debna w dniu 29 lipca 2011r. wydal postanowienie znak
GNi0S.6220.3.2011 KT, na mocy ktérego stwierdzil brak koniecznosei przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

Z uwagi na fakt, iz liczba stron w postgpowaniu przekracza 20 organ zastosowal art. 74 ust. 3
00S o podjetych czynnosciach Burmistrz informowal strony za pomocg obwieszczen
wywieszanych na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Debnie oraz przy.
ul.Akacjowej w D¢bnie (obok sklepu ..Familia™).

Wydajac niniejsza decyzje o braku koniccznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko organ wzial pod uwage uwarunkowania.
o ktorych mowa w art. 63 ustawy, § 5 rozporzadzenia. Wérod uwarunkowan jakie przesadzity
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko oraz na obszary Natura 2000 wymieni¢ nalezy:

L Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia:

Omawiane przedsigwzigcie polegala bedzie na utwardzeniu ok.1110m nawierzchni drog oraz
budowie odwodnienia tych drog. Przedsigwziecie obejmowa¢ bedzie budowe jezdni, chodnika
1 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowe odwodnienia jezdni. Zakres
inweslycji obejmie nastepujace ulice: Akacjowa na dlugosci ok.480m. .Klonowa na dlugosci
ok.280m, Lipowa na dlugosci ok.250m oraz tacznik ul.Akacjowe] i Zielonej na dlugosci
ok.100m.

7 karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, iz ww. inwestycja realizowana bedzie na terenie
zurbanizowanym, na dziatkach o nr: 33, 63/1, 64/2, 65/3, 65/7, 67/1, 67/6. 68/3. 68/10, 69/3.
69/25, 70/6, 70/10, 70/12, 71/27. 253/1 w obr. 2 m.D¢bno. Calkowita powierzchnia budowanych
drég wyniesie ok. 11600m”.
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Obecnie istniejgce drogi sa drogami gruntowymi. Zapewniaja one dojazd do prywatnych posesji
a ich stan jest niezadowalajacy — drogi bardzo nierdéwne. Na osiedlu jest o§wietlenie uliczne.

7 dolgczonych dokumentow wynika, iz inwestor planuje wykonaé¢ droge o nastepujacych
podstawowych danych drogowych:

1) ul. Akacjowa - klasa drogi L. przekr6j drogi uliczny, szerokos¢ jezdni 3.50 m. szerokos¢
chodnika 2,00m, ok. 40 miejsc postojowych réwnoleglych, nawierzchnia jezdni, chodnika
1 miejsc postojowych wykonana z kostki betonowej, przekroj poprzeczny jezdni jednostronny;

2) ul. Klonowa - klasa drogi L, przekroj drogi uliczny, szerokos¢ jezdni od 3.50 do 35.50m.
szerokos¢ chodnika 2.00m, ok. 13 miejsc postojowych rownoleglych, nawierzchnia jezdni,
chodnika i miejsc postojowych wykonana z kostki betonowej. przekrdj poprzeczny jezdni
jednostronny, daszkowy;

3) ul. Lipowa - klasa drogi L, przekrdj drogi uliczny, szeroko$¢ jezdni od 3.50 do 6.00m,
szerokos¢ chodnika od 1,50 do 2,00m, ok. 18 miejsc postojowych rownoleglych, nawierzchnia
jezdni, chodnika 1 miejsc postojowych wykonana 7 kostki betonowej, przekroj poprzeczny jezdni
jednostronny, daszkowy;

4) tacznik ul. Akacjowej i ul. Zielonej - klasa drogi L, przekroj drogi uliczny. szeroko$¢ jezdni
6.00 m, szerokos¢ chodnika 2,00m, ok. 15 miejsc postojowych prostopadlych. nawierzchnia
Jjezdni, chodnika i miejsc postojowych wykonana z kostki betonowej. przekréj poprzeczny jezdni
daszkowy.

Zakres inwestycji obejmuje rowniez budowe w drodze ok. 1300m. kanalizacji deszezowej jako
odwodnienia jezdni. Kanaly deszczowe wykonane zostang z rur PE, PVC. kamionki, betonu
o $rednicy @200 - @800 [mm]. Wody deszczowe z projektowanych ulic odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.Zielonej. Przepustowo$¢ kanalizacji w ul.Zielonej nie
daje mozliwosci bezposrednio odprowadzenia do niej wod deszezowych. dlatego konieczna
bedzie czasowa retencja tych wod (przetrzymanie) i odprowadzenie ich w ilogci max 20 I/s.
Retencja w kanalach deszezowych oraz w zbiorniku retencyjnym wad deszczowych odbywala
si¢ bedzie poprzez szezelny zamkniety zbiornik retencyjny wod deszezowych wykonany
z blokéw tworzywowych owinigtych szezelnie geomembrana o pojemnosci retencji max 500 m?®.

Roboty drogowe prowadzone bedg giownie w technologii mechaniczno-recznej — systemem
linlowym. Sprzet przewidziany do realizacji robot drogowych nie wymagac¢ bedzie zasilania
zewnetrznego. Stosowane materialy budowlane w postaci tlucznia kamiennego pochodzi¢ bedg
ze Zrédel kopalnianych i sprowadzane bedg spoza terenu budowy. Natomiast wyroby betonowe,
piasek i cement z zakladow prefabrykacji, Zwirowni i z cementowni. Woda do celow
technologicznych bedzie dostarczana przez lokalng sie¢ wodociggowa po uzgodnieniu
wykonawey z wlascicielem sieci lub dowozona beczkowozami. Zapotrzebowanic na energie
elekiryczng oszacowano na 7 kW/MW, natomiast przyblizona ilo§¢ surowcdw i materialow
niezbednych do wykorzystania na etapie realizacji wynosi¢ bedzie: kostka betonowa ok. 8800
m’, piasek ok. 900m’, tluczen §70m°, krawezniki betonowe ok. 2100m oraz obrzeza betonowe
ok. 2500m.

Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie wymagalo wykorzystywania
i zabezpieczenia dodatkowych zasobow wody. paliw czy innych materiatow.

Jak wskazuje wnioskodawca w obrebie miejsca lokalizacji przedsiewziecia nie przewiduje sig
wykonania innych przedsigwzig¢ o podobnym charakterze, kiore moglyby przyczyni¢ sie do
powstania skumulowanego oddzialywania na srodowisko.



Prace zwiazane z realizacjq przedmiotowego przedsigwzigcia wykonane bedg z uwzglgdnieniem
lokalnych  uwarunkowan przyrodniczych, gruntowo-wodnych. istniejacej infrastruktury
i zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystepowac okresowe ucigzliwosci akustyczne
i wibracyjne zwigzane z pracq maszyn i urzadzen oraz cigzkiego sprzetu budowlanego. np.
koparek, spycharek, rowniarek, samochodow skrzyniowych badz samowytadowezych, ubijakow
spalinowych itp. Oddzialywania te zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie podlegajg
normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna okreslié na okolo 100m od zgrupowania
pracujacych maszyn drogowych i sprzetu budowlanego. Ich wplyw bedzie mial ponadio
charakter kréotkotrwaly 1 okresowy. Dla zminimalizowania tego wplywu wykonawca bedzie
wykonywal prace tylko w porze dziennej.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia plac budowy i jego zaplecze zostanie zagospodarowany tak
aby zminimalizowa¢ zajgcie terenu i przeksztalcenie jego powierzchni. Na lerenie zaplecza
budowy nie przewiduje si¢ magazynowania substancji ropopochodnych oraz innych materiatow.
Po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych konieczne bedzie uporzgdkowanie terenu budowy
oraz zaplecza.

Plac budowy wyposazony zostanie w przenosne toalety z ktdrych scieki bytowo-socjalne bedg
wywozone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalni¢ sciekow. Szacunkowa ilos¢ Sciekow
podczas realizacji inwestycji szacunkowo 1.0 m3/d. W czasic realizacji nie beda powstawaly
scieki technologiczne. Ewentualne wody deszczowe, ktore beda sig zbiera¢ w wykopach podczas
wystgpowania opadu, odprowadzane begdg do pobliskiego cieku, istnicjacej kanalizacji
deszczowej, rozprowadzone powierzchniowo badz do juz wybudowanego odcinka kanalizacji
odwadniajacej droge polaczonej z istniejaca kanalizacjg deszczows- szacunkowo max 30 m’/d,

Podczas realizacji inwestycji drogowej powstawac¢ beda odpady o charakterze budowlanym
nalezace zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw do
nastgpujacych podgrup katalogowych grupy 17:

o Odpady z podgrupy 17 05 — _gleba i ziemia” powstajgce w trakcie wykonywania prac
ziemnych polegajacych na korytowaniu powstaly nadmiar ziemi nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania bedzie srodkami transportowymi odwozony w miejsce wskazane przez Inwestora
lub w przypadku ziemi nie nadajacej si¢ do ponownego wykorzystania na wysypisko odpadéw.

e Odpady z podgrupy 17 04 — _odpady i zlomy metaliczne oraz stopy metali”™ powstajace
z rozbiorek ogrodzen.

e Odpady z podgrupy 17 01 —,Odpady materialow i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly. plyty. ceramika)” powstajgce w czasie realizacji podczas ukladania
beda sktadowane w kontenerze na gruz i zostanie wywieziony po zakonczeniu prac.

Obecnie stan drog nie jest zadowalajacy, gdyz drogi sg bardzo nierdwne. Realizacja inwestycji
spowoduje, iz nowe, cichsze oraz o odpowiednio dobranej konstrukcji pod obcigzenia
nawierzchnie, usprawnig 1 uplynnig ruch. Dzieki temu przewiduje sie, ze nastgpi znaczace
zmniejszenie emisji hatasu. Nowa nawierzchnia jezdni zdecydowanic zmniejszy zapylenie, zas
wyrownanie nawierzchni winno sprawié, ze pojazdy beda poruszaly sie swobodnie co z kolei
powinno przetozy¢ sie na zmniejszenie emisji spalin. Nowa droga zapewni bezpieczenstwo
i komfort ruchu pojazdow i pieszych. Ponadio wody deszezowe oraz wszelkie zanieczyszezenia
mogace si¢ pojawi¢ (np. wycieki oleju silnikowego) lub okresowo wystepujace (np. usunigcie
pozostalosci solanki po zimie) beda odprowadzane poprzez wpust deszezowy do szezelnych
kanaldow deszczowych. Odwodnienie drogi podczas jej eksploatacji wplynie korzystnie na
srodowisko gdyz zabezpieczy teren przed tworzacymi sie zastoiskami wody a podcezyszcezanie
wod przed wprowadzeniem do gruntu zabezpieczy¢ powinno grunt przed negatywnym wplywem
na to srodowisko.



W procesie eksploatacji drég nie beda Wytwarzane scieki socjalno-bytowe ani Scieki
technologiczne oraz jakickolwiek odpady.

Zrédtem emisji halasu do $rodowiska w fazie cksploatacji drogi bedzie wylacznie halas drogowy
powodowany przejazdem samochodéw osobowych, dostawczych i cigzarowych. Z analiz
wykonanych przez Wnioskodawce wynika, iz zachowane jednak beda normy halasu zardwno
w porze dziennej jak i nocnej. Ponadto z przeprowadzonej przez Wnioskodaweg prognozy ruchu
wynika, iz na etapie eksploatacji nie nalezy si¢ spodziewaé¢ przekroczen dopuszezalnych stgzen
zanieczyszczenia powietrza poza liniami rozgraniczajgcymi drogi.

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzigé stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii, stosownie do zapiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002r. w sprawie rodzajow 1 ilo§ci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sig
w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwickszonym ryzyku wystgpienia powazne]
awarii przemyslowej.

Il Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
W szczegdlnoSci przy istniejqcym  uzythowaniu lerenu, zdolnosci samooczyszczania  sig
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczyeh i krajobrazowyeh
oraz wwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.

Z, przedlozonej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz planowana inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami: wodno - blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim
zaleganiu wod podziemnych: wybrzezy; gorskimi i lesnymi; objelymi ochrong w tym strefami
ochronnymi ujgé¢ wdd 1 obszarami ochronnymi zbiornikéw wdd srodladowych: na kiorych
standardy jakosci  $rodowiska zostaly przekroczone; o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne; przylegajacymi do jezior; oraz poza obszarami
uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Inwestycja zlokalizowana zostanie poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz innych o cennych
walorach przyrodniczych. Najblizszym tak sklasyfikowanym obszarem jest obszar specjalnej
ochrony .,Ostoja Witnicko-Debnianska™ PLB320015. Wyznaczony on zostal celu ochrony
populacji dziko wystepujacych gatunkéw ptakow wyszezegolnionych w zalgezniku 1 do
Dyrektywy Ptasiej oraz zachowania siedlisk warunkujgcych ich bytowanie.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie zabudowanym. w obszarze istnicjacego ciagu
komunikacyjnego (drogi gminnej i czesciowo powiatowej) o nawierzchni nieutwardzone.
W obrebic przedmiotowych drég wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia o bardzo ubogim i malo
zroznicowanym skladzie gatunkowym. Z dokumentéw wynika. iz w ramach realizacji inwestycji
przewidziane jest usunigcie kilku drzew, ktére kolidowa¢ beda z wjazdami na teren posesji.

Przedmiotowy projekt nie narusza obszaru strefy ,,Ostoi  Witnicko-Debnianskiej™ i jest oddzielony
od niej zabudowg jednorodzinng. Przedsiewzigcie jest stosunkowo male a jego zasieg jest lokalnie
niewielki, dlatego nie przewiduje si¢ aby oddzialywanie wkraczalo w strefe Ostoi.

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje poza obszarami Natura 2000 nie wplynie
rowniez na spojnosci i integralno$é obszaréw Natura 2000.

I Rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do wwarunkowan
wymienionych w pkt 17 2:

Przedmiotowa inwestycja usytuowana bedzie na terenie zabudowanym i zurbanizowanym. Jak
wynika, z przedlozonej karty informacyjnej przedsiewziecia oddzialywanie inwestycji w fazie
realizacji bedzie okresowe i krotkotrwate. Ewentualne ucigzliwe emisje, jakie moga sie pojawié
w zwiazku z planowanymi pracami budowlanymi (halas, wibracje. emisja spalin zwiazana
z wykorzystywaniem sprzgtu i pojazdow transportujgcych) beda mialy zasieg lokalny i ustang po



zakonczeniu budowy. W trakcie realizacji przedsiewzigcia plac budowy i jego zaplecze zostang
zagospodarowane z uwzglednieniem zasad minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego
powierzchni. Na terenic zaplecza budowy nie przewiduje sig magazynowania substancji
ropopochodnych oraz innych materialéw mogacych zanieczysci¢ Srodowisko gruntowo-wodne.
Po zakonczeniu prac budowlanych konieczne bedzie uporzadkowanie terenu budowy oraz
zaplecza. Wielko$¢ oddziatywan wystgpujacych w trakcie realizacji przedsiewziecia nie
spowoduje trwatych ujemnych skutkdéw dla srodowiska.

Na etapie eksploatacji nic przewiduje si¢ uciazliwosci potencjalnego oddzialywania, ponadto
inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardow ochrony $rodowiska.

Realizacja planowancj inwestycji poprzez poprawe stanu nawierzchni drog wraz z infrastrukturg
przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza oraz
poprawi bezpieczenstwo na drodze. Budowa odwodnienia spowoduje natomiast poprawe jakosci
srodowiska gruntowo-wodnego.

Ze wzgledu na rodzaj i charakter przedsiewziecia oraz jego znaczne oddalenie od granic pansiwa
nie przewiduje sig jego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art.10 KPA przed wydaniem niniejszej decyzji Strony zostaly poinformowane
o mozliwosci zapoznana si¢ z zebranym materialem dowodowym. Do dnia wydania decyzji
zadne uwagi czy wnioski nie plynety.

7 uwagi na fakt, iz odstapiono od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania inwestycji
na $rodowisko, nie zaistniala konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania z udzialem
spoleczenstwa.

Po analizie zgromadzonych w toku postgpowania dokumentéw stwierdzono, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwziecia nic spowoduje zagrozenia dla $rodowiska 1 nie bedzie
znaczgco na nie oddzialywaé, zatem nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia dla tego
przedsigwziecia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na Srodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szezecinie za posrednictwem Burmistrza Debna w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
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Zalacznik
do decyzji Nr GNi08.6220.3.2011.KT z dnia 20 wrzesnia 2011r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegalo bedzie na budowie jezdni wraz z chodnikami
I miejscami postojowymi ulic Akacjowej, Klonowej, Lipowej oraz lacznika ulic Akacjowej
i Zielonej, w miejscowosci Debno, gmina Debno, powiat Mysliborski, wojewodziwo
Zachodniopomorskie. Dzialki wchodzace w zakres inwestycji to: 33; 63/1: 64/2: 65/3; 65/7:
67/1; 67/6; 68/3; 68/10; 69/3; 69/25; 70/6; 70/10; 70/12; 71/27; 253/1 obreb 2 m.Debno.

Obecnie. na obszarze objetym inwestycja. istniejace drogi sa drogami gruntowymi.
Zapewniajg one dojazd do posesji prywatnych. Ich stan jest niezadowalajacy — drogi sg
bardzo nieréwne. Na iercnie inwestycji wystgpujg dwa drzewa, ktore koliduja z budowanymi
drogami, zatem nalezy przeznaczy¢ je do usuniecia.

Budowa ww. ulic wykonana zostanie przy zastosowaniu metody tradycyjnej. Nawierzchnic
Jezdni, chodniko 1 miejsc postojowych wykonane zostang z kostki betonowej. Ulice otrzymajg
klase drogi ,.L”. Dane techniczne dotyczace poszezegédlnych nowo wybudowanych ulic:

Lacznik
Rodzaj obiektu: ul. Akacjowa | ul. Klonowa ul. Lipowa ul. Akacjowej i
Zielongj
Dlugosé ulicy: 480 m 280 m 250m 100 m
S pasd 10m 10 m 10m 15m
drogowego:
Powierzchnia
calkowita pasa 4800 m” 2800 m” 2500 m* 1500 m~
drogowego:

Szer. jezdni: 3.5m 3.5-5,5m 3.5-6.0 6.0
Szer. chodnika: 2m 2m 1.5-2m 2m
e nicjss ok. 40 ok. 13 ok. 18 ok. 15

parkingowych

W ramach inwestycji wykonania zostanie réwniez kanalizacja deszczowa o diugosei 1300m.
Na zagospodarowanym terenie istnieje kanalizacja deszczowa w ul. Zielonej i do niej bedg
odprowadzane wody deszczowe z projektowanych ulic. Przepustowosé tej kanalizacji nie daje
mozliwosei bezpodredniego odprowadzenia do niej wod deszczowych dlatego konieczna
bedzie czasowa retencja tych wod (przetrzymanie) i odprowadzenie do istniejacej kanalizacji
wod deszczowych w ilosei maks. 201/s. Kanaly deszczowe wykonane zostana z kamionki,
betonu, PCV o srednicy @ 200-800mm. Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z blokéw
tworzywowych o wym. 1,5x2,5m owinigtych szczelnie geomembrana. Pojemno$é zbiornika
retencyjnego wynosié bedzie 500m”.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia nowe, ciche oraz o odpowiednio dobrej konstrukeji pod
obcigzenia nawierzchnie, spowoduja usprawnienie i plynno$é ruchu a wiec zmniejszy sie
emisja halasu. Nawierzchnia jezdni zdecydowanie zmniejszy zapylenic (kurz), emisja spalin



ulegnie zmniejszeniu z uwagi na réwnosé nawierzchni a co za tym idzie swobodne poruszanie
si¢ pojazdow. Zapewni to komfort i bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych. Ponadlo
podczas budowy drogi uregulowany zostanie system odwadniania drogi. Wody deszczowe
oraz wszelkie zanieczyszczenia mogace sie pojawi¢ lub okresowo wystepujace bedg
odprowadzone poprzez wpust deszczowy do szczelnych kanalow deszczowych.
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