I(M PROBI 'D ul. Kamienna 35C NIP: 945-192-43-72
32-080 Zabierzow REGON: 121548230

+48512 212130 k.maciaszczyk@km-probud.pl  biuro@km-probud.pl Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD
Umowa SA.271.2.4.2022 zawarta w dniu 18.02.2022r. Nr 168/PB
Nadlesnictwo Krzeszowice Numer
Inwestor ul. Lesna 13 32-080 Zabierzéw egz. 173
Przedmiot Projekt architektoniczno-budowlany
opracowania Tom |I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu:

Spis zawartosci . ) ) o . . L L
1. O$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych, Il. Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do

projektu izby inzynieréw budownictwa, Ill. Cze$¢ opisowa, V. Cze$¢ rysunkowa;
budowlanego: Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
T t Budowa drogi lesnej w oddz: 19 L. Zabierz6w na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie
ema
krakowskim i wojewodztwie matopolskim
Adres obiektu

woj. matopolskie, powiat krakowski, gm. Zabierzéw
budowlanego

Numery dziatek

ewidencyjnych 542/19, 542/20, 542/21 w obrebie 120616_2.0010 Kobylany gmina Zabierzéw

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria obiektu XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejScia podziemne,
wiadukty, przepusty, tunele

Branza drogowa Imie i nazwisko, uprawnienia/ specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Karolina Joanna Maciaszczyk
Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen KAROLINA
Projektowata MAP/0114/POOK/11 mﬁ%ﬁ%ﬁﬁgﬁz]
Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalnosci % Dokument podpisany elekironicznie
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
MAP/0376/PBD/18
mgr inz. Rafat Medron
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami RAFAL
Sprawdzajacy drogowymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez xogggz%gtﬂ o)
Ogl’aniczeﬁ # Dodku‘mentpofdpisanyelektronicznie
podpisem zaufanym

nr ew. PDK/0043/PWOD/20

Zabierzow, 21 czerwca 2022r.
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TOM |

Spis tresci

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH...... 4
KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA ...t 5
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ..ottt 13
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ..ottt 35
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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa drogi leSnej w oddz: 19 L.
Zabierzow na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krakowskim i wojewodztwie
matopolskim,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Branza drogowa

Uprawnienia do projektowania w

PROJEKTANT mgr.inz'_ Karolina specjélnoélci inzynieryjnej drogowej bez
Maciaszczyk ograniczer
MAP/0376/PBD/18

mgr inz. Rafat Medron
Uprawnienia do projektowania i
. L, kierowania robotami drogowymi w
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Rafat Medron \wania robotami crogowymi W
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen
nr ew. PDK/0043/PWOD/20

Zabierzow, 21 czerwca 2022r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
Strona 4



M| PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2018 r.
OKREGOWA
51 Z B A
——~1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0032/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2018 r., poz. 1202 = pézn. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym.

Pani Karolina Joanna Maciaszczyk
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 27.08.1983 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Marian Plachccki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Grazyna Skoplak

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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Szczegolowy zakres uprawniei

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 2 péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) ninicjsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei
dr inz Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Grazyna Skoplak

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Maciaszczyk
ul. Opolska 45/59
31-277 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
T | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0181/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Karolina Joanna Maciaszezyk

urodzona dnia 27.08.1983 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0114/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Karolina
Maciaszezyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Maciaszczyk
ul. Opolska 45/59
31-277 Krakéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
72006 r. Nr 83 poz. 578 z poézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obicktu  budowlanego w  zakresie sporzqdzania projektu  architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \‘\[\
dr inz. Zygmunt Rawicki oV

0
VW\T\ \IVV\.."
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego -@{
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys LM QL'ZV .................

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego W
drinz MarianPlacheckiic @ =000 sesnfora¥hudiifiimenMonsn ey

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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® POLSKA

I 2 B A

W7

INZYNIEROW

\
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G2V-A1G-QWS *

Pani Karolina Maciaszczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0296/11

adres zamieszkania ul. Kamienna 35C, 32-080 Zabierzow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podgis s

i
b
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.4291.2020 MWO

Warszawa, 20 listopada 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

RAFAL MEDRON
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 30 wrzesnia 2020 r., znak: PDK OIIB/0054/0042/20,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDK/0043/PWOD/20,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4116/20/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktdra nie
chce skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 z{. Strona moze ztozy¢ do Sadu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztéw sadowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktéorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w cato$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:

1/ Pan Rafat Medron
Bystrzyca 155
39-124 |wierzyce

2. Okregowa Izba IB
3. ala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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POLSKA
I Z B A

A

R
>
=

%-’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TQW-VVP-RHI *

Pan Rafat Medron o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0200/20

adres zamieszkania m. Bystrzyca 155, 39-124 Iwierzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. DANE OGOLNE

1.1.  Cel inwestycji
Celem zamierzenia jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych budowa drogi wewnetrznej
— drogi lesnej, mogacej w przysztosci rowniez petni¢ funkcje drogi przeciwpozarowe).

1.2. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:
" Budowa drogi lesnej w oddz: 19 L. Zabierzéw na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie
krakowskim i wojewddztwie matopolskim”.

Projekt zostat opracowany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wizje lokalng istniejgcego terenu, ocene stanu
technicznego, a takze rozwigzania planowanej budowy drogi zlokalizowanej na terenie gminy
Zabierzéw, w powiecie krakowskim i wojewodztwie matopolskim na dziatkach nr 542/19,
542/20, 542/21 w obrebie 120616_2.0010 Kobylany gmina Zabierzow.

Zakres prac obejmuje:

e odcinek o dtugosci ok 580.57 m

e szerokosc jezdni - 3.5-4.0 m

e budowe poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz z poboczami,

e budowe zjazdu w km 0+235.00, w km 0+323.00, w km 0+347.54

e wykonanie mijanki w km 0+330 - 0+365

e wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi - wykonanie rowdéw
odwadniajacych wzdtuz drogi: R1-P1 w km 0+341.88-0+240.77, P2-P3 km 0+228.77
—-0+010.28, R2-P3 w km 0+000 — 0+010.28, R3-R4 w km 0+353.22 — 0+538.06, R4-R5
w km 0+538.06 — 0+572.33 wraz z niwelacja terenu w obnizeniu i zabezpieczeniem jej
narzutem kamiennym na skarpie U1-U2 km 0+572.33 oraz konserwacjg ujscia
istniejgcego rowu ok km 0+541

e przepusty drogowe: P1-P2 w km 0+010.28, P3-P4 w km 0+235.00 umocnione na
wlocie i wylocie narzutem kamiennym,

e udroznienie rowu w kierunku istniejacego przepustu z odprowadzeniem w teren R6-
R7 w km 0+010.28

¢ wykonanie wodospustow

1.3. Materiaty i dokumenty zwigzane z opracowaniem
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609)
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t,).)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t,j. ze zm.).

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego

e Geotechniczne warunki posadowienia, 2022r.

e aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e obowiazujace przepisy i normy branzowe

e uzgodnienia z Zespotem Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego oraz
Gming Zabierzéw, Gming Jerzmanowice — Przeginia, OSP Zabierzow

e Operat wodnoprawny dla przedmiotowego zadania wraz z decyzjag pozwolenia
wodnoprawnego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

e Encyklopedia lesna (https://www.encyklopedialesna.pl/autorzy/)

e Drogi lesne. Poradnik techniczny — Dyrekcja generalna Laséw Panstwowych, 2006
e Wspdtczesne sposoby budowy nawierzchni drég lesnych, serwisowych i dojazdowych,
mgr inz. Dawid Siemienski

Opracowanie niniejsze spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.), w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. ze zm.) i w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2021.2233 t,j. ze zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 18 wrzes$nia
2020 r. poz. 1609).

1.4. Oznaczenie Inwestora, jego siedziba i adres
Nadlesnictwo Krzeszowice
ul. Lesna 13
32-080 Zabierzow
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2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1.  Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie na terenie Zabierzow, w powiecie krakowskim i
wojewodztwie matopolskim na dziatkach nr 542/19, 542/20, 542/21 w obrebie 120616_2.0010
Kobylany gmina Zabierzéw.

Pod wzgledem hydrograficznym droga usytuowana jest na obszarze JCWP
RW2000721366. Inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Dla rejonu inwestycji nie zostaty opracowane mapy zagrozenia powodziowego oraz studium
ochrony przeciwpowodziowej. Inwestycja w catosci potozona jest na terenie jednolitej czesci
wod podziemnych JCWPd131.

Obszar znajduje sie na terenie mezoregionu Wyzyna Olkuska.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Omawiany teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

2.2. Stan prawny nieruchomosci i wtasnosci terenu
Ponizej przedstawiono numery dziatek znajdujacych w obszarze inwestyc;ji:

Wojewodztwo: matopolskie

Powiat: krakowski
Gmina: Zabierzow
Obreb 120616_2.0010 Kobylany
dziatki nr 542/19, 542/20, 542/21

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

W stanie istniejgcym trakt lesny znajduje sie na terenie dziatek lesnych i jest traktem o
nawierzchni przepuszczalne;.

Drogi lesne sg specyficzng kategorig drég. Nie naleza do sieci drég publicznych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lecz stanowig grunt
lesny zajety pod droge (przewaznie bez wyznaczonych granic pasa drogowego). Drogi lesne
moga dzieli¢ sie w zaleznosci od funkcji np. na drogi gtéwne oraz dojazdowe. Moga petni¢
rowniez funkcje dojazdow pozarowych, ktorych celem jest: umozliwienie dojazdu jednostkom
ratowniczym, dowozu sprzetu i srodkéw gasniczych do miejsc pozaru, a takze sprawnego
dojazdu do punktéw czerpania wody istniejacych przy naturalnych lub sztucznych
zbiornikach.

Drogi zbudowane z uzyciem wyrobéw budowlanych sg obiektami budowlanymi w mys|
ustawy Prawo budowlane. Drogi takie nalezy kwalifikowac jako obiekty liniowe (art. 3 pkt 3a),
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tj. obiekty budowlane, ktorych charakterystycznym elementem jest dtugosé, w szczegolnosci
drogi ze zjazdami. Zgodnie z art. 62 ust. 1 tej ustawy powinny one by¢ w czasie ich
uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz w
roku, elementow budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektow. Odcinek drogi znajduje
sie w terenie niezabudowanym. Brak jest oznakowania poziomego oraz pionowego.

W zakresie opracowania nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

W stanie istniejgcym brak zaznaczonych poboczy. Na drodze lokalnie widoczne
zagtebienia i koleiny od ciezkiego sprzetu — prawdopodobnie pojazdow lesnych.

Wody deszczowe bezposrednio sptywaja na przylegty do drogi teren lesny.

4, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych”, przyjeto druga kategorie obiektu i proste warunki
geotechniczne.

5. ISTNIEJACE OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W rejonie inwestycji wystepuja formy ochrony przyrody zgodnie z ustawa O ochronie
przyrody.
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Odlegtos¢ do najblizszego:
e rezerwatu — Dolina Szklarki: 0.63 km.
e parku krajobrazowego —Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie — w obszarze
e parku narodowego: Ojcowski Park Narodowy - otulina— 5.02 km
e OChK: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej: 22.86 km
e Zespotu przyrodniczo — krajobrazowych : brak
e Natura 2000 OSO: Dolina Dolnej Skawy PLB120005: 21.03 km
e Natura 2000 SOO: Dolinki Jurajskie PLH120005: 0.63 km
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Rysunek 1. Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Ponadto inwestycja znajduje sie na terenie laséw. Zgodnie z definicja, opis taksacyjny
sporzadza sie dla wszystkich gruntow pozostajacych w zarzadzie nadlesnictwa, to jest lasow
(gruntéw: zalesionych, niezalesionych i zwigzanych z gospodarka lesna) oraz gruntow
nielesnych, do ktorych zalicza sie réwniez zadrzewione i zakrzewione; w opisie taksacyjnym
wyodrebnia sie takze grunty przeznaczone do: zalesienia, przeznaczone na cele nierolnicze i
nielesne, wytaczone z produkgji (lecz pozostawione w zarzadzie nadlesnictwa) oraz sporne.

Opis laséw i gruntow przeznaczonych do zalesienia sporzadza sie wedtug stanu na dzien
1 stycznia pierwszego roku obowiazywania planu urzadzenia lasu i zawiera on:
e doktadng lokalizacje drzewostanu (adres lesny i administracyjny) oraz rodzaj uzytku
gruntowego i jego powierzchnie,
e opis siedliska lesnego z uwzglednieniem informacji o terenie, glebie, pokrywie gleby i
runie leSnym,
e funkcje lasu i cele gospodarowania: typ drzewostanu (o kierunku gospodarczym lub
ochronnym, odpowiednio do funkgji lasu) oraz wiek dojrzatosci rebnej drzewostanu,
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e opis drzewostanu wraz z liczbowymi elementami jego charakterystyki (Srednie
wymiary drzew, klasa bonitacji drzewostanu, migzszos$¢ grubizny, przyrost migzszosci),
e planowane czynnosci gospodarcze.

Dane opisu taksacyjnego zapisuje sie bezposrednio podczas taksacji na formularzach
dokumentu zrédtowego ,Opis taksacyjny”. w opisie taksacyjnym nie zamieszcza sie
szczegdtdw dotyczacych poszczegdlnych form i przedmiotow ochrony, ich wymagan,
zagrozen oraz wskazan ochronnych, ktére ujmowane sa w formie odpowiednich zbioréw i
zestawien w programie ochrony przyrody; obowigzuje natomiast zamieszczenie zwieztej
informacji o wystepowaniu osobliwosci przyrodniczych w danym wytaczeniu lub o specjalnej
formie ochrony.

Przedmiotowy opis taksacyjny zostat dotgczony do Projektu Technicznego.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga lesna jest to pas terenu, wyznaczony na terenach lesnych, przeznaczony do
poruszania sie pojazdow, o utwardzonej powierzchni (kruszywowej). Drogi lesne sa
warunkiem udostepnienia drzewostandw i prowadzenia w nich racjonalnej gospodarki lesnej
(wywéz drewna, dowoz lub dojazd pracownikéw na stanowiska pracy itp.). Nie sg drogami
publicznymi, dlatego sa one dostepne wytacznie dla stuzby lesnej i przedsiebiorstw
wykonujacych prace na rzecz leSnictwa. Korzystanie z drog lesnych przez osoby postronne
wymaga uzyskania zezwolenia wiasciciela.

Lokalizacje poczatku i konca odcinka drog lesnych przewidzianych do realizacji w ramach
niniejszej dokumentacji okreslono w czesci rysunkowej, a przewidziany zakres prac oznaczono
szczegdtowo w legendzie.

Planowane prace zostaty zaprojektowane w sposéb minimalizujacy koniecznos¢ wylesien
do szerokosci niezbednej. Pozostate drzewa w sasiedztwie inwestycji, na czas trwania prac
musze zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Inwestycja stanowi¢ bedzie samodzielnie funkcjonalng catos¢ w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Projektowane parametry techniczne drogi:

- klasa drogi: droga lesna

- kategoria drogi: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR1

- obciazenie 100 kN/os

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 350-40m
- szerokos¢ poboczy gruntowych 0.5-0.75m

Niweleta drogi leSnej powigzana jest scisle niweleta traktu w stanie istniejacym.
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6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Planowane prace obejmuja odcinek o dtugosci ok 580.57 m. Projektowana szerokos¢ jedni
wynosi 3.5m, lokalnie poszerzona do 4,0 m.
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni kruszywowej zaréwno jezdni jak i poboczy. Zwigzane
z tym beda réwniez elementy takie jak:
e budowa zjazdow w km 0+235.00, w km 0+323.00, w km 0+347.54
e wykonanie mijanki w km 0+330 - 0+365
e wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi - wykonanie rowdw
odwadniajacych wzdtuz drogi: R1-P1 w km 0+341.88-0+240.77, P2-P3 km 0+228.77
—-0+010.28, R2-P3 w km 0+000 — 0+010.28, R3-R4 w km 0+353.22 — 0+538.06, R4-R5
w km 0+538.06 — 0+572.33 wraz z niwelacja terenu w obnizeniu i zabezpieczeniem jej
narzutem kamiennym na skarpie U1-U2 km 0+572.33 oraz konserwacja ujscia
istniejgcego rowu ok km 0+541
e budowa przepustow drogowych: P1-P2 w km 0+010.28, P3-P4 w km 0+235.00
umocnionych na wlocie i wylocie narzutem kamiennym,
e udrozenienie rowu w kierunku istniejgcego przepustu z odprowadzeniem w teren R6-
R7 w km 0+010.28
e wykonanie wodospustéw
e zabezpieczenie skarpy drogowej narzutem kamiennym

6.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéow
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode ani odprowadzanie Sciekow.
Odprowadzanie opadowych/roztopowych wod istniejgcych realizowane bedzie jak w
stanie istniejacym, bez naruszania gospodarki wodnej dziatek sasiadujacych, ilos¢
odprowadzanych wod nie ulegnie zmianie, ale poprzez wykonanie spadku nawierzchni
i odcinkowo rowéw oraz niwelacje terenu odwadniajacych wraz z wodospustami i przepustow
zostanie uporzadkowane odwodnienie jezdni na budowanym odcinku.

6.3. Uktad komunikacyjny

Droga lesna jest to wydzielony pas terenu znajdujacy sie na powierzchni gruntow lesnych,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezgcymi w ciggu
drogi mijankami, sktadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi
organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie bedaca droga
publiczna.

Docelowy plan sieci drog powinien zapewnia¢ optymalne zageszczenie sieci drég lesnych
dostosowane do miejscowych warunkéw i projektowanej technologii prac lesnych,
maksymalnego  wykorzystania (gtownie w terenach nizinnych) linii  podziatu
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powierzchniowego na ciaggi drogowe, stwarza¢ warunki umozliwiajgce wtasciwg ochrone
przeciwpozarowa i pozwalajaca stosowac nowoczesne technologie prac lesnych.

Opracowany projekt docelowej sieci drog lesnych powinien stanowi¢ podstawe dla
nadlesnictwa w prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z budowa i utrzymaniem drég lesnych.

Parametry drég lesnych okresla sie przy uwzglednieniu danych technicznych pojazdow
wozacych drewno, predkosci projektowej, charakterystyki ruchu, ochrony srodowiska
lesnego, estetyki, materiatdw miejscowych, technologii prac i ekonomii.

Predkos¢ projektowa drég lesnych wynosi 30 km/h.

Na parametry drég wptywaja gtdwnie nastepujace cechy ruchu: natezenie, sktad i rozktad
w czasie. Natezenie ruchu decyduje o szerokosci jezdni. Na drogach lesnych jest ono na tyle
mate, ze wystarczy jezdnia szerokosci jednego pasa ruchu. Na konstrukcje nawierzchni
wptywaja istotnie tylko pojazdy ciezarowe o nacisku osi ponad 30 kN.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. W przypadku wystgpienia podtoza
zakwalifikowanych do grup nosnosci G2, G3 i G4 nalezy doprowadzi¢ je do grupy nosnosci
G1.

Droga i zwigzane z nig urzadzenia maja forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcego zagospodarowania.

6.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga lesna posiada dostep do drogi publicznej od strony p6tnocnej posrednio do ulicy
Centralnej oraz od strony potudniowej w kierunku Doliny Bedkowskiej.

Drogi lesne sa specyficzng kategorig drég. Nie naleza do sieci drég publicznych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lecz stanowig grunt
lesny zajety pod droge (przewaznie bez wyznaczonych granic pasa drogowego). Drogi lesne
moga dzieli¢ sie w zaleznosci od funkgji np. na drogi gtéwne oraz dojazdowe. Moga petnic
rowniez funkcje dojazdow pozarowych, ktérych celem jest: umozliwienie dojazdu jednostkom
ratowniczym, dowozu sprzetu i srodkow gasniczych do miejsc pozaru, a takze sprawnego
dojazdu do punktow czerpania wody istniejacych przy naturalnych lub sztucznych
zbiornikach.

6.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach projektu budowlanego nie przewiduje sie prac zwigzanych z sieciami
i urzadzeniami uzbrojenia terenu.
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6.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach inwestycji przewiduje sie usuniecie zakrzaczen i zadrzewien kolidujacych z
inwestycja. Prace porzadkowe zostang zrealizowane w ramach normalnej gospodarki lesnej.
Planowane prace nie zmienig aktualnie wystepujacego oddziatywania na obszary chronione.

Gospodarka lesna w Lasach Panstwowych prowadzona jest na podstawie plandéw
urzadzenia lasu, sporzadzanych dla nadlesnictw na okres 10 lat. Wykonuja je dla Laséw
Panstwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej
(BULIGL). Plany urzadzenia lasu, po konsultacjach z udziatem spoteczenstwa i uzgodnieniach
z instytucjami zajmujacymi sie ochrong przyrody, s3 zatwierdzane decyzjg Ministra
Srodowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze doktadna inwentaryzacja i ocena stanu lasu.
Lesnicy okreslaja takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, sktad gatunkowy, stan
zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. Przy planowaniu zadan gospodarczych
uwzglednia sie cele gospodarki lesnej i funkcje, jakie petnig lasy w urzadzanym nadlesnictwie.

Przed sporzadzeniem planu urzadzenia lasu lesnicy doktadnie inwentaryzuja zasoby lesne
i oceniaja stan lasu.

Plan urzadzenia lasu zawiera m.in.:

e opis lasow i gruntow przeznaczonych do zalesienia,

e analize gospodarki lesnej w minionym okresie gospodarczym,

e program ochrony przyrody,

e okreslenie zadan zwigzanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami,
pielegnacja i ochrona lasu, gospodarka towiecka i tworzeniem infrastruktury lesnej
(budynki, drogi).

e prognoza oddziatywania planu urzadzenia lasu na srodowisko

e mapy lesne

Plan urzadzenia lasu sporzadzany jest na podstawie obowigzujacej w Lasach Panstwowych
instrukgji.

Nadlesnictwo Krzeszowice prowadzi gospodarke lesng w oparciu o Plan Urzadzania Lasu
sporzadzony na okres 2022 — 2031, ktéry jest dostepny do wgladu pod adresem:
https://bip2.1asy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_krakow~protokol_z_posiedzenia_komisji_zalozen
_planu___nadl._krzeszowice.pdf
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia jezdni, mijanek, . . s .
L, , Powierzchnia poboczy | llo$é nasypu | llos¢ wykopu
Zakres prac zjazdow i palcow
[m kw.] [m kw.] [m szesé.] [m szesé.]
Budowa 2 138,00 873,00 266,00 1277,00
8. INFORMACJE O TERENIE
8.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzéw z dnia 15-04-2004 r w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzow w czesci
obejmujacej sotectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Mtynka, Niegoszowice,,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Wieckowice.

§28

Tereny laséw i zieleni ochronnej (,ZL") przeznacza sie na cele:

1) gospodarki lesnej na terenach lasow prywatnych i panstwowych;

2) dolesien gruntow rolnych o niskiej przydatnosci rolniczej,

3) gospodarki rolnej o charakterze wypasowym na istniejacych takach i pastwiskach o
charakterze enklaw srodlesnych,

4) przyrodniczych funkcji ochronnych w terenach:

a) zadrzewionych i zakrzewionych,

b) rolnych stanowigcych pasmo przejsciowe pomiedzy zwartymi kompleksami laséw a
terenami zabudowy,

c) otulin ciekdw wodnych i w innych terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

2. Nie dopuszcza sie zalesiania gruntéw potozonych w miejscach o wysokich walorach
krajobrazowych, jak: otwarte wawozy, silnie eksponowane stoki, wychodnie skat wapiennych.
Tereny te powinny by¢ bezwzglednie chronione przed zmiang uzytkowania.

§33

W oparciu o materiaty dostarczone przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie na rysunku planu oznaczono obiekty i tereny objete ochrong konserwatorska.
Decyzje w sprawach zmiany w uzytkowaniu ww. obiektéw i terendbw wymagaja uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw w Krakowie.

§34

Zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na rysunku planu
okreslono granice wystepowania archeologicznych obiektow nieruchomych (stanowisk) I i I
kategorii, tworzacych strefe ,W" ochrony archeologicznej. Decyzje w sprawach zmiany w
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uzytkowaniu gruntéw dotyczace obszaréd4w wystepowania obiektow, archeologicznych
Z uwzglednieniem ustalen planu ochrony ZJPK w planie wyznaczono zasieg strefy zachowania

wymagaja uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie.
ciggtosci ekologicznej. Strefa obejmuje

§41 1.

1) obszary o szczegolnych walorach przyrodniczych, w tym rezerwaty przyrody oraz wezet

ekologiczny Doliny Bedkowskiej,

7

she,

dle
3) obszary niezabudowane o strukturze pasmowej, umozliwiajgce migracje roslin i zwierzat,

$ré

7

2) zwarte kompleksy lesne, enklawy

2. W strefie obowiazuje ochrona przed zmiang uzytkowania terenow, ochrona przed

gtoéwnie cieki wodne wraz z obudowa biologiczna.
zniszczeniem lub przerwaniem ciggtosci strefy,

stosunkdéw wodnych.
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8.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze objetym migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzéw. Zakres inwestycji jest zgodny z MPZP.

Odcinek, na ktérych planuje sie budowe drogi lesnej znajduje sie poza obszarem
stanowisk archeologicznych.

8.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego

Na obszarze zajetym pod inwestycje nie wystepuja tereny eksploatacji gorniczej.

8.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), poniewaz dtugos¢ odcinka , ktory
podlega¢ bedzie budowie nie jest wieksza niz 1 km, a wiec zgodnie z art. 71. ust. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2021 poz. 247) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przewidziane do realizacji przedsiewziecie znajduje sie poza granicami obszaréw Natura
2000 i nie oddziatuje na tego rodzaju obszary. Najblizej potozony obszar Natura 2000 -
Dolinki Jurajskie PLH120005 znajduje sie w odlegtosci ok. 630 m od planowanego
przedsiewziecia.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Ustalono nastepujace szczegdlne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartosci przyrodniczych: a)
zachowanie charakterystycznych elementow przyrody nieozywionej; b) ochrona naturalnej
roznorodnosci florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i poétnaturalnych
zbiorowisk roslinnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem roslinnosci kserotermicznej,
torfowiskowej oraz wilgotnych tak; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona
wartosci historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespotow
wiejskich oraz podmiejskich; b) wspotdziatanie w zakresie ochrony obiektow zabytkowych i
ich otoczenia; 3) ochrona waloréw krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terendw
krajobrazéw jurajskich; b) ochrona przed przeksztatceniem terenéw wyrdzniajacych sie
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walorami estetyczno-widokowymi; 4) spoteczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka
przestrzenia, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkgji zgodnych
z uwarunkowaniami srodowiska, w tym szczegolnie turystyki, wypoczynku i edukacji.

Realizacja inwestycji nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko
naturalne. Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu pojazdow, a
wiec nie zwiekszy sie emisja zanieczyszczen i poziom hatasu emitowanych przez pojazdy do
srodowiska.

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmieni sie dotychczasowy sktad potoku pojazdéw. Nie zwigkszy
sie poprzez budowe drogi udziat pojazdow ciezarowych, ktore w wiekszosci przypadkow sa
odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu naztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.
Projektowana budowa drogi uwzglednia odbiér wod deszczowych (jak w stanie istniejacym)
poprzez réw przydrozny.

Planowana inwestycja bedzie miata minimalny wplyw na s$rodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie w czasie prowadzenia robét. Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania robot budowlanych beda miaty charakter przede wszystkim krétkotrwaty i
odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate
niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu wptywaty na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie ingerencja na wody podziemne. Nie przewiduje
sie poboru wod podziemnych, nie istnieje rowniez niebezpieczenstwo skazenia wod
podziemnych.

W trakcie budowy urzadzen nalezy podjac¢ dziatania minimalizujace oddziatywanie na
srodowisko:

e Nalezy zapewnic takie rozwigzania zaplecza budowy, aby byto ono zlokalizowane
poza miejscami wrazliwymi na zanieczyszczenie.

e W miejscu wykonywania robot budowlanych wydzielenie miejsc postojowych
sprzetu budowlanego i awaryjnych napraw sprzetu w sposob gwarantujacy
ochrone powierzchni ziemi i sSrodowiska gruntowo-wodnego.

e Planowane zaplecze sanitarne przy placu budowy oraz na zapleczu budowy
powinno obejmowac zastosowanie przewoznych toalet, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne. Zbiorniki na fekalia powinny by¢ opréznianie w miare
potrzeb przez uprawniong do tego firme, a Scieki wywozone do oczyszczalni
Sciekow.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

Strona 27



M| PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

Zgodnie z art. 74 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. na etapie
przygotowania i realizacji inwestycji przewidziano oszczedne korzystanie z terenu. Nalezy tak
zlokalizowac zaplecze budowy oraz prowadzi¢ roboty budowlane, aby zminimalizowac zajecie
terenu poza zakresem planowanych prac budowlanych.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz
stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
przepisach art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska. Prace ziemne
oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewoéw, musza by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach.

8.5.  Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i krajobraz

W zwiazku z realizacja rozwigzan projektowych, nie ulegnie zmianie oddziatywanie na
powierzchnie ziemi i krajobraz juz wystepujace poniewaz planowana inwestycja nie jest
zwigzana z ciggtym ruchem pojazdow, a jedynie okazjonalnym poruszaniem sie ich w zwigzku
z prowadzong gospodarka lesna lub dziataniami pozarniczymi.

Zakres zmian uksztattowania terenu w obszarze planowanego przedsiewziecia nie
wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi.

Oddziatywania beda miec charakter krétkotrwaty (ograniczony do czasu budowy). Po
budowie nastapi uporzadkowanie terenu. Niekorzystne oddziatywania zwigzane s3 z
procesem budowlanym, gdyz czes¢ terenu bedzie wykorzystywana do sktadowania
materiatéw budowlanych a takze parkowania maszyn i sprzetu budowlanego.

W zwiazku z realizacjg prac, oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne w
fazie realizacji prac nie ulegnie zmianie. Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie zagraza
Srodowisku.

8.6.  Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
W  zwigzku z realizacja projektowanych rozwigzan oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne w fazie realizacji prac nie ulegnie zmianie wzgledem juz

wystepujacego.

8.7. Emisji zanieczyszczen gazowych

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza
bedzie generowana przez sprzet zmechanizowany uzywany przy pracach budowlanych
(gtownie samochody transportowe, koparki, spycharki, rowniarki) poprzez emisje produktéw
zwigzanych ze spalaniem paliwa (gtéwnie oleju napedowego) w silnikach wykorzystywanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
Strona 28



M| PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

sprzetu. Emisja bedzie miata miejsce okresowo, wytacznie w momencie pracy silnika pojazdu
lub maszyny budowlanej. W trakcie prowadzenia robot, wykonawca zobowigzany jest
korzystac ze sprzetu budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczehn gazowych zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Na terenie planowanej inwestycji w fazie realizacji
przedsiewziecia moze nieznacznie wzrosng¢ poziom zanieczyszczeh powietrza, jednak jego
wielko$¢ nie bedzie wyrdznialna z tta i nie bedzie stanowi¢ ponadnormatywnej ucigzliwosci
dla srodowiska. Planowane prace realizowane beda na krotkim odcinku wiec oddziatywanie
bedzie krotkotrwate, a Zrodto emisji przemieszcza sie w czasie i przestrzeni. Emitowane pyty i
gazy w czasie robot budowlanych, nie beda generowac ponadnormatywnych ucigzliwosci dla
mieszkancow terenu sasiadujacego z lasem.

Podczas wykonywania prac budowlanych moze wystepowac okresowe zapylenie —
emisja czastek gleby z odkrytych powierzchni. Nie beda to jednak substancje niebezpieczne
dla srodowiska czy wptywajace negatywnie na zycie ludzi i zwierzat. Zapylenie mozna
kontrolowa¢ poprzez zraszanie powierzchni woda w okresie pogody suchej i wietrznej.

Podczas prac budowlanych emitowane moga by¢ do srodowiska pyty lub substancje
zapachowo czynne, pochodzace z materiatow budowlanych.

Przemieszczanie sie pojazdow na budowie nie ma charakteru zorganizowanego ruchu
o ustalonym w czasie natezeniu. Ucigzliwosci pojawiajace sie w trakcie budowy beda zwigzane
tylko z okresem prac budowlanych. Dlatego nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych
negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym.

Na etapie eksploatacji zanieczyszczenia do powietrza beda emitowane jedynie
sporadycznie — podczas prac utrzymaniowych. Jednak ich zakres oraz czas trwania
(maksymalnie kilkanascie godzin rocznie) nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
otaczajace srodowisko.

8.8. Emisja pol elektromagnetycznych
W czasie realizacji i eksploatacji obiektu budowlanego nie wystagpi emisja
elektromagnetyczna.

8.9. Emisja hatasu oraz wibracji

Na etapie budowy hatas jest powodowany pracg sprzetu budowlanego — gtdéwnie
samochodow ciezarowych, koparek, spychaczy i réwniarek. Generowany bedzie takze hatas
zwigzany z transportem materiatow i wywozem odpaddw.

Emisja hatasu na etapie budowy ograniczona bedzie w czasie do okresu realizagji
przedsiewziecia (czas samej budowy, jak i czas pracy danej maszyny). Nie przewiduje sie
prowadzenia prac porg wieczorowg ani w porze nocnej. Hatas emitowany do Srodowiska,
zwigzany z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego ma charakter lokalny. Hatas zwigzany z
transportem samochodowym nie bedzie miat duzego wptywu na Srodowisko poza placem
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budowy, gdyz transport materiatéw bedzie gtdwnie odbywat sie po wewnetrznych drogach
eksploatacyjnych.

Wedtug pomiaréw wykonanych dla podobnego sprzetu budowlanego, poziom mocy
akustycznej dla poszczegdlnych zrodet hatasu wynosi:

- podczas pracy sprzetu ciezkiego (traktowanego jako zrédta punktowe) w odlegtosci 12
m od maszyny - 90-95 dB-A,

- podczas ruchu (jazdy) samochodu ciezarowego (traktowanego jako zrédto punktowe)
w odlegtosci 1 -2 m od samochodu - 95-100 dB-A.

Przyjmujac ciagty czas pracy, co najmniej dwdch takich urzadzen jednoczesnie i traktujac
je jako zrodto punktowe — teoretyczny spadek poziomu hatasu do poziomu 50 dB-A
(dopuszczalny poziom hatasu w ciggu dnia na terenie zabudowy mieszkaniowej), wystapi w
odlegtosci okoto 120 m od miejsca koncentracji gtdéwnych zrédet hatasu.

Oddziatywania powyzsze beda miaty charakter krotkotrwaty i nie spowoduja
nieodwracalnych zmian w Srodowisku.

Po zakonczeniu etapu budowy inwestycji, ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi
catkowicie ustana.

8.10. Oddzialywanie na roslinnos$¢ oraz faune

W zwiazku z realizacja projektowanych rozwigzan nie ulegnie zmianie oddziatywanie na
powierzchnie ziemi i krajobraz juz wystepujace poniewaz planowana inwestycja nie jest
zwigzana z ciggtym ruchem pojazdow, a jedynie okazjonalnym poruszaniem sie ich w zwigzku
z prowadzong gospodarka lesna lub dziataniami pozarniczymi.

Drogi na powierzchni lesnej daja korzysci gospodarce lesnej, ale moga wyrzadza¢ takze
szkody w srodowisku lesnym. Szkody te powstaja na skutek wylesienia i zniszczenia catego
ekosystemu na pasie drogowym lub stosowania nieodpowiednich rozwigzan technicznych i
technologicznych oraz eksploatacji drogi.

W opracowaniu przyjeto takie rozwigzania, ktére ograniczaja szkody do minimum
umozliwiajgc zachowanie petnej uzytecznosci drég i obiektéw towarzyszacych.

Ze wzgledu na wymaganie ochrony Srodowiska lesnego, szerokos$¢ catego pasa
drogowego i szerokosci wszystkich jego elementédw zostaty ograniczone do niezbednego
minimum.

Zakres zmian uksztattowania terenu w obszarze planowanego przedsiewziecia nie
wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi.

W ramach inwestycji przewiduje sie usuniecie zakrzaczen i zadrzewien kolidujacych
z inwestycja. Prace porzadkowe zostana zrealizowane w ramach normalnej gospodarki
lesnej. Planowane prace nie zmienig aktualnie wystepujacego oddziatywania na obszary
chronione.

Oddziatywania beda miec¢ charakter krotkotrwaty (ograniczony do czasu budowy). Po
budowie nastapi uporzadkowanie terenu. Niekorzystne oddziatywania zwigzane s3 z
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procesem budowlanym, gdyz czes¢ terenu bedzie wykorzystywana do sktadowania
materiatdw budowlanych a takze parkowania maszyn i sprzetu budowlanego.

W zwigzku z realizacjg prac, oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne w fazie
realizacji prac nie ulegnie zmianie. Planowana inwestycja w fazie eksploatacji nie zagraza
srodowisku.

W robotach zwigzanych z budowa i utrzymaniem przedmiotowej drogi lesnej zostana
wykorzystane w maksymalnie mozliwym stopniu, miejscowe zasoby materiatowe.

8.11. Zapotrzebowanie na wode
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode ani odprowadzanie sciekow.
Odprowadzanie opadowych/roztopowych woéd istniejagcych realizowane bedzie jak w
stanie istniejagcym, bez naruszania gospodarki wodnej dziatek sasiadujacych, ilos¢
odprowadzanych wod nie ulegnie zmianie, ale poprzez wykonanie spadku nawierzchni i
odcinkowo rowow odwadniajacych i przepustéw zostanie uporzadkowane odwodnienie
jezdni na budowanych odcinkach.

8.12. Zapotrzebowanie na surowce i materiatly

Na etapie realizacji inwestycji beda wykorzystywane materiaty dostarczone z zewnatrz
jak i pochodzace z istniejacej budowli. Gtdwne materiaty niezbedne do wykonania prac
budowlanych to masy ziemi, kruszywa (piasek, zwir, kamienie itp.), beton i elementy
metalowe.

Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie na surowce i materiaty wystapi w przypadku
koniecznosci wykonania remontu poszczegdlnych elementow. Moze to skutkowac
koniecznosciag uzycia piasku i kruszywa.

8.13. Zapotrzebowanie na paliwo i energie

Sprzet budowlany wykorzystywany na etapie realizacji inwestycji zasilany bedzie
silnikami napedzanymi gtdéwnie olejem napedowym. W przypadku uzycia maszyn
napedzanych energia elektryczng lub sprezonym powietrzem konieczne bedzie stosowanie
przenosnych agregatow pradotwdrczych napedzanych olejem napedowym lub benzyna.

8.14. Odpady budowlane

Zarzadca obiektu jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
oraz czystosci wszystkich urzadzen stuzacych ochronie srodowiska. Powstate w trakcie
realizacji prac odpady, zostang powtornie uzyte lub utylizowane. Po zakonczeniu budowy,
caty teren prowadzonych robot nalezy uporzadkowad. Inwestycja jest zgodna z przepisami
ustawy o odpadach, ochronie przyrody i prawa ochrony srodowiska.

Odpady powstajagce w fazie budowy zostaty zestawione ponizej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadow
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(Dz.U. Nr 2020, poz.10), zostaly one sklasyfikowane do grupy 17 - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych) oraz 15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny
do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach. W fazie
budowy beda powstawaty odpady komunalne. Szacowana ilo$¢ powstajacych odpadéw na
placu budowy wyniesie co najwyzej kilkadziesiat kilogramdw za caty okres realizacji inwestycji.
Rodzaj i ilos¢ powstatych na etapie realizacji inwestycji nie beda stwarza¢ probleméw z ich
unieszkodliwieniem lub odzyskiem, dlatego nie powinno wystapi¢ zagrozenie dla srodowiska
poprzez Nie stwierdza sie zagrozenia srodowiska poprzez emisje odpadow.

Warunkiem braku oddziatywania powstajacych odpadéw jest wiasciwy sposob
postepowania z nimi, zalezny od rodzaju, ilosci i miejsca powstania odpadu, a przede
wszystkim selektywna zbiorka odpadow w miejscu ich powstawania oraz wiasciwe
magazynowanie do czasu przekazania ich innemu posiadaczowi odpadéw.

W czasie eksploatacji obiektu odpady nie beda powstawaty.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM,;

Rozwigzania zostaty zaprojektowany w sposdb, najlepiej korelujacy z terenem, na ktérym
sie znajduja — jako wewnetrzna droga lesna o przepuszczalnej nawierzchni. Niweleta
budowanej drogi lesnej powigzana jest scisle niweleta traktu w stanie istniejacym.

Rowy odwadniajace, ktdére zaprojektowano po stronie, na ktéra planuje sie wyprofilowac
spadek poprzeczny jezdni, zapewnia swobodny, grawitacyjny odptyw  wod
opadowych/roztopowych odprowadzanych na dziatke Inwestora. Ubezpieczenie rowéw
wykonane bedzie z elementow zapewniajacych ich maksymalng trwatos¢ i tatwos¢ w
utrzymaniu.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej.
Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenéw lesnych sie¢ drég lesnych powinna
zapewniac:
e szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych
objetych pozarem,
e dowdz sprzetu i Srodkdéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaruy,
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e operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwiaszcza samochoddéw
pozarniczych w trakcie akcji ratowniczej,

e sprawny dojazd do punktéw czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i
sztucznych zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow.

Drogi lesne, wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane
i utrzymane w sposOb zapewniajacy ich przejezdnos¢. Drogi spetniajgce funkcje drog
dojazdowych pozarowych, budowane lub przebudowywane powinny mieé nastepujace
parametry:

e nawierzchnie gruntowa lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku
na o$ 5 ton,

e promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

e odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni,

e jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

e plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez
przejazdu,

e mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie
wiekszej niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Odlegtos¢ pomiedzy dowolnym punktem potozonym w lesie a najblizsza droga spetniajaca
role drogi dojazdowej pozarowej nie powinna przekraczac:

e 750 m dla laséw zaliczonych do | kategorii zagrozenia pozarowego,

e 1500 m dla laséw zaliczonych do Il lub Il kategorii zagrozenia pozarowego.

11. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH,;

11.1. Odniesienie do warunkéw zawartych w decyzji wodnoprawnej

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

e Nie przekraczanie w odprowadzanych wodach opadowych nastepujacych wartosci
stezen zanieczyszczeh w zakresie:
» zawiesiny ogodlnej - 100 mg/l,
» weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/I;

e Prowadzenie nadzoru nad wtasciwym stanem technicznym systemu urzadzen oraz ich
konserwacja i odmulanie

e Dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, usuwanie na biezagco wszelkich nieprawidtowosci
stwierdzonych podczas przegladow, przestrzeganie warunkéw pozwolenia
wodnoprawnego, podjecie dziatan w przypadku wystapienia awarii;
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e Uzgadnianie wszelkich zmian mogacych mie¢ wptyw na ilos¢ lub jakosc¢
odprowadzanych wéd opadowych/roztopowych

e Uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony
Srodowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego

e Niezwlocznego przystapienia do usuwania skutkdéw awarii, w przypadku jej
wystgpienia oraz przywrdcenia terenu i urzadzen do stanu jak po wybudowaniu

Wiasciwa i nalezyta eksploatacja urzadzen zapewni ochrone zaréwno czystosci wod jak i
ochrone interesow 0sb6b trzecich. Odprowadzanie wod opadowych/ roztopowych nie moze
ujemnie oddziatywa¢ na tereny sasiednie. Uzytkownik zobowigzany jest do pokrywania
kosztéw wszelakich szkdéd wyrzadzonych na niekorzy$¢ osob trzecich wskutek wadliwie
prowadzonej eksploatacji. Zrzut woéd opadowych/roztopowych nastepuje na teren inwestora.

12. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu zlokalizowany jest na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie
krakowskim i wojewddztwie matopolskim na dziatkach nr 542/19, 542/20, 542/21 w obrebie
120616_2.0010 Kobylany gmina Zabierzéw.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

e ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021.247),

e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839),

e ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233).

Inwestycje zaprojektowano, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021. 2351 w sposdb zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w tym poprzez:
e zapewnienie dostepu do drogi publicznej
e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje
e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
e zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia — rozbudowa drogi wptynie na
poprawe gospodarki lesnej oraz dojazdu dla stuzb np. strazy pozarnej w
przypadku wystapienia pozaru
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 1 Orientacja
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3 Wyrys z mapy ewidencyjnej
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