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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa drogi
lesnej w oddz: 19 L. Zabierzow na terenie gminy Zabierzow, w powiecie krakowskim i
wojewodztwie malopolskim"

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania
okreslonego w punkcie 1.1. STWiORB okres$laja wymagania dla wykonania i odbioru
robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w nich
zapisy w zakresie standardu materialdow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz
kontroli jako$ci robdt nalezy traktowac jako minimalne.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogdlne naleiy rozumieé i stosowaé w powiqzaniu 7 niZej
wymienionymi STWiORB:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych wraz z obiektami
D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.03.01  Przepusty pod korong drogi, wodowpusty, korytka i saczki

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza
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D.04.02.02  Warstwa mrozoochronna

D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.03  Umocnienie skarp narzutem kamiennym

D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami

1.4.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

L.

II.

II1.

IV.

VL
VIIL

VIIL

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania w jego imieniu na zasadach i w zakresie przewidzianym w ustawie
Prawo Budowlane dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestycji.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.
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IX. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami oraz zatokami.
X. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona
korong drogi 1 skarpami rowow.
XI.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

XII.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

XIII.  Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

XIV. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

a. Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg §cieralng
a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c. Warstwa wyroOwnawcza - warstwa shuzagca do wyrdéwnania
nierownos$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d. Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e. Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehiajgca
funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z
jednej lub dwoch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

1. Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzagca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

XV. Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

XVI.  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robodt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony
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- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

XVII.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

XVIII. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

XIX. Podloze ulepszone nawierzchni - goérma warstwa podloza, lezaca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

XX.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

XXI.  Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

XXII.  Przeszkoda naturalna - eclement $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

XXIII.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy
lub rowerowy itp.

XXIV. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

XXV. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

XXVI.  Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla
wykonania na nim robot.

XXVII.  Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca Robot zobowigzany jest wspotpracowac 1 skoordynowa¢ wykonanie
robodt z ewentualnym Wykonawca prowadzacym prace na terenie placu budowy zwigzane
z innymi inwestycjami, jesli ich zakresy pokryja si¢ w czasie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow
granicznych nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i
tymczasowo utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiarowych
oraz istniejacych punktow osnowy geodezyjnej do chwili przejecia robot przez
Zamawiajacego potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru robot.

1.5.2. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowg i STWiORB
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne dokumentacja
projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu
technicznego drog przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentac;ji fotograficznej,

— W razie potrzeby spisania protokotow z zarzadcami drog, ktorego trescia
beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a
zalacznikiem  bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (W tym
fotograficzna).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cen¢ umowna.
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Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji inwestycji  dostarczy,
zainstaluje 1 utrzyma w czasie trwania robot budowlanych tablice informacyjne budowy,
przedstawiajace informacje dotyczace robot budowlanych, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji przedmiotowych inwestycji.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam,
gdzie to konieczne w poblizu ciekéw wodnych Wykonawca wykona
zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenéw

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska,
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych oraz
podejmie $rodki ostrozno$ci 1 wykona zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich
mechanicznego uszkodzenia 1 przesuszenia w wyniku prowadzenia robot
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place sktadowe 1 drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie bryly
korzeniowej nalezy prowadzi¢ je recznie (mate wykopy), zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymagac bedzie zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajacych w czasie budowy.
Usunigcie odpadoéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem
Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztow w tym
z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisOw 1 wymagan
ochrony s$rodowiska podczas prowadzenia prac budowlanych nie podlegaja odrgbnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organow administracji panstwowe;j.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepiséw i wymagan nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji napowietrznych, na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable, drenaze,
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnos$ci z mapg do celéw projektowych i
uzgodnieniem dokonanym na naradzie koordynacyjne;j.

W  przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Inwestora / Inspektora Nadzoru oraz podj¢cia staran celem
ustalenia wlasciciela sieci, wykonania jej inwentaryzacji oraz ewentualnego projektu
przebudowy / zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanego operatora oraz
(w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen naniesien i nasadzen
powstalych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem
drogowym na ktorych prowadzone bedg roboty budowlane lub transport budowy.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dziatek (lub ich
czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej poza proj.
pasem drogowym przed rozpoczegciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna
by¢ przekazana dodatkowo na nos$niku elektronicznym (ptyta DVD, dysk zew.).

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i1 szczegdétowy sposob
realizacji robot przy zatozeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.
Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych
odszkodowan za tymczasowe zaj¢cie gruntu pod inwestycje zgodnie projektem zostang
wyptacone wlascicielom przez Wykonawce. Koszty szkod poniesionych przez wiascicieli
terendéw spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu
Zamawiajacego.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wilasciciela
nieruchomosci, na ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu.
Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody 1 wyptaci¢
Wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz
inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie
Wykonawcy.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zaj¢ciem dziatek lezacych
poza projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowa infrastruktury
technicznej, magazynowaniem materiatow, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy
lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym
sadem.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia opon samochodow wyjezdzajacych z
budowy i niezwtocznego usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub
zanieczyszczenie drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich
sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
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wlasny koszt w uzgodnieniu z wilascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego
terenu lub obiektu.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywal do ciezkiego transportu
istniejace drogi lokalne znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten
fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji bgda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy 1
wyposazenie na 1 z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi
dojazdowe do placu budowy, lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport budowy Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepiséw 1 wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na
drogach publicznych i oznakowanych o no$nosci obiektach mostowych przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
si¢ z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu
dostaw materialow, sprzgtu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie, o ktorym mowa,
powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wystgpujace ograniczenia nalezy
uwzgledni¢ w cenie umowne;.

W  przypadku spowodowania uszkodzen istniejagcych jezdni, obiektow
inzynierskich lub innych obiektéw przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drég i obiektow, ktéra zostanie
przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie oferty ztozonej przez
Wykonawce.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W szczegolnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych bez uprzedniego przeszkolenia i bez §rodkéw ochrony
osobistej.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly ten czas, do momentu odebrania robot
przez Inspektora Nadzoru i przejecia odcinka przez Zamawiajacego. W przypadku
prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek
czegsci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inspektora
Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej
element do zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami. Koszt ochrony
1 utrzymania Robot nie podlega odrebnej zaplacie 1 powinien by¢ uwzgledniony w cenie
umowne;.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.12.  Rownowainosé norm i zhiordw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, begda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 z uzasadnieniem ich

zastosowania przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
udostepni czasowo teren budowy innym wykonawcom wykonujacym przebudowe
infrastruktury technicznej nie obj¢tej przedmiotowym zadaniem, a przekraczajacej pas
drogowy, w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania danej przebudowy
infrastruktury technicznej. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca bedzie zobowigzany do
skoordynowania swoich dziatan z dziataniami innych wykonawcéw. Ewentualne przestoje
zwigzane z dzialaniami innych wykonawcow dopuszczonych do prac w obrgbie pasa
drogowego stanowi¢ beda podstawe do wydtuzenia umownego terminu zakonczenia robot.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB, Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicj¢ standardu lub produkt
o rbwnowaznych parametrach technicznych i spetniajacy okreslone w projekcie funkcje,
a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
STWiORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatow ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materialdow miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot zgodnie z zapisami STWiORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyroboéw budowlanych
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2020.0.215) wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania, jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang lub europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi; albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

— oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie
niniejszej ustawy, do ktéorego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.0.155) przewidujace
takie oznakowanie, wskazuje, ze wyréb budowlany spelnia wymagania zasadnicze,
okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne
z zastrzezeniem ust. 2+4, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonatl oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskag Normg wyrobu lub aprobata techniczng. Ocena zgodnosci
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obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spelnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktdrego wtasciwosci
uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisj¢
europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami. Wyrob
budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego, ktore stanowia wlasnosé
Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, Wykonawca jest
zobowigzany przetransportowa¢ oraz zlozy¢ w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 km od Placu Budowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbidérki Wykonawca jest zobowigzany usunaé poza Plac
Budowy i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy begda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$é
1 wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw begda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Podstawowy sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 zatwierdzonych
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprze¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do
uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na Dbiezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é
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z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Roboty budowlane
Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych zgloszeniem robot /
decyzja ZRID.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przyleghych do terenu inwestycji,
nie objetych decyzja zezwalajaca na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren 1 jest zobowigzany zastosowac
odpowiednie s$rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatlan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i1 kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne
dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po
zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego
zasobu geodezyjno kartograficznego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

1. przed przystapieniem do robot:

— przeprowadzenie pomiardOw sytuacyjno-wysoko$ciowych terenu
budowy wraz z opracowaniem modelu jako dokumentacji stanu ,,0”
dla potrzeb realizacji i obmiaru robét,

— zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy
panstwowej,

— wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wilaczenia do
istniejgcego uktadu drogowego,

— odszukanie 1 oznaczenie (W sposOb tymczasowy na czas realizacji
robot) granic pasa inwestycji,

— wytyczenie 1 stabilizacj¢ punktow gléwnych trasy 1 obiektow
inzynierskich 1 sieci,

2. w trakcie prowadzenia robot:
— biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
3. po zakonczeniu robot
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
— wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
o kopie szkicow geodezyjnych do protokotdow,
o wykaz wszystkich wspotrzednych punktow granicznych
z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik.txt),
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o wykaz wspoéhrzednych znakow granicznych - wydruk oraz
plik.txt,

o 2 egzemplarze mapy sporzadzonej na podktadach map
zasadniczych (w wersji analogowej i cyfrowe;j):

o granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostale
granice - kolor zielony),

o numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,

o legende wumieszczong na pierwszej stronie mapy
zawierajaca- oprocz tytutu - skaleg, nazwe obrebu, schemat
przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie
w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez ~Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejagcymi oraz
nowoprojektowanymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem do robo6t i cyklicznego
sprawdzania skrajni na kazdym etapie prowadzenia robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej i w STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy
probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot
w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty
z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy ujac je w cenie oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych
pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w na etapie
opracowywania oferty przez Wykonawce.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace
z przyjetych rozwigzan technicznych 1 technologicznych w ramach opracowan
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Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w

cenie oferty.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzagdzen w terminie okreslonym w

warunkach technicznych przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunig¢ciem kolizji
sieci energetycznych, kanalizacyjnych i wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutlu nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie oferty.

5.2.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendow sasiednich

Wykonawca powinien si¢ stosowa¢ do wymogoéw dokumentacji projektowej oraz
wszelkich uzyskanych uzgodnien.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i
ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia drog technicznych, aby zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do poprzedniego
stanu. Wykonaweca jest zobowigzany organizowac roboty w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi do
Europejskiej Sieci Ekologicznej] NATURA 2000 lub obszarami, na ktérych
wystepuja gatunki i siedliska chronione w ramach sieci NATURA 2000 oraz
poza pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do
wycinki Wykonawca jest obowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i1 krzewow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z terminami
okreslonymi w uzyskanych decyzjach dla przedmiotowych inwestycji. Na
terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy zdja¢ budki
legowe dla ptakdéw 1 przenies¢ na inne drzewa.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkow wodnych
w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdéw, nalezy zabezpieczyc
wody z ich odwodnienia.

W przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z trasa
przebudowywanych drég gminnych, lub zaniku wody w ujeciach w wyniku
drenazu, nalezy przewidzie¢ zastgpcze zrodlo zaopatrzenia w wodg.

Bazy sprzetu i1 materialdéw nalezy ulokowac 1 zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajagcy przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do
srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do
szczelnych kontenerdow i wywiez¢ je do najblizszej oczyszczalni.
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9. Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi 1 $ciekami miejsc
prowadzenia robot budowlanych i1 eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady
powstale nalezy selektywnie magazynowaé¢ w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

10.  Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem
sprz¢tu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz
eliminowac prace maszyn 1 urzadzen na biegu jatowym.

11.  Nalezy zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz
drog, ktorymi poruszac si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

12.  Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie
nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwo$ci w godzinach dziennych (6:00+22:00)
w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do §rodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ uwzgledniajacy wszystkie asortymenty
robot 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWiORB,
harmonogramem robot oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

1. czgé¢ ogbdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
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2. czes¢ szezegObtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania
1 zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utratg ich
wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwose,
pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w umowie, dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Ponadto Inspektor moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez
Wykonawce sg zawarte w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan w
przypadku potwierdzenia watpliwosci pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
1 wilascicieli urzadzen uzyteczno$ci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jako$ci.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wuzycia tylko materialty zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1.  Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2. Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
o w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent dotaczyt
deklaracje zgodnosci z ta norma,
o w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdéznicy od
jej zapisow, za to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna,
a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
o posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent
zalgczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b. wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono
mu aprobaty technicznej a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje
zgodnosci z tg aprobata;
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c. jest to wyrdéb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci.

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérej producent wydat
specjalne o$wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacjg oraz
Z przepisami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materialdow z danego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania proéb materialdéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 7 dni przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego
do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikag, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i1 podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
1 harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt wraz z
okresleniem sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.7.2.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w umowie wpisuje do rejestru obmiarow
dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot.

Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Wykonawca i s3 one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatlow, orzeczenia o jakoSci materiatlow, recepty 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1 -
6.7.3 nastepujace dokumenty:

— zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej / zgloszenie robot wraz z
zalgcznikami,

— decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru roboét,

— protokoty z narad i ustalen,

— biezacg korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Po zakonczeniu zadania
dokumenty budowy zostang przekazane wtasciwym jednostkom administracji drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z warunkami umowy, dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych
w Kontrakcie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
wydanej przez Inspektora na pis$mie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny oraz beda uzupelione odpowiednimi szkicami,
ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz ze szkicami
beda kazdorazowo zalaczone do dokumentoéw odbiorowych poszczegodlnych robét a ich
wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

— odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru zataczajac komplet
wymaganych dokumentow.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

8.3.  Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnos$ci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z umowa, Dokumentacja Projektowa
i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajagcych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymagane] umowa, dokumentacja
projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego Robodt jest protokét odbioru
ostatecznego Robodt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

A. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny
(odbiorowy) - 2 egz.

B. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny
(odbiorowy) w wersji elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF - 2
egz.

Ramowy spis zawarto$ci czesci A 1 B:
I.  Dokumentacja bazowa:
1. pozwolenie na budowe¢, w przypadku zmian istotnych wszystkie

kolejno wydane decyzje ZRID / zgloszenia robot,
2. protokoét z przekazania placu budowy,

(98]

pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu robot,

4. uprawnienia: Kierownika Budowy (KB), Inspektora Nadzoru (IN),
Projektanta (P); dotyczy wszystkich oséb wpisanych na pierwszych
stronach dziennika budowy i1 zgloszonych do Nadzoru Budowlanego
(NB).

5. Protokoty odbiorow czesciowych i innych, np. potwierdzenie,

zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
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II. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy:
1. Projekt budowlany (PB)

Zatwierdzony PB z naniesionymi na czerwono zmianami nieodstepujacymi w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe i opisem
zgodnie z ustawg [1] Art. 57. ust.2

W przypadku istotnych odstgpstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe¢, PB wraz z projektami sporzadzonymi
dodatkowo, zamiennymi itd.

Nalezy réwniez dotaczy¢ oswiadczenie KB, o ktorym méwi  ustawa Prawo
Budowlane i zestawienie zmian nieistotnych, ktére mozna w przypadku matej ich ilosci
zawrze¢ w o$wiadczeniu. W przypadku wigkszej iloSci zmian nalezy sporzadzi¢ spis w
formie zalgcznika do os$wiadczenia. W przypadku wystgpienia zmian nieistotnych
o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone dodatkowo rzez Projektanta oraz Inspektora
Nadzoru.

2. Projekty wykonawcze (PW) - z naniesionymi na czerwono
zmianami dokonanymi w trakcie budowy oraz wykonane rysunki
(dokumentacje) zamienne 1 uzupeiniajace.

3. Dokumentacja dodatkowa; nalezy obligatoryjnie dotaczy¢
informacje (spis) dotyczaca dokumentacji dodatkowej, informacja
negatywna réwniez obowigzuje.

II.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB), podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne,

IV.  Recepty i ustalenia technologiczne,

V. Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow, w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu,

VI.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWiORB,

Zestawienie wykonanych przez Wykonawce badan i prob wszystkich
zastosowanych materialow 1 elementdw wyposazenia wraz ze spisem tresci (zestawieniem
badan). Wszystkie badania muszg si¢ odnosi¢ do wymagan zawartych w SST i1 zawieraé
klauzule, czy uzyskany wynik miesci si¢ w ustalonych przez SST wymaganiach.
Wymagane jest podpisanie kazdego wyniku przez KB 1 IN.

VII.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWiORB,

Wymagane jest aby deklaracje/certyfikaty zgodnosci byty podpisane przez KB i IN.
Kopie aprobat technicznych nalezy dotaczy¢ jedynie do czeéci B (w. elektroniczna).
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VIII.  Opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie
wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalagczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB,

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona przez Inspektora Nadzoru i
zawiera¢ zestawienie wszystkich badan i pomiaréw zleconych przez Inspektora Nadzoru
zgodnie z wymaganiami okres$lonych przez SST z odniesieniem do miejsca gdzie zostaly
one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu,
itp.).

Opinia technologiczna powinna zawiera¢ informacj¢ o dokumentacji
powykonawczej sporzadzonej w przypadkach, gdy podczas budowy stwierdzono problemy
wymagajace dodatkowych badan, projektéw 1 wynikajacych z tego dodatkowych
zabiegdw. Musi zawiera¢ odniesienie do lokalizacji w/w elementdow w dokumentacji
powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dotyczy to:

— dokumentéw definiujacych problem (przeglady, wyniki badan itp.),

— opracowan programow naprawczych czy tez projektoéw naprawy,

— dokumentéw stwierdzajacych poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan (badan,
przegladow itp.).

Dotyczy to rowniez negatywnych wynikow badan konstrukcji i materiatow oraz
pomiardw powykonawczych elementdw wykraczajacych poza dopuszczone w SST.

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona wg ponizszego planu:

1. Kroétki opis projektu i historia budowy.
2. Informacje o dokumentacji projektowe;j
a. Pierwotne zatoZenia projektowe - wykaz dokumentacji
b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji — wykaz zmian
1 dokumentacji dodatkowych wykonanych na etapie realizacji
3. Badania i pomiary wykonane w ramach nadzoru inwestorskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z zalozeniami przedstawionymi w SST
1ocenione pod wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszcza si¢
w dopuszczalnych granicach powinny by¢ zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto
w tym zakresie.

Wyniki pomiardw powinny by¢ zestawione w sposob analogiczny.

4. Uwagi do wykonania poszczegoélnych gltéwnych elementow robdt wg
kazdej SST.

5. Lista wad, przyczyny wystgpienia wad i opis dziatan z nimi zwigzanych.

6. Inne uwagi 1 wnioski z przebiegu realizacji robot.

7. Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotyczy) w nazwie
plikow na ptycie CD (zdjgcia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz
1600x1200, w folderach z danego dnia). Zdj¢cia powinny pokazywac obiekt
z boku , z gbry, od spodu oraz wykonywane roboty 1 inne wazne zdarzenia
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dla udokumentowania wtasciwej realizacji i odbioréw robot — tylko w wersji
elektronicznej (w czgsci B).

Sprawozdanie techniczne powinno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy
izawiera¢ zestawienie wszystkich badan 1 pomiarow wymaganych przez SST
z odniesieniem do miejsca gdzie zostaty one umieszczone w dokumentacji powykonawczej
(numer segregatora, teczki, kartonu itp.).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z zalozeniami przedstawionymi w SST
1 ocenione pod wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszczg si¢ w dopuszczalnych
granicach powinny by¢ zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto w tym zakresie.

Wyniki pomiarow powinny by¢ zestawione w sposob analogiczny.

IX. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii teletechnicznej, energetycznej, wodociggowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

X.  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
oraz dokumentacja dotyczaca znakéw pomiarowych, zlokalizowanych
zgodnie z § 298 rozporzadzenia.

Zestawienie wykonanych na budowie pomiarow elementéw budowanego obiektu
wraz z pomiarem powykonawczym konstrukcji. Kazdy taki pomiar musi zawiera¢ klauzule
zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami zawartymi w SST. W przypadku
uzyskania odchytek wigkszych od wymaganego minimum kolaudat musi zawiera¢ roéwniez
stosowny projekt naprawczy wraz z dostosowanym do niego PZJ a dalej ostateczne
poprawne wyniki.

Wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi by¢ zgodna z planem
zagospodarowania oraz rysunkami z PB na ktdre naniesiono zmiany nieistotne.

Niedopuszczalne jest dzielenie dokumentacji geodezyjnej 1 dotaczanie jej
fragmentéw do dokumentacji poszczegolnych elementéw obiektu.

XI.  Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa geodezyjna powykonawcza).
XII. Dla kazdego obiektu tego wymagajacego instrukcja utrzymania i
uzytkowania zawierajaca:
— instrukcje wykonywania pomiaréw kontrolnych
— inne niestandardowe aspekty na ktore nalezy zwrdci¢é uwage
podczas uzytkowania obiektu o ktorych Zamawiajacy (uzytkownik)
powinien zosta¢ przez Wykonawce poinformowany, np. osiadanie
podpor, ktore si¢ jeszcze nie ustabilizowalo 1 trzeba dalej
wykonywa¢ pomiary wraz z informacja o dopuszczalnym zakresie
ich pracy itp. Instrukcja uzytkowania obiektu powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

Wymagany standard przekazywanej dokumentacji powykonawcze;j:
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Oryginaty dokumentow.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona osobno czg¢sci drogowej i dla
kazdego obiektu mostowego. Dokumenty powinny by¢ pogrupowane
tematycznie zgodnie z powyzszym ramowym spisem zawartosci (dotyczy
to rowniez wynikow pomiarow geodezyjnych) i trwale spigte. Wyjatkiem
jest dokumentacja projektowa, ktora moze by¢ w teczkach z naklejonym lub
nadrukowanym, doktadnym spisem zawartos$ci.
Wymagane jest sporzadzenie szczegotowego spisu dokumentow, ktory
powinien odpowiada¢ powyzszemu spisowi ramowemu i zawieraé
odniesienie do lokalizacji kazdego dokumentu w dokumentacji
powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dopuszcza si¢
spinanie w cato$¢ poszczegolnych wymienionych wyzej toméw jednak
wowczas oprocz w/w spisu dokumentow wymagany jest dodatkowo
odrebny spis dla kazdego tomu.
Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, ze
jest to dokumentacja powykonawcza i by¢ podpisana przez Kierownika
Budowy.
Dokumenty powinny by¢ kompletne i zaopatrzone we wszystkie wymagane
podpisy,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dla kazdego
obiektu instrukcje uzytkowania
Komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny
(odbiorowy) w wersji elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF
powinien by¢ sporzadzony wg ponizszych zasad:
o kazdy dokument powinien stanowi¢ odr¢bny plik,
o w dokumentacjach projektowych kazdy rysunek powinien stanowic¢
odrebny plik,
o pliki powinny nosi¢ nazwy dokumentow, ktore sa w nich zawarte,
o pliki powinny by¢ pogrupowane w katalogi, w sposéb analogiczny
jak pogrupowana zostata dokumentacja w czesci A,
o katalogi powinny nosi¢ nazwy odpowiadajace nazwom rozdziatéw
w czesci A.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i1 osnowe realizacyjng nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem [3.2.9] (Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgodnien dokumentacji projektowej Dz.U.2001r. Nr 38, poz. 455) geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg robodt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow,
nanie$¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

kilometraz drogi,
punkty referencyjne,
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znaki drogowe pionowe i poziome,

— rzedne wysokoSciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa
drogowego mierzone, co 20 m oraz w punktach charakterystycznych trasy,

— rury ochronne i rzgdne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

— oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdoéw i1 placow,

— obiekty inzynierskie (rzedne wlotu, wylotu, skrajnie i §wiatto),

— granice pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach oryginalnych i
w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w
sktad operatu koaludacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajagcym oryginalowi 1 zapisze na nos$niku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja X 1 IX
zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz
z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie umownej 1 nie podlega odrebnej zaptacie.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Warto§¢ obmiaru nalezy okresla¢ liczbami catkowitymi, z wyjatkiem jednostek
obmiaru takich jak km, tony lub hektary, dla ktorych warto§¢ nalezy podawac
z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWiORB i1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku
materialow rozbidrkowych przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy,
koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony
srodowiska,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i1 demontazem,
usuni¢ciem po zakonczeniu robot),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzag koszty takie jak: ptace personelu
1 kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placow i
bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych oraz prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania
robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

koszty ~wykonania, utrzymania oraz poOzniejszej rozbiorki drog
technologicznych,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,
koszt pobierania probek, koszt badan,

oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

przygotowanie 1 dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych /
wykonawczych,

prowadzenie wymaganych dokumentow realizacyjnych i odbiorczych,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot 1 w okresie
gwarancyjnym,

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i1 odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,
koszty wylaczen i1 przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przej$ciowych na czas budowy,
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10.

1.

10.

11.

12.

13.

przeprowadzenie pomiarow, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami
STWiORB,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt 1 wywiezienie zbe¢dnych
materiatdw Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1 inne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu 1 rozbiorki
(Dz.U.2021.1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

tuneli, przepustow i1 promoéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2020.0.215);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2019.0.2164);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.0.276);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.1995.25.133);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.0.1247)
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.2014.897);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
1 przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz.U.2020.0.1219);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019.0.1839);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.0.112);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2019.0.1931);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U.2016.0.1395);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2020.0.283);
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(Dz.U.2020.0.65);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu  dokonywania  podzialdow  nieruchomosci
(Dz.U.2004.268.2663);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i1 gornicze
(Dz.U.2020.0.1064);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w
tym rob6t ktorych  wykonanie wymaga uzyskania  koncesji
(Dz.U.2011.288.1696, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania WspoOlnoty a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz.U.2014.1713);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.2017.0.1161);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U.2020.10);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku 1
ich naprawie (Dz.U.2019.0.1862);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.0.282);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2020.0.110);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i1 sygnatéow
drogowych (Dz.U.2019.0.2310);
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

38.

59.

60.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéow ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania 1 udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdw administracji rzadowej 1 jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz.U.1998.157.1031);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2020.0.961);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.0.2117);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2019.0.1843);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2020.0.293);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U.2020.256);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2018.0.1139);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym 1 natryskiwaniu cieplnym
(Dz.U.2004.16.156);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.0.1781);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w zwigzku z zapobieganiem i1 zwalczaniem przestepczosci
(Dz.U.2019.125);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2019.0.1231);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650);
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61. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow (Dz.U.2019.0.393);
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysokosciowych
wraz z obiektami w ramach zadania opisanego w pkt. 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot w
ramach realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie
/ wyznaczenie przebiegu trasy odcinkow drég gminnych.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

— zalozenie sytuacyjnej i wysokos$ciowej osnowy realizacyjnej

— zastabilizowanie punktow i ich ochrona oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy ich lokalizacje 1 ewentualne odtworzenie

— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosSciowe punktow glownych osi trasy
gtoéwnej 1 pozostatych drog oraz innych obiektow towarzyszacych objetych
tym zadaniem/opracowaniem

— Wwyznaczenie granic pasa drogowego (po uprawomocnieniu si¢ decyzji
ZnRID)

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

— oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych
punktow pikietazu roboczego na biezaco do konca okresu realizacji robot

— wyznaczenie 1 uzgodnienie z wilascicielami nieruchomosci zjazdoéw do
przylegtych nieruchomosci,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poziome;j
1 wysoko$ciowej, kolidujacych z rozbudowa drogi, poza granice robot
ziemnych,

— okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego,

— opracowanie operatu technicznego dla pasa drogowego.
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— koszty ewentualnego odtworzenia istniejacej osnowy geodezyjnej
zniszczonej w wyniku dziatah Wykonawcy.

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB DM.M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow
Do oznaczenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, pret
stalowy lub rury metalowe o dlugosci ok.0,50m, a do oznaczenia pozostatych punktow
nalezy stosowa¢ paliki drewniane dlugosci okoto 0,30m, a do utrwalania punktéw w
istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o srednicy 5 mm 1 dlugosci 0,04 -
0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z
wytycznymi technicznymi os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot
stosowac pale drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.M.00.00.00.
, Wymagania og6lne” pkt.

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS
— niwelatory ,
— dalmierze ,
- tyczki,
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— flaty,
— ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien by¢ stosowany zgodnie z wymaganiami STWiORB DM.M.00.00.00
”Wymagania og6lne” pkt.7 i gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w  STWiORB DM.M.00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
technicznymi 1 wytycznymi technicznymi os$rodkow dokumentacji geodezyjnej
1 kartograficznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy prowadzic
w uzgodnieniu z o$rodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Korekty btednie okreslonych
wspotrzednych i rzgdnych powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkow Wykonawcy.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zglosi prace do wlasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze
dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objgtych inwestycia.
Wykonawca uzgodni z wilasciwym Geodeta Powiatowym sposdb odtworzenia, po
zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robdt. Uszkodzone lub

STWIORB
UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim Strona 47



KM | PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. W oparciu
o materiaty pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2.  Wyznaczenie punktow glownych osi trasy drogowej i punktow
wysokos$ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu palikow drewnianych. W zalezno$ci od charakterystyki
terenu odleglo$¢ pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 300m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy drogowej. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz
trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 200m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem
trasy drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. W przypadku
braku takich punktow repery robocze nalezy zalozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie 1 sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni blad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe
oznaczenie okreslajagce nazwe repera i jego rzedna.

5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa, przy wykorzystaniu sieci panstwowej(rowniez ASG)

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm dla wszystkich drog objetych
opracowaniem. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do
Iecm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopoéw nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglo$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
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Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do Smm w
stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegltosci pomiedzy krzywymi
powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomig¢dzy styczng z
poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji
pomiarowej, to jest S mm.

Dla sprawdzenia prawidtowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki
wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglosciach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow, wykopow 1 konstrukcji nawierzchni o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektow3.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiarow kontrolnych)
Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas
prowadzenia rob6t) punkty przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania
pomiarow rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot tj.:

— pomiar stanu istniejagcego nawierzchni,

— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

— pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcj¢ nawierzchni,

— pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Ilo$¢ punktow w przekroju poprzecznym okresla Inspektor Nadzoru.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem
wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac
jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz
z odtworzeniem wysokos$ciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK,
a termin wykonania prac uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i O$rodkiem DGiK.

5.7.  Wyznaczenie granic pasa drogowego
Wykonawca w ramach kwoty umownej uwzgledni geodezyjne wyznaczenie granic
pasa drogowego. Do stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ pali drewnianych
Utrwaleniu podlegaja wszystkie punkty zalamania granic pasa drogowego oraz dodatkowo
punkty na odcinkach prostych nie wigcej niz co 200m.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00
, Wymagania og6lne” pkt. 6
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6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych  nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad  okreslonych
w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lcm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni blad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w STWiORB DM.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia trasy, wyznaczenia punktow wysokos$ciowych
i sytuacyjnych, inwentaryzacji i robdt biezacych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie 1 wysokos$ciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8.  ODBIORU ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 8.

8.1.  Sposéb odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przeklada Inspektorowi Nadzoru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB
DM.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje:
Cena ryczaltowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych wraz
z wszelkimi obiektami ujetymi w tym zadaniu obejmuje:

— skladniki cenowe podane w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt.9.1,

— Wyznaczenie granic pasa drogowego,

— zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

— wyznaczenie punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysoko$ciowych,
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10.

1.
2.

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu tras

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem, oznakowanie ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne
odtworzenie w okresie realizacji,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),
inwentaryzacja rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

przeniesienie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej poza granice pasa
drogowego wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym, obliczeniem
wspotrzednych i1 opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej;
wyznaczenie 1 uzgodnienie z wlascicielami nieruchomos$ci zjazdéw do
przyleglych nieruchomosci,

koszty ewentualnego odtworzenia istniejacej osnowy geodezyjnej
zniszczonej w wyniku dziatan Wykonawcy.

wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego w terenie,

wykonanie mapy z potozeniem punktéw granicznych oraz opracowanie
zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej;

koszty osrodkéw geodezyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow.
przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej poza granic¢ pasa
robot

wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego

1inne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcje techniczne 1 wytyczne techniczne osrodkow dokumentacji
geodezyjnej 1 kartograficzne;j

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja
1989 r — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Warunkow Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewoéw w ramach przebudowy badz budowy drog
wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robdt w
ramach realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z usunigciem 1 karczowaniem drzew 1 krzewdéw przydroznych oraz
karczowanie drzew w lasach wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu.

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Drzewo — roslina wieloletnia o wyraznie wyksztalconym pniu, z ktérego
wyrastaja pedy boczne (galezie) tworzace korong.
II. Krzew (krzak) — roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, lecz
rozgaleziajaca si¢ na wiele pedow od samej ziemi.
III.  Pniak — nadziemna cz¢$¢ pnia pozostawiona po $cigciu drzewa.
IV.  Karpa - pniak lub cze$¢ pedu razem z korzeniami, pozostawiona po $cigciu
drzewa lub krzewu.
V.  Zrabki (zrgbki) — rozdrobniony w specjalnym urzadzeniu (rgbaku) materiat
ros$linny w postaci gatezi drzew i pedow krzewow.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00. pkt 1.5
"Wymagania ogolne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowg, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
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— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w STWiORB DM.00.00.00. pkt 2 ,,Wymagania ogolne”.

Pelnowarto$ciowe drewno uzyskane przez Wykonawce z wycinki drzew staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 zostanie odwiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiat odpadowy powstaty z karczowania drzew, pni i krzewow jest wlasnos$cia
Wykonawcy.

Wykonawca pomniejszy koszt wykonania robot zwigzanych z wycinkg drzew o
koszt pozyskanego materialu, uzgodniony z Zamawiajagcym.

Oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie dotow i1 zageszczenie gruntu po
karczowaniu pni wykona Wykonawca, a koszt rob6t nalezy uja¢ w ofercie Wykonawcy.

2.2. Materialy (grunty) do zasypania dotow
Materialty (grunty) do =zasypywania doléw po wykarczowaniu zgodnie z
wymaganiami PN-S-02205.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 3
"Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet do usuni¢cia drzew i krzewow
Do wykonania robot nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— spycharki,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunig¢cia z
pasa drogowego,

— koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprz¢tami do prowadzenia prac
zwigzanych z wyrgbem drzew,

— urzadzenia do rozdrabniania galezi, krzewow i korzeni,

— narzedzia reczne (siekiery, itp.),
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badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt
4 "Wymagania og6lne".

4.2.  Transport usuni¢tych drzew i krzewow
Pnie, karpy, galezie Scietych drzew i1 krzewo6w moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ oraz dostosowa¢ rozmiary tadunku (przewozonych pni) do
wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Transport zrgbkow z rozdrobnienia gatezi, krzewdw, korzeni powinien si¢ odbywac
samochodami zaopatrzonymi w plandeki.

Transport materiatow z wycinki lezy w po stronie Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii 1
Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.  Usunigcie drzew i krzewow
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona w terenie pomiar geodezyjny
powierzchni zadrzewienia 1 zakrzewienia. Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew, krzewow
1 pni obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie drzew i1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny i
gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz zniszczenie
pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

Usuniety materiat z wycinki 1 karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce
sktadowania. Sposéb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na kor¢ drzewna za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdébce powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy.

W miejscach wykopdéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak,
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aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaty si¢ na glgbokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp
nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢,
ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow 1 zageszczone zgodnie
z wymaganiami wg PN-S-02205:1998.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow powinny by¢ tymczasowo
zasypane lub uformowane tak aby nie gromadzita si¢ w nich woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Zasady ogoélne kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewow
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

— Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usunig¢cia drzew
1 krzewow,

— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych STWiORB, aby w miejscach
nasypoéw doty po wykarczowaniu byly wypetione gruntem i zaggszczone
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7
»Wymagania ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg robot zwigzanych z usuni¢ciem i1 karczowaniem drzew
1 krzewow jest:

— 1 szt. (sztuka) Scietego drzewa o okreslonej srednicy z karczowaniem pnia i
z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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— 1 szt. (sztuka) karczowania istniejacego pnia o okreslonej S$rednicy
pozostalego po wczesniejszej wycince drzew i z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.

— 1 ha (hektar) usunietych krzewdéw 1 zagajnikéw z karczowaniem i z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci
dotoéw po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa Wykonawca zobowigzany jest do ich
poprawy na wlasny koszt.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB
DM.00.00.00. pkt 9.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Cena ryczaltowa 1 szt. $cigtego drzewa o okreslonej $rednicy z karczowaniem pnia
1 z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa. obejmuje
m. in.:

— koszt zastosowania materiatbw pomocniczych  koniecznych do
prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

— wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejagcego drzewostanu,

— wycinke drzew, obcigcie galezi

— zmielenie gatezi i lisci Scigtych drzew,

— zlozenie zmielonego materialu na tymczasowym sktadowisku (do
pOzniejszego uzycia przy sadzeniu drzew) wraz z obmiarem,

— karczowanie korzeni,

— koszt pozyskania miejsca odkladu.

— zaladunek i transport dluzyc, galezi 1 karpiny w miejsce sktadowania,
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zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

uporzadkowanie terenu robdt; wywodz odpadow na wysypisko lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami utylizacji,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen.

Cena ryczaltowa 1 szt. karczowania istniejgcego pnia o okreslonej $rednicy i1 z

wszystkimi

robotami  towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

obejmujem.in.:

prace przygotowawcze,

wytyczenie 1 prace pomiarowe,

wykarczowanie pni, korzeni, zmielenie, sktadowanie 1 obmiar,
koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

koszt pozyskania miejsca odktadu,

koszt wywiezienia karpiny na sktadowisko odpadow

koszt sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadow,
koszt pozyskania i dowozu materialdéw do zasypania dotow
zasypanie dotow po karczowaniu z zaggszczeniem terenu
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen.

Cena ryczaltowa 1 ha usunigtych krzakow i1 zagajnikow z karczowaniem i z

wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa. obejmuje

m.in.:

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie krzewow do wycinki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

wyciecie krzakow,

zmielenie wycigtego materialu na miejscu i zloZenie na tymczasowym
sktadowisku wraz

Z obmiarem,

wykarczowanie korzeni, zmielenie, sktadowanie i obmiar,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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10.2. Inne dokumenty
1.  Dziennik Ustaw nr 92 z 30 kwietnia 2004r. — Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
0 Ochronie Przyrody wraz z p6zniejszymi zmianami.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Warunkow Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunigciem warstwy humusu w ramach przebudowy badz budowy drog
wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robdt w
ramach realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu z pasa rob6t ziemnych STWiORB DM.00.00.00.

1.4. Okreslenia podstawowe
I.  Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celow rolniczych,
zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 1.5

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

STWIORB
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim Strona 61



KM ' PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 3.

3.2.  Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

— spycharki,

— rowniarki,

— lopaty, szpadle i1 inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglos$ci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

Nadmiar humusu be¢dzie przewieziony na miejsce skladowania zaproponowane
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii 1
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu.
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Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z zastosowaniem spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot, nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych, ktora jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na petng glebokos¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos¢
pryzm nie moze przekracza¢ 3,0m.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni,
kamieni 1 nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu jest wlasnoscig Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 6
"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzanie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu z powierzchni pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawieraé
korzeni, kamieni 1 nieorganicznych gruntow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7
,Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

— 1 m3 (metr szeScienny) zdjecia humusu przeznaczonego do ponownego
wbudowania ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia humusu przeznaczonego do odwiezienia na
odktad ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdj¢ciu humusu (pomiar nalezy
wykona¢ jak poprzeczniki ale nie rzadziej niz co 40 m oraz w miejscach lokalnych
zaglebien 1 wyniesienia terenu)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8
»Wymagania ogdlne”.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty

uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wlasny koszt.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB
DM.M.00.00.00 pkt 9 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Cena ryczattowa 1 m3 (metra szesciennego) zdjetego humusu przeznaczonego do
ponownego wbudowania obejmuje m.in.:

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania

robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
— prace przygotowawcze,
— oznakowanie terenu na czas robot
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wytyczenie miejsc zdjecia humusu,

koszt odchwaszczenia humusu przy zastosowaniu herbicydow

zdjecie warstwy humusu na petng glebokos$¢,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

usuni¢cie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych
materiatéw z transportem na sktadowisko odpadow,

odwiezienie i koszt sktadowania humusu na sktadowisku tymczasowym,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi
skutkami czynnikow atmosferycznych , mechanicznych itp.,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

badania i pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu humusu zgodnie z pkt 7.2
biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu
nanoszonego kotami pojazdow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena ryczattowa 1 m3 (szeSciennego) zdjetego humusu przeznaczonego na odktad
obejmuje m.in.:

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

prace przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

oznakowanie terenu na czas robot

wytyczenie miejsc zdjecia humusu,

koszt odchwaszczenia humusu przy zastosowaniu herbicydow

zdjecie warstwy humusu,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu

usuni¢cie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych
materiatow z odwiezienie na sktadowisko odpadow,

odwiezienie 1 koszt sktadowania humusu lub utylizacji na sktadowisku
odpadow,

pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu humusu zgodnie z pkt. 7.2

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu
nanoszonego kotami pojazdow

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Nadmiar usunig¢tego humusu, ktory nie zostanie wykorzystany do roboét w ramach
zadnia stanowi wlasno§¢ Wykonawcy.

Wyliczona ilo§¢ humusu stanowigca wtasno$§¢ Wykonawcy zostanie uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych, w ramach
przebudowy badz budowy odcinkéw drég opisanych w punkcie 1.1. STWiORB
DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot w
ramach realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistych i obejmuja:

— wykonanie wykopdw z przeznaczeniem gruntu na nasypy,
— wykonanie wykopdw z przeznaczeniem gruntu na odktad (do utylizacji)

1.4. OKreslenia podstawowe

I.  Wykop — usunigcie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym
profilem drogi.

II. Odklad — miejsce poza placem budowy do skladowania materialu z
wykopoéw zakwalifikowanego jako niezdatny do uzycia w dalszych
robotach.

III.  Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza
strefg robot ziemnych lub poza pasem drogowym.

IV. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy si¢
bezposrednio pod warstwami nawierzchni.

V. Tymczasowe skladowisko — miejsce sktadowania materiatu z wykopu do
uzytku w dalszych robotach.

VI.  Wskaznik zageszczenia — wielkosS¢ okreslajgca stan zageszczenia gruntu
wyrazona wzorem:

_ Pa

I. =
s Psd
gdzie:

pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] zgodnie z
normg PN-S-02205
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Pas — maksymalna gestos¢ przy wilgotnosci optymalnej, okreslona normalng proba
Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 uzyta do oceny zaggszczenia gruntu podczas
robot ziemnych.

VII.  Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
d60

~di
gdzie:
dgo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dqo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

VIII.  Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E,
Iy =—
0T,

gdzie:

E; — modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 1.4
,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 1.5.

STWIORB
Strona 70 UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD KM ‘ PROBUD

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB DM.00.00.00 pkt 2.

Miejsce odktadu gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasyp i przeznaczonego
do utylizacji zapewni Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntow
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw stanowig wlasnos¢
Wykonawcy 1 powinny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw 1 zutylizowane.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialdw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie
takie czeSci nasypow zostang przez Wykonawce¢ na jego koszt usuni¢te i wykonane
powtornie z materialdow o odpowiednich wtasciwosciach.

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych powinien charakteryzowaé si¢ grupg nosnosci G1. Podloze
nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupy nosnosci, zostanie doprowadzone do grupy
nosnosci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji Projektowej oraz warunki
wykonania robo6t zamieszczone w odpowiednich STWiORB.

2.3.  Grunty
Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona
w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny warunkow
gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw celem potwierdzenia ich przydatnosci do
budowy nasypéw zgodnie z STWiORB D 02.03.01 pkt. 2.2.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ analiz¢ jakosci gruntu w wykopach z czgstotliwoscig co ok. 500 m, badz przy
zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

— wilgotnos$ci naturalnej ( wn),

— cigzaru objetosciowego,

— sktadu granulometrycznego,

— zawarto$ci cze$ci organicznych Iom,

— wskaznika plastycznosci (Ip),

— wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),
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— wskaznika piaskowego (WP).

Wymagania wobec gruntow przydatnych do wbudowania w nasypy podano w
STWiORB D 02.03.01.

Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. Wyszc’zegélr’lic?nie Jednostki [— - Grupy gruntow -
wiasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty glina piaszczysta zwi¢zta,
Zwir zwietrzelina glina zwigzta,
pospotka gliniasta glina pylasta zwig¢zta
piasek gruby rumosz it, it piaszczysty,
piasek $redni gliniasty it pylasty
piasek drobny ZWir bardzo wysadzinowe
gliniasty piasek gliniasty
pospotka pyt, pyt piaszczysty
gliniasta glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm
<0,02 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna Hkb
m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP
>35 od 25 do 35 <25

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania

w nasypy, Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych
w trakcie wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy
nasypow zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zatozen przyjetych
w STWiIORB, to grunt nieprzydatny do budowy nasypéw powinien by¢ odwieziony na
odktad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
wbudowywania w nasypy tylko grunty przydatne do ich budowy.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.M.00.00.00. pkt 3
"Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

— koparko-spycharki,
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— koparko-tadowarki,

— spycharki gasienicowe,
— ladowarki,

— rowniarki samojezdne

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt
4 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport gruntu
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajno§¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i utrzymania na wlasny koszt
stanowisk do mycia kot pojazdu wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii
i1 Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.  Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, STWiORB lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia punktow wysokosciowych.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokoSciowych,
usunigcie drzew 1 krzewow oraz zdj¢cie humusu nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy wurzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
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wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegh
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki
powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania innych robot na spehienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, urzadzenia odwadniajace,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ odno$nie kontynuowania robot.

5.4. Wykonanie wykopow

5.4.1 Wykonanie wykopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronne;.

Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest dostepny
odpowiedni sprzet do uktadania i zaggszczania warstw nasypu.

5.4.2. Skarpy wykopow
Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw powinien gwarantowaé ich
stateczno$§¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

5.4.3. Rowy
Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S-02205:1998. Szeroko$¢ dna rowu nie
moze rdzni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz 5 cm, a poziom dna rowu nie
moze dawac réznic wiekszych niz -3 1 +1 cm.
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5.44.

Zageszczenie i nosnos¢ gruntu w wykopach

Zageszezenie 1 no$nos¢ gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest

na podstawie:

wskaznika zageszczenia IS wedtug normy BN-77/8931-12 lub wskaznika
odksztalcenia 10 za pomoca plyty VSS wedlug Zatagcznika B, PN-S-
02205:1998  (okreslonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajagcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podloza
gruntowego),

wtornego modutu odksztatcania E2 (no$nos¢) za pomoca ptyty VSS wedtug
Zatacznika B, PN-S-02205:1998,

wskaznik zageszczenia Is oraz wtorny modul odksztalcenia E2 mozna
okresli¢c rowniez za pomocg plyty dynamicznej (ugi¢ciomierza
dynamicznego z ptytg o $rednicy 300 mm). Stosowanie ptyty dynamicznej
dopuszcza si¢ wylacznie dla gruntow niespoistych oraz materialu
jednorodnego, badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje IBDiM
,Badanie i ustalenie zaleznos$ci korelacyjnych dla oceny stanu zaggszczenia
1 no$nosci gruntdw niespoistych plyta dynamiczng. Warszawa 2005 lub
ZTVE-StB 94. Dopuszcza si¢ wykonanie wlasnych korelacji do innych
badan zaggszczenia dopuszczonych polskimi normatywami tzn. Is wg BN-
77/8931-12 lub 10 wg PN-S-02205:1998 pod warunkiem opracowania
programu przeprowadzenia porownan korelacyjnych dla danego,
jednorodnego materialu oraz za zgoda Inspektora Nadzoru.

Tabela 1 - Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia IS w podlozu wykopdw,
zgodnie z normg ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998”

Strefa korpusu (podloza) Innych drog

Minimalna wartos¢ Is dla:

Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR1-KR2 KR3 —KR6

Gorna warstwa podloza w wykopie

o0 grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych

0,97 1,00

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow, dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika
odksztatcenia 10 wg zatacznika B normy PN-S-02205, réwnego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien

by¢ wigkszy niz:
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a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
— 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0,

b) dla gruntdw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin,
glin pylastych, glin zwi¢ztych) — 2,0,

c) dla gruntow réznoziarnistosci (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych,
pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.

Liczba badan wskaznika zageszczenia IS 1/lub wtérnego modutu odksztatcenia E2
powinna by¢ nie mniejsza niz 3 punkty na 2000 m2 powierzchni podtoza w wykopie.

Tabela 2 - Wymagane warto$ci nosnosci E2 w podtozu wykopoéw, zgodnie z norma
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998”

Minimalna warto$¢ E, [MPa] Minimalna warto$¢ E, [MPa]

Strefa korpusu (podioza) Kategoria ruchu KR1 — KR2 Kategoria ruchu KR3 — KR6

gr. spoisty gr. niespoisty gr. spoisty gr. niespoisty

Gorna warstwa podtoza
w wykopie o grubosci 20 cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot ziemnych

60 80 60 80

30 60 45 60

5.5. Wymiana gruntu
Wymiang gruntéw organicznych na materiat niespoisty, przydatny do budowy
gornych warstw nasypow, zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy przeprowadzi¢ przez
zageszezenie warstw gruntu o grubosci do 30 cm. Kolejne warstwy powinny odznaczac si¢
wtornym modutem odksztatcenia E2 > 60 MPa, oraz wskaznikiem odksztalcenia Io <
2,5, wzglednie wskaznikiem zageszczenia Is > 1,00.

Kruszywo naturalne powinno spetnia¢ nast¢pujgce warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) warto§¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci ,,k” powinna by¢ wigksza
od 5 m/dobeg,

¢) wskaznik roznoziarnistosci U = 5,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajace]
rownego 1,0 wedlug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda |
badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12),

€) nie powinna zawiera¢ zanieczyszczen:

— obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3% badanie wedlug PN-77/B-
06714/12.
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— organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie
wedlug PN-78/B-06714/26.

5.6. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania podloza ulepszonego
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci
z wymaganiami STWiORB okreslonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszych STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie i transport gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznoS$ci skarp,

— odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakonczeniu
pkt 5.3.,

— doktadno$¢ wykonania wykopow pkt 5.4.,

— zageszezenie gornej strefy korpusu w  wykopie wedlug wymagan
okreslonych w punkcie 5.4.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
Tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot
ziemnych

Badana Minimalna czgstotliwo$¢
Lp. . .
cecha badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokos$ci
korpusu ziemnego
) Pomiar szerokos$ci
dna rowow Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m
Pomiar rz¢dnych i poziomica lub niwelatorem,
3 powierzchni korpusu w odstgpach co 200 m na prostych,
ziemnego w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
4 Pomiar pochylenia na tlukach o R > 100 m co 50 m
skarp na tukach o R < 100 m oraz w miejscach,
5 Pomiar rownosci ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
Pomiar rownosci
6
skarp
Pomiar spadku L
. . . Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
7 podiuznego powierzchni co 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu
Wskaznik zageszczenia okreslac nie rzadziej
8 Badanie zaggszczenia niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy
gruntu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych
przez Nadzor
6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Szerokosé¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowow nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz
10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.3.6. Rownosé korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do
rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru wyznaczanie wskaznika zaggszczenia
Is z badan wykonanych metodg plyty obcigzanej dynamicznie.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
STWiORB, zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 1 6 STWiORB powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7
»Wymagania ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest metr szeScienny (m3) wykonania wykopow z
przeznaczeniem w nasyp.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m3) wykonania wykopow z
przeznaczeniem do utylizacji.
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Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m3) wykonania wymiany gruntoéw
stabonosnych w podtozu pod nasypami na kruszywo naturalne

Ilo$¢ jednostek obmiarowych ustalona zostanie przez pomiar geodezyjny po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8
,Wymagania ogolne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
pkt 9 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cenaryczaltowa obejmuje:
Cena ryczaltowa wykonania jednego metra sze$ciennego (m3) wykopow
Z przemieszczeniem gruntu na wbudowanie w nasypy obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu
Zapewnienia Jako$ci,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji

— koszt zastosowania materialtbw pomocniczych  koniecznych do
prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie
gruntu przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— prace zwigzane z zabezpieczeniem podtoza przed naptywem wody z
przyleglego terenu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi
urzadzeniami w dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,

— monitoring wod gruntowych

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas
prowadzenia wszystkich robot

— zaggszezenie powierzchni wykopu,
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Cena

przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog technologicznych,

koszt utrzymania czysto$ci na drogach w zwiazku z transportem gruntu
(stanowiska do mycia kot pojazdu wyjezdzajacych na drogi publiczne)
rekultywacje terenu i porzadkowanie terenu robot

inne roboty skltadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianego w STWiORB

ryczattowa wykonania jednego metra szesciennego (m3) wykopow

z przeznaczeniem gruntu do utylizacji obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Rob6t oraz Programu
Zapewnienia Jako$ci,

kosz  zastosowania materialbw  pomocniczych  koniecznych do
prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypu z
transportem na sktadowisko odpadéw obejmujace: odspojenie gruntu przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie
na miejsce utylizacji i wytadunek,

rozplantowanie urobku na sktadowisku,

koszty sktadowania 1 utylizacji gruntu na sktadowisku odpadow,

prace zwigzane z zabezpieczeniem podioza przed naptywem wody z
przyleglego terenu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi
urzadzeniami w dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,
monitoring wod gruntowych

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas
prowadzenia wszystkich robot

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

wykonanie, a nastgpnie rozebranie technologicznych,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu
rekultywacje terenu i porzadkowanie terenu robot

inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianego w STWiORB
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Cena ryczattowa wykonania jednego metra sze$ciennego (m3) wykopow
zwigzanych wymiang gruntéw stabono$nych w podtozu pod nasypami obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu
Zapewnienia JakoSci,

koszt zastosowania materialdw  pomocniczych koniecznych do
prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad obejmujace: odspojenie
gruntu przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, zaladunek, przewiezienie na
miejsce utylizacji i wyladunek,

koszty utylizacji gruntu

prace zwigzane z zabezpieczeniem podloza przed naplywem wody z
przyleglego terenu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi
urzadzeniami w dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,
pozyskanie gruntu na wymiang z transportem i wbudowaniem w miejscu
wymiany

zageszczenie powierzchni gruntu (wskazniki zaggszczenia Is > 1,00,
zgodnie z D.02.03.01)

przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

porzadkowanie terenu robdt pod budowe nasypow

inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianego w STWiORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I.  BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
II.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
III. ~ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
IV.  PN-EN 933-8:2012 Badania geometryczne wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.
V.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
VI.  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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VII.  PN-ENISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie 1 i klasyfikowanie
gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie 1 opis.

VIII.  PN-ENISO14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i i klasyfikowanie
gruntow. Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nasypdéw w ramach przebudowy badz budowy odcinkow
drog opisanych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robdt w
ramach realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.1 STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nasypow z gruntu z wykopdéw na trasie stabilizowanych

wapnem zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
I.  Nasyp —budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie
pasa drogowego, zbudowana z odpowiedniego materiatu ziemnego.
II.  Wysoko$¢ nasypu — réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych,
wyznaczona w 0sl nasypu.

III.  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Pa
[ = —
s Psd
gdzie:

Pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] zgodnie z
normg PN-S-02205

pas — maksymalna gestos¢ przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona normalng proba
Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 uzyta do oceny zageszczenia gruntu podczas
robot ziemnych.

IV.  Wskaznik ro6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:

_ oo

U=
le

gdzie:

dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
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dqo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

V. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan

zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E

IO = _2
Ey

gdzie:

E; — modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E; — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

VI.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza
pasem robot drogowych.
VII.  Odklad - miejsce skladowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow nie wykorzystanych do budowy nasypow.
VIII.  Stabilizacja gruntu wapnem - proces technologiczny polegajacy na
spulchnieniu i1 rozdrobnieniu gruntu, zmieszaniu go z wapnem oraz
zageszczeniu mieszanki przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB DM.00.00.00 pkt 2.

2.2.  Przydatno$¢ gruntéow do budowy nasypow
Wybér gruntu do wykonania nasypow korpusu drogowego, uzyskanego z wykopow
na trasie lub z dokopdéw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajacego wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998.

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robot ziemnych na
podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych,
okreslonych w niniejszych STWiORB.

Warto§¢ wskaznika réznoziarnistosci ,,U” gruntéw niespoistych uzytych do
budowy dolnych warstw nasypow powinna wynosi¢ co najmniej 3.

Dla gornej warstwy o grub. co najmniej 0,5 m wykonanej z gruntdw niespoistych i
niewysadzinowych warto$§¢ wskaznika roéznoziarnistosci powinien mie¢ wartos¢ co
najmniej 5.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych gruntow o ograniczonej przydatnosci okreslonych w
normie PN-S-02205:1998, to wszelkie takie czgsci nasypu zostang przez Wykonawce
usuniete i wykonane, powtornie z gruntdw o odpowiednich wlasciwos$ciach, na jego koszt.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-
02205 :1998 [4].
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tre$¢ zastrzezenia

1. Rozdrobnione
grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospolki,
réowniez gliniaste
3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane,
4. Piaski gliniaste
z domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o

1.Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
begda wypelione gruntem Iub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wi.<
35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wr od 35 do

- do nasypow nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed

gy zawilgoceniem lub po
wskazniku 60% 1 . . .
roéznoziarnistosci ° LCpszeniu Sporwami
Na dolne Us15 - gdy zwierciadto wody
warstwy 5 Z_uZle 7. Wysiewki kamienne gliniaste gruntowej znajduje si¢ na
nasypow wiell;o iecowe o zawartosci frakcji itowej gltebokosci wigkszej od
oo strefy | i p . ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu
ponizej strefy | iinne metalurgiczne dlos
przemarzania | ze starych zwatéw - . - — __pocloza —
(powyzej 5 lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i inne | - o ograniczonej podatnosci na
6. Lupki metalurgiczne z nowego rozpad —tgczne straty masy do
przyweglowe studzenia (do 5 lat) - 1 5% t .
przepalone 9. Ttohupki przyweglowe - 84y wone przestrzenie
. . . zostang wypelnione materialem
7. Wysiewki nieprzepalone -
kamienne drobnoziarnistym
o zawartosci frakcji | 10. Popioly lotne i mieszaniny i g}(liy iaie%aj aw rlnlej scachd
itowej ponizej 2% popiotowo-zuzlowe Suchych fub sg 1zofowane o
wody
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyly - pod warunkiem ulepszenia
$rednio- ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci | tych gruntéw spoiwami, takimi
3. Itotupki mniejszej niz 35% jak: cement, wapno, aktywne
przyweglowe 5. Mieszaniny popiotowo- popioly itp.
przepalone zuzlowe z wegla kamiennego
zawierajace 6. Wysiewki kamienne gliniaste
Na gorne mniej niz 15% ziaren | o zawarto$ci frakcji itowej >2%
mniejszych od 0,075 . . . .. - drobnoziarniste i
warstwy mm 7. Zuzle wielkopiecowe i inne . .
nasypow w : . metalureiczne nierozpadowe: straty masy do
strefic 4. Wysiewki g 1%
przemarzania kar.mer.me. N
uziarnieniu
odpowiadajacym 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nos$ci w10
pospdtkom lub
Zwirom
W wykopach
i miejscach . - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do nie Gs;élzti}/nowe Grunts};(\;;ai}rtf;l\lwv:)e ! (cementem, wapnem,
glebokosci Wy Wy aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 2
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Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

[4]
Lp. | Wyszczego6lnienie | Jed- Grupy gruntow
wiasciwos$ci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty glina piaszczysta zwi¢zta, glina zwi¢zla,
ZWir zwietrzelina glina pylasta zwiezla
pospotka gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
piasek gruby rumosz bardzo wysadzinowe
piasek $redni gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny ZWir pyt, pyt piaszczysty
zuzel gliniasty | glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy pospotka it warwowy
gliniasta
2 Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3.  Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, brakujaca ilo$¢ gruntu do wykonania
nasypoéw bedzie uzyskana z dokopéw wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt pozyskania gruntow wraz z transportem Wykonawca uwzgledni w ofercie.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 3
"Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania 1 zagg¢szczania.

Do zaggszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, ogumione, z funkcjg
wibracyji, ubijaki mechaniczne. Dobor sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu i
grubo$ci zageszczane] warstwy. Dobor sprzgtu zageszczajagcego Wykonawca ustali
doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza si¢ kazdy
inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M.00.00.00
pkt.4 "Wymagania og6lne".

4.2.  Wybor srodkow transportu
Wybdér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonywania wykopow oraz sprze¢tu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z
dokopu.

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i utrzymania na wlasny koszt
stanowisk do mycia kot pojazdu wyjezdzajacych (z terenu budowy badz z miejsc poboru
gruntu na nasypy) na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty.

Miegjsce ew. ukopu i dokopu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. zapewni
Wykonawca Robot.

5.2.  Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
w STWiORB. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp
nasypow zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Jezeli pochylenie poprzeczne i podtuzne terenu w stosunku do osi nasypu jest
wicksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé¢ w
zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokos$ci od
0,50 do 1,0 m.( pochylenie poprzeczne) lub szerokosci od 1,0 do 2,5m.(pochylenie
podhuzne)

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej
powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona
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lub spulchniona na glgboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

5.3.  Wykonanie nasypow

5.3.1. Zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami
wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwltocznie wbudowany w
nasyp. Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa rOwnomiernie na catej szerokosci
nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a grunty mato
przepuszczalne ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%

Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nast¢puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.

Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grubo$¢ warstw
zostanie ustalona na probnym odcinku w obecnosci Inspektora Nadzoru lub jego
reprezentanta. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania
1 zageszczenia warstwy poprzedniej, zgodnie z pkt. 5.5.3 niniejszych STWiORB.

Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywa¢ jednocze$nie z obu stron
przepustu z jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.

Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementoéw
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.

Uzupetnienie nasypu na poboczach / opaskach gruntem, nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa po wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni.

5.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiggni¢cie wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypow
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nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, wyznaczong
w pkt. 5.5.3.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego
zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtdrnym zagg¢szczeniem nie wolno uktadaé
nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie zaggszczonego
ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢c w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie
wadliwej warstwy.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntow przewilgoconych (W > Wopt.), zamarznigtych
1 przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow
w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
nasypu. Jezeli warstwa nie zaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.34. Zageszczenie i nosnos¢ gruntow w podtoZu nasypu
Zageszczanie 1 nosno$¢ gruntdw w podlozu nasypow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-
02205:1998”.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gltebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 1.

Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo
spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia okreslona w Tabeli 1 nie moze by¢
osiggnicta przez bezposrednie zageszczenie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia.

Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia Is dla podtoza nasypow do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
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Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is dla: |
Kategoria ruchu KR1 — KR2 Kategoria ruchu KR3 — KR6
do2m 0,95 0,97
ponad 2 m 0,95 0,97

Dla kontroli no$nosci poditoza nasypow nalezy stosowa¢ metody obcigzen
ptytowych wg PN-S-02205, Zatacznik B albo innej metody zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru np. przy uzyciu belki Benkelmana lub plyty dynamiczne;.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i1 wtérnego modutu
odksztatcenia, wymagania dla podtoza nasypow sg nastepujace:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
— 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci [s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin,
glin pylastych, glin zwi¢ztych) — 2,0,

c) dla gruntow réznoziarnistosci (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych,
pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych) — 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,0.

Modul wtérny podioza E, > 40 MPa dla gruntow niespoistych i E, > 30 MPa dla
gruntow spoistych.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia Is lub  wtérnego modutu
odksztatcenia E2 powinna wynosi¢ 3 pomiary w przekroju poprzecznym co 300 m.

5.3.5. Formowanie nasypow
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Kolejng warstwg gruntu mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania
wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprz¢tu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow
1 uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie gruntu

5.4.1. Warunki ogdlne zageszczenia
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprze¢tu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania
wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
0si.
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Wykonawca zaproponuje typ sprz¢tu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow
1 uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Grubosé warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszcezajacego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed
przystapieniem do wykonywania nasypdéw. Poletko doswiadczalne dla probnego
zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.4.3. Wilgotnos¢é zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normalnej metoda wg PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

— w gruntach niespoistych +2%,
— w gruntach mato 1 $redniospoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o warto§¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy
przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢
gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie wodg. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.4.4. Wymagania dotyczqce zageszczenia
W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow do wykonywania nasypow,
zageszezenie gruntow okreslane jest na podstawie:

— wskaznika zageszczenia I,
— modutu odksztatcania E,.

albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, np. metoda belki
Benkelmana.

Wskaznik zaggszczenia IS gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-
12 lub metoda ptyty VSS badz inng metoda zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
powinien na catej szerokosci korpuséw nasypow spelnia¢ wymagania podane w Tabeli 2.
Wymagania odno$nie wartosci IS sg zgodne z normg ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne
PN-S-02205:1998".

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu Is, w nasypach.

| Strefa nasypu | Minimalna wartos¢ Is dla: |
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Innych drog
Kategoria ruchu KR1 | Kategoria ruchu KR3
— KR3 —KR6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni rob6t ziemnych:

- 2,0 m (droga ekspresowa) --- ---

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 1,00

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej:

- 2,0 m (droga ekspresowa) - -

- 1,2 m (inne drogi) 0,95 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia [, okre§lonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Dla kontroli zaggszczenia na podstawie porOwnania pierwotnego i1 wtornego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, Zatacznik B,
wymagania sg nastepujace:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
— 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
b) dla gruntdw drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin,
glin pylastych, glin zwi¢ztych) — 2,0,
¢) dla gruntéw roznoziarnistosci (zwirow gliniastych, pospotek gliniastych,
pytow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.

Modut wtorny na powierzchni gornej warstwy korpusu robdt ziemnych w nasypie
E, = 60 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;]
1 powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszcezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowaé nowy
material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowne proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mieé
wskaznik zageszczenia Ig > 0,95.

Wskaznik zageszczenia Is oraz wtorny modul odksztatcenia E2 mozna okresli¢
rowniez za pomocg ptyty dynamicznej (ugigciomierza dynamicznego z ptyta o $rednicy
300 mm). Stosowanie plyty dynamicznej dopuszcza si¢ wylacznie dla gruntow
niespoistych oraz materiatu jednorodnego, badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
instrukcje IBDiM ,Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu
zageszczenia 1 no$nosci gruntdOw niespoistych ptyta dynamiczng. Warszawa 2005 lub
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ZTVE-StB 94. Dopuszcza si¢ wykonanie wlasnych korelacji do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami tzn. Is wg BN-77/8931-12 lub 10 wg PN-S-
02205:1998 pod warunkiem opracowania programu przeprowadzenia porownan
korelacyjnych dla danego, jednorodnego materiatu oraz za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.5.

Dokladnos¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowigzuja nastepujace wymagania:

6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

docelowa szeroko$¢ nasypu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci wymagane;j
o wigcej niz £10 cm a krawedzie korony nie powinny r6zni¢ si¢ od poziomu
pokazanego w Dokumentacji Projektowe;,

rzedne robodt ziemnych w stosunku do wymaganych nie mogg przekraczad
+1 cmi-3 cm,

pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancja £1%,
pochylenia skarp nasypoéw nie mogg r6znic si¢ od wymaganych o wigcej niz
+10% ich warto$ci wyrazonej tangensem kata,

wybrzuszenia 1 wklegs$nigcia skarpy nie moga by¢ wieksze niz 10 cm przy
pomiarze fatg 3 m,

spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokosciowych, nie moze dawac
roéznic, w stosunku do rzednych wymaganych, wigkszych niz - 3 cm lub + 1
cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 6
"Wymagania ogolne".

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.3 oraz 5.3 niniejszych STWiORB 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

6.2.2.

a)
b)
c)
d)
e)

badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
badania zaggszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
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pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

6.2.3.

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw
nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
polegaja na sprawdzeniu:

a)

b)
c)

d)
e)

6.2.4.

prawidlowosci rozmieszczenia gruntdow o réznych wlasciwosciach w
nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubos$ci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoS$ci przy zagegszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pkt. 5.6,
przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.4.3, 544 1 5.5.3,
dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczoOw 1 mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoia nasypu

Sprawdzenie zagegszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z

warto$ciami okreslonymi w pkt 5.5.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢
aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedlug normy PN-S-

02205:1998.

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia
wartosci Is,

jeden raz w trzech punktach na 4000 m2 warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.
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6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuyja:

— kontrolg prawidtowosci wykonania skarp,
— kontrolg szerokosci i rzgdnych oraz rownosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w pkt 5.4 i 5.6 niniejszych STWiORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Powyzsze sprawdzenia wykonuje si¢ w odstepach co 200 m na prostych oraz w
punktach gtownych tuku, zas co 100 m na tukach o R * 100 m co 50 m na tukach o R <100
m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz
10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych
o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Niero6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
STWiORB, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 1 6 STWiORB powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7
»Wymagania ogblne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny (m3) wykonania nasypow z gruntow z
wykopu.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen
z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego po usuni¢ciu humusu,
ew. zabudowaniu ,materaca” lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 8
»Wymagania ogdlne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na witasny koszt

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB
DM.M.00.00.00 pkt 9,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Cena ryczattowa wykonania jednego metra szesciennego (m3) nasypow z gruntu
pozyskanego z wykopu obejmuje:

koszt zastosowania materiatdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

— odwodnienie terenu robot,

— osuszenie mechaniczne lub chemiczne,

— wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopOw w nasyp z osuszeniem
mechanicznym lub chemicznym,

— wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopoéw ulepszonego w nasyp wg
STWiORB D.02.03.01,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— zageszczenie gruntu,
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koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu 1i
stanowiska do mycia kot pojazdu wyjezdzajacych na drogi publiczne
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w
STWiORB.

uporzadkowanie miejsca robot,

inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianego w STWiORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
II.  PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do
celow drogowych.
III.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
IV.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
V. PN-EN 933-8:2012 Badania geometryczne wtasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 8:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.
VI.  PN-ENISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czeg$¢ 1: Oznaczenie 1 opis.
VII.  PN-ENISO14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczenie i1 klasyfikowanie
gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
VIII. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
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D.03.03.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI,
WODOWPUSTY, SACZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru budowy przepustow z rur polipropylenowych PEHD,
wodowpustow z C120 na tawie i sagczkoéw w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.
STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

— wykonania rob6t dotyczacych budowy przepustow pod droga z rur
polipropylenowych PEHD o S$rednicy zgodnej z cze$cig opisowo —
rysunkowa dokumentacji projektowe;j

— wykonania wodowpustow z ceownika C120 ze stali ocynowanej utozonego
na tawie betonowe;.

— osadzenia sgczkéw

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy
konstrukcyjnej, stluzacy do przeptywu matych ciekow wodnych pod
nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego 1 pieszego.
II.  Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z
rur.
III.  Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej
gestosci, charakteryzujaca si¢ dobrg odpornoscia na dziatanie roztworu soli
1 olejow mineralnych oraz ograniczong odporno$cig na benzyng.
IV.  Z1aczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy
montazu przepustu.
V. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy
faczeniu dwoch odcinkow rur.
VL. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymujaca nasyp zjazdu.
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Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi 1 okre$leniami podanymi w ST DM.M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1.  Przepustéw pod korong drogi
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod korong drogi wedtug
zasad niniejszej STWiORB sa:

— rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy zgodnej z
dokumentacja projektowa, tj. czgsciag opisowo rysunkowa dokumentacji
projektowej, laczone karbowang opaska faczaca. Do zakupionych rur winna
by¢ dolaczona deklaracja zgodnosci na dostarczone towary,
wyprodukowane zgodnie aprobatg techniczna,

— podsypka z pospotki,

— zasypka przepustow piaskowo-zwirowa,

2.2.  Wodowpusty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodowpustow wedlug zasad
niniejszej STWiIORB jest korytko C120 ze stali profilowanej ocynkowanej ogniowo.
Element posadowiony na tawie z betonu C20/25 w lokalizacji wedlug dokumentacji
projektowe;.

2.3.  Saczki
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodowpustoéw wedlug zasad
niniejszej STWiORB jest kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/63mm.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustéw pod korong drogi bedg wykonywane
recznie oraz przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t, Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

— koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o poj. tyzki 0,4 m3

— ubijakiem spalinowym min. 200kg, ptyta wibracyjng, walcem lub innym
sprzgtem zaggszczajacym,

— $rodki transportu

— sprzet roztadunkowy
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4. TRANSPORT
Materialty do wykonania przepustow pod korong drogi, moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je utozy¢ roOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. W przypadku materiatéw drobnych 1 sypkich zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajagce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem przepustow pod korong drogi.

5.2.  Zakres wykonywanych robot
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

— Wyznaczenie miejsc wykonania przepustow w oparciu o dokumentacje
projektowa

— Skladowanie materialdéw na miejscu budowy - zgodnie z BN-75/8971-06.

— Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem
zgodnie z dokumentacjg projektowa

— Wykonanie podsypki z piasku lub pospotki o uziarnieniu max. 0 — 20mm,
grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa. Wskaznik zageszczenia I >
0,98 wg. Proctora Podsypka z pospotki (frakcja 0-20 mm) powinna by¢
utozona tak, aby gorna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu rury,
byta luzna i karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic.

— Ulozenie rur polipropylenowych w odcinkach o dtugosciach podanych w
dokumentacji projektowej kazdy potaczonych opaska taczaca, lub utozenie
rury w jednym odcinku.

— Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rGwnoczesnie z
obu stron przepustu,

o zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm,
zageszczonymi do wskaznika zageszczenia I; > 0,95 (w strefie
bezposrednio przy rurze) oraz Iy = 0,98 w pozostatej strefie

o podczas zaggszczania zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia
przepustu nie dopuszczajac do jego wypychania badz
przemieszczenia poziomego
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o grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz
mieszanka piaskowo-zwirowa o klasie niejednorodnosci D5. Frakcja
0-32mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola i badania w trakcie robot wg. STWiORB D.00.00.00 Kontrola i badania
w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuje:

— prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz
spadkow zatozonych w dokumentacji technicznej z doktadnoscig +2cm

— prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia podsypki w wykopie z pospotki w
3 miejscach, wskaznik zageszczenia I; > 0,98

— prawidlowo$¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o
grubos$ci min. réwnej wysokosci karbu rury

— ulozenie oraz potaczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzgdne
wlotu 1 wylotu oraz prawidlowe zatozZenie opaski taczace;.

— prawidlowos$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik
zaggszezenia I = 0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz I; > 0,98
w pozostatej strefie przepustu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
deklaracji zgodnosci oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym 1 mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatow do wbudowania polega na wizualne;j
ocenie stanu materiatow dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.M.00.00.00 pkt 7
,Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr biezacy wykonanego przepustu i uwzglgdnia wszystkie
inne elementy sktadowe obmierzane wg. innych jednostek, m.in.:

— wykonanie wykopow
— wykonanie tawy fundamentowej z pospotki
— wykonanej cze¢sci przelotowej przepustu
— wykonanej zasypki piaskowo — zwirowe;j
— inne
Jednostkag obmiaru jest metr biezacy wykonanego wodospustu i uwzglednia
wszystkie inne elementy sktadowe obmierzane wg. innych jednostek, m.in.:

— wykonanie robot przygotowawczych
— wykonanie tawy fundamentowej z betonu C20/25
— wykonanej czg¢sci stalowej z profilu C120
— inne
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar robo6t obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg a
Inspektorem Nadzoru.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie
ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione s3 w ksiedze obmiaru 1 nalezy je poréwnaé z

dokumentacja w celu okreslenia réznic w ilo$ciach robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robodt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu- wg. STWiORB D.00.00.00.
pkt 6.2

Odbidr czgsciowy robot - zgodnie z STWiIORB D.00.00.00 pkt.6.2
Odbidr koncowy robot wg. STWiORB D.00.00.00 pkt.6.2
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00. Inne
warunki zgodnie z zapisami umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
I.  Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji
mostowych”- GDDP
II. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
pospoika
III.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki
IV. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - CBPBDiIM W-wa
V.  Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania
ruchem na drogach ( Dz. Unr.92 z 1992r z pdZniejszymi zmianami)
VI.  BN-75/8971-06 Sktadowanie materialow
VII.  BN-71/B-8932-01 Zaggszczenie zasypki
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D.04.00.00 PODBUDOWY
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D. 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego, w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot
w ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta stanowigcego podtoze do ulozenia konstrukcji
nawierzchni. Gleboko$¢ koryta oraz odcinki na ktorych przewiduje si¢ korytowanie
wskazano w czesci opisowo — rysunkowej projektu wykonawczego.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 1.4 , Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM. 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem,;
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)

— 1innego sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M. 00.00.00
pkt 4 "Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 5
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii
1 Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.  Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Koryto jest wykonywane w ramach robét ziemnych.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu.
w ktorym prowadzone sg roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem bytly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speilniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zaggszczenia IS.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiaggnigcia wskaznika zagegszczenia
o wartosci podanej w tablicy 1.

STWIORB Strona
UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim 113



KM ' PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartos¢ I
Strefa
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-2 KR3-6
Goérna warstwa o gruboéci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 5.0 cm od powierzchni 0.97 1.00
podtoza ’ ’

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajagcego kamienie, z
wyjatkiem gruntdw o wskazniku plastycznos$ci Ip = 10 i1 wilgotno$ci znacznie mniejszej
od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia IO.

Zaggszezenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami ,
jezeli spetiony jest jeden z warunkow:

a) wprzypadku liczby pomiarow wartosci IS mniejszej od 10 wszystkie wyniki
sg nie mniejsze od warto$ci wymaganej;

b) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10 warto$¢ $rednia wskaznika
zageszczenia IS jest nie mniejsza od warto$ci wymaganej, a wspotczynnik
zmiennosci zS wskaznika zageszczenia IS nie przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiarow co najmniej 10, gdy wspotczynnik
zmienno$ci zS wskaznika zageszczenia IS okaze si¢ wigkszy od 2,5 %,
warto$¢ srednia wskaznika zageszczenia IS jest wieksza od wymaganej co
najmniej o 60 % odchylenia standardowego sS.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia IS, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia 10 wg zatacznika B do PN-S-02205 [2], réwnego stosunkowi modulow
odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1 Wskaznik odksztalcenia 10 nie powinien
by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow - 2,2

b) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow , glin,
glin pylastych, glin zwieztych, itow) - 2,0

¢) dla gruntéw rdéznoziarnistych (zwirow gliniastych, pospotek gliniastych,
pylow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwieztych) - 3,0

Nalezy przewidzie¢ ewentualne ulepszeniem gruntu podloza umozliwiajace
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw

Strona STWIORB
114 UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD KM ‘ PROBUD

nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 6
"Wymagania ogolne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co20m
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie * co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Zageszezenie, wilgotno$é gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

podioza

8 No$nos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioZia)
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢
4-metrowg tatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i1 profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoia)
Zageszezenie podloza w korycie nalezy sprawdza¢ do glebokosci 0,5 m od
powierzchni podtoza.

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza nie powinien by¢
mniejszy niz 1,0.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205 [2] nie powinna by¢
wicksza od wartos$ci podanych w pkt. 5.4.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja +2 % w gruntach niespoistych 1 od -2% do + 0 % w gruntach
spoistych.

6.2.7. Nosnosé podioza
Nos$nos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego
podtoza) przez pomiar wtornego modutu odksztalcenia E2 plyta o $rednicy 300 mm,
zgodnie z zatgcznikiem B do PN-S-02205 [2].

Nos$nos¢ podloza w korycie nalezy uzna¢ za wystarczajaca, jezeli wszystkie
warto$ci wtornego modutu odksztatcenia spetniajg warunek:

- E, = 60 MPa - koryto w gruncie niespoistym,
- E, = 45 MPa - koryto w gruncie spoistym.

Doprowadzenie do grupy nosnosci G1 zostanie dokonane poprzez ulozenie
nastepnych warstw, zgodnie z dokumentacja projektows.

6.2.8. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podloia)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci
co najmniej 10 cm, wyrownanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.M. 00.00.00 pkt 7
"Wymagania ogdlne".
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.M-00.00.00 pkt 8
"Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wlasny koszt.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.M-
00.00.00 pkt 9 "Wymagania og6lne".

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Cena ryczattowa wykonania 1 m2 koryta obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

— koszt zastosowania materiatbw pomocniczych koniecznych do
prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza , z ewentualnym osuszaniem gruntu,

— zaggszezenie koryta z  ewentualnym ulepszeniem gruntu podloza
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB,

— koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
II.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach
przebudowy badz budowy drog wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot
w ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

I.  Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie
1 twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca si¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania
warstw konstrukeji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

II. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i1 zwigkszenie nos$nosci warstw dolnych konstrukcji
nawierzchni.

III.  Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do
wytwarzania kruszywa. Ze wzglgedu na mobilno$¢ calej maszyny mozna
wyrozni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kolowym i
mobilne - na gagsienicowym.

IV.  Kruszywo doziarniajace — kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu
umozliwiajgce korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia
mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia.

V. Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza
obrébka mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrébce

VI.  Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerobki
nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

STWIORB Strona
UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim 119



KM ‘ PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM.M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi
Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej
powinny spelnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy norm PN-EN 14227-1 i PN-EN
14227-5, ktore zostaty okreslone w dokumentach:

—  WT-5 2010 Wymagania Techniczne
— KTKNPiP 2014,
— KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanek zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi jako spoiwo mozna stosowac:

— cement wg PN-EN 197-1,
— spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub aprobaty techniczne;.

Zakres stosowania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy
mrozoochronnej oraz wymagania podstawowe wobec tych mieszanek nalezy przyjmowac
zgodnie z tablicg 2.4.

Tablica 2.4. Zakres stosowania i podstawowe wymagania wobec mieszanek
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronne;j

Lp Wiasciwosci Warstwa mrozoochronna
KR1 - KR4
1. Mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN 14227-1 Cisn,<4,0 MPa
Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym )
2 wg PN-EN 14227-5 Crsz,<4,0 MPa;
2.2.2. Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy
mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN
14227-15, ktore zostaly okreslone w dokumentach: KTKNPiP 2014 1 KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntoéw stabilizowanych mozna
stosowac spoiwa hydrauliczne lub wapno.

Strona STWIORB
120 UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD KM ‘ PROBUD

Zakres stosowania gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem
do warstwy mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec tych gruntéw nalezy
przyjmowac zgodnie z tablica 2.5.

Tablica 2.5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronne;j

e Warstwa mrozoochronna
Lp. Wiasciwosci
KR1-KR2 | KR3-KR4
Grunty stabilizowane cementem

L wg PN-EN 14227-15 Cisn,<4,0 MPa

Grunty stabilizowane wapnem . L
2. wg PN-EN 14227-15 Rcl,0 nie stosuje si¢
Grunty stabilizowane spoiwem drogowym
> wg PN-EN 14227-15 Cisz, <40 MPa
2.3. Woda

Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.4. Spoiwa hydrauliczne i wapno
Spoiwa hydrauliczne i wapno powinny by¢ zgodne :

— cement z PN-EN 197-1,
— spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobata techniczna,
— wapno z PN-EN 459-1.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00,
Wymagania og6lne"

3.2.  Sprzet do wykonania warstwy
Sprzet do wykonania warstwy powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby
zabezpieczyl jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi 1 harmonogramem budowane;j
drogi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposazone w urzadzenia
dozujace. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;.

— Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent mieszanek
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

— samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

— rowniarki, spycharki

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
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— plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagegszczania w miejscach
trudnodostepnych

— recyklery 1 urzadzenia do automatycznego dozowania spoiwa — dotyczy
technologii wykonywania ,,in-situ”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport
wyrobow oraz materialow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robo6t nie moze
powodowaé zanieczyszczenia (materiatOw 1 wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen. Wybor S$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci 1 zaladunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiatu.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki zwigzanej cementem / gruntu stabilizowanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatdéw pobrane w obecnosci
InZyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

5.2.  Zakres wykonywania robot
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdt ulegajacych zakryciu lezacych w warstwach nizszych
tacznie z tymi warstwami.

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podloza
Warstwe mrozoochronng nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym.

Wymagana no$nos¢ podtoza pod warstwe mrozoochronng ma wynosic:
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— wprzypadku KR5iKR6 dla Gl - E2>80 MPai G2 - E2 > 50 MPa;

— wprzypadku KR3 i1 KR4 dla Gl - E2 >80 MPai G2 - E2 > 50 MPa;

— w przypadku KR1 i KR2 dla G2 - E2 > 50 MPa i G3 - E2 > 35 MPa oraz
G4 - E2 > 25 MPa;

Jezeli istniejacy grunt podloza warstwy mrozoochronnej nie spetnia wymaganej
nos$nosci nalezy go doprowadzi¢ do wymaganych parametrow poprzez dziatania
polegajace na zastosowaniu: kruszywa doziarniajacego, stabilizacji, docigzenia lub innej
metody zaakceptowanej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.4. Whbudowanie w technologii ,,in-situ” mieszania na miejscu z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Do wykonania warstwy mrozoochronnej w technologii mieszania na miejscu nalezy

uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Po

spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ 1 w razie potrzeby jg zwigkszy¢ w

celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu przewoznych

zbiornikow zapewniajacych réwnomierne i1 kontrolowane dozowanie. Grunt z woda

powinien by¢ doktadnie wymieszany. Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wigksza od

wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Ze wzgledu na wykonywanie warstwy ,,in situ” (na miejscu) korytowanie podtoza
prowadzi¢ nalezy do poziomu wierzchu warstwy mrozoochronnej. W celu weryfikacji
nosnosci podtoza pod docelowa warstwg mrozoochronng okreslonej jako min. 25 MPa 1 35
MPa oraz 50 MPa dla odpowiednio G4 1 G3 oraz G2 w miejscach badan nalezy odkopac
podioze do poziomu spodu tej warstwy. Wykona¢ badania no$nosci i postgpowaé wg
ponizszych zasad:

1. W przypadku stwierdzenia uzyskania wymaganej nosnosci podtoza pod
warstwg ulepszonego podtoza nalezy uktadac tg warstwe.

2. W przypadku stwierdzenia braku no$nosci na odcinkach, gdzie to wystepuje
nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ ulepszania (mieszania) o minimalnie 15 cm do
40cm. Po czym sprawdzi¢ nos$no$¢ metoda VSS w granicach do 40cm
glebokosci. Na wierzchu warstwy mrozoochronnej nalezy uzyska¢ no$nosc:
E—2—> 80 MPa dla KR1-KR2 i E—2—> 100 MPa dla KR3-KR4. W
przypadku nie uzyskania wymaganej no$nosci podczas badania na wierzchu
warstwy nalezy zwigkszy¢ grubos$¢ faczng ulepszenia lub zastosowac inng
metod¢ wzmocnienia.

Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszezeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosc.
Jezeli wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig
ilos¢ wody 1 grunt ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ gruntu przed
zageszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -10%
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jej wartosci. Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i
wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow
poprzecznych i podluznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek. Po wyprofilowaniu
nalezy przystapi¢ do zageszczania warstwy. Czas od momentu roztozenia spoiwa do
momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny. W przypadku
wykonywania stabilizacji z zastosowaniem wapna palonego grunt nie moze by¢
zageszczany bezposrednio po wymieszaniu z wapnem, poniewaz hydratacja wapna
moglaby uszkodzi¢ zaggszczong warstwe. Czas, w ktorym nalezy rozpoczaé zageszczenie,
powinien by¢ okreslony przez laboratorium i miesci¢ si¢ w granicach od 6 do 48 godzin.
Przy uzyciu wapna hydratyzowanego grunt moze by¢ zaggszczany bezposrednio po
wymieszaniu z wapnem.

Zageszczanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem lub
wapnem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcoéw ogumionych, a w koncowej fazie walcow
stalowych. Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajagcymi si¢ w stron¢ osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi
sie, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang warstwy na peing glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggeszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczaniu warstwy ulepszanego podtoza w
sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peilng grubos¢,
wbudowanie nowej o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu warstwy nalezy zabezpieczy¢ ja przed wyparowaniem wody.
Sposoby pielggnacji wykonanej warstwy zaproponowane przez Wykonawce¢ muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.5. Odcinek probny
Co najmniej 3 dni przez rozpoczg¢ciem robot Wykonawca wykona odcinek probny

w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i
zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okre$lenia grubo$ci warstwy materiatlu z w stanie luznym koniecznej do
osiggnigcia wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— sprawdzenia zaggszczenia 1 no$no$ci dla warstw niezwigzanych,

— sprawdzenia zageszczenia 1 wytrzymatosci dla warstw zwigzanych,
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— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszcezajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu,
jakie beda stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
InZyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ natychmiast po
zageszezeniu poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT Ilub
aprobatg techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa
sztucznego, utozong na zaklad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem przez wiatr,

¢) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie woda przez okres 7+10
dni,

d) przykryciem warstwg piasku i1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczac ruchu pojazdow 1 maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej
cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze
odbywac si¢ wyltacznie za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dotaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialow sktadowych

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
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znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, ocen¢ techniczng, ew. badania materiatoéw
wykonane przez dostawcow itp.),

opracowac recepte laboratoryjnag dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic
Inzynierowi wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci materiatdéw okreslone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki petnych badan
materiatéw wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta

nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw zgodnie z tablicg 6.8.
Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie badan i i i
Lp. Y b Minimalna liczba badaina | iaksymalna powierzchnia
pomiarow . C . . warstwy przypadajaca na
dziennej dzialce roboczej . o
jedno badanie (m*)
1 U21a{‘r’11en1e mlesz.ankl 1 3000
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
Zaggszczenie 1 no$nosc¢
3 warstwy***) 2 6000
4 Badanie wlasciwosci Przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej
mieszanki / gruntu zmianie jego wlasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta.
5 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
6 Réwnos¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni
8 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km jezdni
Co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na tukach w osi
L. jezdni i na jej krawegdziach dla autostrad i drog ekspresowych,
? Rzgdne wysokosciowe co 100m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla
pozostalych drog
10 Uksztattowanie osi w planie ) Zgodnie z dokumentacja projektowa
11 Grubos$¢ warstwy™**) 10 razy na 1km jezdni**)
12 Wytrzymatos¢ na $ciskanie 1 seria probek (min. 3 probki) na kazde 3000m? wbudowane;j
(dotyczy materiatéw zwigzanych) | warstwy, lecz nie rzadziej niz 1 na dziennej dziatce robocze;.

*) dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

**) na podstawie operatoéw geodezyjnych,

*#%) nosnos¢ tylko dla warstw niezwigzanych
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

Badanie uziarnienia mieszanki/gruntu nalezy wykona¢ wg PN-EN 933-1.

6.3.2. Zawartos¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszankach/gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej
zawarto$ci wody w trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedlug PN-EN
13286-2.

6.3.3.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego

Zageszczenie i nosnosé

wskaznika zaggszczenia.

Kontrole zaggszczenia oraz no$nosci warstwy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych wg zalacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia
wg normy BN-77/8931-12 1 no$nosci E2 wg metody obcigzen ptytowych.

Zageszcezenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia E2 do pierwotnego modutlu odksztalcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik
zageszezenia IS 1 no$nos¢ warstwy E2 jest zgodna z tabelg 6.9.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy wskaznik odksztalcenia lo tj. stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatlcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Wymagania dla wtornego modutu odksztatcenia nalezy przyjmowaé¢ w zaleznoS$ci
jej umiejscowienia w konstrukcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 1
KTKNS 2014, oraz z Dokumentacja Projektowa. Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia
E2 powinny odpowiada¢ parametrom podanym w tablicy 6.9.

Tablica 6.9. Wymagania dla no$nosci

Badanie KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Wskaznik zageszczenia Ig: > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztalcenia I, < 2,20 < 2,20 < 2,20
Wtérny modut odksztalcenia E, > 80 MPa > 100 MPa > 120 MPa

Minimalna cze¢sto$¢ badania zageszczenia 1 nosnosci powinna wynosi¢ 2 badanie
na dziennej dziatce roboczej wg pkt. 6.3.

Dopuszcza si¢ alternatywne metody pomiaru nos$nosSci 1 zageszczenia w
uzgodnieniu z Inzynierem/Zamawiajgcym. Jako metody referencyjne uznaje si¢ badania
wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 oraz wtérnego modutu odksztatcenia wg PN-
S-02205.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci mieszanki/gruntu obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci
okreslonych w pkt. 2 nalezy bada¢ z czg¢stotliwosciag zgodnie z tablicg 6.8.
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6.3.5. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.6. Rownosé, spadki warstwy
Nieréwnosci podtuzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 lub metoda rownowazng (planografem). Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.3.7. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi  wysokosciowymi  warstwy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm i +1 cm

6.3.8. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

+ S5cm

6.3.9. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowe;.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Wybor metody pomiarow grubosci nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy Ww sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

6.3.10. Wytrzymatlo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanek zwigzanych i gruntéw stabilizowanych
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 w zaleznos$ci od zastosowania.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 7.

Kontrakt ryczaltowy — podana nizej jednostka obmiarowa stuzy do szacowania
zaawansowania Robot oraz rozliczen miesigcznych.

7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera/Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiardw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkow czegsciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatdow i1 robot (nie spetniajagce wymagan
okreslonych w STWiORB), to Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu
zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich wyniki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwatos¢,
przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowe;.

Na =zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode¢ Inzynier/Inspektor
Nadzor/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materialty 1 roboty nie spelniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materialdéw niespeilniajacych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowuja szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te
roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
,Wymagania Ogdlne” .

9.2. Cena jednostkowa obejmuje
Cena wykonania Im2 warstwy mrozoochronnej / odsgczajacej obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produke;ji,

— prace pomiarowe,

— opracowanie receptury laboratoryjnej wraz =z przeprowadzeniem
wymaganych badan,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow i
sprawdzen

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy
materialu  grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy,

— koszt utrzymania czystosci na przyleglych drogach,

— zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem

warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, STWiORB, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/ Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I.  PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
II.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.
III.  PN-EN 197-1 Cement -- Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
IV. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
V.  PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Wymagania. Cze¢$¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem.
VI.  PN-EN 14227-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Wymagania. Cz¢$¢ 5. Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.
VII.  PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Wymagania. Czegs$¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

VIII.  PN-EN 14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Wymagania. Cz¢$¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem
drogowym.

IX.  PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym --
Specyfikacje -- Czeg$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

X.  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czeg$¢ 1:
Oznaczenie skladu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

XI.  PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg¢$é 2:
Oznaczenie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

XII.  PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw . Czes$¢ 4:
Oznaczenie ksztaltu ziaren- Wskaznik ksztattu.

XIII.  PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czg$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
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XIV.

XV.

XVL

XVIL

XVIIIL

XIX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVIL

XXVII.

XXVIIIL.

XXIX.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 9:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek- Badania bigkitem metylenowym.
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci
kruszyw. Cz¢$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw -- Czg$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza -- Metoda
piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czg¢s$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢
1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢
3: Przygotowanie wyciaggdw przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane 1 zwigzane
spoiwem hydraulicznym- Cze¢s¢ 1: Metody badan dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej gestosci 1 wilgotnosci - Wprowadzenie 1
wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i1 zwigzane hydraulicznie-
Cze$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody
- Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem
hydraulicznym -- Cz¢$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem
hydraulicznym - Cze¢$¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego
wskaznika no$no$ci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pgcznienia
liniowego.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem
hydraulicznym -- Czeg$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zaggszczania na stole
wibracyjnym.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes$¢ 1. Definicje, wymagania, kryteria
zgodnosci.
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XXX.

XXXI.

XXXIIL

XXXIIIL

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

10.2.

L.

IIL.

III.

IV.

VI

VIIL

PN-EN 13282-1 Hydrauliczne  spoiwa  drogowe.  Cze$¢ 1.
Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowigzace. Sktad, wymagania, kryteria
zgodnosci.

PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Czgs¢ 2:
Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wigzace - Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes¢ 11. Badanie filtracji przy statym i zmiennym
gradiencie hydraulicznym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi  samochodowe. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata.

BN-76/8950-03 Obliczanie = wspoétczynnika  filtracji  gruntéw
niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Inne Dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016, poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i1 uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30
pazdziernika 2013 r. w sprawie warunkow udostgpniania deklaracji
wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych na stronie internetowe;
(Dz. Urz. UE L 52 2 21.02.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego
2014 r. zmieniajace zalacznik V do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i1 weryfikacji
stalosci whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L
157 227.05.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego
2014 r. zmieniajace zalgcznik III do rozporzadzenia Parlamentu
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VIIL

IX.

XL

XII.

Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, ktory
nalezy stosowac przy sporzadzaniu deklaracji wihasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatacznik nr 3
do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych Wymagania Techniczne, zatacznik nr 4 do zarzadzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do
zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatobw pochodzacych z recyklingu.
Zadanie 6 Zalgcznik 9.6 Wytyczne wykorzystania materiatow
pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych.
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D. 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technciznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, w zadnia wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot w
ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Grubosci warstw oraz ich uziarnienie wskazane zostalty w dokumentacji
projektowe;j

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu.
II. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna
lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki kruszywa tamanego, ktora
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.M. 00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5
"Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
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— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.3.  Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
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— 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwow3a

— 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiegac od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
whasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych 0d2do10 | od2do12 | PN-B-06714-15 [3]
niz 0,075 mm, % (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714-15 [3]
% (m/m), nie wigcej niz
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym 0d 30 do 70 | od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [26]
zageszezeniu metoda I Tub 11
wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie 35 50
obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czegsciowa po 1/5 pelnej 30 35
liczby obrotdw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy - - PN-B-06714-37 [10]
facznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartos$¢ zwiazkow siarki PN-B-06714-28 [9]
w przeliczeniu na SOs3, 1 1
%(m/m), nie wiecej niz
11 | Wskaznik no$no$ci wne¢ mieszanki kruszywa, PN-S-06102
%, nie mniejszy niz: [21]
a) przy zageszezeniu Is > 1,00%* 80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03%*
120 -

* (nalezy wpisa¢ jakiej warstwy dotyczy np. pod jezdnig gtowng, utwardzone
pobocze, pod chodnikiem, pod wyspg itd.; zalezy rowniez od KR; zapisy te powinny by¢
odpowiednio dopasowane do zapisOw pod tablicg 5.)
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2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 3
,» Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— uktadarek i/lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 4
,»Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 5
»Wymagania og6lne”.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
stanowi warstwa mrozoochronna wg STWiORB D. 04.02.02.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza
nalezy usung¢ w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
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wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zagegszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy Is powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.5. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i
zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okre$lenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu
do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 6
»Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszych STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy przy-
dzialce padajaca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego
wskaznika zaggszczenia Is.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych
— zalacznik 2, GDDP 1998, nie rzadziej niz okreslono w tablicy 3 1p.8, lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

i —E2<22
O_El—’

Warto$ci modutéw powinny by¢ zgodne z podanymi w punkcie 6.4.8.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata
na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2
m
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- modut odksztalcenia 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawegznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto§¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Rownosé podbudowy
Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tata Ilub
planografem.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoZa
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz +5 cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podloZa
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz + 10%,:
6.4.8. Nosnosé podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podiloza gruntowego budowli
drogowych 1 mostowych”- czes$¢ 2 pkt. 2.4.4, powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Lp. wskazniku Wnos Wskaznik zageszczenia plyta o $rednicy 30 cm, MPa
niemniejszym niz , % Is nie mniejszy niz od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obciazenia E,
12 60 1,0 60 120
29 80 1,0 80 140
39 120 1,03 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do
potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru,
uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie
Zageszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 7
,Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy powierzchni uwzgledniajacej
wysuni¢cia 1 skosy krawedzi) wykonanej podbudowy =z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci i lokalizacji podanej w Dokumentacji
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM. 00.00.00 pkt 8
»Wymagania ogblne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wlasny koszt.

8.2.  Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM. 00.00.00
pkt 9 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Cena ryczaltowa wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa *lamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produke;ji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatoéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych
badan,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezb¢dnych pomiardw i
sprawdzen,

— oczyszczenie podtoza,

— roztozenie 1 zagg¢szcezenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

— utrzymanie czysto$ci na przylegajacych drogach

10. RZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
II.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Warunki pobierania probek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkeji betonu.
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III.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
IV.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
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D.05.01.04A. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technciznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, dla zadnia
wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Niniejsze Specyfikacje Techcnizne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) maja zastosowanie jako dokument obowigzujacy przy wykonywaniu robot w
ramach realizacji zadania wskazanego w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5mm.
Grubosci warstw oraz ich uziarnienie wskazane zostaty w dokumentacji projektowej

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym
sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania
ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

II.  Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej
wierzchnia warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o uziarnieniu ciggltym.

III.  Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub
mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedzial wartosci lub warto$¢
graniczna. Nie ma zalezno$ci pomig¢dzy kategoriami réznych wiasciwosci.

IV.  Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢
naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

V. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zl6z naturalnych pochodzenia
mineralnego, ktore moze by¢ poddane wylacznie obrobce mechanicznej.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.
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Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w
wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng
modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerobki
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir
kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace si¢
gtownie ze skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i
magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywaé si¢ przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zZuzel
wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzac;ji.
Kruszywo zuzlowe z Zzuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace sig¢
gltownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia 1 ferrytu zawierajgcego
Ca0O, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez
powolne schiadzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kategoria ruchu (KR1 + KR7) - obcigzenie drogi ruchem
samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach
ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (goérnego)
wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach
ziaren d réwnym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo
stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wigksze
niz 6,3 mm.

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania
istniejgcych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia kawatkow  warstw  nawierzchni  asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow
mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaly w wyniku
kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni
drogowych.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance
przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza
ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po 5-
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krotnym zaggszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 1 niniejszej STWiORB. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwicksza
rdéznica wartosci przesiewOw na jednym z sit kontrolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.M. 00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM.00.00.00,
Wymagania og6lne" punkt 2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do nawierzchni powinny speitniaé
wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane
Wymagania, ktore zostaty okre§lone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014,
KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego
sa:
- kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby mialy
jednakowe wtasciwosci 1 spelnialy wymagania podane w Tablicy 2.1 1 2.6.
Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia.

Kruszywo powinno by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania,
okreslona wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.6.

2.2. Wlasciwosci kruszywa
Do mieszanek mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
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c) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem
proporcji kruszyw z a) i b)

d) z doktadnoscia + 5% m/m.

Nalezy zastosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania podane w Tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa Odniesienie
Punkt do mieszanek niezwigzanych do tablicy
W normie Wiadciwodd (kategorie wedtug PN-EN 13242) w PN-EN
PN-EN Nawierzchnia 13242
13242 Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy
indywidualne i publiczne
S Gc80/20,
43.1 Uziamienic wg PIEN 533-1, Gir80, Tablica 2
ategoria nie nizsza niz GAT5
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego .
4.32 na sitach posrednich wg PN-EN GTc20/15 Tablica 3
933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa drobnego GTr10, .
433 i kruszywa o ciaglym GTa20 Tablica 4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 9334 Fls Tablica 5
maksymalne wartosci
4.4 wskaznika plasko$ci
lub
b) maksymalne wartosci SIss Tablica 6
wskaznika ksztaltu
Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren
45 catkowicie zagquglonych W Coos3 Tablica 7
kruszywie grubym
(>4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg. PN-EN 933-5, kategoria
nie nizsza niz
Zawartos¢ pytow wg PN-EN
933-1 fbeklarowana Tablica 8
4.6 .
w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana Tablica 8
Wiasciwos¢ niebadana na
4.7 Jakos¢ pytow pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
Odpornos$¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria nie LAy Tablica 9
WyZsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie
53 kruszywa grubego wg PN-EN MpgDeklarowana Tablica 11
1097-1
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6,
>4 rozdzial 7, 8 albo 9 Deklarowana J
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Wymagane wlasciwosci kruszywa Odniesienie
Punkt do mieszanek niezwigzanych do tablicy
W normie Wiadciwodé (kategorie wedtug PN-EN 13242) w PN-EN
PN-EN Nawierzchnia 13242
13242 Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy
indywidualne i publiczne
Nasigkliwos$¢ wg 'PN-EN 1097- W NR
5.5 6, rozdziat 7, WAL 2* -
8 albo 9 (zaleznoscei od frakcji) 24
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie ASNr Tablica 13
wg PN-EN 1744-1
6.3 Calkowg;fgza{?ﬁjlarkl we Snr Tablica 14
Stato$¢ objetosci zuzla
6.5.2.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Tablica 16
1744-1, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.52.2 wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
6.52.3 wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2
Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancj,i SZkOd.l iwych w
6.5.3 . stosunku do $rodowiska wg -
wodzie wg PN-EN 1744-3 L
odrebnych przepisow
Brak ciat obcych takich jak:
6.5.4 Zanieczyszczenia drewno, szktlo, plastik, mogacych -
pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBra -
1097-2
Mrozoodporno$é na frakeji
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN F4 Tablica20
1367-1
Zal. C Sktad materiatlowy Deklarowany -
Wigkszos¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystgpuje w
zrddtach kruszywa pochodzenia
Zat.C. . L
. . . mineralnego. Jednak w odniesieniu
podrozdziat Istotne cechy srodowiskowe . -
C34 do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy
zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych
krzywych granicznych.

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzié¢
mrozoodpornos¢.

Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystepuje w
rozwigzaniach zaproponowanych w Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.
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2.3. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach nawierzchni mozna stosowa¢ mieszanki kruszyw 0/31,5 mm,

2.4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni oraz
nawierzchni drogi lub zjazdu

2.4.1. Zawartos¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi
spelnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pyldow w mieszance kruszyw nalezy
réwniez bada¢ i1 deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$é

pytow w takiej mieszance, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, powinna
réwniez spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6

2.4.2. Zawartos¢ nadziarna
Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw

powinna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw

decyduje zawarto$§¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych
do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane
na rysunku 2.7. Jako wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunkach wartosci
liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez
badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci
takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po

pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesSci si¢ w krzywych granicznych
podanych na rysunku 2.7.

Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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2.4.4. Odpornosé na dzialanie mrozu
Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego powinny spetinia¢ wymagania wg. Tablicy 2.6.

Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do
nawierzchni, dotyczg badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczone] mieszanki
niezwigzanej do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego, o ile szczegdélowe rozwigzania
tego nie przewiduja.

2.4.5. Zawartos¢ wody
Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania 1 zageszczania okreslonej wedlug PN-EN
13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasciwosci Odniesienie do tablicy

Rozdziat mieszanki niezwigzanej w PN-EN 13285
w PN- L przeznaczonej do:
EN Whasciwos¢ Nawierzchnia
13285 Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy

indywidualne i publiczne

43.1 Uziarnienie micszanki 0/31,5 Tablica 4
niezwigzanej
Maksymalna zawarto$¢ pytow:
kategoria UF
Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria LF
Zawartos¢, nadziarna: kategoria
oC:
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.7 Tablica5i6
Ksztalt kruszywa grubego wg
) PN-EN 933-4 FI )
a) maksymalne wartos$ci %0
wskaznika ptaskosci
lub
- b) maksymalne wartosci Slss -
wskaznika ksztaltu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz
ziaren calkowicie zaokraglonych C
- w kruszywie grubym 9073 -
(>4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg. PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegdlnych partii - brak wymagan Tablica 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

432 UFis Tablica 2

432 LFg Tablica 3

433 0OCy Tablica4 16
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Wymagane wlasciwosci Odniesienie do tablicy

Rozdziat mieszanki niezwigzanej w PN-EN 13285
w PN- L przeznaczonej do:
EN Wiasciwose Nawierzchnia
13285 Drogi KR 1 - 2 oraz zjazdy

indywidualne i publiczne

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach

442 brak wymagan Tablica 8

Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik
4.5 piaskowy SE4, 35 -
co najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie
) (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA )
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 40

kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy
) frakcji 10/14 odsianej z Deklarowana )
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,

kategoria Mpg

Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zaggszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do brak wymagan -
wskaznika zageszczenia Is=1,0,
wspoélezynnik filtracji, co
najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnos$ci optymalnej wg
metody Proctora

80100 -

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy wykona¢ na mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.5. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode speiniajaca wymagania PN-EN 1008.

2.6. Kontrola jakoSci materialow w okresie dostaw
Kontrola jakos$ci materialdow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych
materiatlow na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i porownaniu wynikéw z
wymaganiami okreslonymi w p.2.3.
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3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00,
Wymagania ogo6lne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robot
Sprzet do wykonania nawierzchni powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak,
aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci 1 rodzaju
gwarantujgcym wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia
inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana
za pomocg urzadzen uniemozliwiajacych segregacje. Na ciggu gléwnym nalezy
nawierzchni¢ z mieszanki niezwigzanej rozktada¢ uktadarkami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw
niezwigzanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do
wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnos$ci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

- uktadarek na ciggu gtownym

- rowniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i
zasadnicza, nawierzchni)

- walcy ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych do zaggszczania w
miejscach trudnodostepnych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00,
,»Wymagania og6lne" punkt 4.

4.2.  Transport kruszyw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do materialu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu materiatu.
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Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ odlegtosci transportowych przy
zachowaniu wymagan projektowych. Organizacj¢ transportu nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem zmienno$ci w dostepnosci drog 1 powierzchni do prowadzenia transportu
(przemieszczania materiatow do wykonania nasypu).

W organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i
pogodowe, wymagania wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku
przez czynniki zewngtrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania
ochrony $rodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do zaladunku, w przypadku
samochodow.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport 1 wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmiennos¢
sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowaé segregacji sktadnikow oraz
zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ samochodami
samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed segregacja ,zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport pozostatych wyroboéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
og6lne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajagcemu do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
STWiORB. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszych STWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmujg:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podloza,

- wytwarzanie mieszanki kruszywa,
- odcinek probny,

— wbudowanie mieszanki,

- zaggszczanie mieszanki,
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- utrzymanie wykonanej warstwy,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;,
STWiORB lub wskazan Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego:

- ustali¢ lokalizacj¢ robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

- usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzi¢ materiaty i1 sprzet potrzebne do rozpoczegcia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
warstwy nawierzchni zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania nawierzchni powinny
by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt 1 nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie begdzie ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu nawierzchni nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposoOb, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji
Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezagg¢szczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Zamiennie mozna zastosowa¢ wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe przez
jednoznaczne zdefiniowanie w pamigci elektronicznej maszyn wyposazonych w system
sterowania 3D wszystkich elementow geometrii warstwy nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podloza
Przed wykonaniem nawierzchni podioze nalezy oczysci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie
uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkow
poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze pod nawierzchni¢ stanowi
warstwa podbudowy pomocniczej lub warstwa mrozoochronna badz tez inna warstwa
zgodnie z projektem.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWiORB.
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Nawierzchni¢ z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktadac¢
na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wilasciwymi STWiORB. Jezeli
podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wg zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystagpieniem do robdt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/
Zamawiajacym, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Zamawiajacemu do akceptacji
projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegbdlnych sktadnikow 1 probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie
polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawarto$ci wody. Procedura projektowania
powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na
tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych wlasciwosciach, jak te
ktore beda stosowane do wykonania nawierzchni.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny
zapewni¢ ciagltos¢ produkcji zgodng =z recepta laboratoryjng. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.6.  Odcinek probny
Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem robot, Wykonawca wykona
odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i
zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggnigcia wymaganego
zageszcezenia,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu,
jakie beda stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.
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Po wykonaniu odcinka probnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/ Inspektorowi
Nadzoru/ Zamawiajgcemu przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych. Po
akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajagcego Wykonawca przystapi do
zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
hydraulicznie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

5.7. Wbudowanie mieszanki
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z
zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa. Mieszanka kruszywa powinna byc¢
rozkladana metoda zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej,
rozktadarki, ktora wstepnie moze zaggszcza¢ ukladang warstwe kruszywa. Rozkladana
warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowane;j. Jezeli uktadana konstrukcja sktada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszcezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi
w tablicy 2.6. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-
EN 1097-6. Mieszanka o wigkszej wilgotno$ci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki
rowniarka.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody 1 rGwnomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ réwniarkg lub cigzkim
szablonem, do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji
projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.8. Zageszczenie mieszanki
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore
nalezy kontynuowa¢ az do osiggnigcia wymaganego w STWIORB wskaznika
zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi 1 gltadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢
zageszcezaé najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo
o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a

STWIORB Strona
UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim 161



KM | PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

nastepnie gltadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggeszcezanie walcami nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢
od krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami podtuznymi w strong¢ osi jezdni. Zageszczanie na
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi w strong gornej krawedzi nawierzchni.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sig,
aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszezenie nawierzchni nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem.
Zaggszczenie nawierzchni powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,00. Zageszczenie
kontroluje si¢ plyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia. Zageszczenie
nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Wskaznik zageszczenia nawierzchni
powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci nawierzchni wg tablicy
6.8a.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- uzupehlienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementow
drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

- usuni¢cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
6.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w
STWiORB DM.00.00.00, Wymagania og6lne" punkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru/Zamawiajagcemu do
akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materialdow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢
materialow sktadowych.

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materialoéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu wraz z wynikami
badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreSlone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
kruszywa okre$lone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji.

Waznos$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan
materiatbw wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze
przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan. Badania materiatéw wsadowych w
ramach badan wlasnych Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robot
Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w tablicy 6.7

Tablica 6.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu nawierzchni z
mieszanki kruszywa niezwigzanej

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Mak | ierzchni
Lp. Wyszczegoélnienie badan liczba badan na aksymaina powierzcinia
. R nawierzchni przypadajaca
dziennej dzialce . : >
. na jedno badanie (m?)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
v - 1 3000%*
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i no$nos¢ nawierzchni 2 6000*

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
istotnej zmianie jego wlasciwo$ci, zmianie
zloza, zmianie producenta oraz w razie
watpliwosci co do jakosci wbudowywane;j
mieszanki.

Badanie wlasciwos$ci innych niz uziarnienie
mieszanki
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*dla zjazdow publicznych i indywidualnych czg¢stotliwos¢ badan przyja¢ minimalng liczbg badan
jak na dziennej dziatce robocze;j.

Dla zjazdéw publicznych i indywidualnych poprzez dzienng dziatke roboczg nalezy
rozumie¢ taczng powierzchni¢ zjazdow wykonywang w danym dniu.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana
minimum 1 raz na kazdej dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki
nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie
mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomi¢dzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-
4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance
Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zaggszczania badana
wedtug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-
42010.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ nawierzchni
Kontrole zageszczenia 1 nosnosci nawierzchni nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
pltytowych za pomocg ptyty VSS o $rednicy 30 cm.

No$nos¢ nawierzchni nalezy uznac za prawidtowa, gdy wtorny modut odksztatcenia
E2 oznaczony za pomocg plyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana warto$¢, okreslona w
KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej nawierzchni i okreslona w
Dokumentacji Projektowe;.

Tablica 6.8a Wymagania dla no$nosci

Badanic drogi o ruchu KR1 oraz zjazdy drogi o ruchu
indywidualne i publiczne KR2
Wskaznik zageszczenia Is:
dla $redniej wynikow z dziennej dziatki > 1,00 > 1,00
roboczej,
dla pOJedynczegQ wymku z dziennej > 0,99 > 0,99
dziatki.
Wskaznik odksztalcenia I, < 2,20 < 2,20
Wtorny modut odksztatcenia E, > 130 MPa > 160 MPa

Zageszczenie nawierzchni nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik
odksztalcenia lo, okreslony stosunkiem wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu El,
jest nie wigkszy niz 2,2. Metodg obcigzen plytowych wg zalacznika B do normy PN-S-
02205.

Biezace badania kontrolne no$nosci warstwy nawierzchni Wykonawca moze
przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych.
Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrole i oceng no$nosci na powierzchni warstwy materiatu
na podstawie oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej
ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku
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probnym 1 akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego korelacji
wartosci wtoérnego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji no$nosci,
z warto$ciami modulu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow
stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego typu
(konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje
nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody
ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac
do badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do
oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nos$ci przez obcigzenie ptyta statyczng
(badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane
okresowe na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego oraz w razie
watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w
obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczegolr.ner’lle badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
pomiardw
drogi zjazdy
1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km 1 raz na zjazd
2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciaggly na kazdym pasie ruchu w sposob ciagly na
tatg dtugosci 4m lub metoda kazdym zjezdzie
rownowazna (planografem)
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata dlugos$ci 2m 1 raz na zjazd
4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km 1 raz na zjazd
5 Rzedne wysokosciowe**) | dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach w punktach
prostych i co 10m na tukach; w osi charakterystycznych w
jezdni i na jej krawedziach osi kazdego zjazdu
6 Uksztaltowanie osi w 10 razy na 1 km lokalizacja kazdego
planie® zjazdu
7 Grubosé 10 razy na 1 km 1 raz na zjazd

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

**) Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.

6.5. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych
Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych
nawierzchni
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Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos$¢ warstwy +10cm

2 Rownos¢ podtuzna +10mm / -15mm
3 Réwno$¢ poprzeczna +10mm / -15mm
4 Spadki poprzeczne +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe +lcm /-2 cm
6 Uksztattowanie osi w planie +5cm

7 Grubo$¢ warstwy +10mm / -15mm
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych,
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréow arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatoéw 1 robot (nie spetniajgce wymagan
okreslonych w STWiORB 1 opracowanych na ich podstawie STWiORB), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia
programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane
badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki
beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu
na trwato$¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny
kontraktowej naliczenie potracen.

Na =zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode¢ Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materialty 1 roboty nie spelniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.
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Jezeli wymiana materialéw niespeiniajacych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowuja szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te
roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania Ogolne” w punkcie 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

opracowanie receptury laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem
wymaganych badan,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbe¢dnych pomiarow i
sprawdzen,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie mieszanki,

utrzymanie warstwy w czasie robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robot 1 jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem
warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, STWiORB, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajacego.

9.3.  Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszymi STWiORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
ale nie sg przekazywane Inzynierowi/Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10.

10.1.

L.

IIL.
II1.

IV.

VL

VIL

VIIL

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVIL

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialdw stosowanych w obiektach drogowych 1 budownictwie
drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 2:
Oznaczenie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztaltu ziaren- Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8:
Ocena zawartos$ci drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 9:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek- Badania bigkitem metylenowym.
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw. Cz¢$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw
na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czg¢s$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane 1 zwigzane
spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1: Metody badan dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej gestosci 1 wilgotnosci - Wprowadzenie 1
wymagania ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane 1 zwigzane
spoiwem hydraulicznym- Czg$¢ 1: Metody badan dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotno$ci- Zageszczanie aparatem
Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane 1 zwigzane
spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci,
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XVIIL

XVIIIL

10.2.
L.

II.

II1.

IV.

VL

VIIL

kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i
pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.

Inne dokumenty

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych
— Czg$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych
Politechnika Gdanska 2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z p6zniejszymi zmianami.
WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania
techniczne. Zalacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

Zatacznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu
odksztalcenia warstw konstrukcyjnych podatnych 1 podtoza przez
obcigzenie ptyta VSS.

»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych
— Cze¢s¢ 2. Zatgeznik” GDDP, Warszawa 1998r.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatow pochodzacych z recyklingu
Zadanie 6 Zalacznik 9.6 ,,Wytyczne wykorzystania materiatéw
pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

STWIORB Strona
UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim 171



KM ’ PROBUD Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

Strona STWIORB
172 UWAGA: © Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim



Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD KM ‘ PROBUD

D.06.1.03. UMOCNIENIE SKARP NARZUTEM
KAMIENNYM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt
zwigzanych z umocnienia skarpy narzutem kamiennym w ramach zadania opisanego
w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wszystkich elementow robdt
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp narzutem kamiennym.

1.4. Okreslenia podstawowe
[.  Narzut kamienny - ma na celu umocnienie skarpy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi
normami i Specyfikacji DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt 1.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow
1 wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
1 zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w DM.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z przedmiotowymi normami oraz by¢
zatwierdzone przez Inspektora.

2.2. Rodzaje materialow
Kamien do umocnienia skarpy o orientacyjnej $rednicy 100/300mm. Kamien
powinien by¢ odporny na dziatania atmosferyczne, cig¢zar objetosciowy skaty >2,2 t/m3.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 3.
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Sprzet uzywany do robot regulacyjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.M-00.00.00
Wymagania ogolne pkt 4.

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania og6lne
pkt 5.

Narzut kamienny umacniajacy skarpe powinien mie¢ grubo$¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Jesli nie podano grubosci warstwy umocnienia, nalezy przyjac
minimalng wynikajaca z frakcji kamienia w uzgodnieniu z Inspektorem.

5.2.  Zabezpieczenie brzegow

5.2.1. Roboty kamienne
Narzuty kamienne si¢ zrzucajac kamien bezposrednio z brzegu skarpy. Nie
dopuszcza si¢ zrzucania kamieni z wysokosci wigkszej niz 1 m od poziomu utozonej
warstwy.

Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktorych grubo$¢ nie moze by¢
wigksza od wymiaru zasadniczego najwigkszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.

5.3. Dokladnos¢ wykonania robot
Dopuszczalne odchyiki:

- grubo$¢ narzutu +5 cm

- nierownos$ci powierzchni =10 cm

5.4. BiHP i ochrona Srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw
o BHP 1 ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie moze
nakaza¢ wykonania czynno$ci, ktérych wykonanie naruszyloby postanowienia tych
przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow
Przedmiotem kontroli jest jako$¢ 1 wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-
66/B-04100. Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 1 PN-60/B-11104.

Oceny wynikow kontroli dokonuje si¢ przez poréwnanie ich z wymaganiami
podanymi przedmiotowych normach i w Dokumentacji Projektowe;.
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Materialty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli
przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg si¢
w granicach dopuszczalnych.

Oceng z przeprowadzonej kontroli jako$ci materiatow nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Do oceny wynikow kontroli nalezy dofaczy¢ ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych.

6.2. Kontrola jakoSci roboét
Kontrole wymiarow i jakoS$ci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m2 z
kazdych 50 m2 robo6t kamiennych.

Ogledziny zewngtrzne obejmujg cato$¢ robot. Polegaja one na sprawdzeniu cech
zewngtrznych.

Kontroli wymiardéw, jak na przyktad grubos$ci narzutéw lub bruku, nalezy
dokonywac przy pomocy linii z podziatkg centymetrowa.

Kontroli jakosci w przypadku robdt kamiennych, nalezy dokonywaé przez
zmierzenie przy pomocy linii z podziatka milimetrowg szerokosci szczelin. Nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ ich zaklinowania oraz wykona¢ probg wyciagnigcia poszczegdlnych
kamieni r¢ka.

Wytyczenie budowli regulacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki
mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych.

Oceng z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 7
,Wymagania ogolne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

Im2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp i dna narzutem kamiennym.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST DM.M-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 8.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonany $ciek nalezy uzna¢ za
zgodny z wymaganiami i Dokumentacja Projektowg .
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
pkt 9 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje
Ptaci si¢ za jeden metr kwadratowy (m2) umocnienia narzutem kamiennym skarp
po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.

Cena ryczaltowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatlow

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

— przygotowanie podloza z zaggszczeniem zgodnie z STWiORB

— ulozenie narzutu kamiennego

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— skladowanie i utylizacja odpadow,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
I.  PN-EN1936 :2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
gestosci 1 gestosci objetosciowejoraz catkowitej 1 otwartej porowatosci.
II.  PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
III.  PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
IV.  PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.

10.1. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D.06.02.01.12 PRZEPUSTY Z RUR
POLIETYLENOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem

przepustow z rur PEHD pod zjazdami w ramach zadnia opisanego w punkcie 1.1.
STWiORB DM.00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy obowigzujacy przy
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. STWiORB DM.00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami z rur
polipropylenowych o $rednicy zgodnej z cze$cig opisowo — rysunkowg dokumentacji
projektowe;.

1.4. OKreslenia podstawowe
I.  Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy
konstrukcyjnej, stluzacy do przeptywu malych ciekéw wodnych pod
nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego 1 pieszego.

II.  Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z
rur.

III.  Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym
miejscem dostegpu do drogi (zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym
droga.

IV.  Polipropylen — jest materiatem charakteryzujacym si¢ wysoka sztywnoscia,
$rednig udarnoscig, mogacym pracowac w statych temperaturach do 100° C.

V.  Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych — przepust
rurowy z polipropylenu, ktéorego zewnegtrzna powierzchnia rur jest
uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci 1 skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

VI.  Z}aczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkow rur, przy
montazu przepustu.

VII.  Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub §ruba zaciskajaca ztaczke, przy
faczeniu dwoch odcinkdw rur.
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Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.M-00.00.00
, Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB DM.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.  Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnosé materiatow z dokumentacjq projektowq i aprobatq techniczng
Materialty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2, Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury PEHD spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak ztaczki,
paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty
technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury 1 do zasypki przepustu, zgodny z
dokumentacja projektowa ( podsypka z pospodtki, zasypka z piaskowo-
Zwirowa),

— wlot 1 wylot przepustu w postaci zelbetowych elementéw
prefabrykowanych.

2.2.3. Sktadowanie materialow
Rury polipropylenowe oraz ztaczki 1 paski zaciskowe nalezy przechowywac tak,
aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na catej dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé¢ warstwowo do wysokosci
max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi
wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywaé¢ z podporkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby
nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i
STWiORB wymienionych w punkcie 2.2.2.
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3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé
sie¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4
m3,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprz¢tem
Zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprze¢tem do rozladunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami
widtowymi (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy
dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje robot,
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— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen
itd.,

— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

5.3.  Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow pod tawe i ewentualne inne elementy robdt powinno by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé
do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
STWiORB DM.02.00.00.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4. Lawa pod przepustem
Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie)
o grubosci $redniej 25 cm, z pospoiki, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zages$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o
grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢
w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,
— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.5. Ulozenie rur przepustu na lawie
Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna
1 wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dlugos$ci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwos$ci transportowych.
W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mieé¢
potaczenia zlaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkdéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztaczce dwoch sgsiednich koncow rur,

— zamknigciu ztgczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych 1 zaciggnigcie ich.
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W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw
rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ potaczen miedzy rurami.

Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.6. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz
przepustu zaleca si¢ wykona¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o
klasie niejednorodnosci D5 lub piaskowo-zwirowa. Za zgodg Inspektora, do zasypki mozna
uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego (w tym gruntu rodzimego ulepszonego spoiwem
hydraulicznym).

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zageszczonymi
do wskaznika zaggszczenia > 0,98,

— ze zwrdceniem uwagi, aby S$rednica ziaren kruszywa, uktadanego
bezposrednio na rurze, nie przekraczala wielkosci skoku karbu
zewngtrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajacg przepust,
umieszczong nad tawg. Materiat na podsypke wspierajaca powinien odpowiadac
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.7. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Na wylotach zastosowa¢ zelbetowe elementy prefabrykowane dostosowane do
$rednicy rury PEHD. Dopuszcza si¢ rdwniez wykonanie umocnien/$cianek wylotow
wylewanych na mokro.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupehlienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj.
zatrawienia, krzewow,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (fawy) przepustu Biezaco Wg pktu 5

4 UtloZenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5

7 Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.

8.3.  Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad 1 usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia na wlasny koszt. Odbior jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w
punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB
DM.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbe¢dnych czynnikéw produke;i,

— przygotowanie podtoza,

— zakup, dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawg, ulozeniem rur, zasypka,

— wykonanie zelbetowych $cianek czotowych z fundamentami i izolacja

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach
niniejszej specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
II.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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