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Dokumentacja techniczna branzy drogowej
Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica
km 0+033,00 — 2+422,00.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie gminy Kazimierz Biskupi w powiecie
koninskim.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica.
Zakres prac obejmuje:

rob6t pomiarowych;
frezowania profilujacego nawierzchni;
demontazu barier zelbetowych;
odmulenia dna rowu;
wycinki drzew i karpiny wraz z wywozem na miejsce wskazane przez zamawiajgcego
i wykonaniem nasadzen nastgpczych;
remontu konstrukcji drogi;
mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy asfaltowej;
warstwy wyrdwnawczej z mieszanki AC16W;
wzmocnienia siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego;
warstwy wigzacej z mieszanki AC11W;
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8;
Scinki poboczy;
pobocza z granulatu asfaltowego wraz z mechanicznym zageszczeniem,;
skropienie poboczy emulsjg asfaltows;
remontu przepustu drogowego;
scieku skarpowego;
scieku ulicznego z prefabrykowanych elementéw betonowych;
demontazu istniejacego oznakowania pionowego oraz stupkow;
montazu nowego oznakowania pionowego;
montazu barier ochronnych stalowych;
nowego oznakowania poziomego;
robot wykonczeniowych;
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z procesé6w technologicznych poszczeg6lnych rodzajéw robot.
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4. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3223P od km 0+000 do km 2+422 posiada nawierzchni¢ bitumiczng
wbardzo zlym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni posiada uszkodzenia
powierzchniowe w postaci spekan siatkowych i podtuznych oraz liczne ubytki. Spgkania
siatkowe wystepuja gltéwnie w $ladzie kot oraz przy zewnetrznych krawedziach jezdni.
Lokalnie w obszarze spekania siatkowego wystepuja ubytki nawierzchni wynikajace
wykruszaniem si¢ nawierzchni w oczkach siatki spgkan. Ponadto na odcinku drogi widoczne
sg glebokie koleiny, a takze wybrzuszenia nawierzchni na krawedzi jezdni. Przyczyng takiego
stanu jest znaczny ruch samochodéw ciezarowych na tym odcinku drogi. Koleiny sa
najbardziej widocznym 1 najczestszym uszkodzeniem nawierzchni wystepujacym na
przedmiotowym odcinku drogi. Glgbokos$¢ kolein sigga lokalnie kilkunastu centymetrow.
W nawierzchni widoczne naprawy w postaci fat oraz miejscowych napraw masg na zimno.
Laty wystepuja praktycznie na calej dlugosci drogi powiatowej. Sa w réznym stanie. Czgsto
wystepuja w ich obszarze skoleinowania 1 spekania siatkowe oraz prawie zawsze otwarcie
stykow taty z nawierzchnia — brak masy uszczelniajacej lub jej spekanie. Wzdluz
wnioskowanego do dofinansowania odcinka drogi wystepuje obustronne pobocza o nieréwnej
powierzchni z miejscowymi zanizeniami do 10 cm przy krawedzi jezdni oraz zawyzeniami do
5 cm. Woda opadowa z powierzchni jezdni nie odptywa sprawnie do rowow przydroznych,
gromadzi si¢ w rejonie krawedzi jezdni, powodujac jej obtamywanie. Oznakowanie pionowe
na odcinku drogi jest w dobrym stanie technicznym, oznakowanie ustawione jest zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. Obecny stan drogi powiatowej
stwarza realne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia 1 Zycia o0sOb poruszajacych si¢
wnioskowanym do dofinansowania odcinkiem drogi. Liczne ubytki, spgkania nawierzchni
oraz zanizone nierowne pobocza powoduja powstawanie zastoisk wody, co zmniejsza warto$¢
uzytkowa drogi 1 przyczynia si¢ do wzrostu zagrozenia zwlaszcza w okresie jesienno -
zimowym. Nawierzchnia poddawana byta wielokrotnym naprawg czastkowym, jednak zakres
tych napraw (znaczna cze$¢ powierzchni jezdni) oraz wystgpujace obecnie uszkodzenia
nawierzchni kwalifikuja calg jezdni¢ do remontu. Powyzsze nieprawidlowos$ci przyczyniaja
si¢ do dalszego pogarszania stanu istniejacej nawierzchni..

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr 3223P o dlugosci 2,389 km
w m. Kamienica km 0+033 do km 2+442. Na calym odcinku wykonany zostanie remont
istniejacej nawierzchni jezdni, poprzez wykonanie frezowania profilujacego, nastgpnie
wykonania mechanicznego oczyszczenie i skropienia emulsjg asfaltowa na zimno oraz
wzmocnienia siatkg zbrojeniowg wykonang z kordu stalowego podbudowy z mieszanki,
na no$niku z widkniny poliestrowej, a nastgpnie wykonanie warstwy wigzace] z betonu
asfaltowego AC11W w konstrukcji jezdni oraz warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej SMAS.
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Ponadto zostanie wykonany remont odwodnienia poprzez odmulenie istniejgcych rowoéw na
calym odcinku drogi  drogowe w celu lepszego odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych oraz  remont poboczy z granulatu asfaltowego o gr. 10 cm wraz
Z mechanicznym zageszczeniem (material pochodzit bedzie z rozbiorki nawierzchni jezdni)
oraz z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm wraz z mechanicznym zaggszczeniem.
W ramach zadaniach dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie remontu przepustow drogowych,
wraz z umocnieniem wylotow, odmuleniem rowoéw i montazem barier stalowych w ich
obrebie. W miejscach istniejagcego oznakowania poziomego wykonane zostanie nowe
oznakowanie grubowarstwowe, ponadto na przedmiotowym odcinku planuje si¢ réwniez
wymiang istniejgcego oznakowania pionowego wraz ze stupkami.

Planowany remont drogi niewatpliwie przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa pieszych,
rowerzystow 1 pojazdow. Likwidujgc nieréwnosci w nawierzchni, przystosowanie jej
nos$nosci do obecnego ruchu, uzyskanie wymaganej rdwnosci podtuznej i poprzecznej, co
niewatpliwie przetozy si¢ na komfort uczestnikOw ruchu poruszajacych si¢ pojazdami po
odcinku objetym remontem. Zawyzone pobocza zostang $ciete i wyprofilowane przez co
zostang zlikwidowane zastoiska wody na krawedzi jezdni, bedace szczegolnie niebezpieczne
w okresie zimy.

5.2. Przekréj podluzny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢é w oparciu o:

- rzedne wysokos$ciowe istniejacych jezdni,

- rzedne istniejacego uksztalttowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

- punkty state niwelety (istniejace rzedne nawierzchni, krawedz istniejgcej nawierzchni
drogi z betonu asfaltowego

5.3. Nawierzchnie
Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:

» Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 - grub. po zageszczeniu 4 cm,

» Warstwa wigzaca asfaltowa z mieszanki AC11W - grub. po zaggszczeniu 5 cm

» Siatka wykonana z kordu stalowego o wymiarach oczka 40x30mm, na no$niku z wiokniny
poliestrowej 50g/m2 o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz pasma >=42KN/m i wszerz
pasma >=54KN/m2 z tolerancja 10%

» Istniejaca konstrukcja

KONSTRUKCJA POBOCZA:

» Skropienie destruktu emulsjg asfaltowa 65% w ilosci 1,5 kg/m2 wraz z miatlowaniem
grysem 4/6,3 w ilosci 10 dm3/m2 w przypadku poboczy z destruktu Podbudowy z kruszywa
famanego gr. 20 cm

» Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o gr 10 cm wraz z mechanicznym
zageszczeniem - materiat z budowy.
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* Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gr 10 cm wraz z mechanicznym
zageszczeniem

5.4. Przekroje normalne

Jezdnia:

* spadek poprzeczny daszkowy na odcinkach prostych,
» spadek poprzeczny na tukach jednostronny,

* nawierzchnia warstwy $cieralnej z SMA 8.
Pobocza:

* szerokos$¢ pobocza 0,75 m,

* spadek poprzeczny jednostronny 6%,

* nawierzchnia pobocza:

— skropienie destruktu emulsja asfaltows,

— granulat asfaltowy o gr 10 cm,

— kruszywo famane 0/31 mm (granit) gr. 10 cm.

5.5. Pobocza i pasy zieleni

Zaprojektowano wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31 mm, granulatu asfaltowego
0 gr 10 cm wraz ze skropieniem. Skarpy nalezy obsypa¢ do istniejacych skarp oraz
wyprofilowac skarpy i obsiaé trawa.

5.6. Odwodnienie

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi powiatowej. Wody
opadowe oraz roztopowe beda przejmowane przez istniejace pobocza 1 rowy oraz czes¢
zielong pasa drogowego 1 skarp.

5.7. Rozbiorki elementéw drogi

W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ wykonania frezowania profilujacego
nawierzchni.

5.8. Plac budowy (teren robét)

Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ , przepisow prawa
budowlanego i1 o ruchu drogowym oraz BHP 1 PPoz.

5.9. Wplyw obiektu/robét na srodowisko

Przebudowa drogi nie stwarza zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikoéw. Przebudowa drogi poprzez nadanie jej prawidlowych spadkéw podiuznych
I poprzecznych wptynie pozytywnie na odwodnienie jezdni.

str. 5



5.10. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje si¢ na terenie znajdujacy  si¢
w granicach terenu goérniczego.

6. REMONT ISTNIEJACEGO PRZEPUSTY

6.1. Zakres remontu
Opracowanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem:

e Whbijanie $cianek szczelnych stalowych wibromtotem, gleboko$¢ wbicia do 3,0 m,
grunt kat. IIT Analogia $cianka Gz-4 ,L=3,5 m, dt. 2x4,0 m;

e Wypekienie przestrzeni mi¢dzy $ciankg szczelng, a skrzydlami przepustu betonem
C12/C15 m;

e Narzut kamienny gr.30 cm na geowlokninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze 300
g/m? - skarpy cieku;

e Opaska z kiszek faszynowych ¢ 20+20 cm z ladu wraz z ulozeniem geowldkniny
separacyjno-filtracyjnej o gramaturze 300 g/m?;

e Wykonanie palisady z kotkow @ 10-12 cm glebokosci 1,5 m - umocnienia skarp;

e Oczyszczanie przepustow z namutu,;

e Naprawa konstrukcji betonowych w systemie PCC;

e Wykonanie specjalistyczng naprawg §cian bocznych przepustu betonem natryskowym
zbrojonym;

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm - szarej, prostokatnej
20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i podbudowie
Z mieszanki betonowej C8/10, pielegnacja piaskiem 1 woda, grubo$¢ warstwy 22 cm +
warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zaggszczeniu.

e Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z Wyp. spoin zaprawa
cem. wraz z tawg betonowa z oporem;

e Wykonanie umocnienia skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi 40x60x8 cm,;

e Wykonanie umocnienia $cieku skarpowego;

e Wykonanie odwodnieina w formie §ciekow.

UWAGA:
W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé
uwage na istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W_obrebie _ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji. Przed przystapieniem do robét nalezy wprowadzic¢
zatwierdzona tymczasowa organizacje ruchu .
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