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Skropienie destruktu emulsig asfaltowa 65% Warstw $cieralna z SMA 8, gr. 4 cm Skropienie destruktu emulsja asfaltowa 65%
wilodci 1,5 kg/m2 wraz z mialowaniem grysem Warstwa wigzaca asfaltowa z mieszanki AC11W wiloéci 1,5 kg/m2 wraz z miatowaniem grysem
416,3 w ilosci 10 dm3/m2 w przypadku poboczy z destruktu - grub.po zageszcz. 5 cm 4/6,3 wilosci 10 dm3/m2 w przypadku poboczy z destruktu
) Wzmocnienie siatka zbrojeniowa wykonang z kordu stalowego
Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o wymiarach oczka 40x30mm, na nosniku z widkniny Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego
0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszczeniem poliestrowe] 50g/m2 o wylrzymatosci na rozciaganie wzdtuz 0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszczeniem
- materiat 2 budo pasma >=42KN/m i wszerz pasma >=54KN/m2 z tolerancjg 10% - material  budo
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm Frezowanig profilujgce nawierzchni bitumicznej Wykonanie pobocza z kruszywa lamanego 0-31,5mm
0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszczeniem 0 gr. do 5 cm z wywozem materialu na miejsce wskazane 0 gr 10 cm wraz z mechanicznym zageszczeniem

przez Zamawiajgcego
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ZADANIE Remont drogi powiatowej nr 3223P w m Kamienica
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OBIEKT Droga powiatowa 3223P
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