Remont drogi powiatowej nr 3223P w m. Kamienica od 0+033 do 2+422

Koszty niekwalifikowane

Przedmiar robét - Branza drogowa

Wyszczegélnienie robét [j.m.]

llos$¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢ netto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Scinanie drzew pitg mechaniczng do 65 cm z wywozem na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Mechaniczne
karczowanie pni. Wykonanie nasadzen zastepczych.

szt

110 szt.

Scinanie drzew pitg mechaniczng powyzej 65 cm z wywozem
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Mechaniczne
karczowanie pni. Wykonanie nasadzen zastepczych.

szt

60 szt.

Reczne karczowanie drzew i krzewdéw

szt

10 szt.

Nasadzenia rekompensacyjne

kpl

1 kpl.

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
(drobne gatezie, korzenie, kora) z wywiezieniem

kpl

1 kpl.

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm
grubosci po zageszczeniu - zjazd

mZ

96,00 m?

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 gr 20cm - dwuwarstwowo (12+8) o
uziarnieniu w-wa dolna 0-63mm, warstwa goérna 0-31,5mm
Krotnos¢ = 1,33 - zjazd

mZ

96,00 m?

Nawierzchnia z warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 8S - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm- zjazd

mZ

96,00 m?

Vi

ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe |

mZ

350,00 m?




