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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projektowat: mgr inz. Michat Matczak upr. SLK/1218/PWOE/06
mgr inz. Adrian Kucypera upr. SLK/3255/PWOK/10

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Oswiadczenie

projektantow

(tj. Dz. U. Nr 1490 z 2013r. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,

ze PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZY ELEKTRYCZNEJ | BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ:

Wymiana aparatury 110kV w polu sprzegta

Sporzadzony: 04.2017

Dla:

Zaktad Energetyki Cieplnej w Konskich; 26-200 Konskie, ul. Armii Krajowej 5

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie oraz umowa nr 4/PEC/2017 pomiedzy:

Biuro Projektdw i Obstugi Inwestycji ,,ATLANT” S.C. Marcin Matheja i Krzysztof Zieng,
44-102 Gliwice, ul. Podlesie 33d

a Zaktad Energetyki Cieplnej w Koriskich; 26-200 Koniskie, ul. Armii Krajowej 5

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Standardy projektowe

- Wizja lokalna na obiekcie i inwentaryzacja istniejgcych obiektow

- Ustalenia miedzybranzowe

- Informacje od producentéw i/lub dostawcdw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujgce przepisy i normy

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest:

GPZ 110/15/6 kV ZEC Konskie, 26-200 Konskie, ul. Odlewnicza 5, ktory znajduje sie na terenie Zaktadu
Energetyki Cieplnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- Schematy strukturalne pola,
- Rysunki obwoddéw pierwotnych pola wraz z uziemieniami,
- Rysunki obwoddéw wtérnych pola,
- Fundamenty dla konstrukcji wsporczej wytgcznika,

- Zestawienie materiatéw w zakresie niniejszego opracowania.



Zawarto$¢ opracowania: Nr projektu: Nr rewizji: Nrumowy: Publikacja: Nr strony:
// PROJEKT WYKONAWCZY P/0001/2017.T8 | O | 4/PEC/2017 | SI%ice 8
= ' 04.2017

2  Stanistniejacy

GPZ 110/15/6kV ZEC Konskie zlokalizowany jest w Konskich na ul. Odlewniczej 6 i znajduje sie na
terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej.

Rozdzielnia 110kV jest rozdzielnig napowietrzng, jednosystemowa w uktadzie H sktadajacg sie z 9 pdl.
Obecnie pole nr 5 rozdz. 110kV sprzegto w GPZ Koriskie jest wyposazone w nastepujgce urzadzenia:

- Whytacznik typu VM-110 1000A 3500MVA,

- Odtaczniki typu ON3 JRP 110/6 w sekcji i ll,

- Przektadniki pradowe typu J110-33,

Schemat strukturalny oraz rysunki obwoddéw pola 110kV przedstawiajgce wyposazenie w aparature
dla stanu istniejgcego wraz z wskazaniem zakresu demontazy przedstawia rysunek nr 001.

3  Stan projektowany

3.1  Zakres opracowania

Projekt obejmuje demontaz wytgcznika 110kV, wymiane odtgcznikdw 110kV, przeniesienie
przektadnikéw pradowych 110kV w polu nr 5 polegajaca na:

- Demontazu istniejgcego wytgcznika wraz z szafkg napedu i powigzaniami z najblizszymi
aparatami,

- Demontazu konstrukcji i fundamentéw dla ww. Wytacznika,
- Demontazu istniejgcych przektadnikdw pradowych i powigzan z najblizszymi aparatami,
- Demontazu konstrukgcji i fundamentow dla ww. Przekfadnikéw,

- Demontazu istniejgcych odtgcznikdw wraz z szafkg napedu i powigzaniami z najblizszymi
aparatami,

- Demontazu konstrukcji i fundamentéw dla ww. Odtacznikéw,

- Zabudowie nowych fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla potrzeb nowych odtgcznikdw,
- Posadowieniu nowego odfgcznika typu sgf123n100+1e prod. Hapam w sekcji i,

- Posadowieniu nowego odtgcznika typu sgf123n100 prod. Hapam w sekcji ii,

- Wymianie oszynowania pomiedzy nowymi odtgcznikami a sgsiadujgcg aparaturg oraz
uktadem szyn zbiorczych przy wykorzystaniu nowych izolatoréow przelotowych,

Zakres demontazy przedstawiono na rysunku nr 001 oraz 101.

Schemat strukturalny oraz rysunki obwoddéw pierwotnych pola 110kV przedstawiajgcy wyposazenie
w aparature dla stanu projektowanego przedstawia rysunek nr 002 oraz 102.

3.2 Aparatura WN wraz z konstrukcjami i fundamentem

Zabudowywana aparatura zostanie ustawiona ,, wysoko” na nowych stalowych konstrukcjach
wsporczych, ktdre zostang ustawione na nowych fundamentach.

3.3 lzolacjai osprzet

Wszystkie potgczenia pomiedzy aparaturg 110 kV wchodzace w zakres opracowania bedg wykonane
jako nowe przewodem AFL-6 185 mm?2.

Potaczenia przewoddw z aparaturg beda wykonane za pomocg zaprasowywanego i zaprasowywano-
sSrubowego osprzetu produkcji BELOS Bielsko-Biata SA.
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3.4 Uziemienie i ochrona przeciwprzporazeniowa

Na modernizowanych stanowiskach odtgcznikéw 110kV w polu wykonany zostanie uziom kratowy
wykonany z bednarki FeZn 40x5, do ktérego nalezy podtgczyé w dwdch miejscach za pomoca
bednarki FeZn 40x5 nowozabudowang aparature WN wraz z konstrukcjami wsporczymi. Zaciski
uziemiajgce aparatury WN nalezy przytaczy¢ do konstrukcji wsporczych za pomocg bednarki FeZn
40x5.

Dla skrzynek napedu odtgcznikow i uziemnika nalezy wykona¢ siatke ekwipotencjalng z tasmy
stalowej FeZn30x4. Siatke ekwipotencjalng nalezy utozy¢ na gtebokosci 20cm i przytaczyé do uziomu
stacji, w co najmniej 2-ch miejscach.

Potfaczenia bednarek w ziemi oraz potgczenia nierozbieralne nadziemne nalezy wykonywaé przez
spawanie i zabezpieczy¢ farbg rdzoochronng, poasfaltowaniem i tasmg Denso. Przewody uziemiajace
oznaczy¢ zgodnie z PN-EN-60446:2004.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji, ciggtosci uziemien oraz napie¢ razenia.

3.5 Ochrona przed korozja

Przed korozjg nalezy ochronic¢ czesci stalowe urzadzen, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia. W przypadku bednarki uziemiajgcej nalezy sprawdzié, czy posiada na catej dtugosci
nienaruszong powtoke ocynkowang. Wszystkie potgczenia spawane umieszczone w ziemi pokry¢
farbg rdzoochronng, a nastepnie poasfaltowaé i dodatkowo zabezpieczyé tasmg Denso.

Przewody uziemiajgce ochroni¢ przed korozjg przez malowanie - poasfaltowanie do wysokosci 30 cm
nad ziemig i gtebokosci 20 cm w ziemi.
3.6 Tablice informacyjne

Ze wzgleddw bezpieczenistwa personelu oraz dla unikniecia btedéw taczeniowych na elementach
wsporczych aparatury lub konstrukcjach umieszczono tablice informacyjne.

Tablice nalezy wykonad i umiesci¢ w sposdb analogiczny jak w polu Koniskie Stary Mtyn. Powinny by¢
one odporne na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

Tablice zamontowa¢ w miejscu widocznym i w ilosci podanej w zatgczniku.
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4  Opis w zakresie branzy budowlano-konstrukcyjnej

4.1 Stan istniejacy
Przedmiotem Inwestycji jest:

GPZ 110/15/6 kV ZEC Koniskie, 26-200 Konskie, ul. Odlewnicza 5 — Wymiana aparatury 110kV w polu
sprzegta.

Stacja znajduje sie na ogrodzonej dziatce. Dziatka we wtadaniu Zaktadu Energetyki Cieplnej w
Konskich. Rozdzielnia 110 kV jest rozdzielnig napowietrzng jednosystemowsg, w oparciu o uktad H.
4.2  Stan projektowany

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej wraz z fundamentami
dla wymiany uktadéw w/w zadania.

Pod istniejgce odtgczniki prgdowe 110kV zaprojektowano konstrukcje stalowg, spawang na trzonach
z rur stalowych.

Pofaczenie z fundamentami za pomocg zestawdw srub kotwigcych. Po ustawieniu i rektyfikacji
urzadzen pod stopami stupow nalezy wykonaé podlewki z specjalnej zaprawy PAGEL V1/50 lub
MCKRETE B60 lub CERESIT CX15.

43 Fundamenty

Posadowienie konstrukcji wsporczych na stopach fundamentowych wg. czesci rysunkowe].

4.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie nowe elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ zntykorozyjnie poprzez
cynkowanie metodga zanurzeniowg, minimalna grubos¢ powtoki 100pum.

Projektowane stalowe konstrukcje wsporcze pomalowad zestawem farb zabezpieczen
antykorozyjnych na kolor szary — RAL7035.

Dla wszystkich nowoprojektowanych konstrukcji betonowych i fundamentéw od strony gruntu
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo GEMITE, OMBRAN, ALCOR-KTS, SIKA, SCHOMBURG, PCC firmy
DEITERMANN lub POLYNEMT firmy ADDIMENT.

Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb antykorozyjnych SIKA.

4.5 Prace ziemne

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzic¢ recznie, pod szczegdlnym nadzorem. Przy wykonywaniu
wykopow w przypadku pojawienia sie wod gruntowych, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem i zalewaniem. Ewentualne wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ przez wykonanie
tymczasowego drenazu i odpompowanie naptywajgcych wod poza wykop. Nie dopusci¢ do zalewania
wykopow.

Po wykonaniu fundamentéw, wykopy zasypac gruntem piaszczystym grubo lub srednioziarnistym o
stopniu zageszczenia 1s=0,98. Wykop zasypywac warstwami, zageszczajgc kazdg warstwe do
uzyskania pozadanego wskaznika zageszczenia.
4.6 Materiaty konstrukcyjne

- Stal konstrukcyjna St3S (St3SX, St3SY)

- Sruby stalowe zwykte kl. 5.6(5) (cynkowane ognhiowo)

- Sruby 1SO4014
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- Nakretki 1SO4032

- Podktadki ISO 7089

- Beton B25 (C2530) z dodatkiem srodkdéw uszczelniajgcych o wodoszczelnosci W-4
- Stal zbrojeniowa BSt 500

- Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona AO

- Farba wysokocynkowa do uzupetniania ubytkéw

UWAGA!

Wszystkie konstrukcje stalowe wykona¢ jako ocynkowane. Ocynk 100um, czyli 500g/m?2.

4.7  Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowe wykonaé w klasie 2 oraz montowac zgodnie z wytycznymi wg. normy PN-B-
06200:2002(1997) ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe” .

Prace montazowe wykonywaé w oparciu o projekt organizacji montazu, ktérego opracowanie lezy w
gestii Wykonawcy.

Montaz poprowadzi¢ z zachowaniem statecznosci konstrukcji w kazdej fazie. W razie potrzeby
stosowac podpory montazowe i inne zabezpieczenia.

48 Uwagi kornicowe

Prace budowlane bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych, wobec tego
nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci. Prace muszg wykonac osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z ustawg z dn. 23 kwietnia 1997r ,,Prawo Energetyczne”, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Projekt wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania
obowigzuje przestrzeganiew jego zakresie przepisdw BHP.

Wszystkie osoby pracujgce na terenie stacji obowigzujg przepisy dotyczace sposobu organizacji pracy
na terenie ruchu elektrycznego, ktére reguluje Rozprzadzenie Ministra Godpodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzniach i instalacjach energetycznych.
Montaz prowadzi¢ z zachowaniem statecznosci konstrukcji w kazdej fazie. W razie potrzeby stosowac
podpory montazowe i inne zabezpieczenia. Wszystkie elementy stalowe stanowiska nalezy podtaczy¢
do uziomu kratowego. Po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych, teren objety zakresem nalezy
uporzadkowac.

Projekt branzy konstrukcyjno-budowlanej nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami
branzowymi.

Wszystkie watpliwosci projektowe nalezy bezwzglednie wyjasniac z projektantem.

Izolator srodkowy mocowac do konstrukcji analogicznie jak izolatory skrajne.
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5 Opis w zakresie obwodéw wtérnych

W ramach modernizacji zdemontowang catg aparature pola sprzegta i zamontowano odtgcznik Q31 z
uziemnikiem typu SGF123n100+1E (od strony sekcji |) oraz odtgcznik Q32 typu SGF123n100 o
parametrach:

- Typ: poziomoobrotowy, jednoprzerwowy;

- Uziemnik (dotyczy Q31): jeden kompletem nozy uziemiajgcych;

- Znamionowy prad szczytowy 1-sek wytrzymywany - 40kA

- Prad znamionowy ciggty - 1600A

- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany - 100kA

- Znamionowe napiecie wytrzymywane piorunowe do ziemi i pomiedzy biegunami - 550kV
- Znamionowe napiecie wytrzymywane piorunowe przerwy biegunowej - 630kV
- Minimalna odlegto$é¢ miedzy biegunami w ustawieniu réwnolegtym - 1900mm
- Dwa (Q31) lub jeden (Q32) naped elektryczny MT50

- Napiecie znamionowe silnika - 110V DC

- Napiecie zasil. obwodu ogrzewania - 230V AC

- Napiecie sterowania stycznikdw- 110V DC

- Napiecie sterowania blokady elektromagnetycznej - 110V DC

- lzolatory wsporcze porcelanowe 6kN o drodze uptywu 3100mm

Przewidziano nastepujgce poziomy sterowania odtgcznikami i uziemnikiem:
- Poziom podstawowy — sterownikami z nastawni,
- Poziom rezerwowy —przyciskami w szafce kablowej,

- Poziom awaryjny — przyciskami w szafkach tgcznikow.

Dla pola przewidziano sygnalizacje ostrzegawczg zrealizowang poprzez przekazniki sygnalizacyjne w
nastawni:

- Zanik napiecia sygnalizacyjnego;

- Uszkodzenie w obw. Zasilania napeddw facznikdw.

W ramach modernizacji obwoddéw wtdrnych przewidziano do realizacji nastepujace prace:
1. Demontaz istniejgcej aparatury wtérnej pola;
2. Demontaz aparatury w szafce kablowej;
3. Wymiana listwy zaciskowej w szafce kablowej;
4. Montaz aparatury w szafce kablowej
5

Wykonanie potaczen kablowych pomiedzy tgcznikami a szafkg kablowsg;
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Wykonanie potaczen kablowych pomiedzy szafkg kablowg a nastawnig;

Budowa uktadu zasilania napedu wytgcznika napieciem 110VDC (instalacja zabezpieczenia
obwodu na tablicy sterowniczej P12);

Wymiana sterownikdw tgcznikdw na tablicy sterowniczej;

Modernizacja uktadu sygnalizacji ostrzegawczej (zabudowa przekaznikdw sygnalizacyjnych).

5.1  Ogdlne uwagi dotyczace realizacji modernizacji

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktdre nie mogty byé
omoéwione w projekcie.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac pod nadzorem oséb przeszkolonych
i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastgpié po absolutnym upewnieniu sie, ze zapewnione
bedzie bezpieczenstwo pracujgcych ludzi, za zgodg Kierownika Budowy.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:
Zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace,
Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujgc o ewentualnych zagrozeniach,

Wskazaé koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Oddanie urzadzen do eksploatacji winno byé poprzedzone wykonaniem rozruchu prébnego.

Ze wszystkich préb i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji moze nastgpic¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora.

Po przeprowadzonych pracach budowlano i instalacyjnych nalezy wykonaé ruch prébny
urzadzen, przeprowadzi¢ pomiary i przedstawi¢ protokoty z pomiaréw oraz przeprowadzi¢
szkolenie pracownikéw Nastawni.

Wykonawca wszelkie zdemontowane przewody, aparaty i urzadzenia przekazuje
zamawiajgcemu natomiast gruz i inne odpady powstate podczas demontazu przekazuje do
utylizacji na swoj koszt.

Teren po przeprowadzonych pracach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Catosc instalacji wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:

PN—-E—05115:2002 pt. ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV”,
PN-IEC 60364—1:2000 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe”,

PN-HD 60364—-4-41:2009 pt. ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN—IEC 60364—-4—-43:1999 pt. , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”,



[4)
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10.

PN-HD 60364—-5-54:2007 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, przewody
potaczen ochronnych”,

PN-IEC 60364—-5-523:2001 pt. , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow”,

N SEP—E-004:2004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa",

Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy przestrzegac:
Dz. U z dnia 19.03.2003r. — w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Przepisy BHP Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r.

5.2 Obliczenia techniczne

Warunki zwarciowe

Uwzgledniono nastepujace wielkosci zwarciowe:

Moc zwarciowa na szynach 110 kV Sow =5000 MVA
Prad zwarciowy 3-faz poczatkowy. Ik” = 26,24 kA
Prad znamionowy In =1000 A

Odtacznik SGF123n prod. HAPAM:

- prad znamionowy szczytowy

wytrzymywany odtgcznika i uziemnika lwyt. = 40 kA > 1k” = 26,24 kA

- prad znamionowy ciggly lh.=1600 A >In=1000A

Tym samym przyjeta aparatura spetnia powyzsze wymagania.
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nr rewizji Nazwa

001 0 Rozdzielnia 110kV. Stan istniejacy. Schemat ideowy.

002 0 Rozdzielnia 110kV. Stan projektowany. Schemat ideowy.

010 0 Rozdzielnia 110 kV. Fundament F1. Lokalizacja

011 0 Rozdzielnia 110 kV. Fundament F1. Konstrukcja zelbetowa.

012 0 Rozdzielnia 110 kV. Konstrukcja K1. Rysunek warsztatowy
i zestawczy.

101 0 Rozdzielnia 110kV. Obwody pierwotne. Demontaze. Rysunek
dyspozycyjny.

102 0 Rozdzielnia 110kV. Obwody pierwotne. Stan projektowany.
Rysunek montazowy

103 0 Siatka ekiwipotencjalna. Rysunek montazowy

104 0 Uktadanie i taczenie bednarek. Rysunek montazowy

105 0 tancuch przelotowy jednorzedowy 110kV. Rysunek montazowy

201 ark. 1-2 0 Aparatura WN. Schemat koordynacyjny

201 ark. 3-4 0 Obwody sterownicze. Schemat zasadniczy

201 ark. 5 0 Obwody sygnalizacyjne. Schemat zasadniczy

201 ark. 6-7 0 Obwody zasilajgce. Schemat zasadniczy

202 ark.1 0 Listwa odfacznika Q31.Schemat montazowy

202 ark.2 0 Listwa odfacznika Q32.Schemat montazowy

202 ark.3 0 Listwa uziemnika Q44.Schemat montazowy

202 ark.4-5 0 Listwa R5 w szface kablowej.Schemat montazowy

203 ark.1 0 Aparatura w szafce kablowej. Schemat koordynacyjny

203 ark.2 0 Aparatura na tablicy sterownicze P12. Schemat koordynacyjny

209 0 Plan kabli
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SPIS ZALACZNIKOW

Nr zatgcznika

Nazwa

201-00000 z-1.1
201-00000 Z-1.2
201-00000 z-2
201-00000 Z-3

Zestawienie materiatéw i urzadzenn. Obwody pierwotne.

Zestawienie materiatéw i urzadzen. Obwody wtérne.

Zestawienie tekstow tabliczek informacyjnych.

Karty katalogowe zastosowanej aparatury.




