Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których z mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych znajdują zastosowania jej regulacje

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

Dostawa termalnych figur bojowych w ilości i asortymencie wg. tabeli: 
	Lp.
	Nawa
	Jm.
	Ilość

	1
	Termalna figura bojowa nr 50
	Szt.
	25


	2
	Termalna figura bojowa nr 50A
	Szt.
	6


	3
	Termalna figura bojowa nr 52
	Szt.
	25
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	Termalna figura bojowa nr 60
	Szt.
	25


	5
	Termalna figura bojowa nr 23
	Szt.
	25


	6
	Termalna figura bojowa nr 27
	Szt.
	25


	7
	Termalna figura bojowa nr 30
	Szt.
	25


	8
	Termalna figura bojowa nr 34
	Szt.
	25


	9
	Termalna figura bojowa nr 36
	Szt.
	25


	10
	Termalna figura bojowa nr 40
	Szt.
	25


	11
	Termalna figura bojowa nr 35
	Szt.
	25




2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)  

UWAGA:
figury wykonane i zwymiarowane wg. wzoru określonego w „ Albumie tarcz i figur bojowych DU – 7.5.1” - sygn. Szkol. 966/2019.

Parametry techniczne:
1) Przeznaczenie
· ukazywanie celów (figur bojowych) głównie w warunkach nocnych dla  kamer termowizyjnych 
· w szkoleniu żołnierzy w wykrywaniu i niszczeniu celów podczas ćwiczeń taktycznych, strzelań szkolnych i sprawdzających z broni maszynowej i dział, przy użyciu kamer termowizyjnych zainstalowanych na sprzęcie bojowym
· umożliwiać żołnierzom wykrywanie i rozpoznanie celów (figur bojowych) przy użyciu kamer termowizyjnych zainstalowanych na sprzęcie bojowym.
2) Opis ukompletowania w odniesieniu do 1kpl.
· figura termalna 		- szt.1
· przewód zasilający 		- kpl.1
3) Podstawowe dane taktyczno-etatowe 
Figura termalna musi być odwzorowaniem takiej samej figury wykonanej zgodnie z Albumem tarcz i figur bojowych DU – 7.5.1 - sygn. Szkol. 966/2019 (stosowana jest jako nakładka grzewcza na figurę bojową tego samego wzoru).
Powinna posiadać zwartą budowę umożliwiającej emisję promieniowania cieplnego w kierunku strzelającego (obserwatora). Figury powinny być przystosowane do współpracy  z podnośnikami lekkich i ciężkich figur bojowych, zasilaczami sieciowymi i innymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie strzelnic z zasilaniem  24V.
Figura termalna powinna charakteryzować się następującymi danymi technicznymi:
· napięciem zasilania   U = 24V+;
· pobór prądu ze źródła zasilania   I10 A];
· temperatura osnowy (Tosn) figury termalnej powinna być wyższa o około 12C od temperatury otoczenia w miejscach umieszczenia elementów grzejnych (przy temperaturze otoczenia 18C) Tosn>12C.
·  budowa wielowarstwowa.



Sporządził: ……………………………………………………..





Akceptuję
       pod względem formalnym i merytorycznym

……………………………………………………………...
(Szef służby/ Kierownik sekcji)






      Zatwierdzam

………………………………………………………………
(Szef Pionu Funkcyjnego)
