Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których z mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych znajdują zastosowania jej regulacje

ZAŁĄCZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

Dostawa kontaktowych (wielowarstwowych) figur bojowych w ilości i asortymencie wg. tabeli: 
	Lp.
	Nawa
	Jm.
	Ilość

	
1
	Kontaktowa/wielowarstwowa figura bojowa nr 60                        (kaliber 70-125mm)

	
Szt.
	
9

	
2
	Kontaktowa/wielowarstwowa figura bojowa nr 50                        (kaliber 70-125mm)

	
Szt.
	
9

	
3
	Kontaktowa/wielowarstwowa figura bojowa nr 50A                        (kaliber 70-125mm)

	
Szt.
	
18



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)  

Wymagane parametry techniczne: 

1) Wymiar zewnętrzny i kształt figur zgodny z  Albumem tarcz i figur bojowych DU – 7.5.1” - sygn. Szkol. 966/2019.
2) Malowanie letnie – zasady malowania figur bojowych zgodnie                                        z wytycznymi – załącznik A (z zachowaniem wytycznych dotyczących położenia plam deformujących w stosunku do zewnętrznego konturu celu). 
3) Elektrody wykonane z materiału przewodzącego oddzielone od siebie dielektrykiem z wyprowadzonym przewodem umożliwiającym podłączenie do podnośników figur bojowych. Grubość materiału izolującego zależna od kalibru amunicji do jakiej figura jest przeznaczona. 
4) Przeznaczenie:
· rejestrowanie informacji o trafieniu pociskiem  (metodą zwarciową)  podczas strzelań amunicją bojową z broni strzeleckiej i broni pokładowej wozów bojowych,
· współpraca i możliwość mocowania w uchwytach podnośników lekkich
i ciężkich figur bojowych,
5) Zamawiający wymaga, żeby wszystkie figury:
· były oblistwione tzn. posiadały listwy drewniane (kantówki) umożliwiające montaż figur w podnośnikach ciężkich figur bojowych typ PPC – 81, PPC – 81MR, długość listw wystających poniżej dolnej krawędzi figury: 50 cm,
· grubość listw drewnianych: 70x70mm lub 60x80mm,
· posiadały sztywną konstrukcję zapewniającą stabilność figury w trakcie podnoszenia się oraz ruchu na wózku,
· przewód przyłączeniowy do podnośnika ciężkich figur bojowych o długości zapewniającej swobodę podłączenia z wykorzystaniem ramion krótkich, zakończony dwoma końcówkami widełkowymi lub haczykowymi,
· boki figur (ranty) na całej długości wyczyszczone, bez śladów zanieczyszczeń elementów dielektrycznych pozostałościami powstałymi w trakcie obróbki.
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Sporządził: ……………………………………………………..





Akceptuję
       pod względem formalnym i merytorycznym

……………………………………………………………...
(Szef służby/ Kierownik sekcji)






      Zatwierdzam

………………………………………………………………
(Szef Pionu Funkcyjnego)
