Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa sprzętu do zabiegów ortopedycznych
Zadanie nr 1 – Systemy do rekonstrukcji więzadeł i szycia łąkotek
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	ilość sztuk
	

	1.
	Staple do mocowania przeszczepu na kości piszczelowej dostępne w szerokościach 6 mm, 8 mm, 11mm, 16 mm oraz długości 20 mm. Piny prowadzące wyposażone w zęby zwrotne w celu zwiększenia siły wyrywającej skobla, ostrze zakończenia pozwalają na implantacje do kości korowej bez nawiercania. Do zwiększenia przyczepności przeszczepu do kości skobel wyposażony w dodatkowe wypustki w części poprzecznej pomiędzy pinami prowadzącymi. Implant pakowany sterylnie.
	20
	

	2
	System szycia łąkotek  all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniulę pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy max. 1,1mm i długości max.5,3 mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni.  
	50
	

	3.
	Implant niewchłaniany PEEK, wbijany, o średnicy 3mm i długości max. 15mm. Implant z wieloma wypustkami do lepszego trzymania w kości. Implant z dwiema nićmi #2. Sterylny.
	10
	

	4.
	Implant niewchłaniany PEEK, wbijany, o średnicy 3 mm i długości maks. 15 mm. Implant blokujący tkankę bezwęzłowo, kotwica z wieloma wypustkami do lepszego trzymania w kości. Implant z jedną nicią #2. Sterylny.
	10
	


Zadanie nr 2 – Dreny do artroskopii i końcówki do shavera 
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	ilość sztuk
	

	1.
	Dren do pompy do artroskopii kompletny – od wody przez pompę do pacjenta, sterylny.
	20
	

	2.
	Dren do pompy do artroskopii dobowy – od wody do pompy, sterylny. 
	30
	

	3.
	Dren do pompy do artroskopii – od pompy do pacjenta, sterylny. 
	70
	

	4.
	Końcówka do ablacji/koagulacji monopolarna, zagięta 90, 50 i 30 stopni, dostępna w dwóch wersjach okrągła i podłużna z ssaniem lub bez.
	70
	

	5.
	Kaniula artroskopowa w części wkręcana dostępna w średnicy 6, 7 i 8,25 oraz długości 7 i 9 cm.
	50
	

	6.
	Końcówki do shavera:

a) do tkanki miękkiej:

- gładka z obu stron, dostępna w średnicach od 2 mm do 5,5 mm;

- z jednej strony gładka i z zębami w części biorącej, dostępna w średnicach od 3 mm do 5,5 mm;

- z zębami po obu stronach, dostępna w średnicach od 3,5 mm do 5,5 mm;

b) do tkanki kostnej:

- frez podłużny, dostępny w średnicach od 3 mm do 5,5 mm;

- frez okrągły, dostępny w średnicach od 3 mm do 5,5 mm;

c)    do mikrozłamań – nabijak o średnicy 1,5 mm oraz głębokości wiercenia 4 lub 6 mm, końcówka

 zagięta pod katem 30° umożliwiająca anatomiczne podejście do kłykcia;

d)    raszpla do odświeżania blizny bądź usuwania kości dostępna w szerokościach od 3,5 mm do 5,5 mm i
  długościach od 4,5 mm do 8,5 mm, grubość końcówki maks. 2 mm.

W przypadku różnych cen jednostkowych w katalogach wytwórcy / dystrybutora – na potrzeby niniejszego postępowania należy je uśrednić i wpisać w kosztorysie ofertowym jedną, wspólną cenę.
	80
	


Zadanie nr 3 – Implanty wraz ze sprzętem do mocowania przeszczepu i napraw w obrębie barku
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	ilość sztuk
	

	1. 
	Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów oraz obrąbka, implant kaniulowany, wkręcany, o średnicy: 3,5 mm; 4,75 mm i 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	40
	

	2.
	Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów oraz obrąbka, implant kaniulowany, wbijany, o średnicy: 2,8-2,9 mm, 3,5 mm i 4,5 mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wbijak/wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	40
	

	3.
	Igła do szycia do urządzenia szyjącego stożek oraz łapiącego nitkę.
	25


	

	4.
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2 mm i długości 17,8 cm dostępna w dwóch kolorach, niebieskim i biało-czarnym dla lepszej wizualizacji.
	20
	

	5.
	Nić sterylna niewchłanialna w rozmiarze #2, o dwurodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Nić kolorowa (nie biała).
	50
	


Zadanie nr 4 – Zestaw do szycia łąkotki 
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	ilość sztuk
	

	1. 
	Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów bioobojętnych, połączonych za pomocą niewchłanianego, wzmocnionego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo lub w autonomicznych jednorazowych igłach. Igły z podziałką posiadają regulowany ogranicznik zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Całość zestawu w jednorazowym ergonomicznym podajniku bez konieczności usuwania z kolana dla zmiany położenia końcówki pracującej. Wskazane zmienne kąty zagięcia igieł. 
	50
	


Zadanie nr 5 – Wkręty i płytki do osteotomii kości piszczelowej oraz mocowania przeszczepu 
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk
	

	1. 
	Wkręt tytanowy interferencyjny miękki ø 7, 8, 9 mm długości 25-40 mm oraz twardy ø 6 mm długości 20-30 mm i ø 7-10 mm długości 20-40 mm.
	30
	

	2.
	Płytka do więzadeł o wymiarach 4 x 12 mm z czterema otworami, tytanowa.
	25
	

	3.
	Płytka stalowa 4-otworowa do osteotomii kości piszczelowej, dystansowa klinowa, wys. klina 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15; 17,5 mm. Depozyt minimalny na czas trwania umowy po 1 płycie każdego rozmiaru.
	10
	

	4.
	Wkręt do kości gąbczastej, stalowy, ø 6,5 mm, z gwintem częściowym 16 mm i 32 mm, długość całkowita 35-70 mm dla śruby z gwintem 32 mm i 30-70 mm dla śruby z gwintem 16 mm, gniazdo sześciokątne.
	10
	

	5.
	Wkręt do kości gąbczastej, stalowy, ø 6,5 mm, z gwintem na całej długości, gniazdo sześciokątne, długości  30-70 mm. 
	20
	

	6.
	Wkręt stalowy, samogwintujący, do kości korowej, ø 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, długości  20-70 mm.
	20
	


Zadanie nr 6 – System skobli do osteotomii i zespoleń stopy
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk
	

	1.
	Klamra stalowa waryzująca do osteotomii kości śródstopia i paliczków o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 i 90 stopni.

	50
	


Zadanie nr 7 – Implanty do rekonstrukcji stopy
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk
	

	1.
	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych:
- średnica 2,5 mm (długość 8-34 mm),
- średnica 3,0 mm (długość 10-36 mm). 
	50
	

	2.
	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem;
- średnica 4,3 mm (długość 14-50 mm, skok co 2 mm),
- średnica 4,3 mm (długość 55-80 mm, skok co 5 mm),
- średnica 6,5 mm (długość 30-120 mm, skok co 5 mm), gwint na długości 18 mm,
- średnica 6,5 mm (długość 60-120 mm, skok co 5 mm), gwint na długości 28 mm.
	6
	

	3.
	Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5 mm, kompresyjna o średnicy 4,0 mm)
	1
	

	4.
	Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm.
	1
	

	5.
	Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4 mm (długość 8-40 mm), średnica 3,0 mm (długość 10-40 mm), średnica 3,5 mm (długość 14-60 mm).
	5
	

	6.
	Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4 mm (długość 8-40 mm), średnica 3 mm(długość 10-40 mm), średnica 3,5 mm (długość 14-60 mm), średnica 4 mm (długość 14-60 mm).
	5
	

	7.
	Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35 mm, nić typu FiberWire.
	2
	

	8.
	Zestaw jednorazowy do kotwic 1,35 mm zawierający: wiertło 1,35 mm, wiertło 1,6 mm, celownik.
	2
	

	9.
	Kotwica bezwęzłowa 3,5 mm x 13,5 mm, materiał PEEK.
	2
	

	10.
	Zestaw do kotwic 3,5 mm x 13,5 mm zawierający wiertło, celownik, gwintownik.
	2
	

	11.
	Szew chirurgiczny #2-0, nić typu FiberWire z igłą.
	6
	

	12.
	Szew chirurgiczny #4-0, nić typu FiberWire z igłą.
	6
	


Zadanie nr 8 – System skobli do osteotomii i zespoleń stopy
Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk
	

	1.
	Pojedyńczy elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych Typ EZO-01 posiadający zasilanie sieciowe, dodatkowe zasilanie bateryjne, wyświetlacz LCD, zintegrowany kompresor, szybkozłącze do podłączenia opaski zaciskowej, automatyczny timer do odliczania i naliczania czasu pracy, test 

szczelności układu zasilacz-opaska zaciskowa, system monitorujący pracę zasilacza wyposażony w alarmy informujące o problemach, Zasilanie sieciowe 100÷240 V, 50/60 Hz, zasilanie awaryjne Akumulator Li-Ion 14,8V, Ciśnienie wyjściowe (na opasce zaciskowej) 100÷550 mmHg (przyrost co 5 mmHg) Minutnik 1÷99 min. (przyrost co 1 min.)


	1
	

	2.
	Opaska zacisk. na udo 120x13,5
	2
	

	3.
	Opaska zacisk. na ramię długa 82x8
	2
	


Zadanie nr 9 - Implanty ortopedyczne 

Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	ilość  

	1
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki.  Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej  dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu. Implant sterylny pakowny z drutem wiercącym z otwartym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową
	szt.
	30,00

	2
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm  W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	szt.
	10,00

	3
	Śruby tytanowe. Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki.
	szt.
	20,00

	4
	Guzik rewizyjny: - udowy tytanowy w rozmiarze 5 x 20 - piszczelowy w kształcie koła o średnicy 14 mm z dwoma otworami
	szt.
	2,00

	5
	Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny.
	szt.
	2,00

	  6
	Drut piszczelowy 2,4 mm x 310 mm
	szt.
	10,00

	  7
	Drut nitynolowy do śruby biokompozytowej
	szt.
	10,00

	8
	Pętla do podszycia ACL w rozmiarze 2
	szt.
	2,00

	9
	System szycia łąkotek  all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania  z kolana.
	szt.
	20,00

	10
	System szycia łąkotek   inside –outside System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta
	szt.
	10,00

	11
	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP  2-0. Nici sterylne
	szt.
	20,00

	12
	Igła nitynolowa do szycia łąkotki z oczkiem do przewleczenia nici.
	szt.
	10,00

	13
	Zestaw do mozaiki, dostępny w 4 średnicach od 4,75 do 10mm. Zestaw składa się z podbieraka do zdrowej chrząstki oraz narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia. Przezroczystej osłonki do wprowadzania przeszczepu w celu jej kompresji oraz lepszej wizualizacji. Miarki oraz rozbijaka kanału. Plastikowego wygładzacza powierzchni.
	szt.
	4,00

	14
	Implant bezwęzłowy  w wersji  Biokompozytowej i  PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o srednicy 3,5 ;  4,75 i 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	szt.
	3,00

	15
	Igły do szycia  do urządzenia szyjącego stożek oraz łapiącego nitkę.
	szt.
	2,00

	16
	Kaniule do barku
	szt.
	2,00

	17
	Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym do lepszej wizualizacji.
	szt.
	2

	18
	Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości max. 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny.
	szt,.
	10,00

	19
	Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm x max.16mm i 4,5mm x max.15mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanianych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	szt.
	10,00

	20
	Jednorazowy dren do pomy artroskopowej. Dren całkowity od wody do pacjenta. 
	szt.
	55,00

	21
	Jednorazowa końcówka do shavera. Końcówka do tkanki miękkiej, frez kostny dostępny w średnicach od 3mm do 5mm oraz końcówka do mikrozłamań w różnych rozmiarach.
	szt.
	55,00

	22
	Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm)
	szt.
	10,00

	23
	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych 
- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),
- średnica 3,0mm (długość 10-36mm)
	szt.
	30,00

	24
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,   
- średnica 2,5mm (długość 8-30mm),  
- średnica 3,5mm (długość12-34mm),  
- średnica 4,0mm (długość16-50mm)
	szt.
	10,00

	25
	guziki tytanowe, mogące słuzyc do naprawy więzadłowej i przy uzyciu taśm
	szt.
	4,00

	26
	Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. 
	szt.
	2,00

	27
	Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)
	szt.
	10,00

	28
	Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)
	szt.
	10,00

	29
	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm
- płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe),
- płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe),
- płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), 
- płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe),
- płyty w kształcie X (małe, średnie, duże),
- płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm)
	szt.
	4,00

	30
	Końcówka do ablacji i koagulacji
	szt.
	2,00

	31
	Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący
	szt.
	2,00

	32
	Implant do mocowania kości w dłoni lub stopie składający się z dwóch mini guzików o szerokości 1,1mm z dwoma dziurkamido przeciągnięcia szwu, zestaw sterylny zawiera cztery druty wiercące zakończone oczkiem do przeciągania szwu, szwu ortopedycznego typu FiberWire #2, linijki.
	szt.
	2,00

	33
	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu
	szt.
	2,00

	34
	Śruby stalowe:
- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm),
- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),
- średnica 3 mm (długość 10-30 mm),
- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm),
- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),
- średnica 4 mm (długość 10-60 mm)
	szt.
	10,00

	35
	Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem 
	szt.
	2,00

	36
	Ostrza jednorazowe do piły małej do stopy
	szt.
	10,00

	37
	Ostrza jednorazowe do piły dużej do osteotomii
	szt.
	10,00

	38
	System szycia łąkotek  all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły.  Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy max. 1,1mm i długości max.5,3mm.  Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni.
	szt. 
	10



	39
	Płytka tytanowa do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Blokownie śruby w płycie następuje przez rozprężenie pierścienia znajdującego się w otworze płyty podczas wkręcania śruby  w kość. Pierścień umożliwia wkręcenie śruby pod różnymi kontami zapewniając poliaxialność implantowanej śruby.  Płytki dostępne z klinami z tyłopochyleniem podpierającymi w rozmiarach wysokości od 5,0mm do 17,5mm - min 8 wysokości oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze wysokości  od 3mm do 17,5mm - min 9 wysokości  Implanty pakowane pojedynczo  sterylne
	szt.
	1

	40
	Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o nisko profilowej  stożkowej główce dostosowanej do blokowania w  płytce  do osteotomii średnica 6,5mm i dł od 35mm do 70mm, skok co 5mm . Śruba pakowana pojedyńczo sterylna.
	szt.
	2

	41
	Śruba do kości korowej, tytanowa, o nisko profilowej  stożkowej główce dostosowanej do blokowania w  płytce  do osteotomii średnica 4,5mm i dł od 26mm do 60mm,skok co 2mm . Śruba pakowana pojedyńczo sterylna.
	szt.
	2

	42
	Drut łamany z miarką do wyznaczenia płaszczyzny osteotomii, sterylny
	szt.
	2

	43
	Bezwęzłowy implant do szycia łakotki. Rękojeść zaopatrzona  w skrolowy podajnik implantów. Implanty wykonane z nici.  
	szt.
	1

	44
	Guzki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji.
	szt.
	5

	45
	W pełni autologiczny system regeneracji chrząstki, który w procesie skutecznego tworzenia tkanki równocześnie wykorzystuje żywotne chondrocyty, osocze bogatopłytkowe i pozakomórkowe fragmenty chrzęstne. 

System składa się z jednorazowego sterylnego zestawu i zawiera:

- Podwójna strzykawka 3 szt. 

- System do przygotowania autologicznej trombiny

- Urządzenie do pobierania tkanki autologicznej

- Ostrze shavera, 

- Igła wprowadzająca, zakrzywiona, z obturatorem

-pojemniki na tuby separujące krew
	szt.
	3

	46
	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska/standardowa/szeroka, prawa/lewa, w części trzonowej 3-, 5-,7- otworowa, otwory blokowane pozwalające na wprowadzenie śrub o zmiennym kącie
	szt.
	3

	47
	Płyta tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa typu T, wąska/standardowa, prawa/lewa, w części trzonowej 4- otworowa
	szt.
	3

	48
	Śruby tytanowe blokowana, średnica 2,4 mm (długość 8-34mm), 3,5mm (długość 10-20 mm), śruby korowe, średnica 2,4 mm (długość 8-34mm), 3,5 mm (długość 10-20mm)
	szt.
	50

	49
	Płytka anatomiczna do złamań trzonu obojczyka
	szt.
	3

	50
	Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka
	szt.
	3

	51
	Śruby stalowe:

- blokowane, średnica 2,7 mm (długość8-24 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-24 mm),

- korowe, średnica 3,5 mm (długość 8-30 mm),

- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 8-24 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-24 mm)
	szt.
	30

	
	Asortyment do użyczenia na czas trwania umowy ( 1 rok )
	J.m.
	ilość użyczeń

	1
	Użyczenie pompy artroskopowej o parametrach: Ciągła, niepulsacyjna kontrola rozpychania i płukania śród stawowego, Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, Maksymalna wartość wpływu: nie mniej niż 1500 ml/min, Ciśnienie 10-120mm Hg 1 szt.
	szt.
	70

	2
	Użyczenie shavera artroskopowego składającego się z konsoli i dwóch rękojeści o parametrach: Obsługa minimum 2 urządzeń jednocześnie z automatycznym rozpoznawaniem końcówki roboczej, przełącznik nożny,  rękojeści shaver’a ze sterowaniem w rękojeści, 3 stopnie pracy w trybie oscylacyjnym (standardowy, wydajny, agresywny), Zakresy pracy: prawo/lewo do min. 8.000 obr/min., Oscylacja do min. 3000 obr/min. Rękojeść stanowiąca monolit z kablem, autoklawowalna., Zatrzaskowe mocowanie ostrzy 1 szt. 
	szt.
	70

	3
	Użyczenie optyki artrokopowej składającego się z dwóch kompletów: Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy do optyki 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem.,  Optyka artroskopowa HD  30° , śr. 4,0 mm długość min. 152mm, szeroki kąt widzenia oraz dwóch światłowodów 1 szt.
	szt.
	70

	4
	Użyczenie napędu do zabiegów na małych kościach ( paluch koślawy ) na 1 zabieg
	szt.
	20

	5
	Użyczenie napędu do zabiegów na dużych kościach ( kość piszczelowa, kość udowa ) na 1 zabieg
	szt.
	20


W zależności od potrzeb do zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 oferent nieodpłatnie użycza napędów z kompletnym oprzyrządowaniem głowic i końcówek oraz/lub zestawów narzędzi specjalistycznych do zakładani implantów.

Zadanie nr 10 -  Płytki stalowe do osteotomii piszczelowej, wkręty korkowe  i podkładki pod wkręty

Kod CPV : 33141100- 7, 33183000-6
	Lp.
	Nazwa
	rozmiar
	ilość  sztuk

	1
	Płytka stalowa do osteotomii piszczelowej z klinem w różnych rozmiarach  standardowa lub z przednio-tylnym pochyleniem. 
W komplecie cztery stalowe wkręty wkręty gąbczaste długości od 35 do 70 mm i korowe długości od 26 do 60 mm.
	
	15,00

	2
	Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm, 120mm), 1,0mm (długość 80mm, 120mm)
	
	20,00

	3
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5 x 38 X
	
	20,00

	4
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5x 40 X
	
	20,00

	5
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5 x 42 X
	
	20,00

	6
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5 x 44 X
	
	20,00

	7
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5 x 46 X
	
	20,00

	8
	Wkręt korowy 3,5 - 4,5 x 48 X
	
	20,00

	9
	Podkładka pod wkręt 3,5 - 4,5 x 10
	
	120,00


1

