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1. WSTEP — OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsze sprawozdanie geotechniczne opracowano zgodnie
z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. nr,
poz. 467).

Badania geologiczne oraz interpretacje ich wynikbw wykonano w oparciu
o norme ,PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1:
Zasady ogolne” ,PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zleceniodawcg badan jest Pan inz. Mirostaw Wojstaw.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkow gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
z punktowego rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu

przebudowy drogi lesnej na terenie lesnictwa Doliwy.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 :1000 z uzgodnionymi

miejscami i gtebokosciami otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowig:

» schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
» uzgodnienia ze Zleceniodawcag

* badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne
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W maju 2023 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 3 otwory badawcze
o gtebokosciach do 3,0 m kazdy.
Wiercenia badawcze wykonano systemem obrotowym mechanicznym, wiertnicg

geotechniczng typu WH-25, przy pomocy swidra typu ,sznek” o srednicy & 110 mm.

Rzedne bezwzgledne odwiertow badawczych wustalono na podstawie

numerycznego modelu ternu.

Warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako proste.
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2. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry

wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty organiczne i nasypowe:

I.A — gleba, miejscami nasyp niebudowlany z glebg ciemnobrgzowa, wilgotna

|.B — nasyp niebudowlany, brgzowy

[I. Grunty rodzime, niespoiste:

II.A — piasek drobny miejscami zagliniony, brgzowy, wilgotny,
stan - srednio zageszczony miejscami zblizony do luznego
[I.B — pospdtka, miejscami zagliniona, brgzowa, wilgotna,

stan - srednio zageszczony

Zespot gruntowy LA wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych, gdyz znaczna $cisliwos¢ gruntow

organicznych nie pozwala na jednoznaczne okreslenie ich cech technicznych.
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Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntow spoistych

p - gesto$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

du - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spojnosc¢ / w kPa /

k - wspétczynnik filtracji / w m/s /

grunt, wiek Ip I Cu p Dy Eo |wilgotn.| typ k
numer nat. |gruntu
warstwy
I.A plejsto

0,40 - - 1,75 29,0 40 16,0 - 10*
piasek cen
drobny
L2 plejsto | 0,50 - - 1,95 36,0 110 12,0 - 1072
pospotka cen
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3. WNIOSKI

3.1. W podiozu gruntowym w lokalizacji wykonanych badan, bezposrednio
od powierzchni, do gtebokosci okoto 0,2 - 0,5 m zalega gleba lub warstwa
nasypow niebudowlanych. Gtebiej dominujg  grunty  niespoiste.
Grunty niespoiste wyksztatcone jako Srednio zageszczone, miejscami
na granicy gruntéw luznych piaski drobne miejscami zaglinione, ktére majg
no$ny miejscami jednak ostabiony charakter. Srednio zageszczone grunty

niespoiste, rodzime, gruboziarniste sg gruntami nosnymi.

3.2. Wykonanymi otworami badawczymi nie udokumentowano bezposrednich

przejawow wystepowania wod gruntowych.

3.3. Dla wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy  ym= 1 + 0,1 (0,9 Ilub 1,1 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).

3.4. Giebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.t.

mgr Piotr Rant
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