TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa drogi wewnetrznej ( leSnej) o nawierzchni zwirowe;j
Tabela elementéw scalonych

Uproszc | Robociz | Materiat

Lp. Nazwa
zone na y

Sprzet | KzMat Kp 4 Razem |Udziat %

1(D.01.00.00. ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZ
E

1.1 [ D.01.01.01. Roboty
pomiarowe

1.2 [ D.01.02.01. Wycinka
drzew (usuniecie
karczy)

1.3 | D.01.02.02. Zdjecie
humusu

21 D.02.00.00.ROBOTY
ZIEMNE

2.1 D.02.01.01.
Wykonanie wykopéw
w gruncie kat.I-IV

3| D.04.00.00.
PODBUDOWA

41 D.05.00.00.
NAWIERZCHNIE

4.1 | D.05.01.03a.
Nawierzchnia z
kruszywa nat.0-31,5 z
dom. przekrusz. 30%

5| D.06.00.00. ROBOTY
WYKONCZENIOWE

5.1 1 D.06.01.01.
Umocnienie skarp
humusem, darning i
brukiem

5.2 |1 D.06.02.01.
Przepusty pod
zjazdami

Wartos¢
kosztorysowa robot
bez podatku VAT

Stownie:

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5467



