Egz. 1

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni
wirowej

Kategoria obiektu budowlanego XXV -drogi

ADRES: m. Doliwy, dziatki nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1
obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki.

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR: Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

PROJEKTANT:

Maj 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta o projekcie zagospod. terenu
2. Kopia uprawnien budowlanych.
3. Kopia zaswiadczenia z WMilB.

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki

II CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1:5 000 —Rys. Nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —Rys. Nr 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu lub dzialki:

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni Zwirowej na dziatkach
nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki

zostal sporzadzony zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi 1 sztukg inzynierska oraz, ze  zostal

wykonany w stanie kompletnym dla obiektu 1 celu, ktéremu ma stuzyc¢.

(podpis projektanta)

maj 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki ,,Budowa drogi wewnetrznej
(lesnej) o nawierzchni Zwirowej”.

L

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r., poz. 2351
ze pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 form projektu budowlanego
(Dz.U.z2020r. poz. 1609 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. Ustaw z 2022 r. poz. 1518 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022
poz. 2556 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.
916 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625
Z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z p6Zzn. zm.),

Mapa sytuacyjno-wys. do celow projektowych w skali 1:500,
Projekt budowy drogi wewnetrznej (lesnej),

Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie

INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo LesSne Lasy Panstwowe NadleSnictwo Olecko,

19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni zwirowej w m. Doliwy, gmina
Olecko, powiat Olecko.

Przedmiotem opracowania jest:



2.2. Lokalizacja drogi

Droga wewnetrzna leSna w m. Doliwy zlokalizowana jest na czg$ci dziatek o nr nr
3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 w Jednostce ewidencyjnej 281304 5 Gmina Olecko,
Obreb 0007 Doliwy.

2.3. Stan prawny

Dzialki jw. sg wlasnos$cig Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

Budowana droga wewnetrzna (lesna) potozona jest:

- w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich rozporzadzenie Nr 129
Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 22 listopada 2008r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich).

2.4. Zakres opracowania

Zaprojektowang budowe drogi wewngetrznej (lesna) o nawierzchni zwirowej na
terenie Nadlesnictwa Olecko. Dhugos$¢ budowanej drogi zwirowej wynosi 950,0 m

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Istniejaca zabudowa

W otoczeniu dzialek na ktéorych ma zosta¢ wybudowana droga wewnetrzna nie
istnieje zadna zabudowa mieszkalna.

4.2. Droga
Brak drogi wewnegtrzne;.
4.3. Uwarunkowania terenowe

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;
Na obszarze tym nie wystepuja:

a) Obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
b) Obiekty wpisane do gminnej 1 wojewddzkiej ewidencji zabytkow;

¢) Udokumentowane stanowiska archeologiczne.

4.4. Istniejace uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanej drogi wewnetrznej nie istniejg urzadzenia obce



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. ZaKres opracowania.

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie nowej drogi wewngtrznej (lesnej)
o nawierzchni zwirowej dtug. 0,95 km wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz z placem manewrowym o 1acznej powierzchni 0,48 ha.

5.2. Rozwigzania projektowe drogi wewnetrznej (leSnej).

Techniczne parametry projektowe drogi wewnetrznej :

>

VvV V V V V V

Droga klasy techniczne;j — les$na (boczna),
Szybko$¢ projektowa — 30 km/ h,
Szerokos¢ jezdni — 3,00 m,
Szeroko$¢ poboczy —2x0,50 m,
Pochylenie poprzeczne drogi — 3% daszkowe,
Dhugos¢ drogi — 0,950 km,

Odwodnienie powierzchniowo do rowow przydroznych lub na

przylegly teren lasu ( Inwestora).

5.3. Niweleta drogi wewnetrznej (lesnej).

Zasadniczy przebieg niwelety przyjeto z istniejacym jej uksztattowaniem na
przewazajacej dtugosci trasy. Celem poprawy ptynnosci trasy i zminimalizowania
podjazdow zaprojektowano niwelete drogi celem bilansu mas ziemnych.

5.4. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej lesne;j.

Konstrukcja drogi wewnetrznej (lesnej) 1 pozostalych elementow tj. mijanki,
wjazdy do lasu 1 plac manewrowy:

>

>
>

I5 cm warstwa goma z Kkruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszka kruszywa przekruszonego 30%,

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa nat. 0-63 mm,

15 cm warstwa odcinajaca z pospo6iki niesortowanej,

5.5. Odwodnienie korpusu drogowego.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo poprzez
nadanie projektowanych spadkoéw nawierzchni, poboczom drogi do rowow
przydroznych i na przylegly pas drogowy.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
DROGL.

Projektowana droga posiada powierzchnig:

- powierzchnia zwirowej drogi - 885,00 m’

- powierzchnia mijanek i wjazdow do lasu - 465,00 m*
-powierzchnia placu 400,00 m>

Laczna powierzchnia drogi wewnetrznej wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz placem manewrowym wynosi 4 800,00 m” tj. 0,48 hektara.

7. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJ. DROGA
WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren wokot budowanej drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej. Brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wydano decyzje o warunkach zabudowy
Burmistrza Olecka znak: PGN.6730.12.2023 z dnia 12.04.2023 r.

8. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana droga nie jest na terenie gorniczym a takze na terenie narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9. DANE o CHARAKTERZE, CECHACH  ISTNIEJACYCH
I _PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko 1 nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).
Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wylacznie przejsciowy 1 odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz
z zakonczeniem robo6t budowlanych.

Budowe drogi wewnetrznej (lesnej) zaprojektowano w taki sposob, aby
zaroOwno realizacja jak 1 eksploatacja nie miala negatywnego wplywu na
srodowisko.



Zmiany w srodowisku wynikajagce z prowadzenia prac ziemnych beda mialy
charakter bezposredni 1 odwracalny. Nowa droga wewnetrzna (lesna)
o nawierzchni zwirowej pozwoli Inwestorowi na lepsze prowadzenie gospodarki
lesnej polegajacej na dobrym dojezdzie do lasu i wywdzce z niego pozyskanego
drewna. Nowa droga zwigkszy niewatpliwie komfort oraz bezpieczenstwo
uzytkownikdw ruchu drogowego oraz wplynie na poprawe plynnosci jazdy.
W efekcie, bedzie to skutkowato ograniczeniem emisji spalin 1 nie bedzie miato
negatywnego wptywu na Srodowisko.

Po wykonaniu drogi lesnej nalezy uporzadkowac i1 przywréci¢ pierwotne funkcje
terenom naruszonym podczas budowy.

Wymagania ochrony S$rodowiska na tym etapie nalezy osiggnaé poprzez:
odpowiednig organizacj¢ robdt, dobdr odpowiednich materiatow, sprzetu 1 sSrodkow
transportowych, posiadajacych odpowiednie atesty i1 certyfikaty. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, zatwierdzonym harmonogramem,
sprawnym sprzetem 1 pod nadzorem.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA_SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w obrebie terenu wyznaczono na
rysunku nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” linig przerywang koloru
czerwonego. Budowa drogi nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu
terené6w sgsiednich w otoczeniu przedmiotowe] inwestycji, na podstawie
przepisow odrebnych . Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —-Prawo Budowlane (Dz. U.

z 2020r poz. 1333 z pozn. zm.) art. 3 ust. 20 oraz spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa w czasie budowy

Zasigg obszaru oddzialywania miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

12. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z projektem z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych
w informacji ,bioz”. Wszystkie roboty drogowe beda prowadzone zgodnie
z projektem, a tym samym nie zostang naruszone interesy 0sob trzeci



Egz. 1

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni
wirowej

Kategoria obiektu budowlanego XXV -drogi

ADRES: m. Doliwy, dziatki nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1
obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki.

STADIUM: Projekt architektoniczno-budowlany

INWESTOR: Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

PROJEKTANT:

Maj 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie projektanta o projekcie architektoniczno-budowlanym

I CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki

II CZESC RYSUNKOWA

1. Przekroj normalny drogi wewnetrznej w skali 1:50 - Rys. nr 1

2. Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1 000 - Rys. nr 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt

architektoniczno-budowlany:

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni Zwirowej na dziatkach
nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki

zostal sporzadzony zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi 1 sztukg inzynierska oraz, ze  zostal

wykonany w stanie kompletnym dla obiektu 1 celu, ktéremu ma stuzyc¢.

(podpis projektanta)

maj 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Budowa drogi wewnetrznej (lesnej)
0 nawierzchni Zwirowej”.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r., poz. 2351
ze pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego =zakresu 1 form projektu budowlanego
(Dz.U.z2020r. poz. 1609 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. Ustaw z 2022 r. poz. 1518 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z p6Zzn. zm.),

Mapa sytuacyjno-wys. do celow projektowych w skali 1:500,
Projekt budowy drogi wewnetrznej (lesnej),

Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie

2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olecko,

19-400 Olecko, ul. KoSciuszki 32

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiotem opracowania jest:

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni zwirowej w m. Doliwy, gmina
Olecko, powiat Olecko.



3.2. Lokalizacja drogi

Droga wewnetrzna lesna  w m. Doliwy zlokalizowana jest na czesci dzialek
onr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 w Jednostce ewidencyjnej 281304 5 Gmina
Olecko, Obreb 0007 Doliwy.

3.3. Stan prawny

Dzialki jw. sg wlasnos$cig Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

3.4. Zakres opracowania

Zaprojektowang budowe drogi wewngetrznej (lesna) o nawierzchni zwirowej na
terenie Nadlesnictwa Olecko. Dhugo$¢ budowanej drogi zwirowej wynosi 950,0 m

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Istniejaca zabudowa

W otoczeniu dzialek na ktéorych ma zosta¢ wybudowana droga wewnetrzna nie
istnieje zadna zabudowa mieszkalna.

4.2. Droga

Brak drogi wewngtrzne;.

4.3. Istniejace uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanej drogi wewnetrznej nie istniejg urzadzenia obce

4.5. Warunki gruntowe

Ocene warunkéw gruntowych podtoza 1 nawierzchni zostalo wykonane przez
jednostke¢ specjalistyczng. Stwierdzono, ze w istniejacym podiozu zalegaja grunty
nosne.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntdw oraz warunkéw wodnych zgodnie

z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”
IBDiM Warszawa 1997r podioze zakwalifikowano do grupy no$nosci G1.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie nowej drogi wewnetrznej (lesnej)
o nawierzchni zwirowej dtug. 0,95 km wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz z placem manewrowym o tagcznej powierzchni 0,48 ha.



5.2. Rozwigzania projektowe drogi wewnetrznej (leSnej).

Techniczne parametry projektowe drogi wewnetrznej :

» Droga klasy technicznej — lesna (boczna),

» Szybkos¢ projektowa —30 km/ h,

» Szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,

» Szerokos¢ poboczy —2x0,50 m,

» Pochylenie poprzeczne drogi — 3% daszkowe,

» Dlugos¢ drogi — 0,950 km,

» Odwodnienie powierzchniowo do rowow przydroznych Iub na

przylegly teren lasu ( Inwestora).

5.3. Niweleta drogi wewnetrznej (lesnej).

Zasadniczy przebieg niwelety przyjeto z istniejgcym jej uksztaltowaniem na
przewazajacej dlugosci trasy. Celem poprawy ptynnosci trasy 1 zminimalizowania
podjazdow zaprojektowano niwelet¢ drogi o spadkach podtuznych od 0,3 % do
5,37 % zaokraglone tukami pionowymi od R=300 do R= 3000 m.

Lokalizacja 1 zakres robot ziemnych w tym zakresie przedstawiono w tabeli robdt
ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia si¢ nastgpujgco:

- wykopy wg tabeli robot ziemnych — 1 619,10 m3 z podziatem na:
a) wykopy spycharkami przyjeto 70% tj. 1 619,10 m3 *70% = 1133,37 m3
b) wykopy koparkami (przyjeto 30%) tj. 1 619,10 *30% = 485,73 m3

- nasypy — 1 664,20m3

Nalezy odwies¢ 45,10 m3 na poszerzenie mijanek.
5.4. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej lesnej.

Konstrukcja drogi wewnetrznej (lesnej) 1 pozostalych elementow tj. mijanki,
wjazdy do lasu 1 plac manewrowy:

> 15 cm warstwa goma z Kkruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszka kruszywa przekruszonego 30%,

> 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa nat. 0-63 mm,

> 15 cm warstwa odcinajgca z posp6iki niesortowane;.

5.5. Odwodnienie korpusu drogowego.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo poprzez
nadanie projektowanych spadkoéw nawierzchni, poboczom drogi do rowow
przydroznych i na przylegly pas drogowy.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
DROGL.

Projektowana droga posiada powierzchnig:

- powierzchnia zwirowej drogi - 885,00 m’

- powierzchnia mijanek i wjazdéow do lasu - 465,00 m*
-powierzchnia placu manewrowego 20,0x20,0 m - 400,00 m’

Laczna powierzchnia drogi wewngtrznej wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz placem manewrowym wynosi 4 800,00 m” tj. 0,48 hektara.

7. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z projektem z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych
w informacji ,,bioz”. Wszystkie roboty drogowe beda prowadzone zgodnie
z projektem, a tym samym nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

Opracowat:



Egz. 1

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni
wirowej

Kategoria obiektu budowlanego XXV -drogi

ADRES: m. Doliwy, dziatki nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1
obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki.

STADIUM: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty

INWESTOR: Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

PROJEKTANT:

Maj 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Decyzja o warunkach zabudowy
2. Plan BIOZ

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych w skali 1:500



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi wewnetrznej( lesnej) o nawierzchni Zwirowej

Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

e Karczowanie pni drzew z wywozem,

e Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III,

e Wykonanie nasypéw w gruncie kat. II,

e Profilowanie i zageszczanie podloza,

e Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki niesortowanej grub. 15 cm,
e Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa nat. 0-63 grub. 20 cm,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa nat. z 30% domieszka kruszywa

przekruszonego grub. 15 cm,

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na przebudowywanym odcinku drogi lesnej nie znajdujg si¢ zadne obiekty
budowlane.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu wykopoéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych. Przy planowaniu prac
zwigzanych z wykopami nalezy w szczego6lnosci pamigta¢ o potrzebie
wlasciwego oznakowania zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania
bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegolnosci:

e przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostgpnych dla o0sob
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow przewidzie¢
porecze ochronne 1 oznakowac je w widoczny sposob.

e w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop powinien
by¢ szczelnie przykryty balami,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

e przy wykonywaniu wykopow  wasko  przestrzennych  osoby
wspotpracujace z operatorem moga znajdowaé si¢ wylacznie
w zabezpieczone] czeSci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest
jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz



e przebywanie osob niezatrudnionych.

e Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie
po intensywnych opadach atmosferycznych.

3. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji  robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo
zagrozenia bezpieczenstwa w czasie pracy, zardéwno dla os6b obstugujacych
sprzet jak 1 przebywajacych W jego sasiedztwie.
W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace
ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace
przepisy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2017 poz. 134

Sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w szczegolnosci:
e byc sprawny 1 spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,
e powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

e powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony
zgodnie zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

e po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym
miejscu i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne.
ponadto:

e niedopuszczalne  jest  dokonywanie  zmian  konstrukcyjnych
w maszynach roboczych,

e wykonywanie konserwacji 1 napraw maszyn roboczych bedacych
w ruchu,

e czyszczenie 1 odthuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych
pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas
obstugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pracy w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach
a takze przy wspotpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas
nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach
obstugi urzadzen. W zakresie obslugi sprzgtu mechanicznego zapewnic
nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez odpowiednie
przeszkolenie pracownikOw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.



4. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢
przeszkolony przez kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania
przepisow bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce
bhp.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq s7ybkq ewakuacje na
wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinny
mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym
stanowisku oraz niezbedne uprawnienia 1 zaswiadczenia. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej: jak kaski,
ubrania robocze, rekawice ochronne, ochronniki stuchu itp. Sprz¢t oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do ich
stosowania.

Opracowat:



