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OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW STOSOWANYCH

W DOKUMNETACJACH BADAN PODLOZA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

WG NORMY PN-86/B-02480 + domieszka
ISO  PN-86 GRUNTY NASYPOWE /I przewarstwienie
Mg nB nasyp budowlany / napograniczu
Mg nN nasyp niebudowlany () okreslenia uzupetniajgce
dotyczgce sktadu gruntu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OPROBOWANIE OTWORU
H H gleba prébka opisana w dokumentaciji:
Or Nmp namut piaszczysty probka o zachowanej strukturze (NNS)
Or Nmg namut gliniasty probka o zachowanej wilogotnosci (NW)
Or Gy gytia probka wody gruntowej (WG)
or e it OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
WK Weg!el krunla ny %27 piezometryczny poziom wody ustalony
wegiel kamienny w czasie wiercenia i rzedna
v poziom wody nawiercony
t h
GRUNTY MINERALNE RODZIME '. g:ﬁ;‘tg o gotne
W KW iot I_(NIESKALISTE) | grunty wilgotne
W KW zwie rzel!na i % I grunty mokre
W KR 9 fl‘jvr;]e;rszze ina glinasta = Il grunty nawodnione
= i d
w KRg rumosz glinasty = * SAGEEIA WOCY
Co KO,K otoczaki, kamienie = OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWARN
Gr Z 2Wir 6 % 5 10 15 20
clGr z zwir gliniasty 2°¢ o 2% e HEHEHLL
gSa P pospdika 53 : EectEee
clGr Pog pospdika gliniasta Lo O ) AR
CSa Pr piasek gruby 852 30 e
MSa Ps  piasek $redni S £ 5-, ‘o TILn Il
FSa Pd  piasek drobny N2 o G
siSa P piasek pylasty c wykres wykres sondy wykres ilosci
cISa Pg piasek giiniasty sondowania sondy uderzen na 10cm
. o statycznego qc krzyzakowej wpedu sondy [N]
sasSi Tp  pyt piaszczysty 7
Si o oyt 2 (CPT/CPTU) FVT sondowania
g X
saCl Gp dlina piaszczysta g d{g;rflginl\(ﬂego)
sisaCl G glina ® ’
saclSi Gm  glina pylasta g RODZAJE SONDOWANIA
sasiCl ~ Gpz glina piaszczysta zwiezta N CPT/CPTU sonda statyczna
sasiCl Gz glina zwiezia < DPL lekka wbijana
saCl Ilp it piaszczysty o DPM srednia wbijana
cl | it o DPSH ciezka wbijana
siCl T it pylasty FVT sonda krzyiakowa
DMT dylatometr
. Grurl1ty. poza norma INNE OZNACZENIA
Kj  kreda jeziorna 5 numer wiercenia
STAN GRUNTU 122,3 rzedna wylotu
ID .sto?r:en z:lalug;?zczenla - grunty sypkllg <035 I.A numer grupy i symbol wydzielone;j
e = warstwy geotechnicznej
® szg $rednio zageszczony 0,35< 1D <0,65 v e )
& zg zageszczony 0,65< ID< 0,85 /\/ podstawowe granice
&® bzg bardzo zageszczony ID> 0,85 litologiczno-stratygraficzne
IL stopien plastycznosci - grunty spoiste
& zw  zwarty IL<O ,,
® tpl twardoplastyczny 0<IL=0,25 ZVILG(;L:?SSLES RUNTU
® pl plastyczny 0.25<IL =0,50 mw grunt mato wilgotny
-@ mpl miekkoplastyczny 0,50 <1IL=1,00 w grunt wilgotny
-@-pt  plynny IL>1,00 m  grunty mokre
nw  grunt nawodniony
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