Egz. 1

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni
wirowej

Kategoria obiektu budowlanego XXV -drogi

ADRES: m. Doliwy, dziatki nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1
obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki.

STADIUM: Projekt techniczny

INWESTOR: Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

PROJEKTANT:

Maj 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta o projekcie technicznym
2. Kopia uprawnien budowlanych.
3. Kopia zaswiadczenia z WMilB.

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny do projektu technicznego

II CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 —Rys. Nr 1
Przekr6j normalny drogi wewnetrznej w skali 1:50 - Rys. nr 2

Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1 000 - Rys. nr 3

> b=

Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100 — rys.4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt

techniczny:

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni Zwirowej na dziatkach
nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki

zostal sporzadzony zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi 1 sztukg inzynierska oraz, ze  zostal

wykonany w stanie kompletnym dla obiektu 1 celu, ktéremu ma stuzyc¢.

(podpis projektanta)

maj 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu lub dziatki ,,Budowa drogi wewnetrznej
(lesnej) o nawierzchni Zwirowej”.

L

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r., poz. 2351
ze pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 form projektu budowlanego
(Dz.U.z2020r. poz. 1609 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych ( Dz. Ustaw z 2022 r. poz. 1518 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z p6zn. zm.),

Mapa sytuacyjno-wys. do celéw projektowych w skali 1:500,
Projekt budowy drogi wewnetrznej (lesnej),

Wizja lokalna oraz pomiary wlasne w terenie

2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olecko,

19-400 Olecko, ul. KoSciuszki 32

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiotem opracowania jest:

Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni zwirowej w m. Doliwy, gmina
Olecko, powiat Olecko.



3.2. Lokalizacja drogi

Droga wewnetrzna lesna  w m. Doliwy zlokalizowana jest na czesci dzialek
onr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1 w Jednostce ewidencyjnej 281304 5 Gmina
Olecko, Obreb 0007 Doliwy.

3.3. Stan prawny

Dzialki jw. sg wlasnos$cig Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

3.4. Zakres opracowania

Zaprojektowang budowe drogi wewngetrznej (lesna) o nawierzchni zwirowej na
terenie Nadlesnictwa Olecko. Dhugos$¢ budowanej drogi zwirowej wynosi 950,0 m

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Istniejaca zabudowa

W otoczeniu dzialek na ktéorych ma zosta¢ wybudowana droga wewnetrzna nie
istnieje zadna zabudowa mieszkalna.

4.2. Droga

Brak drogi wewngtrzne;.

4.3. Istniejace uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanej drogi wewnetrznej nie istniejg urzadzenia obce

4.5. Warunki gruntowe

Ocene warunkéw gruntowych podtoza 1 nawierzchni zostalo wykonane przez
jednostke¢ specjalistyczng. Stwierdzono, ze w istniejacym podiozu zalegaja grunty
nosne (zwiry i piaski §rednie).

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntdw oraz warunkéw wodnych zgodnie

z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”
IBDiM Warszawa 1997r podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie nowej drogi wewnetrznej (lesnej)
o nawierzchni zwirowej dtug. 0,95 km wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz z placem manewrowym o facznej powierzchni 0,48 ha.



5.2. Rozwigzania projektowe drogi wewnetrznej (leSnej).

Techniczne parametry projektowe drogi wewnetrznej :

» Droga klasy technicznej — lesna (boczna),

» Szybkos¢ projektowa —30 km/ h,

» Szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,

» Szeroko$¢ poboczy —2x0,50 m,

» Pochylenie poprzeczne drogi — 3% daszkowe,

» Dlugos¢ drogi — 0,950 km,

» Odwodnienie powierzchniowo do rowow przydroznych Iub na

przylegty teren lasu ( Inwestora).

5.3. Niweleta drogi wewnetrznej (lesnej).

Zasadniczy przebieg niwelety przyjeto z istniejgcym jej uksztaltowaniem na
przewazajacej dlugosci trasy. Celem poprawy ptynnosci trasy 1 zminimalizowania
podjazdow zaprojektowano niwelet¢ drogi o spadkach podtuznych od 0,3 % do
5,37 % zaokraglone tukami pionowymi od R=300 do R= 3000 m.

Lokalizacja 1 zakres robot ziemnych w tym zakresie przedstawiono w tabeli robdt
ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco:

- wykopy wg tabeli robot ziemnych — 1 619,10 m3 z podzialem na:
a) wykopy spycharkami przyjeto 70% tj. 1 619,10 m3 *70% = 1133,37 m3
b) wykopy koparkami (przyjeto 30%) tj. 1 619,10 *30% = 485,73 m3

- nasypy — 1 664,20m3

Nalezy odwies¢ 45,10 m3 na poszerzenie mijanek.
5.4. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej lesne;j.

Konstrukcja drogi wewnetrznej (lesnej) 1 pozostalych elementow tj. mijanki,
pobocza, wjazdy do lasu 1 plac manewrowy:

> I5 cm warstwa goma z Kkruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszka kruszywa przekruszonego 30%,

» 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa nat. 0-63 mm,

> 15 cm warstwa odcinajaca z pospoiki niesortowane;.



5.5. Odwodnienie korpusu drogowego.

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo poprzez
nadanie projektowanych spadkdéw nawierzchni, poboczom drogi do rowow
przydroznych i na przylegly pas drogowy.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
DROGL.

Projektowana droga posiada powierzchnig:

- powierzchnia zwirowej drogi - 885,00 m’

- powierzchnia mijanek i wjazdow do lasu - 465,00 m’
-powierzchnia placu manewrowego 20,0x20,0 m - 400,00 m’

Laczna powierzchnia drogi wewngtrznej wraz z mijankami 1 wjazdami do lasu
oraz placem manewrowym wynosi 4 800,00 m” tj. 0,48 hektara.

7. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z projektem z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych
w informacji ,bioz”. Wszystkie roboty drogowe beda prowadzone zgodnie
z projektem, a tym samym nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich.

Opracowal:



Egz. 1

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej (lesnej) o nawierzchni
wirowej

Kategoria obiektu budowlanego XXV -drogi

ADRES: m. Doliwy, dziatki nr 3041/1, 3046/2, 3047, 3042/1
obreb Doliwy, gm. Olecko, powiat olecki.

STADIUM: Zalgczone dokumenty

INWESTOR: Nadlesnictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kosciuszki 32

PROJEKTANT:

Maj 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Badania geotechniczne



