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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
1 ELEMENTOW BUDYNKU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora;
- Wiasne ogledziny budynku;
- Inwentaryzacja budynku;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej

mozliwosci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie 1 zmianie
sposobu uzytkowania cze¢$ci parteru budynku szkoty na oddziat przedszkolny.
Konieczno$¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:
- § 206 ust. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065),
- obowiqzujgce normy PN.

1.3. Identyfikacja budynku

Budynek objety opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Budynek na parterze petniacy funkcje szkoty, w czegsci podpiwniczonej znajduja si¢ pomieszczenia
gospodarcze. Na pietrze znajdujg si¢ pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia biblioteki
gminnej. Posadowienie budynku bezposrednie na tawach. Budynek o konstrukcji tradycyjne;j.
Sciany ostonowe budynku murowane gr. 38 cm z cegly ceramicznej. Dach dwuspadowy
o konstrukcji ptatwiowo-ryglowej pokryty blachodachéwka.

2. Ocena stanu technicznego
2.1. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu $Scian no$nych oraz ogledzin od zewnatrz
istniejgcego budynku, a takze ogledzin budynku pod wzgledem ustalenia zakresu prac zwigzanych
z przebudowa w budynku. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Konstrukcja no$na
w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugi¢¢, ani zarysowanh wskazujacych
na przekroczenia stanu nosnosci czy uzytkowalnosci.

2.2. WhniosKi i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wplywu planowanej inwestycji na
konstrukcje obiektu, stwierdza si¢, iz:

ISTNIEJACY BUDYNEK, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANE]J INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejacego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na
bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry,
uzytkowany jest wilasciwie, elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone i nie ma
przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowa budowg.



II. OPIS TECHNICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen budynku
szkoty na oddziat przedszkolny.
Inwestycja zlokalizowana begdzie w miejscowosci Barkowo, gm. Cztuchéw na dz. o nr ewid.
402, na dziatce nr 404 zlokalizowana jest droga ppoz.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Wiasne ogledziny terenu;

— Inwentaryzacja budynku

— Mapa do celéw opiniodawczych;

— Uzgodnienia z inwestorem;

— Uzgodnienia miedzybranzowe;

— Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa dotyczaca warunkOéw techniczno -
budowlanych budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

— Rzoporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sa
prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia
oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej

— Obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ustalenie warunkéw zagospodarowania terenu dziatki budowlane;j
obejmujacej dziatki nr 402 w miejscowosci Barkowo, gmina Cztuchéw. Na terenie objetym
zagospodarowaniem usytuowany jest budynek szkoty, ktéry bedzie podlegat inwestycji oraz
w odlegtosci 21,1 m od niego budynek kottowni na stom¢. Na dziatce nr 404 cze¢scowo jest
zlokalizowana droga.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 402 objetym zagospodarowaniem usytuowany jest budynek szkoty, ktory
bedzie podlegat inwestycji oraz budynek kottowni na stome. Teren zaopatrzony jest w media.
Budynek objety inwestycja wyposazony jest w przylacze energetyczne, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i cieplne (z budynku kottowni). Odprowadzenie woéd opadowych na
terenie wlasnej dziatki budowlanej. Wywoéz odpadéw statych na wysypisko komunalne na
podstawie umowy z przedsi¢gbiorstwem posiadajacym koncesj¢. Kontenery na odpady state
zlokalizowane sg na terenie posesji. Teren na ktérym planowana jest inwestycja posiada dostep
do drogi publicznej — istniejagcym zjazdem.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano przebudowe i1 zmian¢ sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na oddziat przedszkolny. Do budynku zapewnione
jest dojscie nowoprojektowanym chodnikiem wykonanym z kostki brukowej biegnagcym od
strony frontowej budynku szkoty podstawowej. Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowe;j
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brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej, opdér stanowi¢ beda obrzeza
20x6x100cm.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ uzupetnienie istniejagcych utwardzen pod wyznaczong
droge przeciwpozarowg wraz z nawrotka. Utwardzenie to wykonane ma by¢ z kostki betonowe;j
gr. 8cm na podbudowie betonowe;j.

3.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia: istniejace projektowane
e zabudowy 375 m? bez zmian
e utwardzen 825 m? 893 m?
+ biologicznie czynna 3731m? 3663m>
Razem powierzchnia 2 2
dz. nr 402 4556 m 4556 m

3.5. Pozostale ustalenia

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien
0s0b trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, a takze doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej ani ochrony
konserwatorskiej.
Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrddta
zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.
Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje si¢ w granicach parkéw i rezerwatéw przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw
chronionego krajobrazu, ani w obszarze NATURA 2000.
Zgodnie z art.50 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymagana
jest decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przebudowa nie wykracza ponad
zabudowg istniejacej szkoty.
4. Opis architektoniczno — budowlany

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

4.1.1. Przeznaczenie

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku szkoty na oddziat przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych, wykonanie otworéw drzwiowych
w istniejgcych $cianach wewnetrznych, wymurowanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw
gazobetonowych, montaz nowych $cianek gk., wymiang istniejacej stolarki drzwiowej, oraz
montaz nowych drzwi w nowych otworach, montaz stolarki okiennej wewnetrznej



- wymurowanie nowych $cian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm 1 12 cm,
zamurowanie przejscia przy klatce schodowe;j,

- oblozenie istniejacej Sciany murowanej ptytami gk w celu uzyskania wymaganej klasy REI
120,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy,

- remont istniejgcych Scian,

- wykonanie nowej wierzchniej warstwy podiogi

- osadzenie nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie podwieszanych sufitéw EI30,

- wykonanie oktadzin sciennych w pomieszczeniach "mokrych",

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji z dostosowaniem do nowych potrzeb,

- remont 1 wymiana instalacji elektrycznej i o§wietleniowej wraz z osprzetem i okablowanie,

- wypozazenie Sali dydaktycznej w autonomiczne czujki wykrywajace dym z akustycznym
sygnalizatorem,

- montaz hydrantu wewnetrznego HP25
4.1.2. Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéowne wejscie do planowanych pomieszczen przedszkola zlokalizowano od strony
zachodniej. Projektuje si¢ nowe wydzielone pomieszczenia w czesci parteru budynku szkoty,
ktére petnig funkcj¢ o§wiatowg. Zaplanowano oddzial przedszkolny z jedna salg dydaktyczng
dla dzieci 17 dzieci. W oddziale przedszkolnym planuje si¢ wykonac¢ jedna lazienke z tzrema
ustepami — 2 dla dzieci z urzadzeniami przystosowanymi odpowiednio do wieku, a jedna kabina
przystosowana dla opiekunéw. Ponadto zlokalizowano komunikacje z wydzielonymi
miejscami na odziez wierzchnig dzieci, rozdzielni¢ positkbw ze zmywalnig, oraz
pomieszczenie gospodarcze.

W przedszkolu zywienie dzieci ma by¢ jako catering. W tym celu zaplanowano przygotowalnie
positkéw ze zmywalnig. Droga czysta positkow ma si¢ odbywa¢ gtéwnym wejsciem do
oddzialu do przygotowalni w szczelnych pojemnikach. Tam positki beda porcjowane,
rozktadane na woézki i zawozone do sal dzieci, gdzie bedzie odbywaé si¢ konsumpcja. Po
positku, naczynia zanoszone bedg do zmywalni i tam myte i wyparzane. Resztki positkéw
przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacja ogdélng. Odbior
resztek pokarmowych zgodnie z podpisana umowa na §wiadczenie takich ustug. Budynek
pozbawiony jest barier architektonicznych.

4.1.3. Charakterystyczne parametry
Dane ogélne

Budynek - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:
* linia zabudowy: bez zmian;

* wielko$¢ powierzchni zabudowy: bez zmian;

* szeroko$¢ budynku: bez zmian;

* dlugos¢ budynku: bez zmian;

+ kubatura budynku: 2500 m? pozostaje bez zmian;
* max. wysoko$¢ budynku: bez zmian;



* powierzchnia uzytkowa czesci budynku przeznaczona na oddziat przedszkolny: -
96,70 m?,

* liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

* liczba kondygnacji podziemnych: 1, czgsciowe podpiwniczenie;

* technologia: tradycyjna murowana;

» funkcja: czes$¢ parteru budynku — oddziat przedszkolny oraz szkota podstawowa;

* Pomieszczenia znajdujace si¢ na parterze budynku - pomieszczenia o§wiaty;

*  Wysoko$¢ pomieszczen parteru 3,45 m;

*  Wysoko$¢ pomieszczen pigtra 2,38 m;

* Poddasze nieuzytkowe;

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek objety inwestycja to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czgsciowo
podpiwniczony (w czes$ci podpiwniczonej pomieszczenia gospodarcze), dach dwuspadowy
pokryty blachodachéwka. Gabaryty budynku nie ulegng zmianie. Gtéwne wejscie do oddziatu
przedszkolnego zlokalizowane od stron zachodnie;.

4.2. Projektowane rozwigzania architektoniczno — budowlane
Sciany wewnetrzne

Projektuje si¢ $cianki dziatowe z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI 15, grubosci 12 cm, na
stelazu metalowym wypelnione wetna mineralng ptyty gk dwustronnie gr 9,5mm x2
diagonalnie. Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami ze stali nierdzewne;.

Nalezy wykona¢ $ciany z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm oraz wypelnienia
bloczkami gazobetonowymi miejsca po otworze drzwiowym w sali dydaktyczne;.
Wymurowanie $ciany w istniejagcym korytarzu grubosci 24cm z bloczkéw betonowych
potaczonych z istniejagcymi $cianami prgtami $r. 12 mm dlugosci 60cm co drugg warstwe
bloczkéw zakotwionych min.20 cm w istniejaca $ciane. Sciany klasy REI 120 -w czegéci
graficznej wykonczy¢ ptytami GKF ognioodpornych projektowanej klasy odpornosci zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Projektuje si¢ okladzing $cienna z plyt gipsowo-kartonowych. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Lokalizacja projektowanej $ciany
zgodnie z rysunkami projektowymi. Sciana oddzielenia ppoz obtozona od strony oddziatu
przedszkolnego ptytami GKF R120 zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Wszystkie przejscia instalacji przez $ciang muszg by¢ zaizolowane materiatami izolacyjnymi,
tak, aby zostata zachowana odporno$¢ ogniowa catej przegrody.

Stropy

Projektuje si¢ oktadzing stropu z plyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnie sufitow wszystkich
pomieszczen analizowanej czg¢sci budynku projektowanego oddziatu przedszkolnego w klasie
odpornosci ogniowej REI 30 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ppoz. Zaprojektowano
wykonanie obudowy stropu od strony przedszkola na z ptyt GKF klasy R30 na stelazu
aluminowym.



Wszystkie przejScia instalacji przez $ciang, muszg by¢ zaizolowane materiatami izolacyjnymi,
tak aby zostata zachowana odporno$¢ ogniowa catej przegrody.

Nadporoza

W miejscach powstania nowych otworéw drzwiowych w istniejacych S$cianach nalezy
wykonac¢ nadproza prefabrykowane zgodnie z rysunkiem K2

Posadzki

Planuje si¢ zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki, tj. plytek grees 1 wyktadziny PCV
w remontowanych pomieszczeniach, wyczyszczenie i zagruntowanie powierzchni, wykonanie
wylewki samopoziomujacej i1 wykonanie warstw wierzchnich: w pomieszczeniach
komunikacji, rozdzielni, zmywalni i gospodarczym nalezy wytozy¢ ptytkami grees (cokoliki
wkué¢ w Sciane), w tazience posadzke wyltozych plytkami grees szkliwiony w klasie
antyposlizgowosci R11 1 odpornosci na scieranie 4-2100. W pomieszczeniu Sali dydaktycznej
nalezy warstwe wierzchnia wykona¢ z homogenicznej wyktadziny winylowej wzmocnionej
poliuretanem PUR o grubosci warstwy uzytkowej min 2mm.

Wbudowane materialty musza mie¢ atesty §wiadczace o spelnieniu norm Unie Europejskie]
(Deklaracja Zgodnosci CE), atest na trudnopalnos¢,higieniczny(wydawany przez Pahstwowy
Zaktad Higieny) i atest antyposlizgowy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki.

Okienko podawcze wykona¢ o szerokosci 110cm i wysokosci 70cm na wysokosci 90cm od
poziomu posadzki.oraz drzwi D7 klasie odpornosci EJ 60.

Wypehienie skrzydta - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewngtrznym ramiakiem.
Catos¢ obtozona ptytg oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Powierzchnia skrzydta
zabezpieczona ekologicznymi lakierem wodnym, utwardzonym w technologii UV, Zamek z
czotem srebrny potysk na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub wktadke patentowa, trzy
zawiasy czopowe w kolorze srebrnym, drzwi do tazienki z tulejkami w kolorze
srebrnym.O$cieznica regulowana w okleinie takiej samej jak drzwi.

UWAGA: Nalezy zwroci¢ uwage na poszczegolng odpornos¢ ogniowa elementéw stolarki.

Przed zam6wieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie. Stolarka okienna
zewnetrzna o wspdlczynniku przenikania ciepta U=0,9 [W/m?K]. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 [W/m?K].

Dach

Pozostaje bez zmian.

Tvynki i okladziny wewnetrzne




Wykona¢ gladzie gipsowe na $cianach oraz ptytach GK oraz GKF na scianie oraz sufitach. W
pomieszczeniach rozdzielni positkéw 1w toaletach nalezy utozy¢ glazure do 2,0 m wysokosci.
Sciany wykonczone gtadzie malowac farbami lateksowymi.

Zadaszenie nad stlownym wejSciem

Zadaszenie nad gtdwnym wejsciem do przedszkola z ptyt poliweglanowych gr.4,5mm. Lekka
zadaszona konstrukcja. Profile aluminiowe malowane proszkowo. Plyta komorowa z
poliweglanu bezbarwna.

4.3. Zakres prac:

Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewngtrznych $cian dzialowych, oraz wykonanie otworéw w $cianach no$nych
wraz z osadzeniem nadprozy, oraz demontaz (drzwi do wymiany, urzadzen instalacyjnych)

- wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt G-K o klasie odpornosci EJ 15, gr. 12 cm oraz
wykonanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w celu wydzielenia ogniowego
oddzialu przedszkolnego od pozostalych pomieszczeh w tym zamurowanie otworéw
drzwiowych oraz $ciany murowanej na wprost od wejScia gléwnego z bloczkow
gazobetonowych gr.24cm;

-$ciany oddzielenia pozarowego REI 120 obtozy¢ ptytami GKF -ognioochronnymi zgodnie z
zaleceniami systemu wybranego producenta;

-demontaz istniejacego oraz wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKF w pomieszczeniach
projektowanych w klasie odpornosci ogniowej R30 (obtozenie od strony oddziatu
przedszkolnego) ostaniajacej istniejacg konstrukcje stropu- wyskos¢ pomieszczen 3,0m;
-izolacja stropu nad analizowanymi pomieszczeniami wetng mineralng grubosci 12cm;

- osadzenie nowej wewnetrznej oraz zewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie oktadzin Sciennych w pomieszczeniach rozdzielni positkow, zmywalni naczyn
oraz tazience z glazury do wysokosci 2,0m;

-wykonanie posadzki z ptytek gresowych w szatni, rodzielni positkéw oraz tazienki;
-wykonanie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych w pomieszczeniu szatni;

- wykonanie chodnika z kostki brukowej (w miejscach wystepowania rynien wykona¢ kanaty
betonowe do odprowadzenia wéd opadowych od obiektu,

-wykonanie daszku nad wejsciem do oddziatu przedszkolnego,

- uzupeltnienie ubytkéw w posadzkach po wykonaniu podejs¢ instalacyjnych,

- tynkowanie nowych $cian, malowanie;

-usunigcie betonowej wylewki przed wejsciem do oddzialu przedszkolnego oraz wykonanie
nowego chodnika z kostki brukowej grubosci 6¢cm,

-niwelacja terenu od strony wejscia do oddziatu przedszkolnego oraz wokét chodnika z kostki
betonowej;

-wykonczenie posadzki podtogi sali przedszkolnej tarkettem, tarket nalezy wywina¢ 10cm na
Sciany pomieszczenia;

- wykonanie regulacji drogi ppoz, oraz uzupetnienie utwardzen pod nawrotke dla wozu
strazackiego

5. Charakterystyka ekologiczna
W nawiazaniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
planowang inwestycje polegajaca na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorej
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sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko nie jest wymagane. W systemie

ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢

w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatow przyrody.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Prace zwiazane z przebudowa obiektu beda miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bgdg ucigzliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standardow jakosci srodowiska.

Wody opadowe beda odprowadzone na terenie wlasnej dziatki z zakazem odprowadzania wod
na dzialki sgsiednie.

Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

Oddzialywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

Emisja halasow i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatas6w 1 wibracji.

Gospodarka odpadami

W ramach inwestycji wykorzystane bedzie istniejace miejsce na odpady.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

Wplyw na ist. drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie.

Zapewnienie warunkow dostepu osob niepelnosprawnych

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do oddziatu przedszkolnego poprzez projektowny
chodnik. Przy wejsciu do oddziatlu przedszkolnego zostang wykonane drzwi bez progu
umozliwiajgce dostgp osobg na wozkach inwalidzkich oraz kobiet z wézkami.

6. Mozliwos¢ wykorzystania odnawialnych zrédel energii
Projektowane pomieszczenia ogrzewane z kottowni znajdujacej si¢ w budynku szkoty.
Planowana inwestycja nie obejmuje zmiany w zakresie wykorzystania OZE.

7. Charakterystyka energetyczna
Zakres przebudowy nie obejmuje przegréd zewngtrznych - nie wplynie na zmiang
dotychczasowej charakterystkyki budynku szkoty.

8. Ochrona przeciwpozarowa analizowanego obiektu
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OPIS TECHNICZNY
Zakres opracowania obejmuje:

- kwalifikacj¢ pozarowa,

- ustalenie klasy odpornos$ci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy
pozarowej,

- okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw,  stopnia
rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych

- podziat obiektu na strefy pozarowe,

- okreslenie warunkéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci oséb
w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drég
ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

- okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe,
do ktérych zaliczamy.: hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia
zapobiegajace  przed zadymianiem lub  urzadzenia oddymiajace, drzwi
przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i
sygnalizowania o zagrozeniu pozarowym, instalacji oS$wietlenia awaryjnego,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregat
pradotworczy itp.,

- okreSlenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do
zewngtrznego gaszenia pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi
pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

- okreslenie rodzaju urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w
szczegblnosci instalacji wodociggowej przeciwpozarowej , wentylacji 1 oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania podstawowego i rezerwowego w obiekcie,
monitorowania obiektu przez ochrong¢ obiektu,

- czg$¢ rysunkowa pokazujagca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej
wymagania przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w opisie.

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia:
Budynek z 2 kondygnacjami nadziemnymi cz¢§ciowo podpiwniczony.
Budynek z 2 kondygnacjami 9,68m-budynek niski (N)

/wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku

lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacja uzytkows, lacznie z
grubo$ciag izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, albo do najwyzej potozonej goérnej
powierzchni innego przekrycia/
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Powierzchnia zabudowy:375,00m2

Powierzchnia wewnetrzna: 720,00m2

Powierzchnia zabudowy oddziatlu przedszkolnego: 125,89 m2
Powierzchnia wewngtrzna oddziatu przedszkolnego: 96,70 m2
Wysokos¢ pomieszczen oddziatu przedszkolnego:3,45 m
Lokalizacja:

Budynki ze $cianami zewne¢trznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajag wymagang
klase odpornosci ogniowej E , jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

Budynek ze scianami zawierajacymi otwory w odleglosci co najmniej 4m od granic dziatki.
Do dziatek drogowych- odlegtosci nie normowane.

Do budynkéw sgsiednich wymagane odlegtosci zachowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje si¢ na konieczno$¢
zwiekszenia odlegto$ci minimalnych od granic dzialek z uwagi na planowana lub istniejaca
zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.
Droga pozarowa:

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030) jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i drogi na dziatce
budowlanej. Droga pozarowa umozliwia dojazd do budynku. Droga pozarowa zakonczona
placem manewrowym o wymiarach 20x20 m.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego. Dopuszczalny nacisk
na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem
o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od
budynku, zlokalizowanego przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtos$ci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy
nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku beda wystepowaty materialy palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw
uzytecznosci publicznej, przeznaczonego na cele wychowania szkolnego: meble,stoty, krzesta
(drewno 1 ptyty drewnopochodne), papier, tworzywa sztyczne, tekstylia itp.

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo oraz materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostala w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwe;j
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ beda
gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe¢ oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Pomieszczenia oddziatu przedszkolnego zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLII,
z mozliwoscig przebywania do 30 0s6b jednoczesnie.

Lacznie przebywanie w cze$ci budynku przeznaczonej na oddziat przedszkolny (strefie
pozarowej ZLII) do 30 oséb jednocze$nie (wliczajac maks.3 pracownikéw rozdzielni
positkow).

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze nie przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwoscig
przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.
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Podzial na strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr I: objeta przebudowa; zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11, zlokalizowana na kondygnacji parteru. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej
96.70 m2, przy dopuszczalnej 5000 m2.

- strefa pozarowa nr I : pozostala istniejgca cze$¢ budynku poza opracowaniem . W tym
kondygnacja podziemna w catosci, pozostala czes¢ parteru z pomieszczeniami szkoty i
biblioteki oraz pigtro mieszkalne jednorodzinne. Strefa pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZLIV

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Kondygnacja podziemna oraz parter: ,,C”.

Pi¢tro: ,,D”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczane do roznych kategoerii
ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji
odrebnie.

Zapewnia si¢ zachowanie zasady, aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nigq.

Stosowanie do ustalen §216 ust. 1 rozporzadzenia /4/ elementy budynku powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, okreslone ponizej wymagania, okreslone w ponizszej
tabeli:

= : — = 3
Klasa odpomoici . Klasa odpomoscl ogniowe] elementow budynku
: glowna : F
poZaTowe] N konstrukecja <trop” scana | scana przekrycie
budynku S dachu TP ewnetrmna ™| wewnstrzma?|  dachu®
nosna E ;
1 2 3 4 5 ] 7
87 E 60 R15 REI &0 {EI j{: EI115% RE 13
0+=1)
B b R 30 ) REI30 E130 (-1 (-
(oe+)
R — nosmose ogmiowa (w minutach), okreslona zgodmie = Polska Nermg dofyczqeq casad

nstalania Elar odpomesci ogniows slemenrow budynku.
E — szezelnaic ogmiowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izelacyinose ogniowa [w minutach), okrezlona jw.,
=i — nmie stawia sig Wymiagan.
Y Tezeli proegroda jest czesfcig glownej konzoukcii moinagi, powinma spshiad takie kryteria mosmesei
ogniowe (R edpowisednio de wymagan zawartyeh w kol 2§ 3 dla dangj Hasy edpomesci potarowej
Budvrkn.
4 Flaza odpomofc esniowsi dopeny pasa misdgykondygnacijnego wraz = polgezeniem ze stropem.
Y Wymagania nie dogesg maiwietli dachowyeh, iwietikow, [ukam i okien pelacionych
(zzasmseieniems 118}, jesli onwory w polaci dachowe nie sajmujq wigcegl niz 20% joj powier=chni
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Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej:

* Gloéwna konstrukcja no$na spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;

* Konstrukcja dachu / poza opracowaniem/ w strefie pozarowej nie bedacej przedmiotem
opracowania

* Strop pomigdzy kondygnacja podziemng a kondygnacja nadziemna spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60. ( opisane na przekroju-strop Kleina).

* Strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng w czesci strefy pozarowej nr 1, o
rzeczywistej klasie odpornosci ogniowej REI 15, wskazanej w opracowaniu
konstrukcyjnym, przy wymaganej REI 60. Powyzsze stanowi naruszenie § 216. Ust. 1
rozp. [4].

 Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30, ( 0«>i) na
powierzchni ponad 65% powierzchni Sciany oraz EI30 w zakresie paséw migdzy
kondygnacyjnych o szerokosci wysokosci 0,8m w czesci wielokondygnacyjnej.

« Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej EIIS, z
powyzszego zwolnione $ciany o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym.

* Przekrycie dachu /poza opracowaniem/ w strefie pozarowej nie bedacej przedmiotem
opracowania.

Dla klasy ,,C” 1,,D” odpornosci pozarowej elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji ITB
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia,  powinny spetniac,
wymagania zgodnie 7 zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia [4].

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zarowno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Zapewniony jest pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m 1 klasie odpornosci
ogniowej jak dla $cian zewnetrznych. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drég komunikacji
ogolne;j.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenie poziome w formie daszkéw, gzymsow 1
balkonéw o wysiggu co najmniej 0,5m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu 1 wymiaru pionowego co najmniej 0,8m. Elementy poziome wymienione wyzej
powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, réwniez w
obrebie potaczenia ze S$cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi
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klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do S$cian zewnetrznych budynku i by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Elementu budynku, spelniaja wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i
wykonane s3 z elelmentéw nie rozprzestrzeniajacych ogien, za wyjatkiem stropu nad
pierwsza kondygnacja nadziemna, ktére nie spelniaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej Rei 60 oraz wystepowanie w tym stropie palnych elementéw (belki drewniane z
deskowaniem).

Na powyzsze nieprawidlowosci uzyskano pozytywne Postanowienie Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 24.02.2021r.
znak WZ.5595.8.3.2021.PW na spelnienie wymagan w sposéb innt niz okreslono to w
przepisach techniczno-budowlanych.

Projektuje si¢ wykonanie w pomieszczeniach oddzialu przedszkolnego podwieszonego
sufitu w klasie odpornosci ogniowej EI30, oslaniajacego konstrukcje stropu jako
rozwiazanie zamienne.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elelmentach oddzielenia przeciewpozarowego powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia pozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elemnety oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielnia pozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowgq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla
danego elementu oddzielnia przeciwpozZarowego.

Wyjgtek mogg stanowic pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przeprowadzone przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.( § 234 ust.2 [1]).

Szczegoty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elemnety oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego lgczna powierzchnia otworéw, o ktorych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni sciany/ w tym do 10 % wypetnien materiatem
przepuszczajgcym swiatto/, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego- 0,5% powierzchni
stropu.

Ewakuacja

Zapewnia si¢ ewakuacje¢ z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Drzwi ewakuacyjne
z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szeroko$ci 0,9m w swietle oscieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle
oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydlowe z co najmniej jednym skrzydiem nie
blokowanym o szeroko$ci 0,9m. Poszczegdlne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi
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wyjsciami ewakuacyjnymi Z pomieszczen dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania.

Pomieszczenie oddziatu przedszkolnego zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIm
z mozliwoscig przebywania do 30 0s6b jednoczesnie.

Ewakuacja na zewnatrz strefy pozarowej nr 1 prowadzi bezposrednio na zewnatrz bydunku w
ramach przejscia ewakuacyjnego przez maksymalnie trzy pomieszczenia.W pomieszczeniach
nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne,
Pomieszcznia nie wymagajg oswitelenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.
Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

-W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub instensywnie dymigce, jest zabronione.

-Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykoanne z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

-Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacju, stosowanie materialow i
wyrobéw budowmlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

-Palne elemnety wystroju wnetrz budynku,przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentyalcyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

-W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza si¢ materiaty,
ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spelniaja co
najmniej jednego z kryteriow:

tids,

t.=30s,

nie nastepuje przepalenie trzecie) itk
nie wystepuya plonace krople.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
Wyposazenie obietku w gasnice:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej przy odlegtosci pomiedzy gasnicami
nie przekraczajacej 30m. Szczegdly wyposazenia ilosciowego i jakosciowgo w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.
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Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgacy nieroprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzagdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadajg dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m , przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykoanane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposOb zapewniajacy nieroprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza

Bydunek wyposazony w wezetl cieplny z wilasnej kottowni. Kotlownia zlokalizowana poza
budynkiem. Ciepto produkowane w oddzielnym budynku kotlowni na stomg.

Instalacja elektroenergetyczna

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obietku tak, aby spetniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslanych w Polskich Normach i przepisach
szczegOlnych.

W instalacji elektrycznej nalezy stsowa¢ przeciwpozarowy wylgczniki pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pragu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu umiwszczony w poblizu
gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany.Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego
zrodia zasilajacego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody 1 kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i1 sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciagtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu, z uwzglgnieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
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sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Polskiej Normie badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Instalacja odgromowa
Budynek chroniony instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekciem, a w szczegélnoSci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i pélstalych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociagowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych:

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku:

nalezy przez to rozumie¢ urzqgdzenia (state lub potstate, uruchamiane recznie lub
samoczynnie) stuzqce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci: state i potstate urzgdzenia gasnicze
i zabezpieczajqce, urzgdzenia inertyzujqgce, urzqdzenia wchodzgce w sktad
dzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzqdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne,
pompy w pompowniach przeciwpoZarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
urzgdzenia oddymiajqce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu
i ograniczajqce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe
i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wytqczniki prqgdu oraz dZwigi dla ekip ratowniczych

System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, zgodnie z ustaleniami §
28 ustep.1 rozp.[3] nie jest wymagane w budynku.

Jako rozwigzanie zamienne projektowane jest wyposazenie pomieszczenia Sali
dydaktycznej w strefie pozarowej nr 1 w certyfikowane autonomiczne czujki dymu z
sygnalizatorami akustycznymi.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Jako rozwigzanie zamienne projektuje si¢ wypasazenie strefy pozarowej nr 1 w hydranty
wewnetrzne HP2S obejmujace zasiegiem calq strefe.

Instalacja i urzadzenia techniczne

Winny by¢ one dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby speiniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegblnych.
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1. INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres opracowania

— instalacje zewnetrzne — wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
— instalacje wewnetrzne — wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
grawitacyjnej 1 grzewcza.

2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wlasne ogledziny terenu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujace normy i zarzadzenia,

« ,, Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — ,, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, 111yt (v 7;
« ,, Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - ,, Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL”, 111yt ['r 2;

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r, poz.69 z pozn. zmian., tj. ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”.

3.Instalacja wodociagowa
a) instalacja wewnetrzna bytowa

Zasilanie budynku w wodg¢ bedzie odbywaé sie z istniejacego przylacza
wodociggowego 1 rozbudowanej instalacji.

Rozprowadzenie zimnej wody projektuje si¢ przewodem z rur polietylenowych
prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych. Przej$cia przez $ciany nalezy wykonac
w tulejach ochronnych. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejagcym
zasobniku cieptej wody zlokalizowanym w pomieszczeniu gospodarczym.

Wode zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ warstwie posadzki lub brudach $ciennych;
podejscia do pojedynczego przyboru wykonuje si¢ z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu
z przytaczem elastycznym. Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji

zgodnie z czgscig graficzng. Przewody nalezy zaizolowac termicznie i przeciwskropleniowo
w

m2K’

Zapotrzebowanie na wod¢ do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia
w wode 1 urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza
si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

pianka PUR grubosci 20 mm o wspétczynniku przewodzenia ciepta minimum 0,035

Zapotrzebowanie na wode
a) Na cele bytowe:

dm3
s

0,50
q4=0698-() gn) —012[—]
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Rodzaj punktu Tlos¢ Prﬁﬁg/vs‘i n R[Zﬁ?/ls(]ln
czerpalnego
zlewozmywak 2 0,07 0,14
WwWC 3 0,13 0,39
umywalka 5 0,07 0,35
natrysk 1 0,07 0,07
zawOr ze ztaczka do weza 2 0,07 0,14
basen porzadkowy 1 0,07 0,07
zmywarka 1 0,07 0,07
RAZEM: Xqn 1,23
3 [,3
q = 0,698 -(1,23)>°° - 0,12 = 0,65 [drsn l = 2,34 mTl

Przy montazu instalacji wodociagowej nalezy uwzglednié nastepujgce informacje:
a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowaé ksztattke tzw. nypel tacznikowy
¢15mm, a przy ptuczkach ustgpowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych z PCV wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
¢) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegélnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych
i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboroéw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
+ uzycia wlasciwych materiatléw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
« prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
« prawidtowos$ci wykonania podpar¢ 1 uchwytow montazowych.
g) Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
h) Instalacj¢ wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego.
i) Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzic¢
woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
J) Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
k) Wszystkie rurociagi instalacji wodociagowej izolowac¢ przeciwskropleniowo zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia MI z 6.11.2008r. Jako izolacj¢ termiczng zastosowac nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne.

b) instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa
Projektuje si¢ 1 hydrant przeciwpozarowy wewnetrzny DN 25 mm z wezem poétsztywnym
o dlugosci 20 m.
Hydrant umieszczony zostanie w Kkorytarzu w szafce hydrantowej wewngtrznej
o0 nast¢pujacych wymiarach:
*  wysokos¢: 1100 mm,
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e szeroko$¢: 800 mm,
* glebokos¢: 300 mm.
Szafka wyposazona bedzie w zaw6r hydrantowy ZH-25 mm, pragdownice PWH 25 mm oraz
w3z tloczny pétsztywny 25 mm dtugosci 20 m.

3
Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,0 d%, stad:

3 3 3

dm _360m
=3, -

dm
Qpoz =1-1,0

=1,0
s

Projektowang instalacj¢ bedzie tworzyl jeden odcinek.

Projektowang instalacj¢ przeciwpozarowa stanowi oddzielny pion zasilany z przylacza
wodoiggowgo 1 i[[t[1[ 11 [Twletr[11j d[40; [Ililgo dotF[TTTTIjIt réwlilz wod [ TI[T1]
bytowe, w zwigzku z czym jest wymagane zastosowanie zaworu pierwszenstwa @320 mm. Na
przewodzie zasilajgcym hydranty nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy @325 mm.

Instalacje przeciwpozarowg wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych taczonych
za pomocg ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych 1 pasty
uszczelniajacej wg PN-80/H-74200 1 ZN-72/0640-01. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie
materiatlowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego
izolacji.

Mocowanie przewodéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadka tlumigca z gumy. Przepusty instalacyjne
przewoddw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki
0,8 m od poziomu podtogi. Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_2012. Pradownica wg EN-
671. Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania hydrantu — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

¢) instalacja zewnetrzna

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa @40 wykonang z rury
polietylenowej typu PE-RC. W istniejacym wodociggu nalezy wykona¢ wtaczenie za pomocg
trojnika z zasuwa odcinajaca, obudowa teleskopowa i skrzynkg do zasuw. Trase¢ i przebieg
przytacza pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Opomiarowanie zuzycia wody dla lokalu zrealizowane bedzie za posrednictwem
wodomierza dn20 zamontowanego w szczelnej studni wodomierzowej @400. W sktad zestawu
wchodza: wodomierz, zawory odcinajace dn25 oraz zawor antyskazeniowy typu EA. Przy
zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ materialty ocynkowane.

Gtebokos¢ utozenia na przylacza wody od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ min. 1,6 m + $rednica rury.
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Przewody wodociggowe uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Rurociggi nalezy zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubos¢ zaggszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m.
Elementy uzbrojenia podziemnego przewodow oznakowa¢ za pomoca tabliczek mocowanych
na stupkach lub plotach granicznych. Tras¢ przylacza nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Tasme¢ nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 30 — 50 cm nad grzbietem rury. Przejscia przez $ciang jak i przejscie
pod fundamentem projektuje si¢ w rurach ochronnych stalowych dn80.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddac
doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu wody czystej. Predkos¢ przeptywu czystej wody
w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdéd wodociggowy uwaza si¢ za
wyplukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technologicznymi Wykonania
i Odbioru Robét” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury.

Po utozeniu przewodoéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci przytacza wody. Probe przytacza wody nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,0 MPa.
Za pozytywny wynik préby ci$nienia uwaza si¢ spadek ci$nienia mniejszy niz 0,1 MPa w ciggu
0,5 godziny. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztaczach nalezy natychmiast dokonaé
naprawy.

4. Instalacja kanalizacyjna
a) instalacja wewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen budynku odprowadzane beda dwoma wyjsciami (jak
w czesSci  graficznej) do rozbudowywanej kanalizacji zewnegtrznej. Na zakonczeniach
przewodéw odptywowych nalezy montowa¢ pion odpowietrzajacy z wywiewka
wyprowadzong ponad pota¢ dachowa. U nasady pionu montowac rewizje. Pion kanalizacyjny
prowadzony bedzie w Sciennych bruzdach lub obudowany ptytami kartonowo gipsowymi.
Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierScieniem stabilizujacym. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensj¢ wiekszych. Trasy projektowanych kanaléw oraz ich $rednice
1 spadki utozenia pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego projektu.

R:izr?all)rl::gkotu Tlosé | Przeplyw gn [dms] R;‘(izlflﬂ‘/‘sil“
zlewozmywak 2 0,30 0,30
WwWC 3 2,00 6,00
umywalka 5 0,30 0,90
natrysk 1 0,30 0,30
wpust podtogowy 2 0,20 0,40
basen porzadkowy 1 0,30 0,30
zmywarka 1 0,20 0,20
RAZEM: Xqn 8,40

Natezenie przeplywu Sciekow
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dm? m3
qs = K(Z DU)®5 = 0,5 - (8,40)%5 = 1,45[ - l =522 [—]

b) instalacja zewnetrzna

Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane do kanalizacji zewnetrzne;.

Projektuje si¢ rozbudowe kanalizacji o dwa wyjscia z lokalu.

Przykanalik na odcinku budynek-zbiornik wykona¢ z rur 160PVC ze spadkiem minimum
2,0%. Na zmianach kierunku kanatu sanitarnego stosowac studnie rewizyjne systemowe z PVC
425.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Rurociagi nalezy zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;j
nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubos¢ zaggszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m.
Elementy uzbrojenia podziemnego przewodéw oznakowac za pomocg tabliczek mocowanych
na stupkach lub ptotach granicznych. Tras¢ nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru
bragzowego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 — 50 cm nad grzbietem rury. PrzejScia przez $ciang jak i przejScie pod
fundamentem projektuje si¢ w rurach ochronnych.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ min. 0,80 m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
warstwy wynoszacej 10 cm, przewody do wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury zasypac
materiatem sypkim podlegajacym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu
gruntem rodzimym. Po zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Ponadto roboty technologiczne powinny by¢ wykonane zgonie z ,,Warunkami
Technologicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” - podanymi przez producentdw rur oraz
armatury.

Po utozZeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykonac badanie
szczelnosci kanalizacji sanitarnej. Probe ci$nienia kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na
ci$nieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastgpil spadek zwierciadta wody.
W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

Szczegoty dotyczace rozwiazan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

5. Instalacja grzewcza

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalacj¢ grzejnikowag zasilang
z istniejgcej kottowni na biomase zlokalizowanej w sgsiednim budynku. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki ptytowe. Wymiary grzejnikéw zgodnie z cz¢scig graficzng. Projektuje
si¢ zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym. Grzejniki z podej$ciem dolnym posiadajg
wbudowany zawor i nalezy montowa¢ je w minimalnej odlegtosci od $ciany 5 cm, a od
posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza
warto$¢ wspoétczynnika kv dla instalacji dwururowych i posiadaja §wiadectwo dopuszczenia
wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Przewody instalacji wykonane bedg z rur stalowych aczonych na zaprasowywanie.
Rozmieszczenie jak w cze$ci graficznej opracowania. Przewody instalacji prowadzié
w bruzdach $ciennych lub warstwie posadzki w izolacji termicznej z pianki PUR grubosci 20

mm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta minimum 0,035 Przy przejSciach przez

m2-K"
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
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W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i stalych oraz kompensatoréw. Rurociagi
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur.

Catos¢ instalacji podda¢ probie cisnieniowej na zimno na ci$n. 4 bar oraz probie
na gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy
przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wypltywie czystej wody.

L.p. Typ grzejnika Wysokos$¢/ dlugosé | Moc grzejnika [W]
1 C22/500/600 500/600 882
2 SAN/1764/596 1764/596 1038
3 C22/500/500 500/500 735
4 C22/500/800 500/800 1176

Parametry dobranych grzejnikow plytowych:

* moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442,

* material: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-
EN 442,

* grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej $cianie — odwracalne (za wyj. typu ,,117), faczone od
dotu (2 x GZ 3/4”),

* grzejniki fabrycznie wyposazone we wkladke zaworowa z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okre$long nastawa k, odpowiedniag do mocy i rozmiaréw grzejnika,
a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia si¢ odpowiadajacym okreslonej nastawie kolorem.
Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej, wymaganej wartosci
obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okreslone sg przy zatozeniu min. ci$nienia
w instalacji na poziomie 100 mbar; na zaméwienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim k,,

* malowanie: powloka gruntujagca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na gorgco, powloka lakiernicza
wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za
doptata),

» fabryczna préba szczelnosci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar),

* maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar),

* maksymalna temperatura robocza 110°C,

* grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na $cianie.

6. Wentylacja

W celu zapewnienia wentylacji przedszkola zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjng
oraz hybrydowa.

Pomieszczenie sali dydaktycznej wyposazone zostanie w otwér wentylacyjny z rurg
zewngtrzng stalowa zakonczong nasadg kominowa wentylacyjng @150 zapewniajaca przeptyw
powierza w ilosci 200 m3/h.

W  pomieszczeniu sanitarnym nalezy zastosowal¢ wentylacj¢ grawitacyjng
wspotpracujgca z wentylatorem osiowym o wydajnosci 50-100 m3/h. Rurg zewnetrzng @120
stalowa zakonczy¢ kominkiem wywiewnym. Wyprowadzi¢ ponad dach.

Nawiew §wiezego powietrza za posrednictwem nawiewnikéw okiennych,
a w pomieszczeniach sanitariatow poprzez kratki lub otwory kontaktowe w drzwiach
o przekroju min. 220 cm?2.

Nad drzwiami wej$ciowymi nalezy zastosowac elektryczng kurtyn¢ powietrza dlugosci
1,0 m. Kurtyna bedzie pracowata w zakresie mocy 2,0-6,0 kW. Mo w(Ttyl tor[ 1160W; mo[t[Z
3 m od poziomu posadzki.
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e umowy podpisanej z inwestorem,

e ustaleniami z inwestorem poczynionymi na etapie projektowania,

e obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczeg6lno$ci inwentaryzacja istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania,

e uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowe;.

2.Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego
rozbudowy budynku socjalnego o $wietlice wiejska w miejscowosci Lipiany w zakresie
elektrycznym.

Zakres opracowania:

instalacja o$§wietlenia podstawowego;
instalacja o§wietlenia awaryjnego;

instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V;
instalacja odgromowa;

obliczenia — dobdr przewodow 1 zabezpieczen.

IS o

3.0pis rozwigzan
3.1. Rozdzielnia

W modernizowanym budynku szkoty o oddziat przedszkolny, nalezy wykona¢ podrozdzielnig.
Projektowane obwody nalezy zasili¢ z podrozdzielni. Podrozdzielnia zostanie wyposazona w
aparaty zabezpieczajagce obwody odbiorcze budynku(poszczegdlne pomieszczenia). W
rozdzielnicy nalezy zainstalowac¢ aparaty zabezpieczajace oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji
w celu mozliwosci przysziej rozbudowy instalacji.

Zasilanie projektowanej rozdzielni zostanie wykonane z istniejacej rozdzielni budynku kablem
o przekroju Sx6mm?2 zgodnie z doborem kabli.

3.2. System prowadzenia przewodow
Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do drobnych odbiornikow) zostanie
wykonana miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napi¢ciu izolacji 450/750V w izolacji i
powtoce bezhalogenowe;.

Uwzgledniajac  jednak postanowienia: decyzji Komisji 2006/751/WE z dnia 27
pazdziernika 2006 r. zmieniajacej decyzj¢ Komisji 2000/147/WE wykonujacej dyrektywe Rady
89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odpornosci wyrobéw budowlanych na dziatanie
ognia (Dz. Urz. UE L 305/08 z 4.11.2006), decyzji Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja 2011
r. w sprawie procedury zaswiadczania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie art. 20
ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujgcych i kabli
komunikacyjnych (Dz. Urz. UE L 131/22 z 18.5.2011) oraz Polskiej Normy PN-EN 60332-1-
2: 2010 Badania palnosci kabli i przewod6w elektrycznych oraz swiattowodowych. Czes¢ 1-2:
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Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe
rozprzestrzenianie si¢ ptomienia.

Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajagce powinny by¢ klasy
reakcji na ogien nie nizszej niz klasa B2ca-s1a, d0, al.

Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytlowe (oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduly awaryjne zasilane bgda czterozylowymi przewodami),
dla odbiornikéw 3-fazowych beda to przewody pieciozytowe. Instalacja w rurkach
bezhalogenowych zostanie wykonana przewodami jednozytlowymi w izolacji bezhalogenowe;j
b2ca o napigciu izolacji 450/750V. Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewodow catosé
instalacji mozna podzieli¢ na nastgpujace grupy: przewody prowadzone w Kkorytkach
instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla przewoddéw instalacyjnych wykonane
beda z drutu ocynkowanego), przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu w
przypadku zasilania opraw o$wietleniowych, przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych
w betonie (elastyczne lub sztywne), przewody ukladane podtynkowo. Stosowane rurki
instalacyjne powinny réwniez by¢ wykonane jako bezhalogenowe.

Zgodnie z § 234.1. rozdzialu 3 pt. ,,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw
uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych - podtynkowo
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Rys. 1 — Zalecane strefy uktadania przewodow instalacji elektrycznej w pomieszczeniach,
zrodto: N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
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elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wydanie: 2006, 2009 / I ISBN
978-83-89008-32-9.

* Instalacje elektryczne:
- ciggéw komunikacyjnych wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV

- w pomieszczeniach wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV

e Instalacje uktada¢ pod tynkiem w strefach na to pozwalajacych, zgodnie z
opracowaniem branzy Architketonicznej.

* Do podlaczenia tacznikow oswietlenia nie wolno stosowac¢ zyt przewodoéw o izolacji
z06tto-zielonej. Zabronione jest tez zamalowywanie lub ostanianie zo6tto-zielonej
izolacji zyt przy tacznikach.

* Przy montazu facznikow oswietlenia zachowac zasade, ze potozenie klawisza w pozycji
»zalaczony” jest jednakowe w calym budynku(nie dotyczy to oczywiscie tacznikéw
schodowych).

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych — w rurkach instalacyjnych ukladanych
w _podlodze.

Puszka osprzetowo — rozgat¢zna,

Uniwersalna puszka (np. do panelu dotykowego),

Bruzda w $cianie do poprowadzenia kabli/rurek - podtynkowo,
Kabel/rurka uktadana w bruzdzie $ciennej,

Ulozenie na posadce rurek instalacyjnych do prowadzenia kabli.

MY e

UWAGA: Katy zalamania ukladanych rurek instalacyjnych nalezy dobraé¢ do
przekroju rurki na etapie budowy obiektu.

3.3. Instalacja o$wietleniowa
Opis ogdlny
29



Pod wzgledem zasilania o$wietlenia dzieli si¢ na 3 kategorie:

* osSwietlenie podstawowe;
* os$wietlenie awaryjne;
* o$wietlenie ewakuacyjne.

Projektowang instalacje o§wietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej, pod
tynkiem lub w rurkach elektroizolacyjnych. Do obwodéw oswietleniowych nalezy stosowac
przewody YDYzo 3x1,5mm2. Wszystkie laczniki i gniazda w ramkach. W miejscach
stosowania wigcej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne.
Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian. Do o$wietlenia pomieszczen
budynku $wietlicy, nalezy zastosowa¢ oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od
IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Istniejace obwody o$wietleniowe nalezy wykorzysta¢. W pomieszczeniach gdzie istniejace
oprawy o$wietleniowe zostang zdemontowane nalezy zamontowa¢ nowe tak by wykorzystac¢
istniejgce wypusty o§wietleniowe.

Oswietlenie podstawowe
Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane b¢dg z rozdzielnicy przedszkola (RG). Obejmuje

ono obwody os$wietlenia ogdélnego wszystkich wnetrz obiektu. W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnos$ci jak: toalety i tazienki, beda zastosowane oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP54. Zapewnione zostang nast¢pujace
minimalne poziomy natezenia os$wietlenia ogdélnego pomieszczen (na powierzchni pracy

znajdujacej si¢ na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

*  Wiatrotap - 2001x,
* (Ciagi komunikacyjne - 1001x,
« WC - 200Ix,
e Sanitariat - 200Ix,
* Magazyn - 200Ix,
* Swietlica - 3001x,

* inne zgodnie z norma EN 12464-1.

Zrédla §wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gléwnie w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI
> 70. Znamionowe napigcie opraw o§wietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V.
Oprawy w technologii LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym, przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na
poziomie klasy A+ lub wyzszym.

W zwiazku z konstrukcja budynku, oprawy os$wietleniowe powinny nadawac si¢ do
montazu na suficie. Wiaczniki Swiatla nalezy montowa¢ na wysokosci h=110cm.

Oswietlenie ewakuacyjne
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W celu zapewnienia odpowiedniego natg¢zenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedlug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegd6lnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
* w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;

* w poblizu zamiany poziomu;

* obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

* przy kazdej zmianie kierunku;

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia konhcowego;

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Wszystkie oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw
nie wchodzacych w sktad oswietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania
awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére beda tadowane
przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy beda w trybie
czuwania. Dopiero przy braku napigcia przetacza si¢ automatycznie w tryb pracy awaryjnej —
tryb pracy ,na ciemno” , nastgpuje wtedy zasilanie opraw z natladowanych wczesniej
akumulatoréw. Do obwodéw oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac przewody YDYzo
4x1,5mm?, zabezpieczenie w rozdzielnicy gléwnej RG w postaci wytacznikéw nadpragdowych
- S 301 B10.

Oprawa o$wietleniowa bedzie stale zasilana co bedzie powodowaé cigglte tadowanie
akumulatoréw w przypadku zaniku pradu oprawa o$wietlenia awaryjnego automatycznie
zacznie $Swiecic.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Uwaga: Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wlasciwosSci
fotometryczne materialu fosforyzujacego powinny byé rozmieszczone w oparciu o
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych. Oprawy
kierunkowe oraz ewakuacyjne rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia
opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz. po opracowaniu
szczegotowego planu ewakuacji przez Architektow.

3.4. Instalacja zasilania wentylacji
Wentylatory wyciggowe nalezy zasili¢ z obwodu o$wietleniowego dla danego
pomieszczenia.
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3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Nowe gniazda wtyczkowe 230V nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeni nadmiarowo
pradowymi o zabezpieczeniu BI6A. Nowe instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach
instalacyjnych(trasy prowadzenia kabli nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do
prac). Obwody oraz rodzaje przewodéw zostaly wyszczegdlnione na schemacie rozdzielni. W
tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowac
gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czgsciowo zaglebione w tynk (prace
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701:2010). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V
muszg posiada¢ styk ochronny PE.

Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego
tacznika lub gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Giebokos¢ puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci $cian.

3.6. System dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej

Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1kV
Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S)

projektuje sie nastepujace srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

* samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych przet¢zeniowych,

* samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen
ochronnych réznicowo-pradowych,

* potaczenia wyréwnawcze — gtéwne,

* potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

* urzadzenia II klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane beda urzadzenia réznicowopragdowe jako ochrona
uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochronie podlega¢ beda wszystkie
elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czg¢sci (obudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze tablic 1 rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i
metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewoddéw instalacji wewnetrznych,
prowadnice dzwigowe, styki ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie oraz metalowe
elementy instalacji sanitarnych.

3.7. Ochrona przed pozarem
Dodatkowg ochron¢ od porazen stanowi¢ bgdzie samoczynne wylaczanie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwodéw odbiorczych. Realizacje samoczynnego
wylaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe i
r6znicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda wykonane w ukladzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostgpne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE.
Przewéd PE w rozdzielni gléwnej powinien by¢ potaczony z giéwna szyng uziemiajaca
budynku. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru
z6tto-zielonego.
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3.8. Obliczenia — dobér przewodow
* odbiory jednofazowe: gniazda wtykowe — 1,5 [KW]

Prad szczytowy obwodu:

b = Pn _ 1500
~ Un=cosp 230 +0,928

= 7,03[A]

Zabezpieczenie : wylacznik typu B16

- prad znamionowy: I,=16 [A]
- prad obliczeniowy: Ir="7,03 [A]
- prad dtugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa: I,= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I, > I,> Iy
- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: L < 1,4 * I,
Dobrano przewéd YDYzZo 3x2,5mm? o obcigzalnosci dlugotrwatej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) I, =18,5 [A]
* odbiory tréjfazowe: zasilanie urzadzen — 4,0 [kW]

Prad szczytowy obwodu:

b= Pn _ 4000 — 6,2[4]
V3 Un * cosQ V3 %400 * 0,928 ’
Zabezpieczenie : wytacznik typu B16
- prad znamionowy: =16 [A]
- prad obliczeniowy: Ih=6,2 [A]
- prad dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa: I,=18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I, > I, > Iy

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: L < 1,4 * I,
Dobrano przewdéd YDYzZo 5x2,5mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) I, =18,5 [A]
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Przewdd L

Oznaczer?ie Oznaczenie ) ) Rodzaj Mat. | Pot. |Izolacj | Warunek | warune Warunek | Dlugo$¢ | Spadek napiecia Dopuszczainy Warunek
L. polaczena i zagzen)| KOMEMAZ | P K P Unjcosol e b ] sanep | ™ |yt ppoz | a | losé|Przekre| k< K |bshsk| potL AU spadek | < etniony

(nr obwodu) K s 1,45, | lz>I2' napigcia
1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 15b 23 24 25 26 27 28a 28b 28c 28d
[l [l [l [l kW] | [ | [kW] [ IVI] [ [Al [ [A] [l [Al] [ [l [1_|[szt] | [mm? [A] [l [l [ [m] Vi [%] [%] [l
1 RG/1 ogélne gniazda 2,00 |1,00] 2,00 |230]0,93| 9,35 | 16 | MCB-B | 14| Cu | TAK | XLPE | 1 2,5 16,00 TAK TAK TAK 15 1,84 | 0,80 5,00 TAK
2 RG/2 ogélne gniazda 2,00 |1,00] 2,00 |230]0,93| 9,35 | 16 | MCB-B | 14| Cu | TAK | XLPE | 1 2,5 16,00 TAK TAK TAK 10 123 | 0,53 5,00 TAK
3 RG/3 ogélne gniazda 2,00 |1,00] 2,00 |230]0,93| 9,35 | 16 | MCB-B | 14| Cu | TAK | XLPE | 1 2,5 16,00 TAK TAK TAK 16 1,96 | 0,85 5,00 TAK
4 RG/6 ogélne oiwietlenie | 1,50 |1,00] 1,50 |230]0,93| 7,01 | 10 | MCBB | 14| Cu | TAK | XLPE | 1 15 10,00 TAK TAK TAK 12 1,84 | 0,80 5,00 TAK
5 RG/7 awaryjne | oswietlenie | 0,50 | 1,00] 0,50 |230] 0,93 2,3¢ | 10 | MCB-B | 14| Cu | TAK | XLPE | 1 15 10,00 TAK TAK TAK 15 0,77 | 0,33 5,00 TAK
6 RG/8 ewakuacyjne | oéwietlenie | 0,50 |1,00| 0,50 |230|0,93| 2,34 | 10 | MCB-B | 14 | Cu | TAK | XLPE | 1 15 10,00 TAK TAK TAK 20 1,02 | 0,44 5,00 TAK
7 RG/9 wypust kurtyna 1,50 | 1,00] 1,50 |230]0,93| 7,01 | 16 | MCB-B | 14 | Cu | TAK | XLPE | 1 2,5 16,00 TAK TAK TAK 22 2,03 | 0,88 5,00 TAK

istn. RG RG budynek 10,00 [ 1,00

mopomazad £101qpo

.
.



BILANS MOCY
Wspbtcz.
Moc Wspbtcz. Jeden Moc
zainstalowana Zapotrzeb grupy/szczutu| szczytowa
rozdz
10,00 1,00 0,80 10,00

Spr. war. zasilania — sprawdzenie warunkow zasilania dla obwodu krytycznego (wartos¢
mocy, odlegtos¢) z punktu widzenia skutecznosci ochronny przeciwporazeniowej, spadkow
napiecia.

Moc zainstalowana - zasilanie podstawowe= 10,00

Wsp. jednoczesnosci= 1,00
Moc szczytowa= 10,00

Wsp. naktad. Szczytdw= 0,8
Moc przytaczeniowa= 8

3.9. Uwagi koncowe

* (Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

* Przewody N2XH winny posiada¢ izolacje¢ 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami
normy.

e Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w
zakresie elektrycznym.

*  Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z
zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

* Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodoéw ochronnych oraz
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar nat¢zenia
oswietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, do wykonanych
pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

* Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wylacznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowa¢ inne urzadzenia i aparaty, ale musza
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze
od zaprojektowanych.

* Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm

*  Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowg danej
strefy pozarowej oraz danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna
1 teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

e Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Elektroinstalacyjnych

35



V. INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY

ADRES INWESTYCJI:

m. Barkowo
dz. o nr ewid. 402
77-300 Cztuchéw

INWESTOR:

Urzad Gminy Czluchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. Ewa Zagorzanska

ul. Szczecinska 9c

77-300 Cztuchow

Upr. bud. nr. POM/0353/POOK/12

36



1.Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.Z.akres robo6t zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku szkoty podstawowej w oddziat przedszkolny.
Projektowana inwestycja obejmuje:

- wyburzenie wewnetrznych $cian dzialowych, oraz wykonanie otworéw w $cianach no$nych wraz z
wykonaniem podciagéw i nadproza drzwiowego, oraz demontaz (drzwi do wymiany, urzadzen
instalacyjnych) zgodnie z rys. nr K-3 oraz K-4,

-montaz podciagdéw P-1 oraz P-2 zgodnie z rysunkami K-7;

- wykonanie nowych $cian dzialowych z ptyt G-K o klasie odpornosci EJ 15, gr. 12 cm oraz
zaprojektowanie S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w celu wydzielenia ogniowego
oddziatu przedszkolnego od pozostatych pomieszczen w tym zamurowanie otworéw drzwiowych oraz
Sciany murowanej na wprost od wejscia gtéwnego z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm;

-§ciany oddzielenia pozarowego REI 120 obtozy¢ ptytami GKF -ognioochronnymi;

-demontaz oraz wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKF w pomieszczeniach projektowanych w
klasie odpornosci ogniowej EI30 (obtozenie od strony oddziatu przedszkolnego) ostaniajacej istniejaca
konstrukcje stropu- wysko$¢ pomieszczen 3,0m;

- osadzenie nowej wewnetrznej oraz zewnetrznej stolarki drzwiowe;j,

- wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach rozdzielni positkéw, zmywalni naczyn oraz
tazience z glazury do wysokosci 2,0m;

-wykonanie posadzki z ptytek gresowych w szatni, rodzielni positkéw oraz fazienki;

-projektowana wysoko$§¢ pomieszczen 3,0m;

-wykonanie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych w pomieszczeniu szatni;

- wykonanie chodnika z kostki brukowej (w miejscach wystepowania rynien wykonac¢ kanaty betonowe
do odprowadzenia wod opadowych od obiektu,

-wykonanie daszku nad wejsciem do oddziatu przedszkolnego,

- uzupetnienie ubytkéw w posadzkach po wykonaniu podejs¢ instalacyjnych,

- tynkowanie nowych $cian, malowanie;

-wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m -malowanie powierzchni $cian sali dydaktycznej oraz szatni
farbg olejng odporng na zabrudzenia;

-usunigcie betonowej wylewki przed wejsciem do oddzialu przedszkolnego oraz wykonanie nowego
chodnika z kostki brukowej grubosci 6¢cm,

-niwelacja terenu od strony wejscia do oddzialu przedszkolnego oraz wokdt chodnika z kostki
betonowej;

-wykonczenie posadzki podtogi sali przedszkolnej tarkettem, tarket nalezy wywinaé¢ 10cm na $ciany
pomieszczenia;

3.Istniejgce obiekty budowlane
Kotlownia na stome¢ w dalekim sgsiedztwie analizowanego obiektu.

4.Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i zycia ludzi

Na terenie pod planowang inwestycje nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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5.Kolejnos¢ wykonywania robot

e zagospodarowanie placu budowy,
* roboty rozbiérkowe,

* roboty budowlano-montazowe,

* roboty wykonczeniowe.

6.Wskazanie zagrozen:
e praca na wysokosci,
e praca sprzgtu,
* roboty ziemne,
* roboty betoniarske,
e praca przy montazu elementéw konstrukcyjnych,
e praca maszyn budowlanych,
* ruch pojazdow.

7.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot.
wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikéw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rOwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac
uczestnikom:

e zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi

z wykonywang praca,

* poznanie przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezb¢dnym do
wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

* nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb
oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy
osobom, ktdre ulegly wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy 1 zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci
1 umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy zwarte s3
w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8.Srodki techniczne i organizacyjne
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Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, nalezy stosowa¢ S$rodki ochrony
zbiorowej. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m zabezpiecza si¢
balustradg sktadajacg si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza
wypelnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow 1 przepisOw przeciwpozarowych. 1los¢ 1 rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokos$ci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem 1 rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. Wewngtrzne roboty malarskie
z zastosowaniem skladnikéw wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia substancje lotne nalezy
wykonywa¢ przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen, uwzgledniajacej
wlasciwosci fizykochemiczne materiatow. W czasie wypalania farb olejnych na elementach
budowlanych w  pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig  wentylacje.
W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy€ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niemogace powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Opracowal/a:
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ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

STOLARKA DRZWIOWA Roleta okienna
WEWNETRZNA ZEWNETRZNE przeciwpozarowa
Nr 1 2 3 4 6 7 8 7
Symbol D1 D2 D3 D4 D6 D7 Dz1 oP
Schemat - - ~ - - 1
Wymiar g4 110,0 90,0 100,0 100,0 100,0
w Swietle o ’ ) ) ’ ) 100,0 110,0 110,0
muru Ho| 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 220,0 70,0
Wymiar | s | 100,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90.0 100.0 100,0
w Swietle : ’ ’
oscieznicy H | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 215,0 60,0
llosé 1 1 2 1 1 1 1 1
-drzwi -otwory went.  |-otwory went. |_drzwi klasy -drzwi zewnetrzne; +klasa odpornosci El 60
Uwagi harmonijkowe, O pow. wigkszej o pow. wiekszej E| 60; -drzwi klasy
zam.na klucz; niz 0,022m2; niz 0,022m2; .samozamykacz; | El 30;

UWAGA:

Drzwi D7 muszg by¢ wyposazone w samozamykacz.
Roleta okienna przeciwpozarowa- o klasie odpornosci

przeciwpozarowej EI60(wersja rolety z topikiem).

Roleta musi posiadac certyfikat producenta.
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Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Tomasz Podgorski
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zestawienie stolarki 1:100 | A-3




PRZEKROJ A-A
-inwentaryzacja
SKALA 1:100
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Data opracowania:
CONCRETE  -=-

pracownia projektdw budowlanych | branza: Architektura

Inwestor:

Gmina Cziuchow

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
mgr inz. Tomasz Podgorski
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zabudowa sanitariatow 1:100] A-4




RZUT PARTERU

iInstalacja wodociggowa
SKALA 1:100

() i
\ OZNACZENIA RYSUNKOWE:
\
. | ~— ay| ‘e SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120
— | /" WYJSCIA DO CELOW EWAKUACYJNYCH

DBHG - <ciany murowane nowe z plyt G-K o klasie odpornosci EJ15 grubosci 12cm oraz bloczkow

|§ | — // \‘\\ Zawor gazobetonowych 24cm;

i ~] pierwszenstwa dn20

Zawor
antyskazeniowy typ BA

/
D

S e R i N Ny

Schemat budynku

- . ‘ skala 1:1000
istniejacy zasobnik
cleplej wody uzytkowej
SALA DYDAKTYCZNA
— |
— |
__| N
\\
i LEGENDA o
— ] — instalacja zimnej wody
,/ - — - instalacja cieptej wody uzytkowej
T A instalacja cieptej wody uzytkowej
z mieszacza w zakresie maksymalnych
L temperatur 35-40°C
! M zawor mieszajacy
IN  zawor napowietrzajacy

: : : CONCRETEL ="

pracownia projektdw budowlanych Jbranza: SANITARNA

] ] Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cztuchéw dz.nr 402, 404

7 — ul.Szczecinska 33 m.Barkowo
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Rzut parteru - instalacja wodociggowa [1:100 | S-1
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REI 120

RZUT PARTERU
Instalacja kanalizacji

sanitarne]
SKALA 1:100

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

‘e SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120

———— WYJSCIA DO CELOW EWAKUACYJNYCH

PR, - ciany murowane nowe z plyt G-K o Klasie odpornosci EJ15 grubosci 12cm oraz bloczkow

gazobetonowych 24cm;

1 . e <
5 ez wjsdez |2
S budynkunr2 budynku nr 1 z

1 5
N

OMUNIKACJA
(]

8‘5

2

=

Schemat budynku

LEGENDA

—— instalacja kanalizacji sanitarnej
IN  zawdr napowietrzajgcy @50PVC

S ) S )

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

luty 2021r.

branza: SANITARNA

Inwestor:

Gmina Czluchéw

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej{1:100 | S-2




RZUT | PIETRA
Instalacja kanalizacji

sanitarne]
SKALA 1:100
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CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych

Data opracowania:

luty 2021r.

branza: SANITARNA

Inwestor:

Gmina Czluchéw

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut | pietra - inst. kanalizacji sanitarnej {1:100 | S-3




RZUT PARTERU
Instalacja grzewczo-

1 -wentylacyjna
N SKALA 1:100

kurtyna powietrzna elektryczna L=1,0m
zakres mocy 2,0-6,0kW
zasilanie nagrzewnicy 230V/50Hz

li lo— \\ rura ze stali nierdzewnej moc wentylatora 160W @ $CIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120

¥ ~_1 wyprowadzona ponad dach " montaz 3 m od poziomu posadzki
[ ., p qczenie Z Zlomu ZKI ———— WYJSCIA DO CELOW EWAKUACYJNYCH
f z nasadda. kom'gg‘gaaﬁ1 50 Zinstdacs - Sciany murowane nowe z plyt G-K o klasie odpomosci EJ15 grubosci 12cm oraz bloczkow
\ Wwyaajnosc 2UUm
N ,,/ \
Il

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

istniejgca rura ze stali nierdzewnej

wyprowadzona ponad dach
z nasada kominowa @150
wydajnos¢ 200m*h

gazobetonowych 24cm;
M U [l [l

C22/500/800 @15 C22/500/800 (@20 622/500/800

Lol 1 |

. | —
%% €22/500/500 I%%% €22/500/500 1ﬁ
i

A=

I ) \wentylator tazienkowy o wydajnosci 50-100m*h

B
[ S ! i rura @120mm wyprowadzona ponad dach
KOMUNIKACJIA 3 @ i zakoniczona kominkiem wentylacyjnym
SALA DYDAKTYCZNA Q=100
/?//// t5wymianh g N e L T':2f/€ Schemat budynku
| V=200m’h ] — skala 1:1000
. Q=3500W 4
// § Ti=20°C —ZMYWALNK LAZIENKA @
L I ya NAGZYN
— | F“ ‘\\\
N
\ il “‘ ////
__ N
\\
— — LEGENDA
[
— // |:{> nawiewnik okienny cisnieniowy
/ kratka kontaktowal otwory kontaktowe
[ w drzwiach o powierzchni min. 220 cm?
m <52 wentylator fazienkowy o wydajnosci
- ~ max. 60m?h lub miejsce podigczenia
‘ ! okapu

‘ ————— instalacja grzewcza - zasilanie

“ J] ﬂ ﬂ ﬂ J‘ “ J] w [ﬂ — instalacja grzewcza - powrét
M (225001600 projektowany grzejnik plytowy

: : — CONCRETEL ="

pracownia projektdw budowlanych Jbranza: SANITARNA

] ] Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cztuchéw dz.nr 402, 404

7 — ul.Szczecinska 33 m.Barkowo
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Rzut parteru - instalacja grzewczo-wentylacyjna]1:100 | S-4




PROFILE PODLUZNE
Instalacji kanalizacji

sanitarne]
SKALA 1:100/100

p.por. 134,00 m n.p.m.

141.95 (14310 | Wwyjscie z budynku nr 1
141 88 | 142 90 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @425

141,74 | 143,10 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @425
141 67 | 143.20 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @425
141,83 | 143,10 | projektowana studnia kanalizacji sanitarnej @425

141,90 143,10 Wyjscie z budynku nr 2

RZEDNA TERENU ; i 5
RZEDNA DNA RURY < q :

w0 N © [32] o N~
ZAGLEBIENIE = < e ° N o
SREDNICA, MATERIAL @160x4,7 PVC SDR34 @160x4,7 PVC SDR34
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DLUGOSC, SPADEK 14,30 m 3,70 m

ODLEGLOSCI

3,70
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()]
=
N | 1080
W 14,30
Ay _0.00
0)]
N

1 2 3

CONCRETE .=

pracownia projektdw budowlanych Jbranza: SANITARNA

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cztuchéw dz.nr 402, 404
ul.Szczecinska 33 m.Barkowo
77-300 Cztuchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Profile podtuzne inst. kanalizacji sanitarnej [1:100/100] S-5
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ROZWINIECIE

Instalacji kanalizacji

sanitarne]
SKALA 1:100
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LEGENDA

instalacja kanali
IN  zawdr napowiet

g

zacji sanitarnej
rzajacy @50PVC

CONCRETE

pracownia

Data opracowania:

luty 2021r.

projektéw budowlanych |branza: SANITARNA

Inwestor:

Gmina Czluchéw

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestycji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru

budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej [1:100 | S-6




AKSONOMETRIA
Instalacji wodociggowej

zZawor
mieszajacy

BA
6%% ‘%?Zm zawdr czerpalny wody —%—& dn20 We
V. o &
istn. zasobnik 21 = — — — At ——— —=
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030stal CWU. @%W:ﬂlka ze 7laczk do weza
dovornpak .~ K X S
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LEGENDA

—— instalacja zimnej wody

- — - instalacja cieptej wody uzytkowej

————— instalacja cieptej wody uzytkowej z mieszacza w zakresie maksymalnych
temperatur 35-40°C

5B zawor bezpieczeristwa typ BA dn25

S [)|& zawor pierwszenstwa dn20

Data opracowania:
CONCRETE |z

pracownia projektéw budowlanych | branza: SANITARNA

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cziuchoéw dz.nr 402, 404
ul.Szczecinska 33 m.Barkowo
77-300 Cztuchow 77-300 Czluchéw

Nazwa inwestycji:
Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Aksonometria instalacji wodociggowej - | S-7




ROZWINIECIE

Instalacji centralnego
ogrzewania

24°C, 1000W
SAN/1764/596
20°C, 3500W polaczenie 20°C, 1400W 20°C, 800W
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LEGENDA

—— instalacja zimnej wody

- — - instalacja cieptej wody uzytkowej

instalacja cieptej wody uzytkowej z mieszacza w zakresie maksymalnych
temperatur 35-40°C

Data opracowania:

luty 2021r.

CONCRETE

pracownia projektéw budowlanych | branza: SANITARNA

Adres inwestyciji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchéw

Inwestor:

Gmina Cziuchow

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rozw. inst. centralnego ogrzewania - S-8




p.por. 134,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY

iInstalacja wodociggowa
SKALA 1:100/500

-_—

zewnetrzng - tréjnik

141,70 | 143,30 | wejscie do budynku

141,40 | 143,00 | potgczenie z istniejgcy instalacjg

RZEDNA TERENU
RZEDNA DNA RURY
(=] [l
ZAGLEBIENIE © @
SREDNICA, MATERIAL @40x2,4 PE SDR17
iy 8,0%
DLUGOSC, SPADEK 25,30 m
. = &
ODLEGLOSCI = 19|
N

WL

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:

CONCRETE |-

branza: SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cziuchow

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Profil podtuzny - instalacja wodociggowa [1:100/500] S-9




rura PE-RC 40x2,4

SCHEMAT
studni wodomierzowe|

rura PE-RC 40x2,4 /

\__/
L

L.P.| NAZWA ELEMENTU ILOSC
1. | Wodomierz dn20 1szt.
2. | Zawor odcinajgcy kulowy dn25 2szt.
3. | Zawor antyskazeniowy typu EA 1szt.

rura PE-RC 40x2,4

\Jura PE-RC 40x2,4

Data opracowania:
CONCRETEL=

pracownia projektdw budowlanych

branza: SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cziuchow

ul.Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:
dz.nr 402, 404
m.Barkowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku szkoly podstawowej na oddziat przedszkolny

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Schemat studni wodomierzowej - S-10
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RZUT PARTERU

-stan projektowany
SKALA 1:100

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

@sssss» SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120

WYJSCIA DO CELOW EWAKUACYJINYCH

- sciany nowoprojektowane z plyt G-K o klasie odpomosci EJ15 grubosci 12cm oraz murowane
bloczkéw gazobetonowych 24cm;
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UWAGI - O$wietlenie podstawowe i awaryjne:

. Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wiasciwosci fotometryczne materiatu fosforyzujacego powinny
by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych wraz z
zainstalowanymi oprawami o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie.
Projekt rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego wzgledem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zostanie
opracowana przez Architektdw. Rozmieszczenie o$wietlenia awaryjnego, nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz.

2. Montaz opraw powinien odbywac sig przy uzyciu wylacznie akcesoriéw systemowych przewidzianych przez producenta.

3. Zastosowanie urzadzen oéwietlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego

przygotowania nowego projektu technicznego.

4. Zastosowanie urzadzen o$wietlenia awaryjnego, innych niz zaprojektowane w niniejszym projekcie wymaga ponownego
przygotowania nowego projektu technicznego. Nowy projekt nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i akceptacji gtdwnego projektanta.

5. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktow¢ jako pogladowe.
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Schemat budynku
skala 1:1000
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LEGENDA:

A A FA A KA A

Instalacje elektryczne:

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne:

Gniazdo wtykowe 230V, pojedyricze

Gniazdo wtykowe 230V, podwdjne

Oprawa typu LED o mocy 32W / 4700Im, IP20

Oprawa o$wietlenia awaryjnego o mocy 2W/250im, 1h

Gniazdo wtykowe 230V, bryzgoszczelne podwojne

Oprawa typu LED o mocy 42W / 7050Im, IP66

EW 1

HY

Oprawa Safelite 100im AT IP42 + piktogram jednostronny

tacznik o$wietleniowy 1 biegunowy, IP20

Oprawa typu LED o mocy 24W / 2550Im, IP65

o

Oprawa Safelite 100Im AT P42 + piktogram dwustronny

tacznik owietleniowy 2 biegunowy, IP20

Wypust $cienny 3 fazowy, 400V

Oprawa Outdoor Wall 1h CGLine IP65 asym (z grzalka
do baterii do -20A°C)

Wypust $cienny 1 fazowy, 230V

51

Autonomiczna optyczna czujka dymu np. ADR-20N

8|12 S 68K

Numer obwodu

<~
Data opracowania:
CONCRETE::=-
branza:

pracownia projektow hudowlanych| ELEKTRYKA

Inwestor: Adres inwestygiji:
Gmina Cztuchéw dziatka nr 402, 404
m.Barkowo

ul. Szczecinska 33

77-300 Czluchd
77-300 Czluchow luchow

Nazwa inwestycji:
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cztuchow
(77-300 Cztuchdw, ul. Szczecinska 33), w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych dla

oddziatu przedszkolnego
w czesci parteru budynku Szkoty Podstawowej
w Barkowie, dz. nr ewid. 402, gmina Czluchow

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 20 stycznia 2021 r., zawierajgcego:
.Ekspertyze techniczng przeciwpozarowg (...) w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zastepczych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe w  zwigzku
z projektowang przebudowg | zmiang sposobu uzytkowania budynku Szkoty
Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cztuchow”, autorami ktérej sa:
mgr inz. Jozef Szrama — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
(upr. nr 488/2007) oraz inz. Jan Belzerowski — rzeczoznawca budowlany (upr. nr
UAN-RZ/8383/9/89), dotyczacg nie spetnionych wymagan warunkéw techniczno-
budowlanych w przebudowywanej czesci budynku dydaktycznego w zakresie:

— niezachowania wszystkich wymagan w zakresie wydzielenia oddziatu
przedszkolnego do odrebne;j strefy pozarowej,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi, zastosowanymi w oddziale
przedszkolnym wydzielonym do odrebnej strefy pozarowej SP nr 1 (o powierzchni
uzytkowej 96,7 m? i zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL ),
obejmujgcymi:

1. Wykonanie w pomieszczeniach oddziatu przedszkolnego podwieszonego
sufitu w klasie odpornosci ogniowej El 30, ostaniajgcego istniejacg konstrukcje
stropu.

2. Wyposazenie pomieszczenia sali dydaktycznej w oddziale w przedszkolnym
w certyfikowane autonomiczne czujki dymowe z akustycznym sygnalizatorem.

3. Wyposazenie oddziatu przedszkolnego w ponadnormatywny hydrant 25
z wezem potsztywnym, z lokalizacjg hydrantu w miejscu zapewniajgcym
zasiegiem ochrony wszystkie pomieszczenia strefy pozarowej SP nr 1.



wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.) odpowiednio w zakresie:

1. Woystepowania stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad pomieszczeniami
oddziatu przedszkolnego, posiadajgcego klase odpornosci ogniowej
co najmniej REI 15, przy wymaganej klasie RElI 60 — co jest niezgodne
z § 232 ust. 4 w zwigzku z § 212 ust. 2 cyt. rozporzgdzenia.

2. Woystepowania w stropie jw. palnych elementow (belki drewniane
z deskowaniem), przy wymogu stosowania materiatbw niepalnych
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego — co jest niezgodne z § 232
ust. 1 cyt. rozporzgdzenia.

Uzasadnienie

Postanowienie w cato$ci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowien art. 126 w zwiazku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
organ odstgpit od uzasadnienia niniejszegd postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sehténcji._

Przewidywany zakres prac adaptacyjnych wskazano w treSci ekspertyzy.
W ekspertyzie opisano charakterystyke pozarowg obiektu, przyjete rozwigzania
techniczne zapewniajgce dostosowanie projektowanej strefy pozarowej oddziatu
przedszkolnego do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz
ochrony przeciwpozarowej, a takze wykaz nieprawidtowosci, ktére pozostang po
wykonaniu prac zgodnych z zatozeniami projektowymi. Do ekspertyzy dotaczono
graficzne plany obejmujgce docelowe przeznaczenie i sposob uzytkowania czesci
budynku dydaktycznego, poddawanej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
na oddziat przedszkolny.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektdow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposob, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— przyjety do zastosowania w oddziale przedszkolnym hydrant wewnetrzny jako
urzadzenia przeciwpozarowe powinno by¢ wykonane zgodnie z powszechnie
uznanymi normatywami w tym zakresie oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania
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instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jest przeprowadzenie odpowiednich
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ jej dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyzg techniczng ...”.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedziba w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z treScia art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.
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Zatgeznik:
Ekspertyza techniczna ze stycznia 2021 r. stanowiaca integralng czes¢ postanowienia
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdarisku)

rzymuija:
( Gmina Cziuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw (+ egz. ekspertyzy)

2. KW PSP Gdansk — a/a

Do wiadomosci:
KP PSP Cztuchow
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EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWA
DOTYCZACA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowana w trybie§ 2 ust. 2 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

w zakresie uzgodnienia rozwiazan zastepczych zapewniajacych

zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz.
nr ewid. 402, 77-300 Czhuchow

Zamawiajacy: Urzad Gminy Czluchdw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchéw

Autorzy:

Styczen 2021 r.
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Eksperlyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwiagzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projeklowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchdw

Spis tresci.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 1

2. Zakres opracowania

3. Podstawy rzeczowe ekspertyzy

4. Ogdlna charakterystyka budynku 4
5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrong przeciwpozarows). 5
6. Zakres rozbudowy, przebudowy. 5
7. Charakterystyka pozarowa: 6
7.1  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji. 6
7.2 Odleglo$é od obiektow sgsiadujgcych. 6
7.3 Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych. 6
7.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego. 8
7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
1 w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy
ludzi. 8
7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, 8
7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe. 8
7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 9

7.9  Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe. 10
7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczego6lnodci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu. 11
7.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, 13
7.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy. 14
7.13 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru. 14

7.14 Drogi pozarowe. 15

i
KOMEND

Panstwoywe;
w Gdans}

W, WO Do
S



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiana sposobu uzylkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cztuchow

8. Zakres niezgodnosci z przepisami. 16
8.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi. 16
8.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami. 16
8.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami. 16
9. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy

techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnos$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegolnienie

proponowanych rozwigzan zastepczych. 16
10. Analiza 1 ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej. 17
11. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j. 18
12. Podstawy formalne 19

S
KOMENDA WOJIEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarne)
w Gdansku, woj. pomorskie

(2)



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowe]j w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchéw

1. Przedmioti cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony

przeciwpozarowe] opracowana w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zmianami),
w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych 1 zamiennych, zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang
sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoly na oddzial przedszkolny w
miejscowosci Barkowo, dz. nr ewid. 402, gdzie brak jest mozliwosci zrealizowania
wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych o ktérych mowa powyzej.

Stosownie do ustalen Art.3 i Art.4 Ustawy [1] - Wlasciciel (Uzytkownik) ponosi
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie ochrony przeciwpozarowej budynku. Budynek
z cala infrastruktura (instalacje, wurzadzenia, wyposazenie) powinien by¢
zaprojektowany, zaadaptowany i eksploatowany w sposob zapobiegajacy powstawaniu
1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, tak aby stan zabezpieczenia nie powodowal zagrozenia
zyciu ludzi, a w omawianym przypadku po uwzglednieniu ustalen § 2 ustep 2 punkt 1
TOZP. [4], W taki sposdb jaki to bedzie wynikato
z niniejszej ekspertyzy, po akceptujgcym wydaniu postanowienia przez Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku przy ul.
Sosnowej 2.

2. ZaKres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- o0golng charakterystyke budynku, warunki budowlano — instalacyjne, zakres
przebudowy, charakterystyke pozarowa budynku, zakres niezgodnosci
Z przepisami,

- okreSlenie rozwigzan zastepczych [ponadstandardowych], czyli rozwigzan
zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku — rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepisdw w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia,

- omowienie rozwigzan w opisie i w czesci rysunkowej ekspertyzy do wykonania
przez [Inwestora] po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

feod i 3 17v Pozarnej
w Gdansku, woj. pomorskie
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwiazan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynky
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchow

E

Podstawy rzeczowe ekspertyzy.

1. Opis i rysunki z sytuacja lokalizacji budynku dla projektowanej przebudowy budynku
opracowane przez biuro projektowe.

2. Rysunki budynku oraz sytuacj¢ na potrzeby ekspertyzy, opracowane na podstawie
dostarczonych podktadéw projektowych przez autora projektu.

3. Uzgodnienia przez autoréw ekspertyzy z inwestorem.

4. Wlasne ogledziny budynku

=

Ogolna charakterystyka obiektu rozbudowywanego (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek objety opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, czg¢sciowo podpiwniczony.
Budynek na parterze penigcy funkcje szkoly, w czgéci podpiwniczonej znajduja sie
pomieszczenia gospodarcze. Na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia biblioteki gminnej.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Sciany
ostonowe budynku murowane gr. 38 cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-
ryglowej pokryty blachodachdwka.

Szkota na parterze podzielona na dwie czesci sciang konstrukcyjng.

Wysoko$é budynku: 9,68 m — budynek niski /N /.

Wysokos¢ budynku, sluzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub
Jjego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, 1gcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
oslaniajqcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzng maszynowni diwigdw i
innych pomieszczen technicznych, bgd:é do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji  przekrycia budynku znajdujgcego sig¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy : 375,00 m2
Powierzchnia wewngtrzna : 720,00 m2
Kubatura 2500,00 m*
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchow

5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong
przeciwpozarowq)

Budynek jest wyposazony w instalacje : wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna oraz
ogrzewcza dostarczang z oddzielnego budynku kottowni na stome .

6. Zakres adaptacji oraz przebudowy.

Przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszezen budynku szkoly na oddziat
przedszkolny.

Projektuje si¢ na parterze nowe pomieszczenia oddzialu przedszkolnego w czesei budynku
istniejgcej szkoly z indywidualnym wejsciem, ktére beda peknily funkcje pomieszczen
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3, 4 oraz 5 latki. Zaplanowano jeden
oddzial przedszkolny z jedng salg dla dzieci (tacznie 25 dzieci). Zaprojektowano réwniez
toalety dla dzieci z urzadzeniami przystosowanymi odpowiednio do ich wieku. Do toalety
dzieci przechodzi¢ beda korytarzem. Zaprojektowano rowniez pomieszezenie gospodarcze.
Zaprojektowano toalete dla personelu oddzialu przedszkolnego oraz pracownikow
rozdzielni positkow.

7. Charakterystyka pozarowa.
7.1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji

Wysokos¢ budynku: 9,68 m —budynek niski /N / .

Wysokos¢ budynku, sluzgcq do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagar
rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub
Jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej
powierzchni najwyzej polozonego stropu, lgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
oslaniajqcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bad:i do najwyzej polozonego pumktu stropodachu lub
konstrukcji - przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna nieprzeznaczona na pobyt
ludzi.

Dane techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy : 375,00 m2

Powierzchnia wewngtrzna : 720,00 m2
Kubatura 2500,00 m’

Powierzchnia zabudowy oddziatu przedszkolnego: 125,89 m2
Powierzchnia uzytkowa oddzialu przedszkolnego: 96,70 m2
Wysokos¢ pomieszezen oddziatu przedszkolnego:3,45 m.




Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiana sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchow

7.2. Lokalizacja i odleglo$¢ od obiektéw sasiadujacych.
Budynki ze Scianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja wymagang
klase odpornoéci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dzialek zabudowanych :

- Budynek ze $cianami zawierajacymi otwory w odleglo$ci co najmniej 4 m od granic
dziatek budowlanych
- Do dziatek drogowych — odleglosci nie normowane.

Do budynkow sgsiednich wymagane odleglosci zachowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na konieczno$é
zwigkszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejacg
zabudowe na dziatkach sgsiednich.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku bedg wystgpowatly materiaty palne w wyposazeniu typowym dla tego
typu budynkow.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo oraz  materialow  mogacych  wytworzy¢ mieszaniny  wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Materialy palne wystepujace w budynku to:

- drewno i plyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skoérai guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

7.4. Przewidywang wielko§¢ obciazenia ogniowego:

Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy
odpornosci pozarowej budynku, gdy kondygnacje lub ich czg¢sci sg zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi, a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego
zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z gestoscia obciazenia
ogniowego ponizej SO0MJ/m?,
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynky
Szkoly Podstawowe] w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchow

7.5. Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Pomieszczenia oddzialu przedszkolnego zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11, z mozliwoscia przebywania do 30 osob jednoczes$nie.

I.acznie przebywanie w czgsci budynku przeznaczonej na oddziat przedszkolny (strefie
pozarowej ZL II) do 30 oséb jednoczesnie (wliczajac maks. 3 pracownikéw rozdzielni
positkow).

Pomieszczenie techniczne, gospodarcze mnie przeznaczone na staly pobyt ludzi
z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wg ustalen § 37 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach przyleglych,
gdzie prowadzone sg procesy technologiczne z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materialy takie sa magazynowane, powinna by¢
dokonana ocena zagrozenia wybuchem.
Ocena, o ktdrej mowa wyzej, obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach 1 przestrzeniach zewngtrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem oraz wskazanie czynnikéw mogacych w nich zainicjowad zaplon.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materialdéw niebezpiecznych pozarowo oraz
mogacych  spowodowa¢ mieszaniny wybuchowe 2z powietrzem w zwigzku
Z powyzszym nie wystgpuje zagrozenia wybuchem.

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Zgodnie z projektem przebudowy budynek zostal podzielony na dwie strefy;

- strefa pozarowa nr I: objeta przebudows ; zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, zlokalizowana na kondygnacji parteru. Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 96,70 m2, przy dopuszczalnej S000 m2.

- strefa pozarowa nr II : pozostala istniejgca czgs¢ budynku poza opracowaniem.
W tym kondygnacja podziemna w catosci , pozostala cze$¢ parteru z pomieszczeniami
szkoty 1 biblioteki oraz pietro mieszkalne jednorodzinne . Strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZLIV.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchéw

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos§é ogniows i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Kondygnacja podziemna oraz parter :,,C”.
Pietra : .D”.

W budynku wielokondygnacyjnym, kidrego kondygnacje sq zaliczone do réznych kategorii
ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji
odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad niq .

Stosownie do ustalen § 216 ust. 1 rozporzadzenia /4/ elementy budynku powinny

w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, okreslone ponizej wymagania, okreslone
w ponizszej tabeli:

. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
Klasa odpornosci - £ b d 4
) . gléwna . . . , . =
pozarowej ksl konstrukcja p— sciana sciana  |przekrycie
budynku , ] dachu P zewnetrzna?)|wewnetrzna®| dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
EI30
5O R 60 R 15 RE1 60 : EI 159 RE 15
(0+1)
b R 30 -) RET30 E130 ) )
(0e1)
R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie = Polskq Normgq dotyczqeq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budvnku,
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
~) — nie stawia sig wymagan.

) Jezeli przegroda jest czesciq gléwnej konstrukceji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej

(R} odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danef kiasy odpornosci pozarowej budynku.

) Klasa edpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

Y Wymagania  nie  dotyczq  naswietli  dachowych, ~ $wietlikow, lukarn i okien polaciowych
(z zastrzezeniemy 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowsg i zmiang spescbu uzytkowania budynky
Szkoly Podstawowe] w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchow

Elementy konstrukceyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

e (Glowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;

e Konstrukcja dachu / poza opracowaniem / w strefie pozarowe nie bedacej
przedmiotem opracowania

e Strop pomiedzy kondygnacja podziemng a kondygnacja nadziemng spelnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. (opisane na przekroju-Strop Kleina)

o Strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng w czesci strefy pozarowej nr 1 |
o rzeczywistej klasie odpornosci ogniowej REI 15 , wskazanej w opracowaniu
konstrukcyjnym , przy wymaganej REI 60. Powyzsze stanowi naruszenie § 216.
ust. 1 rozp. [4]

e Sciany zewnetrzne speniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30 ( 0>1i)
na powierzchni ponad 65 % powierzchni Sciany, oraz EI 30 w zakresie paséw
miedzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8m w czesci wielokondygnacyijnej ,

° Sciany wewnetrzne spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15
z powyzszego zwolnione $ciany o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym .

e Przekrycie dachu / poza opracowaniem / w strefie pozarowe nie bedacej
przedmiotem opracowania .

Dla klasy ,,C” i ,,D” odpornosci pozarowej elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji
ITB 409/2005 dla $cian murowanych i shupow oraz stropow zelbetowych ;
Konstrukeja budynku nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spelniac,
wymagania zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia [4].

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing zewnetrzng lub
tvlko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dzialaniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Zapewniony jest pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m i klasie odpornosci
ogniowej jak dla $cian zewnegtrznych. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drég komunikacji
ogolne;j.

Za rownorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow
i balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome wymienione wyzej
powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, rowniez w
obrgbie polaczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewngtrznych budynku i byé
nierozprzestrzeniajace ognia.




Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg i zmiana sposobu uzytkowania budynky
Szkoly Podslawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchow

Elementy oddzielenia pozarowego:

Wskazane w czgsci rysunkowe;j :

- strop nad pomieszczeniami projektowanymi w klasie odpornosci ogniowej REI15 |
przy wymaganej REI60 . Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust.4 w zwigzku z § 212
ust. 2 rozp. [4].

Dodatkowo w ktorym wystepujg belki drewniane . Powyzsze stanowi naruszenie
§232 ust.1 rozp.[4].

- Sciany oddzielef przeciwpozarowych spelniajg wymagana klasie odpornoéei ogniowe;
REI 120 i ustawione sg elementach stropow odcinkowych lub $cianach kondygnacji
podziemnej o tej samej klasie odpornosci ogniwowej .

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢  klase odpornoSci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnosé ogniowq i dymoszczelnosé
EIS wymagang dia danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wyjqtek mogq stanowic pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewezych
przeprowadzone przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2
().

Szezegoly rozwiqzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
i lokalizacja przepustéw i ich zabezpieczenie w miejscu przej$é przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych,

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego lqczna powierzchnia otwordéw, o kidrych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany / w tym do 10% wypetnien materiatem
przepuszczajqcym swiatlo/, aw siropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni

SIropu.

7.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydia drzwiowego pod katem 90 st. Wysokosé drzwi
ewakuacyjnych w S$wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m otwierane na zewnatrz
pomieszczenia dla ponad 6 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie .

Pomieszczenia oddzialu przedszkolnego zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
Z1. 11, z mozliwodcig przebywania do 30 0séb jednoczes$nie.

Ewakuacja na zewnatrz strefy pozarowej nr 1 prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku
w ramach przejscia ewakuacyjnego przez maksymalnie trzy pomieszgzenia.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynky
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchow

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja os$wietlenia ewakuacyjnego i
bezpieczenstwa.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami .

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow latwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sz bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

- Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

- W przypadku stosowania materialdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego =z
kryteriow:

o ti=ds,

o t=30s,

o nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepuja plonace krople.

W pomieszczeniach, stosowanie wykladzin podlogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnos$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej , elektroenergetycznej,
odgromowej:
Instalacja wentylacji.
Przewody wentylacyjne wykonane z materialdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okladziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
QOdleglos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosié co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych wykonane
7 materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy laczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaja diugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

¥y
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewnigjacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudows i zmiang sposobu uzytkowania budynky
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid, 402, 77-300 Czluchow

Elastyczne elementy lgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane
z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewcze] wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza
Budynek wyposazony w wezel cieplny zasilany z wlasnej kotlowni. Kotlownia

zlokalizowana poza budynkiem. Ciepto produkowane w oddzielnym budynku kotlowni na
stome.

Instalacja elektroenergetyczna.
Urzgdzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty

one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowac przeciwpozarowy wylaczniki pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcina doplyw pradu do wszystkich obwoddow,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu umieszczony w poblizu
glownego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. QOdciecie doplywu
pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgczenia
drugiego Zrodla energii elektrycznej, w tym zespolu pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrodla
zasilajacego os$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespolami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzagcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé cigglo$é dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania
urzadzenia. Ocena zespolow kablowych w zakresie ciaglosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnalu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego
1 fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dzialania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
cienkich przewodéow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Instalacja odgromowa,
Budynek chroniony instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.
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Eksperlyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynky
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchdw

Tl L, Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a W szczegélnosei:
instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i polstalych urzadzen
gasniczych, instalacji wodociggowych przeciwpoiarowych, urzadzen
oddymiajacych:

Urzadzenia 1 instalacje przeciwpozarowe w budynku :

nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenmia (stale lub pdistate, uruchamiane recznie [ub
samoczynnie) stuzqce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci: stale i pdistale urzqdzenia gasnicze
i zabezpieczajqgce, urzgdzenia inertyzujqce, urzqdzenia wehodzgee w sklad diwiekowego
systemu ostrzegawczego I systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzqdzenia sygnalizacyino-
alarmowe, urzqdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnalow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajqce, urzgdzenia oddymiajqce, urzqdzenia zabezpieczajgce
przed powstaniem wybuchu i ograniczajqgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jeZeli sq wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wylqczniki prgdu oraz dzwigi dia ekip ratowniczych;

7.11.1.stale urzadzenia gasnicze

Zgodnie z ustaleniami § 27 ustep. 1 rozp.[3] w projektowanym budynku nie jest wymagane
stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwiazanych na stale z obiektem, zawierajacych
zapas srodka gasniczego i1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru.
Nie projektowane.

7.11.2 systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej SSP : obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
zgodnie z ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp.[3] nie jest wymagany w budynku.

Jako rozwigzanie zamienne projektowane jest wyposazenie pomieszczenia Sali
dydaktycznej w strefie pozarowej nr 1 w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorami
akustycznymi .

7.11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy
Zgodnie z ustaleniami § 29 ustep. 1 rozp. [3] w projektowanym budynku stosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane.

7.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru — nie jest wymagane.

Jako rozwigzanie zamienne projektuje si¢ wyposazenie strefy pozarowej nr 1 w hydranty
wewnetrzne HP 25 obejmujace zasiggiem cala strefe.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projekiowang przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Czluchow

7.11.5.Urzadzenia oddymiajace — nie wymagane. Nie projektowane .

7.11.6 Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnogci
techniczne;j.

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp. /4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany
dzwig dla ekip ratowniczych. Nie jest rowniez projektowany.

7.11.7. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego — nie jest wymagane.

7.11.8. Wylgeznik przeciwpozarowy pradu.

W budynku istniejagcy przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien zapewnié¢ wylaczanie
doptywu pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje
i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w obrebie holu
wejSciowego do budynku w poblizu glownego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowany.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym
wylgceznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zalgezenia drugiego zrédla energii
elektrycznej. Odcigcie przeciwpozarowym wylgeznikiem pradu napiecia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw przez wyeliminowanie porazenia pradem
elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

7.11.9. Instalacja odgromowa
Wymagana. Wykonanie na podstawie opracowania branzowego.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda mialy zapewnione zasilanie rezerwowe.

7.12. Wyposazenie w gasénice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3] budynek bedzie
wyposazone w gasnice dostosowane do grup pozarow.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica)
o masie srodka gasniczego 2kg (lub 3dm?¥) bedzie przypadaé na kazde (rozpoczete) 100m?
powierzchni strefy pozarowej przy odleglosci nie przekraczajacej pomiedzy gasnicami 30m.
Przy rozmieszczaniu gasnic w projektowanych kondygnacjach beda stosowa¢ zasady
okredlone w §33 ustep 1 rozp. [3] i rozmieszczone gasnice bedg w miejscach latwo
dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczeni na zewnatrz.

14

KOMENDA
Panstwowe] Stre 2
w Gdansku, woj. pomorskie

(2)



Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzarn zastgpczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchéw

Przy doborze gasnic nalezy kierowa¢ si¢ zasadg — dostosowania gaénic do grup pozaréw
mogacych wystgpi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Zainstalowane gasnice winny byé
poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢
wykonywane minimum raz w roku.

T3, Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru :
Wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s.
Z jednego hydrantow DN 80 w odlegloéci nie przekraczajacej 75m.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drog 1 ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odleglosei:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
érednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié co najmniej 10 dm?/s.

7.14. Drogi pozarowe:

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ) jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i drogi na dzialce
budowlanej. Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz
15m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego. Dopuszczalny
nacisk na 0§ co najmniej 100 kN (kiloniutondéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Zapewnione jest polaczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposérednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania budynky
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cztuchow

8. Zakres niezgodno$ci z przepisami

3.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi,

8.1.1. Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad pomieszczeniami projektowanymi
w klasie odpornosci ogniowej REI1S |, przy wymaganej REI60.
Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust.4 w zwigzku z § 212 ust. 2 rozp. [4].

8.1.2. W stropie oddzielenia przeciwpozarowego wystepujg belki drewniane.
Powyzsze stanowi naruszenie §232 ust.1 rozp.[4].

8.2. Wskazanie niezgodnosci dostosowanych do zgodno$ci z przepisami
przeciwpozarowymi.

Brak jest mozliwos$ci usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci.

8.3. Wskazanie niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi , ktérych nie
mozna dostosowaé do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

8.3.1. Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad pomieszczeniami projektowanymi
w klasie odpornosci ogniowej REI15 , przy wymaganej REI60.
Powyzsze stanowi naruszenie § 232 ust.4 w zwiazku z § 212 ust. 2 rozp. [4].

8.3.2. W stropie oddzielenia przeciwpozarowego wystepujg belki drewniane.
Powyzsze stanowi naruszenie §232 ust.1 rozp.[4].

9. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zast¢pcze inne niz okre$laja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu(rekompensujgce niezgodnoSci niemozliwe do usunie¢cia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) —
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

9.1 Wyposazenie pomieszczenia Sali dydaktycznej w strefie pozarowej SP nr 1 w
autonomiczne czujki wykrywajgce dym z akustycznym sygnalizatorem.

9.2 Wyposazenie ponadnormatywnie strefy pozarowej SP nr 1 w hydranty wewnetrzne
HP 25 obejmujacy zasiegiem calg strefe pozarowa.

9.3 Wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniach projektowanych w klasie
odpornosci ogniwowe] EI30 ostaniajacej istniejaca konstrukcje stropu.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzar zastepczych zapewniajacych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowg j zmiana sposobu uzytkowania budynky
Szkoly Podstawowe] w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchdw

10 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca  wykazaniu niepogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Stwierdzone elementy niezgodne z warunkami technicznymi, nie stanowia elementow
zagrozenia zycia osob, okre§lonych w § 16 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektdéw  budowlanych i  terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.).

Opisywany obiekt jest budynkiem istniejagcym 1 nie wszystkie wymagania da si¢ w nim
spelni¢ w sposob zgodny z przepisami w tym zakresie.

Skupiono si¢ zatem gtéwnie na zapewnieniu odpowiednio wczesnego wykrycia pozaru
w celu podjecia akcji gasniczej przed czasem gwaltownego rozwoju pozaru zagrazajacego
konstrukcji budynku w tym drég ewakuacyjnych oraz na zapewnieniu mozliwosci ewakuacji
0s6b z budynku przed czasem gdy elementy konstrukcyjne ulegng ostabieniu i warunki na
drogach ewakuacyjnych uniemozliwia¢ beda prowadzenie jej w sposob bezpieczny.

Czes¢ budynku (strefa pozarowa nr 1) bedzie wyposazona w autonomiczne czujki dymu z
akustycznym sygnalizatorem.

Dzieki odpowiednio szybkiemu zaalarmowania osob w budynku mozliwe bedzie
przeprowadzenie ewakuacji zanim w tej cze$ci budynku wystapig czynniki.

Wyposazenie czgsci budynku (strefa pozarowa nr 1) ponadnormatywnie w hydranty
wewnetrzne HP 25 wraz z obligatoryjnymi gasnicami daje mozliwo$¢ podjecia skutecznych
dzialan gasniczych z jednoczesna ewakuacja z budynku. Podjecie szybkich i skutecznych
dziatan gasniczych wplywaé bedzie na bezposrednio mozliwos$¢ przenoszenia sie ognia
pomiedzy kondygnacjami.

Wykonanie przegrody z ptyt GkF w klasie odpomos$ci ogniowej , w pomieszczeniach
ostaniajacej istniejacy strop , dodatkowo zabezpieczy ta konstrukcje przed przepaleniem jej
przez pozar , dajac czas do ewakuacji oséb w pomieszczeniach przed czasem zanim utraci
on swoje walory konstrukcyjne.

Budynek oddalony jest o okoto 7500 m od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej
(OSP Biskupnica), co umozliwia dotarcie pierwszym zastgpom w kilkanascie minut.
Ponadto droga pozarowa umozliwiajaca dostgp do budynku umozliwi na przeprowadzenie
szybkiej i sprawnej akcji gasniczej zaalarmowanym stuzbom ratowniczym.
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Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowang przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoly Podstawowej w Barkowie, dz, nr ewid. 402, 77-300 Czluchéw

Q'QSP KSRG!Biskupnica

{

Bincze

11 Wnhnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie wyZzej wymienione rozwiazania zamienne, mozna stwierdzic,
iz obiekt jest przygotowany do dzialan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych ukierunkowanych
na osiggniecie nast¢pujacych celéw:

- szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownik6w budynku lub autonomiczng czujke dymu,
mozliwos¢ natychmiastowego podjecia dziatan i powiadomienia strazy pozarnej,

- przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej 1 ewakuacji 0s6b z budynku,

- przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczych,

- mozliwos¢ podjecie dzialan gasniczych przez pracownikéw za pomoca gasnic i
hydrantow wewnetrznych pozwalajagcych na ograniczanie rozwoju pozaru
1 wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji,

- zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych,

- przygotowaniu obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych (mozliwo$é dojazdu
pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku o kazdej porze roku droga
pozarowa)

Ponadto budynek spelnia¢ bedzie pozostale wymagania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Eksperlyza Techniczna Przeciwpozarowa: w zakresie uzgodnienia rozwigzafi zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana przebudowsa i zmiang sposobu uzytkowania budynku
Szkoty Podstawowej w Barkowie, dz. nr ewid. 402, 77-300 Cziuchow

Przyjecie wigc rozwigzan zastepczych, nalezy uznaé za wystarczajgce i nie
pogarszajace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.

W zwiazku z powyiszym oraz w zwiazku z zastosowaniem elementéw zastepcezych
nalezy stwierdzi¢, Ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie na
akceptowalnym poziomie.

12 Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sg:

[1]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 961, 1610).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1331).

[3] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

[4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowe] z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spelniaé¢ lokal, w
ktérym sa prowadzone oddzial przedszkolny lub oddzialy przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego lub oddzialow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. 2020 poz. 1531)

[7] Przyporzadkowanie okreé§leniom wystgepujacym Ww przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedlug PN-EN, Instrukcje, wytyczne,
poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[8] Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniows, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie

[9] normy prz e w tresci opracowania

"7PIECZEN

il 19



DR0SA POZAROHA 3 p
v O W T
9,/
o /
; ©
v i
— P P v |
e e e
/’,/ // ; Q e e —_
e ot P Lo //,/ ///

I P i
l‘ e =
| E %
i !
| | 3
| | | f B
| = =4 ; ﬁ:‘q. WODZKA
I‘ e : : Panstwowe] Strazy POZarnej
Lol 1 — w Gdansku, wo). pomo skie

: 4 ; (<)

| : A Inwestor:

i | -

Temal EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruklury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwiazku z projektowang rozbudows i
przebudowa budynku Handlowo — Ustugowego Centrum Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul, 10 Lutego
Nazwa rysunku

parter

dla potyzeb eb)spertyzy
OFRACOWALT T raacenapdspoonany
Zabezpi/er.{e% 2ciwpozarowych

_mgf inz. Jozef Szrama
Nr. upr. 488/2007

Data opracowanid Nr rysunku
01. 2021

Skala : 1
1:2.5

]



100y
2

2

SZATNIA

H

ortocm tip-80cm
SALA DYDAKTYCZNA
5
y

Sciana REI 120

||"|||*§ Hydrant HP25

\J|  Gasnica
R

F Kierunek ewakuacji
Y

et
~ | Autonomiczna czujka dymu

LAZIENKA

A & 6

oo
ROZDZIELNIA POSIEKO! o
K ] \
LER
N ﬁ:
i L)
| -
Df\
[#)]
]
[—!

=

A
\

LI

X,

KOME

NDA W

Panstwowej Strazy Pozame]

R L0

’anestor:

¥YOLOEr

Acky wol pomorskie

(2)

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 usl, 3a rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury w sprawie warunkdw
lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projektowana rozbudowa i
przebudowa budynku Handlowo — Ustugowego Centrum Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. 10 Lutego

[ Nazwa rysunku i
dla potrzeb ertyzy
patnze e apetyz) Bat
OPRACOWALI: OBEH%\Einia Nr rysunku
Zabezpieczep Pr, )
Skala :
m/qrin'. Jozef Szrama 1:10 J



deskowanie progW,Ocm

belki drewniane 12x28 fromiedzywypeinione weina gr.20cm)

stelaz aluminowy do}{xt g\-k\

plyty gipsowo-kartancwe\g@?%gm

+ 6,58\

8.3.1.
8.3.2

Bl A eV SV S S S S B

pokrycie z blachodachowki

krokwie 12x24 (pomiedzy wypeinione weing gr.20cm)

stelaz aluminowy do piyl g-k

piyty gipsowo-kartcnowe gr.12,5mm

+ 3,85

P

gumolit

deskowanie podtogi gr.3,0cm
belki drewniane 12x28 -R 15 (pomiedzy wype
stelaz aluminowy do ptyt g-k
Projektowane ptyty gipsowo-kartonowe gr.1

tnione polepg gliniana/ weing )

2,5mm-El 30

|

- 0,10

gres

wylewka betonowa 3cm

strop Kleina 20 cm -REI 60

KOMENDAV

Panstwowe) Stra:

Pozarne]

w Gdansku, woj. pomorskie

Inwestor:

()

NB

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zakresie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie przeciwpozarowe w zwigzku z projekiowang rozbudowa i
przebudowa budynku Handlowo - Uslugowego Centrum Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. 10 Lulego

Nazwa rysunku

pPrzekradj

dla potr}eb’E/IFsi)ertyzy

OPRACOWALLI:
Rzeczozrawcao Spraw
ZabezpiepZe eciwpozarowych

TP
inz. Jézef Szrama
Nr. upr. 488/2007

Data opracowania

01.2021

Skala :
1425

Nr rysunku

3
.




Czluchéw, dnia 15 lutego 2021r.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Czhuchowie

SE.X1.482.02.2021 .EZ
Za potwierdzeniem doreczenia
Gmina Czluchow
Ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchéw

OPINIA
Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U.2z2021r,, poz. 195.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z

2019r., poz. 1065),

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZi.UCHOWIE
rozpatrujgc  wniosek z dnia 4 lutego 2021r.  (wplyw 4 lutego 2021r.) bez numeru
w sprawie uzgodnienia projektu pn: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci parteru
budynku Szkoty Podstawowej na oddziat przedszkolny” znajdujgcego si¢ w miejscowosci Barkowo

- dz. ewid. nr 402.”

przedstawiony projekt uzgadnia bez zastrzezen.

Uzasadnienie
Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmmnego w Czluchowie wplynat wniosek
o zaopiniowanie ww. dokumentacji projektowe;.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie oceniajac przedstawione opracowanie
uznal, ze dla zalozonej funkcji przedstawione rozwigzania projektowe spehiaja wymogi
higieniczne i zdrowotne, okreslone obowigzujacymi przepisami.
Opinia dotyczy projektu, na ktérym znajduje si¢ klauzula uzgodnienia Paristwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie.

Otrzymuja:
1.adresat + decyzja w sprawie kosztow

Do wigdomoéci:
LZ'.;,_’a

¥cin Barton
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ZESTAWIENIE STOLARK]

STOLARKA DRZWIOWA Roleta okienna
WEWNETRZNA ZEWNETRZNE przgciwpoiarowa
Nr 1 2 3 4 6 7 8 7
Symbol D1 | D2 D3 D4 D6 D7 Dz1 B OoP
.\ Schemat ’ " - 1
Wymiar 110,0 90,0 100,0 100,0 1000 | B -
i éwietle So y 7! o y ’ B , w | 100,0 110,0 110,0
muru 'Ho| 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 220,0 70,0
Wymiar |s  100,0 | 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
w Swietle | ! J -
oécieinicy H | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 215,0 60,0
llogé 1 1 2 1 1 1 1 1
I -drzwi - -otwory went. -otwory went. _drzwi klasy -drzwi zewnetrzne; rklasa odpornosci El 60
Uwagi harmonijkowe, o pow. wigkszej o pow. wigkszej E| 60; -drzwi klasy
zam.na klucz; niz 0,022m2; niz 0,022m2; |samozamykacz; EI 30;

UWAGA:
Drzwi D7 muszg by¢ wyposazone w samozamykacz.
Roleta okienna przeciwpozarowa- o klasie odpornoséci
przeciwpozarowej EI60(wersja rolety z topikiem).
Roleta musi posiadac certyfikat producenta.
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