OPIS ZAKRESU ROBOT

Przedmiotem wykonania robdt jest biezaca konserwacja DW 135 Wieler — Miaty od km 0+850 do km

3+600 od km 3+900 do km 8+450. Odcinek drogi ma dtugos¢ 7,3 km.

Roboty mieszcza sie w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 135. Droga wojewoddzka nr 135

jest droga klasy G. Nawierzchnia ma szerokos¢ 5,2 m. Odcinek znajduije sie czesciowo w obszarze zabudowanym
a czesciowo poza obszarem zabudowanym.
W ramach biezacej konserwacji realizowany bedzie nastepujacy zakres robot:

frezowanie nawierzchni;

skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg drogowg;

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACT1S - gr. 4 cm;

wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach materiatem pozyskanym z frezowania nawierzchni;
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm na zjazdach;

uzupetnienie poboczy KtSM (granit) 0 - 31,5 gr. 6 cm;

regulacja pionowa istniejgcych wpustow ulicznych;

odtworzenie oznakowania poziomego.

Wykonane prace nie zaktadaja zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany

wysokosciowej niwelety drogi, a takze nie przewiduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu oraz
wprowadzenia nowych elementow.



