
OPIS ZAKRESU ROBÓT 

Przedmiotem wykonania robót jest bieżąca konserwacja DW 135 Wieleń – Miały od km 0+850 do km 

3+600 od km 3+900 do km 8+450. Odcinek drogi ma długość 7,3 km. 
Roboty mieszczą się w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 135. Droga wojewódzka nr 135 

jest drogą klasy G. Nawierzchnia ma szerokość 5,2 m. Odcinek znajduje się częściowo w obszarze zabudowanym 
a częściowo poza obszarem zabudowanym. 
W ramach bieżącej konserwacji realizowany będzie następujący zakres robót: 

− frezowanie nawierzchni;  
− skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową;  
− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm; 
− wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach materiałem pozyskanym z frezowania nawierzchni; 
− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm na zjazdach; 
− uzupełnienie poboczy KŁSM (granit) 0 – 31,5 gr. 6 cm; 
− regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych; 
− odtworzenie oznakowania poziomego. 

Wykonane prace nie zakładają zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany 
wysokościowej niwelety drogi, a także nie przewiduje zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu oraz 
wprowadzenia nowych elementów.  

 


