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Dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej 2 x DN 400 w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Krolowei
Jadwigi. Dworcowej, Obroncow Bydgoszezy w Bydgoszezy

Energoekspert Sp. z o. o.

W odpowiedzi na wniosek znak: EE/.0309./2017 z dnia 27.02.2017 r. (data wplywu:
01.03.2017 r.), Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. wnosi nastepujace
uwagi do planowanej trasy przewidzianej do przebudowy sieci cieptowniczej w rejonie ulic:
Unii Lubelskiej, Krélowej Jadwigi, Dworcowej, Obroncow Bydgoszezy:

1. Rysunek E-01.01

° w obrebie projektowanej trasy sieci cieplowniczej na w/w rysunku brak zblizen
1 skrzyzowan z istniejagcymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
bedacymi w eksploatacji MWIK - sp. z 0. o,
2. Rysunek E-01.02

* naterenie inwestycji rewitalizacji kompleksu ASTORIA na cele sportowo-rekreacyjne
wraz z budowg 50-metrowego basenu krytego przy ul. Krélowej Jadwigi 23
projektowane trasy sieci cieptowniczej nalezy skoordynowaé i wzajemnie uzgodni¢
z biurem projektowym (Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
»VITARO”, Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko), ktore wykonuje na zlecenie Miasta
Bydgoszcz dokumentacje projektows dla w/w zadania

° naterenie objetym zakresem opracowania w/w rysunku MWiK - sp. z 0. 0. nie posiada
uzbrojenia wod. - kan. bedgcego na stanie majatkowym lub w eksploatacji naszego
przedsiebiorstwa

3. Rysunek E-02
e wystgpuje kolizja projektowanej sieci cieptowniczej z miejskg siecia wodociggows

@ 300 mm
* wystepuje kolizja projektowanego cieplociagu z istniejaca studnia wodomierzowa
(prostokatng komora zelbetowg) zabudowang na przylaczu zasilajacym w wode
kompleks ASTORIA oraz zblizenie do przewodu przylacza wodociggowego
za w/w komorg wodomierzowa — projektowang tras¢ sieci cieptowniczej nalezy

skoordynowa¢ i wzajemnie uzgodni¢ z biurem projektowym (Przedsicbiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ,,VITARO™)



(5]

na terenie kompleksu ASTORIA w rejonie budynku przy ul. Krolowej Jadwigi 25
1 przy granicy pasa drogowego ulicy Krolowej Jadwigi znajduja sie
niezainwentaryzowane przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przewody te
czgSciowo zostang przebudowane w ramach inwestycji rewitalizacji kompleksu
ASTORIA; w zwigzku z powyzszym projektowang trase sieci cieplowniczej nalezy
skoordynowa¢ i wzajemnie uzgodni¢ z biurem projektowym (Przedsiebiorstwo
Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe ,,VITARO™) oraz z Urzgdem Miasta Bydgoszczy,
Wydziatem Inwestycji Miasta — kserokopia fragmentu rysunku z naniesionymi
orientacyjnymi trasami istniejgcych przewodoéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w zatgczeniu

4. Rysunek E-03

w obrebie projektowanej trasy sieci cieptowniczej na w/w rysunku (z wylaczeniem
odcinka wzdhuz ul. Krolowej Jadwigi) brak zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi bedacymi w eksploatacji
MWIiK - sp. z 0. 0.

5. Rysunek E-04

projektowana trasa sieci cieplowniczej wg rozwiazan na w/w rysunku nie koliduje z
istniejgcymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi bedgcymi w eksploatacii
MWIK - sp. z 0. o.

w obrebie zblizen i skizyzowan z istniejacymi przewodami wod. - kan. prace nalezy
prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych
w celu doktadnego ustalenia rzgdnych posadowienia w/w uzbrojenia

Projektowane trasy przewidzianej do przebudowy sieci cieptowniczej nalezy uzgodnié
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy, ul. Grudzigdzka 9-15.

(pismo + 6 zalacznikow graficznych)

2. Urzad Miasta Bydgoszezy
Wydziat Inwestycji Miasta

mgr inz. WicgZRriws

Sroczyriski

ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ

(pismo)

Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
.VITARO”

Dziepote 3

97-500 RADOMSKO

(pismo)

4. RT/MK a/a



